
ALLEGATO 2 – INDICAZIONI PROGETTUALI DA SEGUIRE PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE

Nella valutazione tecnica dell’istruttoria, si terrà conto dei seguenti elementi:

 le preinsegne devono essere installate in conformità all'art. 23 del C.d.S e all'art. 51 del Reg.
di  esecuzione  del  C.d.S.,  nonché  al  Regolamento  Comunale  in  materia  di  impianti
pubblicitari;

 il  numero  massimo  ammesso  di  preinsegne  autorizzabili  per  ciascuna  domanda  e  per
ciascuna attività è pari a 5;

 le preinsegne devono riferirsi a segnali posti ad una distanza massima di 5 km da un’attività
esistente e regolarmente autorizzata;

 le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori
di  1 x 0,20 m e superiori  di  1,50 x 0,30 m e non possono essere luminose né per  luce
propria, né per luce indiretta. Le dimensioni prevedono preferibilmente uno standard di 125
x 25 cm;

 le  nuove  preinsegne  devono  essere  installate  ad  una  distanza  di  almeno  10  m  dalle
intersezioni stradali e rotatorie;

 non vanno posizionate su rotatorie, isole o aiuole spartitraffico;
 fermo restando che la segnaletica verticale stradale esistente deve mantenere la precedenza,

le posizioni individuate per l’installazione non devono essere installate su posizioni in grado
di pregiudicare la comprensione/lettura della segnaletica verticale esistente (almeno 10 m di
distanza) o la sovrapposizione con altre tipologie di  cartelli  diversi dalle preinsegne (es.
indicazioni di territorio, turistiche…); 

 particolare cautela è adottata nell'uso del dei colori, al fine di non generare confusione con la
segnaletica  stradale,  specialmente  in  corrispondenza  e  in  prossimità  di  intersezioni.
Preferibilmente deve essere previsto uno sfondo bianco e caratteri neri (altezza minima 8,5
cm).  Occorre quindi  evitare il  colore rosso,  in  modo da non limitare la  percettibilità  di
segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo;

 la tipologia di forma di frecce da adottare devono ricondursi allo standard previsto dal Reg.
d’Esecuzione del C.d.S. (freccia destra, sinistra, dritto);

 per  quanto  qui  non  esplicitamente  riportato,  fare  riferimento  agli  artt.  49   e  81  del
Regolamento d’Esecuzione del C.d.S.


