2021/57/0300

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0300 del 14/04/2021

Oggetto: EDP 2015/052-003 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER

L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE
SCUOLE PRIMARIE CARRARESI E CESAROTTI - LOTTO 8.

AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, A
SEGUITO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, ALL'IMPRESA
EDILMILESI SRL PER COMPLESSIVI € 53.563,48 (CUP H94H15000180004 —
CIG 731070696F).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

PREMESSO che

con deliberazioni di G.C. n. 823 del 15/12/2015 e n. 575 del 05/12/2017 sono stati approvati
rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di cui in oggetto,
dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 85.759,00 per lavori;

con determinazione n. 2018/57/0130 del 31/05/2018 i lavori sono stati affidati all'impresa
LDP Costruzioni Generali Srl con sede a Vicenza (VI) per I'importo di € 68.885,58 (oneri per
la sicurezza € 4.000,00 compresi) oltre ad IVA 22%, quale miglior offerente con il ribasso
del 20,638%;

in data 26/09/2018 ¢& stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice la relativa scrittura privata n.
173/86;

PRESO ATTO che con successiva determinazione n. 2020/57/0066 del 06/02/2020, esecutiva

in pari data, si & proceduto alla risoluzione del contratto (scrittura privata n. 173/86 del

26/09/2018) con l'impresa LDP Costruzioni Generali Srl ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del

D.Lgs 50/2016 per le motivazioni dettagliate nella medesima determinazione;

VISTA la nota del 12/02/2020 prot. n. 0066097 con la quale il RUP ha comunicato
all'appaltatore la determinazione di risoluzione contrattuale;

VISTA, altresi, l'ulteriore nota del RUP in data 08/04/2021 (in atti al prot. 168541 del
12/04/2021) da cui risulta che:

lo stato di consistenza finale dei lavori eseguiti dall'impresa LDP Costruzioni Generali Srl, in
pendenza del contratto d'appalto, ammonta a € 24.981,09 inclusi oneri della sicurezza, IVA
esclusa;

l'importo dei lavori residui da realizzare, comprensivo dei costi e degli oneri della sicurezza,
risulta quindi pari a € 43.904,49 di cui € 2.544,74 per costi della sicurezza, IVA esclusa;

PRESO ATTO che, in conseguenza della risoluzione del contratto originario, si & ritenuto di
aggiornare, con riferimento alle opere residue da realizzare, i seguenti elaborati di progetto:
elenco prezzi, computo metrico, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e crono-
programma;
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DATO atto che ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (le Stazioni appaltanti
“interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori”) il RUP ha interpellato le ditte classificatesi
rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione nella graduatoria di gara originaria,
nessuna delle quali ha manifestato interesse per I'affidamento dei lavori di cui in oggetto (cfr.
nota del 08/04/2021 sopra citata);

DATO atto che

- con nota prot. n. 0375862 del 23/09/2020 ¢ stata interpellata I'impresa Edilmilesi Srl con
sede a Mestrino (PD), quinta classificata nella graduatoria della procedura originaria;

- con nota. prot. n. 0005713 del 08/01/2021 I'impresa Edilmilesi Srl, si & dichiarata disponibile
ad accettare I'esecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche offerte dal
primo classificato (ribasso del 20,638%) e tecnico-amministrative precisate negli elaborati
aggiornati;

VISTO quanto sopra, si ritiene di affidare il completamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto
allimpresa Edilmilesi Srl per I'importo di € 43.904,49 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad

LV.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto cosi come

di seguito riportato:

Affidamento | Affidamento
G.C. det del
5752017 | 2018/57/0632 | completamento
')A‘ Lavori (LDP Costruzioni Generali Srl) €81.759,00| € 64.885,58 € 23.525,83
Oneri (LDP Costruzioni Generali Srl) € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.455,26
tot parziale| € 85.759,00| € 68.885,58 € 24.981,09
Lavori (Edilmilesi Srl) €0,00 €0,00 € 41.359,75
Oneri (Edilmilesi Srl) € 0,00 € 0,00 €2.544,74
tot parziale € 0,00 € 0,00 € 43.904,49
Totale € 85.759,00| € 68.885,58 € 68.885,58
B . o
) Somme a disposizione
IVA 22% su lavori (LDP Costruzioni €18.866,98| €15.154,83 € 5.495,84
Generali Srl)
IVA 22% su lavori (Edilmilesi Srl) € 0,00 € 0,00 € 9.658,99
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €1.715,18 €1.715,18 €1.715,18
Accordi bonari €2572,77 €2572,77 €2572,77
Contributo ANAC € 30,00 € 0,00 €0,00
Spese tecniche € 22.000,00| € 22.000,00 € 22.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
Allacciamenti € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Impianti speciali € 50.000,00| € 50.000,00 € 50.000,00
Imprevisti € 10.056,07| € 10.056,07 € 10.056,07
Lavori in economia e di completamento €0,00| €20.615,57 € 20.615,57
Totale € 114.241,00 | € 131.114,42 € 131.114,42
Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 €0,00
Totale complessivo € 200.000,00 | € 200.000,00 € 200.000,00
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PRESO ATTO che in tal modo ¢ stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il

creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale & stato

approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 83 del 02/03/2021 di approvazione delle risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011

relativi all’esercizio 2020 e preventivo 2021-2023.

VISTO

- lart. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

- l'art. 35 del Regolamento di Contabilitd del Comune di Padova;

DETERMINA

1. di prendere atto dello stato di consistenza finale dei lavori eseguiti dall'impresa LDP Costru-
zioni Generali Srl che quantifica in € 24.981,09 (IVA esclusa) I'importo dei lavori eseguiti;

2. di prendere atto che l'importo dei lavori residui da realizzare € pari a € 43.904,49, IVA
esclusa;

di approvare gli elaborati aggiornati, elencati in premessa ed allegati al presente atto;

di aggiudicare I'appalto del completamento dei lavori in oggetto alllmpresa Edilmilesi Srl
con sede a Albignasego (PD) — Codice Fiscale e P.IVA 04050520289 (cod. fornitore 34829)
che ha accettato I'esecuzione del contratto alle condizioni tecniche-amministrative precisate
negli elaborati aggiornati e alle medesime condizioni offerte dal primo classificato con il ri-
basso del 20,638% e, quindi, per I'importo complessivo di € 53.563,48 oneri e IVA 22%
compresi;

5. diassestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento cosi come sopra riporta-
to;

6. che relativamente alle opere da eseguire:

- 'impresa ha dichiarato di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D. Lgs. 50/2016, giusta dichiarazione in data 08/01/2021, in atti al protocollo n.
0005713/2021;

- l'impresa € in possesso di attestazione rilasciata da Societa Organismo di Attestazione
SOA di cui al d.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validita, per la cat. OG1
classifica Il (giusta visura presso il casellario del’ANAC in data 09/04/2021);

7. digravare la spesa complessiva di € 53.563,48 a favore dell'Impresa Edilmilesi Srl, sul cap.
22326100 “Completamento adeguamento norme di prevenzione incendi scuole primarie
Carraresi e Cesarotti” del Bilancio di previsione 2021 classificazione di bilancio
U.04.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 impegno 2021/917/0 (deliberazione di G.C. n.
575 del05/12/2017; G.C. 823/2015) (Vincolo 2015R0002);

8. dirinviare a successivo provvedimento la definizione delle eventuali pendenze economiche
relative alla risoluzione contrattuale con I'impresa LDP Costruzioni Generali Srl.
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14/04/2021
Il Responsabile del Servizio Edilizia.
Stefano Benvegnu
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 — firma autografa omessa
[ CIF T Classificazione | Capitolo [ Piano dei Conti [ Importo | Fornitore [ Num.Provw. | Num.Defin. |
[ ¢ [ U.04.022.02 | 22326100 [ U.2.02.01.09.003 | 53.563,48 | EDILMILESI SRL [ 202100153 | 2021000091703 |

Visto di regolarita contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

16/04/2021
Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 — firma autografa omessa
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

ELENCO PREZZI

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle scuole
primarie Carraresi e Cesarotti - AGGIORNAMENTO

Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Data, 25/02/2021

IL TECNICO
Arch. Bruno Segato

Firmato digitalmente da:Bruno Segato

Ruolo:Architetto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

Nr. 2
101

Nr. 3
1,02

euro (zero/00)

PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 SINGOLO BATENTE 80X200 CON TAMPONAMENTO

Fomitura ¢ posa in opera di porta tagliafuoco isolante a singolo battente, luce netta di passaggio 80x210, finitura tinte
RAL in possesso di omologazione integrale EI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall’Appaltatore ed
accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante
saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilitd e tenuta all’intero serramento,
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall’'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato intemamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densita, completi di guarnizione inferiore € nelfla battuta dell’anta secondaria termoespandenti,
rostro di tenuta nella battute sul lato cemiere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all’uso cui ¢ destinata, composta da n°2 cemiere
in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per I’autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire
la giusta sequenza di chiusura, sematura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di
chiusura dell’anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..

- chiudiporta;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualit con finitura opaca, nel colore
(tinte RAL) e nell’aspetto a sceltadella D.L.;

- tamponamento in cartongesso REI 60 per compensazione dimensioni foro esistente;

- smontaggio e smaltimento porte in legno e vetro esistenti;

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per idonea campionatura completa di accessori che 1’Appaltatore
dovra presentare prima dell’inizio lavori ¢ quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Comprese dichiarazione di corretta posa, dichiarazione di conformita e certificato di omologazione.

euro (millecentocinquanta/00)

PORTA TAGLIAFUOCO EI 120 SINGOLO BATTENTE 80x210

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a singolo battente, luce netta di passaggio 80x210, finitura tinta
bianco RAL in possesso di omologazione integrale EI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall’ Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante
saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabiliti e tenuta all’intero serramento,
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall’unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densitd, completi di guamnizione inferiore e nella battuta dell’anta secondaria termoespandenti,
rostro di tenuta nella battute sul lato cemiere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all’uso cui & destinata, composta da n°2 cemiere
in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per I’autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire
la giusta sequenza di chiusura (o meccanismo alternativo a molla per autochiusura), serratura di tipo antincendio adatta
alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell’anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..

- finitura superficiale mediante vemiciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita con finitura opaca, nel colore
bianco (tinte RAL) e nell’aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per idonea campionatura completa di accessori che 1’ Appaltatore
dovra presentare prima dell’inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Comprese dichiarazione di corretta posa, dichiarazione di conformita e certificato di omologazione.

euro (settecento/00)

AERAZIONE CON LAMELLE TIPO NACO

Fomitura ¢ posa in opera di meccanismo tipo "Naco" su serramento esistente atto a garantire l'aerazione complessiva di 1
mq in caso di emergenza comprensiva di:

- smontaggio del vetro fisso su fascie laterali del serramento esistente con eventuale adattamento del telaio in legno;

- installazione meccanismo con lamelle orientabili in vetro, costituito da montanti con portalamelle in lamiera zincata
preverniciata Silver o alluminio anodizzato con battenti comprensivi di guarnizione ("B"), tipo "Naco T10" secondo
disegno e indicazioni della DL;

- meccanismo per azionamento tramite motore elettrico;

- motore elettrico ad azione lineare con interfaccia per comunicare con centralina antincendio;

- alimentazione motore elettrico con relativo cavo da derivazione esistente;

- cavo tipo "loop" resistente all'incendio (LSOH) di collegamento alla centralina antincendio esistente per comando
remoto;

- smaltimento e relativi oneri dei materiali di risulta;

1l posizionamento e i percorsi dei collegamenti e della distribuzione dovranno essere decisi in cantiere con la DL.

Il tutto completo di ponteggi, opere murarie € ogni accessorio o parte, anche se non espressamente indicata, per fornire il
sistema funzionante (cioé¢ in grado di fornire acrazione naturale di 1 mq in caso di emergenza antincendio) € a regola
d'arte.

euro (duemilacinquecento/00)

AERAZIONE PERMANENTE CON GRIGLIA
Realizzazione di apertura per aerazione permanente su serramento esistente delle dimensioni complessive pari ad almeno
1/40 della superficie in pianta del locale servito, costituita da:

a corpo

cadauno

a corpo

0,00

1°150,00]

700,00

2°500,00}

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 7
1_05

Nr. 9
1.07

Nr. 10
1_08

Nr. 11
2 01

- smontaggio serramento superiore a vasistas;

- smontaggio vetri superiori delle due 2 ante;

- fornitura e montaggio di griglia a lamelle fisse dim. ca. 30xh95 cm nella parte superiore;

- fornitura e montaggio di 2 griglic a lamelle fisse dim. ca. 39xh30 cm nella parte superiore delle 2 ante;

- rimontaggio serramento e quanto altro per dare l'opera finita e a regola d'arte.

La griglia a lamelle fisse dovra essere in allumino verniciato (colore RAL a scelta della DL) con le lamelle angolate di 45°
(tipo Bovema "SLS-1") e dotata di rete anti insetti.

Compresa verifica delle dimensioni del serramento esistente mediante rilievo dettagliato, eventuali opere provvisionali per
il montaggio e smaltimento del materiale di risulta con relativi oneri.

euro (millecinquecento/00)

AERAZIONE PERMANENTE CON GRIGLIA

Realizzazione di apertura per aerazione permanente su serramento esistente delle dimensioni complessive pari ad
almeno 1/40 della superficie in pianta del locale servito, costituita da:

- smontaggio anta scorrevole serramento esistente;

- fornitura e montaggio di griglia a lamelle fisse dim. ca. 50xh150 cm ;

- smontaggio inferriata metallica interna e successivo rimontaggio compreso eventuale ripristino di intonaco e pittura.
La griglia a lamelle fisse dovra essere in allumino verniciato (colore RAL a scelta della DL) con le lamelle angolate di
45° (tipo Bovema "SLS-1") e dotata di rete anti insetti.

Compresa verifica delle dimensioni del serramento esistente mediante rilievo dettagliato, eventuali opere provvisionali
per il montaggio e smaltimento del materiale di risulta con relativi oneri.

euro (milleduecentocinquantanove/00)

CHIUSURA A SFERA PER PORTE ESISTENTI

Fomitura e posa in opera di chiusura a sfera in ottone nichelato e/o acciaio zincato da installare nelle aperture esistenti,
composta da:

- placca di fissaggio

- placca di chiusura

Completo di ogni altro accessorio e quant’altro richiesto o necessario, anche se non espressamente menzionato, per
rendere il sistema completo, sicuro e funzionante a regola d’arte.

euro (ottantacinque/00)

MODIFICA SENSO DI APERTURA PORTA

Oneri per modifica senso apertura porte compreso:

- Levo delle porte esistenti;

- Levo del telaio di supporto;

- Rotazione del senso di apertura della porta verso I’esterno dei locali;

- Ripristino muratura;

- Ripristino eventuale intonaco danneggiato;

- Ripristino colore eventualmente dannaggiato;

Nel prezzo si intende compreso e compensato I’onere di smaltimento in discarica autorizzata degli eventuali pezzi
sostituiti, ogni accessorio € quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (trecentecinquanta/00)

PORTA ASCENSORE EI 120

Fomitura ed installazione, per sostituzione, di porta di piano EI 120 automatiche telescopiche, luce netta di passaggio ca
90x200 cm, uguale alla porta esistente, marchiata CE, completa di:)- chiave di emergenza;

- blocco meccanico e blocco elettrico;

- nuove soglie di piano;

- nuovi cablaggi elettrici

- finitura antiruggine RAL a scelta della DL;

- smontaggio e smaltimento della porta di piano esistente, compresi oneri;

- eventuali modifiche agli attuali attacchi delle ante di cabina, all'operatore porte di cabina, al fine corsa per rendere
compatibile la nuova porta con I'impianto esistente;

- quanto altro, anche se non espressamente indicato, per dare I'opera funzionante ¢ a perfetta regola d'arte.

Compresa dichiarazione di posa in opera, certificato di resistenza al fuoco, dichiarazione di conformita e prova di
omologazione.

euro (tremilaquattrocento/60)

MANIGLIONE ANTIPANICO

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porte a due battenti, su porte esistenti, conforme alla norma EN
1125 CE.

Compreso ogni onere o accessorio, anche se non espressamente menzionato, per dare I'opera a perfetta regola d'arte,
dichiarazione di posa e certificati a norma di legge.

euro (cento/00)

STRUTTURA IN CARTONGESSO REI 120

Fomitura e posa di parete in cartongesso di compartimentazione REI 120 per struttura di protezione nicchia contatori
fornitura energia elettrica, spessore totale mm. 90 circa. La struttura & costituita da:

- struttura metallica realizzata da profilati metallici avente spessore pari a mm. 6/10 e dimensione mm. 50x50 con
funzione di traversa infericre e superiore ¢ di montanti laterali, fissati alla muratura a mezzo di tasselli metallici ad
espansione;

- rivestimento realizzato una lastra per lato in cartongesso antincendio spessore mm. 20, tipo Kanuf "Fireboard", classe di
reazione al fuoco Al, avvitate alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio con punta auto forante poste ad interasse di

a corpo

a corpo

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

17560,00]

l '259,00L

85,00

350,00

3°400,00]

160,00

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi



pag. 4

Fornitura e posa di controsoffitto in cartongesso EI 60 su intradosso scala, spessore totale mm. 35 circa. La struttura &
costituita da:

- struttura metallica singola realizzata da profilati metallici avente spessore pari a mm. 6/10 e dimensione mm. 50x15
fissati afla muratura a mezzo di tasselli metallici ad espansione;

- rivestimento realizzato una lastra in cartongesso antincendio spessore mm. 20, tipo Kanuf "Fireboard", classe di reazione
al fuoco Al, avvitata alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio con punta auto forante poste ad interasse di mm.
250.

Finitura delle giunzioni tra le lastre e degli angoli verticali d’imposta tra le lastre ¢ muratura, ottenuta mediante
riempimento dei giunti previo inserimento del nastro di armatura, successiva rasatura delle giunzioni e stuccatura delle
teste delle viti rendendo la superficie finita pronta per la tinteggiatura o rivestimento.

Comprese le pulizie e trasporto del materiale di risulta aile discariche, ogni altro onere inerente e conseguente per dare

Num.Ord. , unid | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
mm. 250;
- isolamento nell'intercapedine costituito da lana minerale densita 40/70 kg/mq tipo Knauf "Isoroccia 70".
Finitura delle giunzioni tra le lastre ¢ degli angoli verticali d’imposta tra le lastre ¢ muratura, ottenuta mediante
riempimento dei giunti previo inserimento del nastro di armatura, successiva rasatura delle giunzioni e stuccatura delle
teste delle viti rendendo la superficie finita pronta per la tinteggiatura o rivestimento.
Completa di struttura per I’ancoraggio della porta REI 120°, con particolare attenzione agli impianti esistenti.
Compresi i ponteggi, i dispositivi di sicurezza, le pulizie ¢ trasporto del materiale di risulta alle discariche, ogni altro onere
inerente e conseguente per dare 1’opera a regola d’arte.
euro (mille/00) a corpo 1°000,00,
Nr. 12 CONTROPARETE CARTONGESSO EI 120
2 02 Fomitura e posa di controparete su vano ascensore esistente realizzata da lastra in gesso rivestiro tipo Knauf “Fireboard"
da 12,5 mm applicata direttamente sulla muratura esistente con adesivo a base gesso tipo Knauf "Perlfix” e tasselli
metallici.
La lastra sard in classe di reazione al fitoco Al e marcata CE a norma UNI EN 15283-1.
Finitura delle giunzioni tra le lastre e degli angoli verticali d’imposta tra le lastre e muratura, ottenuta mediante
riempimento dei giunti previo inserimento del nastro di armatura, successiva rasatura delle giunzioni e stuccatura delle
teste delle viti rendendo la superficie finita pronta per la tinteggiatura o rivestimento.
Compresi i ponteggi e i trabattelli, i dispositivi di sicurezza, le pulizie e trasporto del materiale di risulta alle discariche,
ogni altro onere inerente e conseguente per dare 1’opera a regola d’arte.
La superficie di opera eseguita verra conteggiata vuoto per pieno detraendo solo i fori con superficie superiore a 2,.5 mq.
euro (cinquanta/00) mq 50,00]
Nr. 13 PARETE DI TAMPONAMENTO IN CARTONGESSO REI 60 SU VANO PORTA
2 03 Fornitura ¢ posa di parete in cartongesso di compartimentazione REI 60, a chiusura di varco di passaggio con porta,
spessore totale mm. 125 circa. La struttura & costituita da:
- struttura metallica realizzata da profilati metallici avente spessore pari a mm. 6/10 ¢ dimensione mm. 75 x 75 con
funzione di traversa inferiore e superiore e di montanti laterali, fissati alla muratura a mezzo di tasselli metallici ad
espansione;
- rivestimento realizzato con due lastre in cartongesso antincendio per lato, spessore mm. 12,5 + 12,5, esenti da amianto,
omologate in classe 0 di reazione al fuoco, la prima fissata alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio con punta auto
forante poste ad interasse di mm. 250; la seconda lastra fissata alla prima con viti auto foranti poste ad interasse di mm.
250.
Finitura delle giunzioni tra le lastre e degli angoli verticali d’imposta tra le lastre ¢ muratura, ottenuta mediante
riempimento dei giunti previo inserimento del nastro di armatura, successiva rasatura delle giunzioni e stuccatura delle
teste delle viti rendendo la superficie finita pronta per la tinteggiatura o rivestimento.
Completa di struttura per I’ancoraggio della porta REI 120’, con particolare attenzione agli impianti esistenti.
Compresi i ponteggi ¢ i trabattelli, i dispositivi di sicurezza, le pulizie e trasporto del materiale di risulta alle discariche,
ogni altro onere inerente e conseguente per dare I*opera a regola d’arte.
La superficie di opera eseguita verra conteggiata vuoto per pieno detraendo solo i fori con superficie superiore a 2,.5 mq.
euro (cinquantaquattro/00) mq 54,00
Nr. 14 PARETE DI TAMPONAMENTO REI 60 VANO SERRAMENTO
2_( Fornitura e posa di parete in cartongesso di compartimentazione REI 60, a chiusura di apertura con serramento, spessore
totale mm. 125 circa. La struttura ¢ costituita da :
- struttura metallica realizzata da profilati metallici avente spessore pari a mm. 6/10 e dimensione mm. 75 x 75 con
funzione di traversa inferiore e superiore e di montanti laterali, fissati alla muratura a mezzo di tasselli metallici ad
espansione;
- rivestimento realizzato con due lastre in cartongesso antincendio per lato, spessore mm. 12,5 + 12,5, esenti da amianto,
omologate in classe 0 di reazione al fuoco, la prima fissata alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio con punta auto
forante poste ad interasse di mm. 250; la seconda lastra fissata alla prima con viti auto foranti poste ad interasse di mm.
250.
Finitura delle giunzioni tra le lastre e degli angoli verticali d’imposta tra le lastre e muratura, ottenuta mediamA
riempimento dei giunti previo inserimento del nastro di armatura, successiva rasatura delle giunzioni e stuccatura delle
teste delle viti rendendo la superficie finita pronta per la tinteggiatura o rivestimento.
Completa di struttura per I’ancoraggio della porta REI 120, con particolare attenzione agli impianti esistenti.
Compresi i ponteggi ¢ i trabattelli, i dispositivi di sicurezza, le pulizie e trasporto del materiale di risulta alle discariche,
ogni altro onere inerente e conseguente per dare 1’opera a regola d’arte.
La superficie di opera eseguita verra conteggiata vuoto per pieno detraendo solo i fori con superficie superiore a 2,.5 mgq.
euro (cinquantaquattro/00) mq 54,00
Nr. 15 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO REI 60
2 05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 16
3.01

Nr. 17
302

Nr. 18
4 01

Nr. 19
5_01

Nr. 20
5_01bis

Nr. 21
5_02

I’opera a regola d’arte.
La superficie di opera eseguita verra conteggiata in base alla proiezione orizzontale su pavimento.
euro (quarantacinque/00)

CARTELLO SEGNALETICO DI SICUREZZA A PARETE 250x310

Fomitura e posa in opera di cartello in alluminio 5/10 mm delle dimensioni 250x310 mm, montaggio a parete, conforme
alla norma UNI EN 7010/2012.

1l pittogramma e la posizione del cartello verranno indicate dalla DL.

euro (venticinque/00)

CARTELLO SEGNALETICO DI SICUREZZA A PARETE 370x170

Fomitura e posa in opera di cartello in alluminio 5/10 mm delle dimensioni 370x170 mm, montaggio a parete,
conforme afla norma UNI EN 7010/2012.

11 pittogramma ¢ la posizione del cartello verranno indicate dalla DL.

euro (trenta/00)

ESTINTORE A POLVERE

Fomitura e posa in opera di estintore a polvere da 6 kg con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a muro, classe di fuoco 21A 89BC. Incluso tabella identificativa ai sensi del DLGS
81/08, comprensivo di:

- supporto per installazione a muro

- cartellonistica di sicurezza

I tutto s”intende completo di ogni altro onere e accessorio anche se non citato, necessario alla corretta posa a regola d’arte,
euro (cinquantacinque/¢0)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - MANUTENZIONE IMPIANTO

Verifica dello stato dell'impianto di illuminazione di emergenza compresi i seguenti oneri ed accessori:

- presenza dell'apparecchio, nella posizione intesa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e nel progetto del
sistema;

- assenza di oggetti o altro che possa in qualche modo compromettere l'efficacia dei dispositivi di illuminazione di
sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio);

- assenza di rotture della struttura delle apparecchiature o degrado della stessa tale da comprometterne la sicurezza della
funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto;

- verifica funzionale programmata prevista per accertare la funzionalita complessiva delle apparecchiature, in particolare
la corretta commutazione e la funzionalita della sorgente di illuminazione;

- verifica programmata di autonomia prevista per accertare che I'autonomia di impianto, a seguito del tempo di ricarica
previsto, in conformita con la legislazione vigente, sia assicurata;

- Pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo;

- Pulizia del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione;

- Verifica ancoraggio apparecchi e serraggio morsetti;

- Compilazione registo delle verifiche inerente I’impianto di illuminazione di emergenza.

Nel prezzo si intende compreso ¢ compensato I’onere di smaltimento in discarica autorizzata degli eventuali pezzi
sostituiti , ogni accessorio e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (ottocento/00)

ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - MANUTENZIONE IMPIANTO

Verifica dello stato dell'impianto di illuminazione di emergenza compresi i seguenti oneri ed accessori:

- presenza dell'apparecchio, nella posizione intesa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e nel progetto del
sistema;

- assenza di oggetti o altro che possa in qualche modo compromettere l'efficacia dei dispositivi di illuminazione di
sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio);

- assenza di rotture della struttura delle apparecchiature o degrado della stessa tale da comprometterne la sicurezza della
funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto;

- verifica funzionale programmata prevista per accertare la funzionalitd complessiva delle apparecchiature, in particolare
la corretta commutazione e la funzionalita della sorgente di illuminazione;

- verifica programmata di autonomia prevista per accertare che l'autonomia di impianto, a seguito del tempo di ricarica
previsto, in conformita con la legislazione vigente, sia assicurata;

- Pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo;

- Pulizia del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione;

- Verifica ancoraggio apparecchi e serraggio morsetti;

- Compilazione registo delle verifiche inerente I’impianto di illuminazione di emergenza.

Nel prezzo si intende compreso e compensato |’onere di smaltimento in discarica autorizzata degli eventuali pezzi
sostituiti , ogni accessorio e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (cinquecento/00)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - APPARECCHIO

Fomitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza a LED tipo SE 1x24W con ottica metalizzata
autotest, fascio asimmetrico avente le seguenti caratteristiche:

- installazione a parete, predisposto per installazione con tubi 816 € 820 € con canaline piatte;

- potenza: 24W;

- versione SE;

- conformita EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

mq

cadauno

cadauno

cadauno

acorpo

a corpo

45,00

25,00

30,00

55,00}

800,00

500,00

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi



pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
5_03

Nr. 23
5_03bis

Nr. 24
5_04

Nr. 25
5_04bis

- grado di protezione IP65;

- autonomia 1 - 2 - 3h;

- vorpo Policarbonato grigio RAL 7035;

- schermo metacrilato trasparente PMMA,

Compreso:

- realizzazione di punto luce;

- tubazioni per raccordo a distribuzione principale;

- eventuale Presa per collegamento a blindoluce;

- staffe di supporto;

- pressacavi, pressatubi e quanto necessario pergarantire adeguato grado di protezione;
- linea di alimentazione fino al quadro di alimentazione e/o quota parte della linea dorsale tipo NO7V-K/FG7OR di sezione
2x1.5mmgq dalla dorsale principale e sezione 2x2.5mmq dal quadro elettrico di

zona da verifica in accordo con gli schemi elettrici dei quadri;

- manodopera per |’installazione;

- tutto quanto per garantire la posa alla regola dell'arte.

Tipo Beghelli serie "Logica"1-2-3h IP65 24W.

euro (trecentotrenta/00)

ALLARME ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE FUMI - MANUTENZIONE IMPIANTO

Oneri e accessori relativi allo verifica dello stato e alla manutenzione dell'impianto di allarme rilevazione fumo incendio e
del sistema di evacuazione fumi comprendente:

- verifica stato ¢/o menutenzione generale impianto;

- verifica /o sostituzione stato batterie varie;

- verifica copertura sonora allarme;

- verifica stato componentistica generale;

- verifica ancoraggio apparecchi;

- verifica e manutenzione sistema di evacuazione fumi costituito da attuatori pirotecnici (Mingardi G1) con valvola
termica per azionamento meccanismo di apertura dei cupolini in plexiglass posti sui lucemari dei vani scala (scala "A" e
scala "B"), compresa prova di funzionamento mediante attivazione di filetta termosensibile di Co2 (e conseguente sua
sostituzione), eventuale sostituzione di parti necessarie al corretto funzionamento del sistema e le opere provvisionali su
vano scala necessarie per raggiungere il meccanismo di apertura in sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.
Nel prezzo si intende compreso € compensato I’onere di smaltimento in discarica autorizzata degli eventuali pezzi
sostituiti , ogni accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duemila/00)

ALLARME ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTO

Oneri e accessori relativi allo verifica dello stato e alla manutenzione dell'impianto di allarme rilevazione fumo
incendio comprendente:

- verifica stato /o menutenzione generale impianto;

- verifica e/o sostituzione stato batterie varie;

- verifica copertura sonora allarme;

- verifica stato componentistica generale;

- verifica ancoraggio apparecchi,

Nel prezzo si intende compreso e compensato I’onere di smaltimento in discarica autorizzata degli eventuali pezzi
sostituiti , ogni accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ottecento/00)

PULSANTE DI SGANCIO GENERALE IE

Fomitura e posa in opera di cassetta di sicurezza, IPSS, da parete, in lamiera di acciaio nervato o PVC con pannello
frontale in vetro frangibile , completa di:

- linea dal punto pulsante fino al quadro di zona in cavo 4 fili FG10 OM1,

- pulsante con indicatore segnalazione stato integrita circuito

- bobina a lancio di corrente da installare all’interno del quadro generale preesistente

- protezione bobina sgancio con adeguato interruttore portafusibili da 20A - Fusibili 2A

- colore rosso RAL

- cassetta in materiale isolante;

- pulsante di azionamento impianto a fungo con inteblocco meccanico con n.1 contatto NA e chiave di sblocco;

- cartello indicatore di colore rosso, visibile fino a 12m;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centonovanta/00)

PULSANTE DI SGANCIO GENERALE IE

Fomitura e posa in opera di pulsante di sgancio generale energia elettrica con cassetta di sicurezza, IP55, da parete, in
lamiera di acciaio nervato o PVC, completa di pannello frontale in vetro frangibile con pulsante NC per lo sgancio di
emergenza, spia di segnalazione, compresi:

- fomitura e posa in opera di LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come,
previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante
elastomerico reticolato di qualitd G10 ¢ guaina termoplastica speciale di qualitd M1 tensione 0,6/1kV, non propagante
Pincendio, la flamma e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle
norme CEI 20-22 111, 20-35, 20-36, 20-37, 20-38 e 20-45. Marchio LM.Q.;

- fornitura € posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilita, potere di
interruzione Icu 16 kA, conforme alle prescrizioni CEI EN 60947-2, 230+400 V, limitatore, curva a C (U) con corto
circuito Im tra 5+10 In o curva D, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe A - AC CEI EN 61009-1

cadauno

a corpo

a corpo

cadauno

330,00

2°000,00,

800,00

190,00
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unita

ritenuti non utilizzabili e non conformi alle norme CEI e/o necessari per I’adeguamento antincendio, comprensiva del

Num.Ord. . X PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su

profilato EN 50022, compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il

cablaggio con idonei conduttori, la siglatura e i capicorda;

- fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, bobina sgancio a distanza

110+380 V 1md a norma CEI EN 23-105, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022;

- fornitura e posa in opera di cartello segnaletico in alluminio 5/10 mm, dimensioni 250x310 mm, montaggio a parete

esterna sopra il pulsante, con pittogramma e scrita relativi al pulsante di sgancio, conforme alla norma UNI EN 7010/

2012.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa fino ad arrivare al quadro

elettrico generale posizionato nell'ingresso dell'lstituto Leonardo Da Vinci a piano rialzato, ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. STRALCIATO

euro (zero/00) a corpo 0,00,
Nr. 26 PULSANTE DI ALLARME
5_05 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale analogico indirizzato a rottura vetro per sistemi di rivelazione

incendi certificati CPD secondo le normative EN54.11/CE, completo di:

- cassetta di colore rosso con vetro a rompere provvisto di pellicola di protezione con possibilita di sostituzione del vetrino

frontale;

- LED di controllo dello stato del modulo;

- quota parte di Canale di distribuzione di adeguta dimensione fino alla centrale di allarme;

- cavo di alimentazione e/o cavo tipo loop fino alla centrale di allarme;

- linea loop in cavo resistente all’incendio (LSOH) fino all’elemento successivo o fino alla centrale allarme;

- integrabilita con indirizzo su linea loop;

Il posizionamento e i percorsi della distribuzione dovranno essere decisi in canitere con la DL.

Quanto necessario per una corretta posa alla regola dell’arte e per il rispetto della normativa UNI 9795.

Tipo Notifire, modello "M700K".

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 27 RIVELATORE OTTICO DI FUMO
506 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo conforme alla normativa EN54, composto da:

- rilevatore analogico con microprocessore per gestione analisi;

- base di fissaggio;

- supporto installazione led remoto;

- doppio led indicazione stato;

- canale di distribuzione di adeguta dimensione fino alla centrale di allarme;

- cavo di alimentazione e/o cavo tipo loop fino alla centrale di allarme;

- linea loop in cavo resistente all’incendio (LSOH) fino all’elemento successivo o fino alla centrale allanme;

- quanto necessario per una corretta posa alla regola dell’arte e per il rispetto della normativa UNI 9795.

1l posizionamento ed i percorsi della distribuzone dovranno essere decisi in cantiere con la DL.

Tipo Notifire, modello "NFX-OPT". PREDISPOSTE SOLO LINEE

euro (cento/00) cadauno 100,00}
Nr. 28 ELETTROMAGNETE PORTE El
5_07 Fomnitura e posa in opera di elettromagnete conforme alla normativa EN54, composto da:

- alimentatore a 24V;

- base di fissaggio;

- canale di distribuzione di adeguta dimensione fino alla centrale di allarme;

- cavo di alimentazione e/o cavo tipo loop fino alla centrale di allarme;

- linea loop in cavo resistente all’incendio (LSOH) fino all’elemento successivo o fino alla centrale allarme;

- quanto necessario per una corretta posa alla regola dell’arte e per il rispetto della normativa UNI 9795.

1l posizionamento ed i percorsi della distribuzone dovranno essere decisi in cantiere con la DL.

Tipo Notifire, modello "EM". APPARECCHI INSTALLATI MA DA MODIFICARE

euro (cento/00) cadauno 100,00}
Nr. 29 NASPO ANTINCENDIO
5_08 Fornitura e posa di naspo antincendio DN 25 x 1. da incasso o a parete conforme alla norma UNI 9488 con lancia a tre

effetti e con nastro avvolgibile DN25, comprendente:

- cassetta in lamiera vemiciata, dimensioni indicative 700x700x200 mm, con antina in alluminio anodizzato, lastra safe

crash e serratura di blocco;

-attacco idrante DN25 x 1"1/4;

- saracinesca in bronzo, a manicotti, PN16 DN 1"1/4;

- naspo avvolgibile con manichetta in nylon gommato CN25, per pressione di esrcizio sino a 15 bar;

- lancia e rubinetto di erogazione CN 1" a tre effetti.

- lunghezza manichetta m 25.

- scritta segnaletica regolamentare di individuazione.

- compresa derivazione da impianto esistente con tubazione di adeguato diametro in acciaio zincato colorato rosso RAL

3000

Compreso di ogni onere acessorio per la corretta posa alla regola dell’arte. APPARECCHI INSTALLATI MA DA

RIPOSIZIONARE

euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00
Nr. 30 SMANTELLAMENTO IMPIANTI E MATERIALI ESISTENTI
509 Opera di smantellamento degli impianti, materiali (porte, finestre, ecc....) esistenti ¢ opere murarie nei locali in oggetto,
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Num.Ord, , uni | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

ripristino dell’ intonaco eventualmente danneggiato, ripristino della tinteggiatura e intervento di asporto degli stessi in

idonee discariche legali. Neil’ intervento si ritengono incluse le opere per la sconnessione delle apparecchiature allacciate.

ESEGUITO PARZIALMENTE

euro (duemila/00) a corpo 2'000,00}
Nr. 31 idem c.s. ...delle apparecchiature allacciate,
5_09bis euro (ottocento/00) a corpo 800,00
Nr. 32 ATTACCO MOTOPOMPA - SOSTITUZIONE COPERCHIO
5_10 Fornitura ¢ posa in opera di lamiera acciaio zincato antiscivolo, dimensioni ca. 70x70 cm, spessore adeguato alla

pedonabilita, con cerniere e maniglia per 'apertura.

Compresa rimozione e smaltimento coperchio in ca esistente,

euro (duecentocinquanta/00) a corpo 250,00)
Nr. 33 ATTACCO MOTOPOMPA - PULIZIA POZZETTO
511 Pulizia generale pozzetto e attacco, compresa rimozione materiale di risulta esistente all'interno ed eventuale trattamento

antiruggine su tubazione metallica a vista.

euro (cinquanta/00) a corpo 50,004
Nr. 34 PITTURA TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
512 Pittura con verince rosso RAL 3000 della tubazione a vista dell'impianto idrico antincendio, verticale e orizzontale,

diametro 60 mm, previa pulizia, trattamento aggrappante ed eventuale ripristino del fondo se presenta fenomeni di distaco

della tubazione esistente.

Comprese opere provvisionali per lavoro in quota secondo D.Lgs 81/2008.

euro (diciotto/00) mi 18,00}
Nr. 35 DOCUMENTAZIONE - QUADRI SINOTTICI EMERGENZA
6_01 Rifacimento dei quadri sinottici per emergenza ed evacuazione ai sensi del DM 10/3/1998 e DLgs 81/2008 completo delle

procedure di emergenza con corvetto posizionamento dei presidi antincendio e dei percorsi d’esodo, compresa cornice

(formato minimo A3 - 42x21,7 cm) con protezione in plexigass da posizionare nei vari punti significativi. La quantita dei

quadri sinottici dovra essere adeguata alla tipologia dei locali, delle aule e di tutti gli spazi pertinenti alle emergenze e

concordata con la DL.

euro (duemila/00) a corpo 2°000,00
Nr. 36 idem c.s. ...con la DL.
6_01bis euro (milleduecento/00) a corpo 1'200,00
Nr. 37 DOCUMENTAZIONE - DLRI. IMPIANTO ELETTRICO
6_02 Redazione della dichiarazione di rispondenza (DL.RI) ai sensi del DM 37/08 relativa agli impianti elettrici e speciali a

firma di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo/ordine professionale, incluso allegati obbligatori atti a

dimostrare le verifiche impiantistiche effettuate ed integrazione e/o redazione del progetto as built degli impianti elettrici e

speciali completo di relazione tecnica, schemi unifilari quadri elettrici e tavole planimetriche.

euro (tremilaottocento/00) cadauno 3°800,00
Nr. 38 idem c.s. ...e tavole planimetriche.
6_02bis euro (duemila/00) cadauno 2°000,00,
Nr. 39 DOCUMENTAZIONE - DLRI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
6_03 Redazione della dichiarazione di rispondenza (DLRI) ai sensi del DM 37/08 relativa all'impianto idrico antincendio a

firma di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo/ordine professionale, incluso allegati obbligatori atti a

dimostrare le verifiche impiantistiche effettuate ed integrazione e/o redazione del progetto as built dellimpianto idrico

antincendio completo di relazione tecnica e tavole planimetriche.

euro (tremilacento/00) cadauno 3'100,00]
Nr. 40 DOCUMENTAZIONE - DI. RI. IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
6_03bis Redazione della dichiarazione di rispondenza (DL.RI) ai sensi del DM 37/08 relativa all'impianto idrico antincendio a

firma di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo/ordine professionale, incluso allegati obbligatori atti a

dimostrare le verifiche impiantistiche effettuate ed integrazione e/o redazione del progetto as built dell'impianto idrico

antincendio completo di relazione tecnica e tavole planimetriche.

euro (millecinquecento/00) cadauno 1°500,00
Nr. 41 DOCUMENTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA
6_04 Esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra da parte di organismo abilitato secondo quanto

previsto da DPR 462/01 dal Ministero dello sviluppo economico per utenze fino a 50kW, con relativa documentazione.

euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00
Nr. 42 DOCUMENTAZIONE - REGISTRO ANTINCENDIO
6_05 Redazione del registro controlli periodici presidi antincendio, impianti elettrici, impianti speciali ai sensi del DLgs 81/08,

DM 37/08 per almeno 10 anni, compreso riordino documentazione pregressa esistente.

euro (mille/00) cadauno 1'000,00
Nr. 43 idem c.s. ...documentazione pregressa esistente,
16_05bis euro (ottocento/00) cadauno 800,00
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Num.Ord. . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

Nr. 44 DOCUMENTAZIONE - VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE
W6-06 Redazione del documento relativo alle verifiche scariche atmosferiche ai sensi del DM 37/08 - CEl 81-10 - DLGS 81/08 a

firma di professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo/ordine professionale.

euro (cinquecento/00) cadauno 500,00
Nr. 45 DOCUMENTAZIONE - RILIEVO SCHEMA QUADRO ELETTRICO
6_07 Rilevo e restituzione grafica schema quadro eletrico esistente generale con redazione e consegna dei disegni in fomato

cartaceo (2 copie) e digitale (PDF e DWG).

euro (cinquecento/00) cadauno 500,00L
Nr. 46 DOCUMENTAZIONE - DI. Rl. IMPIANTO GAS METANO
6_08 Redazione della dichiarazione di rispondenza (DL.RI) ai sensi del DM 37/08 relativa all'impianto gas metano a firma di

professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo/ordine professionale, incluso allegati obbligatori atti a dimostrare le

verifiche impiantistiche effettuate ed integrazione e/o redazione del progetto as built dell'impianto gas metano completo di

relazione tecnica e tavole planimetriche. STRALCIATO

euro (zero/00) cadauno 0,00
Nr. 47 DOCUMENTAZIONE - CLASSIFICAZIONE ATEX
6_09 Redazione della classificazione ATEX ai sensi della norma CT 31 completo di relazione tecnica e tavole planimetriche

con identificazione delle aree pericolose per zona cucina, firmata da professionista abilitato.

euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,00
Nr. 48 SERBATOIO GASOLIO - PROVA DI TENUTA
7_01 Prova di tenuta serbatoio Gasolio interrato secondo D.M. 31.07.1934 art. n. 64.

La prova ¢ considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione.

Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.

euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00
Nr. 49 TINTEGGIATURA
702 Tinteggiatura pareti con pittura lavabile a 2 mani, previa preparazione fondo e stesura di aggrappante, colore da

concordare con la DL, comprese opere provvisionali secondo DLgs 81/2001 fino a 4 m di altezza, eventuale protezione di

altre opere finite, rimozione materiale di risulta e pulizia locali.

La superficie tinteggiata verrd conteggiata vuoto per pieno detraendo solo i fori con superficie superiore a 2,.5 mq.

euro (cinque/00) mq 5,00
Nr. 50 OPERAIO QUALIFICATO
7_03 Mano d'opera

euro (ventiotto/39) h 28,39
Nr. 51 OPERAIO COMUNE
7 04 Mano d'opera

euro (venticinque/50) h 25,50

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi'computo Carraresi e Cesarotti v02_agg2.dcf (C:\Users\Bruno Segato\Desktop




COMUNE DI PADOVA - ADEGUAMENTOM NORME Pl SCUOLE CARRARESI E CESAROTTI
COMPUTO AGGIORNATO 01/04/2021 - v.04

np voce descrizione quantita pu totale note

1103 Aerazione con lamelle tipo Naco 3 2500,00 7 500,00
2|1 04 Aerazione permanente con griglia 1 1500,00 1 500,00
31105 Chiusura a sfera porte 6 85,00 510,00
4301 Cartello segnaletico 15 25,00 375,00
53 02 Cartello segnaletico 10 30,00 300,00
64_01 Estintore 2 55,00 110,00
75 01 lll. emergenza manutenzione 1 800,00 800,00
85 02 Ill. emergenza apparecchio 8 330,00 2 640,00
9/5 03 Allarme antincendio 1 2000,00 2 000,00
105_04 Pulsante sgancio 1 190,00 190,00
115 05 Pulsante allarme 1 150,00 150,00
12/5_06 Rivelatore ottico 1,5 100,00 150,00
135 07 Elettromagnete porte 1 100,00 100,00
14/5_08 Naspo 0,6 650,00 390,00
155 09 smanttellamento impianti 1 2000,00 2 000,00
16/5_10 Attacco motopompa - coperchio 1 250,00 250,00
175 11 Attacco motopompa - pulizia 1 50,00 50,00
18 5_12 Pittura tubazioni 19,5 18,00 351,00
196 01 Documentazione - quadri sinottici 1 2000,00 2 000,00
20/6_02 Documentazione - DI.RI imp. El. 1 3 800,00 3 800,00
216 03 Documentazione - DI.RI imp. antinc. 1 3100,00 3100,00
22 6_04 Documentazione - messa a terra 1 350,00 350,00
23/6_05 Documentazione - Registro antinc. 1 1000,00 1 000,00
24/6_06 Documentazione - scariche atm. 1 500,00 500,00
25/7 01 Serbatoio gasolio, prova tenuta 2 450,00 900,00
PARZIALE CARRARESI 31 016,00
26/1_04 bis Aeraz. Perm. Con griglia 1 1259,00 1 259,00
27/1 05 Chiusura a sfera porte 9 85,00 765,00
28/1_08 Maniglione antipanico 3 100,00 300,00
292 05 Controsoffitto 13 45,00 585,00
304_01 Estintore 1 55,00 55,00
315 01bis |lll. emergenza - manutrenzione 1 500,00 500,00
325 02 Ill. emergenza - apparecchi 6 330,00 1 980,00
33 5_03bis |Allarme antincendio: manut. Imp. 1 800,00 800,00

34 '5_04bis Pulsante sgancio 1 0,00 0,00 stralciato
355 _09bis |Samantellamento impianto 1 800,00 800,00
36 5_11 Attacco motopompa - pulizia 1 50,00 50,00
37 6_01bis Documentazione - quadri sinottici 1 1 200,00 1 200,00
38 6_02bis Documentazione - DI.RI imp. El. 1 2 000,00 2 000,00
39/6_03bis Documentazione - DI.RI imp. Idrico 1 1 500,00 1 500,00
40 6_04 Documentazione - messa a terra 1 350,00 350,00
41 6_05bis Documentazione - registro antinc. 1 800,00 800,00
42 6_06 Documentazione - scariche atm. 1 500,00 500,00
43'6_07 Documentazione - rilievo QE 1 500,00 500,00

44 6_08 Documentazione - DI. RI. Imp. Gas 1 0,00 0,00 stralciato
45'6_09 Documentazione: classific. ATEX 1 850,00 850,00
46 7_01 Serbatoio gasolio: prova tenuta 2 450,00 900,00
477 _02 Operaio qualificato 95 28,39 2 697,05
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48 7_01 Operaio normale 106 25,50 2 703,00
PARZIALE CESAROTTI 21 094,05

TOTALE COMPLESSIVO 52 110,05

A importo opere a base d'asta 52 110,05

B ribasso 20,63%

C importo opere da contratto A-B 41 359,75

D oneri della sicurezza senza ribasso 2 544,74

E importo lavori di completamento C+D 43 904,49

Firmato digitalmente da:Bruno Segato

Ruolo:Architetto

Organizzazione:ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DI PADOVA/80012700284
Data:01/04/2021 16:33:47
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Capitolato speciale d'appalto /5

CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto gli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
delle scuole primarie Reggia Carraresi e Cesarotti Arria, site rispettivamente in Corte Arco
Vallaresso n.7 e via Wiel n.17 a Padova.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammontava inizialmente a € 85.759,00 (al
netto dell'l.V.A.) di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza. Attualmente, detratte le opere gia
eseguite ammonta a € 43.904,490 di cui € 2.544,74 per oneri della sicurezza

L'importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle
quantita delle diverse categorie, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

L'l.V.A. fara carico all'Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all'atto
esecutivo delle opere.

L'incidenza percentuale della quantita di manodopera & pari al 30%.

Articolo 3 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto. Essa, potra
anche essere eseguita con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione
I'Appaltatore possa pretendere compensi speciali o diversi da quelli contemplati nei prezzi di
offerta. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sara quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.

CAPO SECONDO
Descrizione delle lavorazioni

Articolo 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le opere previste sono state divise nelle seguenti categorie a cui si fa riferimento negli
elaborati di progetto (in particolare nell'elenco prezzi, nel capitolato e negli elaborati grafici):
1. serramenti, modifica senso di apertura porte, inserimento su serramenti esistenti di
meccanismi e griglie per aerazione naturale, sostituzione di porte El degli ascensori);

2. -

3. segnaletica (integrazione segnaletica esistente);

4. mezzi di protezione antincendio (integrazione estintori e naspi);

5. opere impiantistiche accessorie (pulsante di sgancio energia elettrica, pulsanti di
allarme, rivelatori ottici di fumo e calore);

6. documenti relativi alla sicurezza antincendio (redazione di documentazione);

7. opere varie (pulizia pozzetti, pittura pareti)

CAPO TERZO
Prescrizioni tecniche

Articolo 5 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI LAVORI

I materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere saranno delle migliori qualita nelle
rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della
D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita e
applicazione.
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Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che,
quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito
alterazioni.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque
unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali, occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno
provenire da fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non
potra quindi accampare alcuna eccezione qualora i materiali non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e fosse quindi obbligato a ricorrere a diverse
provenienze. Si intende che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto
come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle a tutte le norme vigenti e di buona esecuzione relative alla
qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali I'Appaltatore & espressamente
tenuto.

CAPO QUARTO
Norme di misurazione delle lavorazioni

Articolo 6 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria indicati nelle
singole voci dell'Elenco Prezzi, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito di seguito o negli
elaborati di progetto.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle
opere e somministrazioni che, successivamente, non si potessero accertare e la verifica di tutto
cio che deve essere misurato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la

valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si
terra come misura quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera € accettata dalla D.L., si terra
come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e
delle presenti norme.

Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti,
dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e alla protezione
delle opere fino al collaudo.

Articolo 7 - LAVORI IN METALLO

| lavori previsti in metallo saranno valutati a corpo.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria.

Sono pure compresi nel prezzo I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le
impiombature e suggellature, e quanto altro necessario.

Articolo 8 - MANODOPERA

Per eventuali lavori in economia, da eseguirsi su ordine della D.L., il costo della manodopera
riferito alle varie qualifiche di operaio sara dedotto dall'Elenco Prezzi Unitari. Allo stesso verra
applicato il ribasso di gara contrattuale su spese generali (14%) e utili (10%), cosi come
previsto all'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010.

Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in economia, sara
dedotto dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Padova, in vigore al momento di
esecuzione della lavorazione.
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Articolo 9 - NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il
funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia
elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il
funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Articolo 10 - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
per il conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori
in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

CAPO QUINTO
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e gestione
cantiere

Articolo 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non
deducibili dal presente Capitolato e dall'Elenco Prezzi Unitari, saranno concordate con il
Direttore dei Lavori ogni qualvolta cid si rendesse necessario. In genere |'Appaltatore avra
facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

La stessa si riserva comunque il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione
di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego
di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al
programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 12 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni
precisate nel presente Capitolato e nell' Elenco Prezzi, nonché alle disposizioni verbali e scritte
che verranno, man mano, impartite dalla D.L..

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle
disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per
la loro esecuzione che per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente
demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera
I'Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta
esecuzione delle opere a norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole
dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate al momento della esecuzione.
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L'Amministrazione si riserva, quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato
di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni piu
favorevoli all' Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
riterra di adottare.

Articolo 13 - GESTIONE CANTIERE

L'Appaltatore € a conoscenza del fatto che i lavori potranno essere svolti all'interno di edifici
con attivita in corso durante I'esecuzione delle opere, che il lavoro potra essere svolto anche a
stralci in un fabbricato, che il programma di lavoro dovra essere concordato conla D.L. e il
responsabile dell'attivita e prevedere il minor disagio possibile allo svolgersi dell'attivita
didattica. Nel caso di attivita in corso e di intervento singolo di durata superiore ai due giorni,
I'Appaltatore sara tenuto a collaborare con I'Amministrazione per I'elaborazione del documento
unico di valutazione dei rischi di interferenza(DUVRI).

Le eccezioni di qualsiasi genere che I'Appaltatore sollevasse all'atto della firma del contratto,
sulle condizioni d'appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze
contemplate nel Capitolato Generale.

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei
lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,
I'Appaltatore non potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da
parte della competente Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree
in aggiunta a quelle del cantiere, per depositi di materiali o attrezzi, e quelle in genere occorrenti
all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per
I'occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo 14 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall'Appaltatore ad un Tecnico di competenza
e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell' Amministrazione,
il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona
designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa
sollevare eccezione o chiedere compensi.

L'Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L'Appaltatore risponde
dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere
I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il
motivo e di rispondere delle conseguenze.

Articolo 15 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale
curando che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate
senza alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione o
prima di prendere in consegna l'opera, in caso di consegna provvisoria, procedera alla verifica
del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell'opera,
si procedera d'ufficio in danno all'appaltatore.
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Articolo 16 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all'allontanamento dei
materiali provenienti da rimozioni, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smaltimento prevista dalla normativa vigente.

Articolo 17 - VERIFICHE - DIFETTI — RIFACIMENTI

E' facolta dell' Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto con totale onere a carico
dell'Appaltatore, il quale sara tenuto a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che a
giudizio della D.L. dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da
quelli prescritti come qualita e quantita e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla
demolizione e al rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I'Amministrazione
potra procedere direttamente, o con altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere,
restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Firmato digitalmente da:Bruno Segato

Ruolo:Architetto

Organizzazione:ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DI PADOVA/8001270028¢
Data:01/04/2021 16:48:03

© Bruno Segato Architetto — info@bmsa.it capitolato speciale d'appalto v04_agg.docX - 01/04/2021



	Foglio1
	CAPO PRIMO
	Oggetto ed ammontare dell’appalto
	Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

