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PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FASCICOLO DELL’OPERA

ogeerro: ADEGUAMENTO NUOVE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI (DM 16 LUGLIO 2014) ASILI NIDO
SCARABOCCHIO VIA VECCHIA, SCRICCIOLO VIA
BAJARDI, TRENINO VIA DA MONTAGNANA,
BERTACCHI VIA BERTACCHI, PICCOLO PRINCIPE
VIA BASILICATA. 2° STRALCIO.

cantiere Asili Nido:

Asilo Nido “Lo Scricciolo” Via Bajardi, 3 — 35129 Padova (PD);

Asilo Nido “II trenino” Via Jacopo da Montagnana, 95 — 35132 Padova (PD);
Asilo Nido”1l Piccolo Principe” Via Basilicata, 1 — 35127 Padova (PD);
Asilo Nido “Lo Scarabocchio” Via Vecchia, 1/B — 35127 Padova (PD);

Asilo Nido “Bertacchi” Via Bertacchi, 19 — 35132 Padova (PD).
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PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall’art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell’Opera ¢ preso in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’opera. Il Fascicolo ¢ utilizzato per informare
le imprese di manutenzione sulle modalita d’intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell’opera ¢ il soggetto
coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna ’opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di
costruzione (a cura del Coordinatore per I’Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell’opera, in base alle eventuali
modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il Fascicolo ¢ strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed ¢ suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell ‘opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull 'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (Schede 1I-1, II-2 e
1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati
di eseguire i lavori successivi sull ‘opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell opera e quelle ausiliarie, sono
presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.
1l Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

o utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli

interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO III - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, I1I-2 e I1I-3).

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
I'Esecuzione con le informazioni reperibili durante 1’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere integrato
con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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CAPITOLOI: descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti

interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Descrizione sintetica dei lavori: I’intervento ha come obiettivo 1’adeguamento dei seguenti Asili Nido alla
normativa antincendio:

Asilo Nido “Lo Scricciolo” Via Bajardi, 3 — 35129 Padova (PD);

Asilo Nido “Il trenino” Via Jacopo da Montagnana, 95 — 35132 Padova (PD);

Asilo Nido”Il Piccolo Principe” Via Basilicata, 1 — 35127 Padova (PD);

Asilo Nido “Lo Scarabocchio” Via Vecchia, 1/B — 35127 Padova (PD);

Asilo Nido “Bertacchi” Via Bertacchi, 19 — 35132 Padova (PD).

Le lavorazioni previste riguardano interventi edili come rivestimento di soffitti e pareti con pannelli che ne
aumentino la resistenza al fuoco, la realizzazione di nuove uscite di sicurezza verso 1’esterno con la sostituzione
degli infissi esterni, rotazione del verso di apertura dei serramenti che necessitano, dotazione dei serramenti lungo
le vie di esodo di maniglioni di sicurezza ad apertura a spinta, creazione di fori aerazione a filo soffitto.
Adeguamenti Impianti Gas Metano ed elettrici. Nuovo Impianto di rivelazione automatica fumo incendio.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: | Fine lavori: | Durata 2° Stralcio: 90 giorni naturali consecutivi

Indirizzo del cantiere
Vedasi sezione “Descrizione sintetica dell’ opera”

Localita: Padova | Citta: Padova | Provincia: PD

Committente Comune di Padova

Indirizzo Via N. Tommaseo, 60 — 35131 Padova (PD)

Telefono 049/8204394

Fax 049/8204332

Responsabile del Procedimento Ing. Giorgio Pizzeghello

Indirizzo Comune di Padova (PD)

Telefono 049/8804344

Fax 049/8204332

Progettista impianti Ing. Davide Sabbadin

Indirizzo Via O. Tombolan Fava, 35129 Padova (PD)

Telefono 0498648862

Fax 1782260868

Collzotboratore Ing. Sabbadin Davide per sicurezza Ing. Marco Cardin

cantiere

Indirizzo Galleria Manzoni Sopraelevata, 3 — 35036 Montegrotto
Terme (PD)

Telefono 0499080037

Fax 0499080052

Coordinatore per la progettazione e I’esecuzione SD Progetti

Indirizzo Via O. Tombolan Fava, 35129 Padova (PD)

Telefono 0498648862

Fax 1782260868

Direttore Lavori

Indirizzo

Telefono

Fax

Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

Indirizzo

Telefono

Fax
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Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e

di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 ¢ redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i
rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di
lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. La scheda ¢ corredata,
quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e
la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e I’'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita
dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.

La Scheda II-2 ¢ identica alla Scheda II-1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione
dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua
esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale ¢ comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie
per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e
permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1A Manutenzione porte REI Revisione e controllo
Tipo di intervento Rischi individuati

Revisione dispositivo auto-chiusura e controllo guaine e Scivolamenti, stritolamenti, cesoiamenti, urti, colpi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell opera progettata e del luogo di
lavoro:

11 Iuogo di lavoro non presenta elementi di particolare pericolosita, sara necessario pero coordinare 1’attivita con
I’eventuale presenza degli studenti.

Punti critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell 'opera: Ausiliarie:
Non ¢ prevista nessuna misura specifica. L’impresa potra accedere all’area interna della

scuola attraverso il cancello di ingresso e
parcheggiare il mezzo all’interno dell’area di
Accessi al luogo di lavoro pertinenza dell’edificio.

I mezzi dovranno procedere lentamente.

Non sono previsti lavori in quota.

Non ¢é prevista nessuna misura specifica. L’impresa incaricata della manutenzione dovra,
Sicurezza dei luoghi di prima di iniziare i lavori, delimitare I’area di
llives intervento.
Tutti gli operai dovranno indossare idonei DPI.
Impianti di alimentazione e | Non ¢ prevista alcuna misura specifica. Non ¢ prevista alcuna misura specifica.
di scarico
Approvvigionamento e Non ¢ prevista alcuna misura specifica. Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Non ¢ prevista alcuna misura specifica. Non ¢ prevista alcuna misura specifica.
movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Non ¢ prevista alcuna misura specifica. Non ¢ prevista alcuna misura specifica.
Non ¢ prevista alcuna misura specifica. L’attivita si svolge all’interno della scuola

quindi ’impresa incaricata della manutenzione
vra, pri i iniziare i lavori imi
dovra, prima di iniziare i lavori, delimitare con

Interferenze e protezione di . e .
i P nastro bianco rosso ’area di intervento in modo

terzt che non vi sia la possibilita che gli studenti della
scuola entrino in contato con eventuali
attrezzature o sostanze.
Tavole allegate: Non sono state elaborate tavole specifiche.
1l responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Codice scheda:
SCHEDA II-1B

Oggetto della manutenzione:
Manutenzione naspi

Tipologia dei lavori:
Revisione e controllo

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo valvole e naspi

e Scivolamenti, stritolamenti, cesoiamenti, urti, colpi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di

lavoro:

11 Iuogo di lavoro non presenta elementi di particolare pericolosita, sara necessario pero coordinare 1’attivita con
I’eventuale presenza degli studenti .

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Non ¢ prevista nessuna misura specifica.

L’impresa potra accedere all’area interna della
scuola attraverso il cancello di ingresso e
parcheggiare il mezzo all’interno dell’area di
pertinenza dell’edificio.

I mezzi dovranno procedere lentamente.

Non sono previsti lavori in quota.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non ¢ prevista nessuna misura specifica.

L’impresa incaricata della manutenzione dovra,
prima di iniziare i lavori, delimitare ’area di
intervento.

Tutti gli operai dovranno indossare idonei DPI.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Igiene sul lavoro

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Interferenze e protezione di
terzi

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

L’attivita si svolge all’interno della scuola
quindi I’impresa incaricata della manutenzione
dovra, prima di iniziare i lavori, delimitare con
nastro bianco rosso 1’area di intervento in modo
che non vi sia la possibilita che gli studenti della
scuola entrino in contato con eventuali
attrezzature o sostanze.

Tavole allegate:

Non sono state elaborate tavole specifiche

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Codice scheda:
SCHEDA II-1C

Oggetto della manutenzione:
Manutenzione estintori

Tipologia dei lavori:
Revisione e controllo

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo carica e funzionalita estintori .

Scivolamenti, stritolamenti, cesoiamenti, urti, colpi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell opera progettata e del luogo di

lavoro:

11 Iuogo di lavoro non presenta elementi di particolare pericolosita, sara necessario pero coordinare 1’attivita con
I’eventuale presenza degli studenti .

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Non ¢ prevista nessuna misura specifica.

L’impresa potra accedere all’area interna della
scuola attraverso il cancello di ingresso e
parcheggiare il mezzo all’interno dell’area di
pertinenza dell’edificio.

I mezzi dovranno procedere lentamente.

Non sono previsti lavori in quota.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non ¢ prevista nessuna misura specifica.

L’impresa incaricata della manutenzione dovra,
prima di iniziare i lavori, delimitare 1’area di
intervento.

Tutti gli operai dovranno indossare idonei DPI.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Igiene sul lavoro

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Interferenze e protezione di
terzi

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

L’attivita si svolge all’interno della scuola
quindi I’impresa incaricata della manutenzione
dovra, prima di iniziare i lavori, delimitare con
nastro bianco rosso I’area di intervento in modo
che non vi sia la possibilita che gli studenti della
scuola entrino in contato con eventuali
attrezzature o sostanze.

Tavole allegate:

Non sono state elaborate tavole specifiche

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Codice scheda:
SCHEDA II-1D

Oggetto della manutenzione:
Manutenzione macchine ascensore

Tipologia dei lavori:
Revisione e controllo

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo impianto elettrico, e macchine. .

Scivolamenti, stritolamenti, cesoiamenti, urti, colpi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell opera progettata e del luogo di

lavoro:

11 luogo di lavoro non presenta elementi di particolare pericolosita, sara necessario pero coordinare I’attivita con
I’eventuale presenza degli studenti.

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Non ¢ prevista nessuna misura specifica.

L’impresa potra accedere all’area interna della
scuola attraverso il cancello di ingresso e
parcheggiare il mezzo all’interno dell’area di
pertinenza dell’edificio.

I mezzi dovranno procedere lentamente.

Non sono previsti lavori in quota.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non ¢ prevista nessuna misura specifica.

L’impresa incaricata della manutenzione dovra,
prima di iniziare i lavori, delimitare I’area di
intervento.

Tutti gli operai dovranno indossare idonei DPI.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Igiene sul lavoro

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non & prevista alcuna misura specifica.

Interferenze e protezione di
terzi

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

L’attivita si svolge all’interno della scuola
media quindi I’impresa incaricata della
manutenzione dovra, prima di iniziare i lavori,
delimitare con nastro bianco rosso 1’area di
intervento in modo che non vi sia la possibilita
che gli studenti della scuola entrino in contato
con eventuali attrezzature o sostanze.

Tavole allegate:

Non sono state elaborate tavole specifiche

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Codice scheda:

SCHEDA II-1E

Oggetto della manutenzione:
Manutenzione impianto elettrico

Tipologia dei lavori:
Controllo generale

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo funzionamento impianto elettrico e sgancio .
generale e controllo luci emergenza.

Elettrocuzione,
cesoiamenti, urti, colpi

scivolamenti, stritolamenti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell opera progettata e del luogo di

lavoro:

Il luogo di lavoro non presenta elementi di particolare pericolosita, sara necessario perd coordinare 1’attivita con
I’eventuale presenza degli studenti .

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell 'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Non ¢é prevista nessuna misura specifica.

L’impresa potra accedere all’area interna della
scuola attraverso il cancello di ingresso e
parcheggiare il mezzo all’interno dell’area di
pertinenza dell’edificio.

I mezzi dovranno procedere lentamente.

Non sono previsti lavori in quota.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non ¢é prevista nessuna misura specifica.

L’impresa incaricata della manutenzione dovra,
prima di iniziare i lavori, delimitare 1’area di
intervento.

Tutti gli operai dovranno indossare idonei DPI.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Igiene sul lavoro

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Interferenze e protezione di
terzi

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

L’attivita si svolge all’interno della scuola
quindi I’impresa incaricata della manutenzione
dovra, prima di iniziare i lavori, delimitare con
nastro bianco rosso 1’area di intervento in modo
che non vi sia la possibilita che gli studenti della
scuola entrino in contato con eventuali
attrezzature o sostanze.

Tavole allegate:

Non sono state elaborate tavole specifiche

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Codice scheda:

SCHEDA II-1F

Oggetto della manutenzione:
Manutenzione allarme antincendio

Tipologia dei lavori:
Revisione e controllo

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo funzionamento allarme antincendio .

Elettrocuzione,
cesoiamenti, urti, colpi

scivolamenti, stritolamenti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell opera progettata e del luogo di

lavoro:

Il luogo di lavoro non presenta elementi di particolare pericolosita, sara necessario perd coordinare 1’attivita con
I’eventuale presenza degli studenti .

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell 'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Non ¢é prevista nessuna misura specifica.

L’impresa potra accedere all’area interna della
scuola attraverso il cancello di ingresso e
parcheggiare il mezzo all’interno dell’area di
pertinenza dell’edificio.

I mezzi dovranno procedere lentamente.

Non sono previsti lavori in quota.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non ¢é prevista nessuna misura specifica.

L’impresa incaricata della manutenzione dovra,
prima di iniziare i lavori, delimitare 1’area di
intervento.

Tutti gli operai dovranno indossare idonei DPI.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

Igiene sul lavoro

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Non ¢ prevista alcuna misura specifica.

Interferenze e protezione di
terzi

Non ¢é prevista alcuna misura specifica.

L’attivita si svolge all’interno della scuola
quindi I’impresa incaricata della manutenzione
dovra, prima di iniziare i lavori, delimitare con
nastro bianco rosso 1’area di intervento in modo
che non vi sia la possibilita che gli studenti della
scuola entrino in contato con eventuali
attrezzature o sostanze.

Tavole allegate:

Non sono state elaborate tavole specifiche

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
ausiliarie

SCHEDA II-2-.....
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e
modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse.
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CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano
di particolare utilita ai fini della sicurezza.

Scheda IlI-1 -  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Scheda I1I-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel

proprio contesto.

Codice scheda: SCHEDA 1II-1

| Elaborati tecnici per i lavori di: Adeguamento alla norma di prevenzione incendi

Elenco e collocazione degli

Nominativo e recapito dei

. . 2 soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati
elaborati tecnici relativi : . . e Note
e predisposto gli elaborati documento tecnici
tecnici
1l responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell’opera.

Codice scheda: SCHEDA 1II-1

| Elaborati tecnici per i lavori di: Adeguamento alla norma di prevenzione incendi

Elenco e collocazione degli

Nominativo e recapito dei

. .. .o soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati
elaborati tecnici relativi ; . . e Note
i — predisposto gli elaborati documento tecnici
tecnici
1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

Piano di Sicurezza e di Coordinamento - Fascicolo dell’ opera

pagina 16



Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti

dell’opera.

Codice scheda:

SCHEDA III-1

| Elaborati tecnici per i lavori di: Adeguamento alla norma di prevenzione incendi

Elenco e collocazione degli

Nominativo e recapito dei

. .. .o soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati
elaborati tecnici relativi ; . . e Note
i — predisposto gli elaborati documento tecnici
tecnici
1l responsabile della compilazione: Firma: Data:
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