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, Proiettore LED orientabile con adattatore per installazione su binario, ottica wide flood o con
] profilatore, Tunable White 2700--5700K, alimentatore DALI integrato.

\ \ t Lampada di emergenza per installazione su binario, con driver e accumulatore integrato,

Temperatura colore: 6500K, CRI>80, McAdams 3, Life Time: L80/B50 50.000h, con adattatore

Eutrack, autonomia 1h, modalita SE.
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™ Corpo illuminante installato a plafone, di tipo stagno avente corpo in policarbonato

_ A ﬁ_ 0 // \ [ ] | autoestinguente, coppa in policarbonato trasparente, rilfettore in lamiera di acciaio; completo

di sorgente luminosa a LED da 11W. Grado di protezione IP66.
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3 rm Presa serie civile, 2Px16A+PE, tipo schuko con attacco "universale", installata su contenitore
< S Jn rettangolare in PVC autoestinguente, incassato a parete, completo di montatura per il fissaggio
AN o~ . . .
del frutto e placca in materiale plastico.
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CONTROL ROOM POSATA ENTRO QUADRO PIANO Telecamera IP BOX, risoluzione 2 Mpx, DAY&NIGHT con filtro IR removibile.
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L L 1 lampeggiatore con lampada ad incandescenza temporizzata, 1 tromba, montaggio SMT
— 0 — -
ol N P e » ’ | y
I 0 i ¢ T (@z| | Sirena elettronica interna piezo 12V in contenitore plastico
1 — ‘ — — |
sala espositiva 1 D j / // \ D j sala espositiva 8 |
sala espositiva 2 (- " F A 4, (. L sala espositiva 9 Barriera da interno/esterno allinfrarosso attivo TX RX per protezione portefinestre con 8 raggi
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POSTAZIONE PC CONTROL ROOM
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Presa da 10/16A tipo Unel con Presa da 10-16A

Placca a 4 posti terra laterale e centrale Placca a 4 posti Interr. Autom. 16A

Placca a 4 posti
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