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Allacciamento alla condotta

pubblica dell'acquedotto 

Tubazione interrata impianto

idrico ad anello

in PE/ad DE 110 PN 12

Stacchi ai naspi

interni in acciaio

zincato da 1" 1/2

Attacco motopompa

INGRESSO CARRAIO 

RISERVATO A GIUDICI

DI GARA E ATLETI

C
ig

lio
 fo

sso

C
iglio fosso

cordonata e

recinzione modulare

DEPURAZIONE

ACQUE
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E
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A
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Accesso

carraio

Accesso

pedonale

INGRESSO PUBBLICO

SPOGLIATOI E SERVIZI LOCALI TECNICI

 C
ABIN

A

 E
NEL 

pavimentazione carrabile in conglomerato bituminoso

Accesso

pedonale

PARCHEGGIO PUBBLICO AD USO DEL PALAINDOOR

superficie mq 6.000,00 circa

USCITA

V
IA

L
E

  N
E

R
E

O
  R

O
C

C
O

ACCESSO CARRAIO

RISERVATO AGLI ATLETI

cordonata e

recinzione modulare

C
ig

li
o
 f

o
ss

o

C
ig

li
o
 f

o
ss

o

cordonata e

recinzione m
odulare

A
ccesso

carraio

INGRESSO PARCHEGGIO 

PUBBLICO

AIUOLA E PERCORSO CICLO-PEDONALE 

AD USO PUBBLICO

superficie mq 2.000,00 circa

pavimentazione

 carrabile in 

conglomerato

 bituminoso

MAGAZZINO E 

DEPOSITO ATTREZZI

Accesso

pedonale

U
T
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N
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E

L
O

C
. IN

V
E

R
T

E
R

LOC.

M
IS

URE 

G
AS

Accesso

carraio

Accesso

pedonale

INGRESSO

PARCHEGGIO ATLETI

Stacchi ai naspi interni

PALAINDOOR PER ATLETICA E GINNASTICA ARTISTICA

superficie coperta mq 7.350,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU COPERTURA POTENZA 9960,00 kW

rif. Parere vv.f. pratica n° 50690 prot. 1725/11-0111662 del 05/05/2011
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ESTRATTI CARTOGRAFICI E PLANIMETRIA

ESTRATTO DI CTR

Scala 1:5000

Nord

Nord

Nord

Area intervento

PLANIMETRIA Scala 1:500

ESTRATTO DI P.R.G. Scala 1:5000

VISTA AEREA

Ubicazione intervento
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SETTORE 1- POSTI A SEDERE N°297 SETTORE 2 - POSTI A SEDERE N° 297
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Scala accesso

al soppalco

Scala accesso

al soppalco

Scala accesso

soppalco

Proiezione soppalco

in acciaio

Parapetto

Transenna separazione pubblico Transenna separazione pubblico Transenna separazione pubblico

Proiezione travi copertura

Setto in c.a.

Disimpegno

non aerato

Parapetto in acciaio Strutture R60

Disimpegno

non aerato

Strutture R60

Soffitto EI 60

Strutture R60

GENERATORE ARIA CALDA 

APPROVATO CON PRATICA VV.F. 50690

PROT. 0111662 DEL 05/05/2011

Uscita di sicurezza 

al piano terra

CENTRALE TERMICA

APPROVATO CON PRATICA VV.F. 50690

PROT. 0111662 DEL 05/05/2011

AFFOLLAMENTO MASSIMO SU 

TRIBUNE 594 PERSONE SEDUTE

All' uscita di sicurezza 

al piano terra

LOCALE 

COORDINAMENTO

SICUREZZA

Centralina impianto 

diffusione sonora

Interruttore generale

centrale termica

Interruttore generale

attività

Scala accesso

al soppalco

U.S.

RETRO

WC

BAR

U
.S

.
U

.S
.

Lucernario apribile

luce netta dim. 186x86 cm

Lucernario apribile

luce netta dim. 186x86 cm

Lucernario apribile

luce netta dim. 186x86 cm

2
,1

0

0
,7

0

2
,1

0

0
,7

0

2
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0
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0

0,90

2,10

Spazio riservato ai disabili

Lucernario apribile

luce netta dim. 186x86 cm

+0,25

presenza massima 5 persone

U.S.

BIGLIETTERIAWCH

LOC.

DOCCIA

CENTRALE TERMICA

LOCALE

CENTRALE TERMICA

AREA GINNASTICA

PUBBLICO

WC DONNE

WC H

RIP.

PUBBLICO

WC UOMINI

ANTI
ANTI

WC

ANTI

SPOGLIATOIO

ARBITRI

SPOGLIATOIO

ARBITRILOCALE DOCCELOCALE DOCCE

Scalini in c.a.

a vista fratazzati

SPOGLIATOIO

ANTI
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CORSIA 2 DI RISCALDAMENTO - Lunghezza ml 60,00

CORSIA 1 DI RISCALDAMENTO - Lunghezza ml 60,00
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P
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MAGAZZINO / DEPOSITO ATTREZZI

Sup.90,10 m²

 Aerazione naturale= 5,76 m² > a 1/40 della superficie in pianta.

CORSIA SALTO CON L'ASTA - Lunghezza ml 46,50

1
2

3
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5
6

PANNELLO MOBILE SEPARAZIONE SPOGLIATOI

m 2,00 m 11,00 m 13,00

m 11,00 m 9,00 m 2,00

U.S. U.S.U.S.

SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO

Presa aria esterna Presa aria esterna Presa aria esterna

U.S.U.S.U.S.U.S.

*
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PUBBLICO
+0,25

+0,25

+0,25

+0,25

+0,55

+0,55

+0,25

2
,1

0

0
,9

0

1
,4

0

2
,1

0

2,10

0,90

1
,4

0

2
,1

0 2
,1

0

0
,9

0

1
,4

0

2
,1

0

2
,1

0

IN
G

R
E

S
S

O

C
A

R
R

A
IO

IN
G

R
E

S
S

O

C
A

R
R

A
IO

0
,9

0

WC

27

1,30

ANTI

21

ANTI

20

SALTO IN LUNGO

SALTO TRIPLO

2
,1

0

0
,9

02
,1

0

0
,9

0

0,90

2
,1

0
2
,1

0

2
,1

0

0
,9

0

2,10

0,90

2,10

0,90

1
,9

5

0,90

2
,1

0

PERCORSO DI 

EVACUAZIONE

DINAMICO

H= 2,65 m

2,10

0
,9

0

PUNTO DI

MASSIMA DISTANZA

DALLE VIE DI ESODO

25

LUOGO 

SICURO
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SOPPALCO

pavimento in CLASSE 1

SOPPALCO

pavimento in CLASSE 1

U.S.

n° 12 posti a sedere su gradone

n° 12 posti a sedere su gradone

n° 12 posti a sedere su gradone

tubazione di collegamento

all'anello antincendio

tubazione di collegamento

all'anello antincendio
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R = max 40,00 m

MAGAZZINO / DEPOSITO ATTREZZI

Sup.90,90 m²

 Aerazione naturale= 5,76 m² > a 1/40 della superficie in pianta.

CORSIA 1 SALTI IN ESTENSIONE - Lunghezza ml 58,00
SALTO CON L'ASTA

EI 120 EI 120

EI 120

EI 90 EI 90EI 90

A B C

A B C

COPERTURA SPOGLIATOI

PIANTA SOPPALCO
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I 
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EM

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PISTA
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FOSSA 1 PER GINNASTICA ARTISTICA

presenza massima 2 persone

PERCORSO DI EVACUAZIONE

DINAMICO

H= 2,65 m

EI60

*

PERCORSO MAX = 37 m *
SOPPALCO

pavimento in CLASSE 1

2,50

1,95

LOCALE DI PRIMO

 SOCCORSO

COPERTURA BIGLIETTERIA *
SOPPALCO

pavimento in CLASSE 1

PIANTA SOPPALCO

ATLETI E PERSOANLE DI SERVIZIO TOTALE 850

TOTALE COMPLESSIVO 1500

AFFOLLAMENTO

 4

594PERSONE SEDUTE IN TRIBUNA

PERSONE IN PIEDI ZONA BAR

PERSONE SU POSTI RISERVATI PER I DISABILI

ZONA PUBBLICO

TOTALE 650

52

AREA ATLETICA

AFFOLLAMENTO MASSIMO 

PARI A 850 PERSONE

CORSIA 2 SALTI IN ESTENSIONE - Lunghezza ml 58,00

E
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1
2

0

*
R = max 40,00 m

R
 =
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,0
0

 m

LOCALE

 QUADRI ELETTRICI

Q
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n° 12 posti a sedere su gradone

n° 12 posti a sedere su gradone

n° 12 posti a sedere su gradone

n° 13 posti a sedere su gradone

n° 13 posti a sedere su gradone

n° 13 posti a sedere su gradone

presenza massima 10 persone 

delle società sportive

presenza massima 10 persone 

delle società sportive
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...M

APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOFFITTO 
ALIMENTATO DA RETE DI SICUREZZA
CON SOCCORRITORE

LEGENDA

INTERRUTTORE SGANCIO DI ENERGIA ELETTRICA

ESTINTORE

NASPI DN 20

STRUTTURA RESISTENTE AL FUOCO

*
PERCORSI DI USCITA ORIZZONTALI

PERCORSI DI ESODO

PERCORSI DI USCITA VERSO IL BASSO

NUMERO DI MODULI U.S. DA 60cm

LOCALE DOTATO DI IMPIANTO RILEVAMENTO
FUMO E CALORE

FC

APPARECCHIO ILLUMINANTE  DI TIPO AUTONOMO 
PER ILLUMINAZIONE  CON PITTOGRAMMA VERDE
INDICANTE LA VIA DI FUGA

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO 
AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

NOTE

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA:
5 lux a pavimento PERCORSI DI ESODO

CARTELLONISTICA DI PREVENZIONE E SICUREZZA
CONFORME AL D.lgs 493/94

DOTAZIONE DI ESTINTORI CONFORME AL PUNTO 5.2 ALLEGATO
V° D.M. 10/03/1998

EM
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SEZIONI
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Pavimentazione 

sportiva

Pavimentazione 

sportiva

Muratura tipo "poroton"

Muratura tipo "poroton"

Setto in c.a. R60

Setto in c.a. R60
Muratura tipo "poroton"

Pavimentazione 

sportiva

Trave in legno lamellare R60

Pavimentazione 

sportiva

Pavimentazione 

sportiva

Setto in c.a. R60

Trave in legno lamellare R60

Solaio "predalle " R60

Solaio "predalle " R60

Arcarecci in legno lamellare R60

Setto in c.a. R60

Arcarecci in legno lamellare R60

Muratura tipo "poroton"

Setto in c.a. R60

Trave in legno lamellare R60

Solaio "predalle " R60

Arcarecci in legno lamellare R60

Setto in c.a. R60

Muratura tipo "poroton"

Controsoffitto in CLASSE1

Solaio R60

Soppalco in acciaio verniciato

Pavimento 

in CLASSE 1

Pavimento 

in CLASSE 1

Strutture R60

Impianto fotovoltaico in copertura

rif. Parere vv.f. pratica n° 50690 prot. 1725/11-0111662 del 05/05/2011

Impianto fotovoltaico in copertura

rif. Parere vv.f. pratica n° 50690 prot. 1725/11-0111662 del 05/05/2011

Impianto fotovoltaico in copertura

rif. Parere vv.f. pratica n° 50690 prot. 1725/11-0111662 del 05/05/2011

Pannello di copertura tipo sandwich rivestito in lamiera di acciaio 

e coibentazione termica in lana di roccia in CLASSE 1 di reazione al fuoco

Pannello di copertura tipo sandwich rivestito in lamiera di acciaio 

e coibentazione termica in lana di roccia in CLASSE 1 di reazione al fuoco

Pannello di copertura tipo sandwich rivestito in lamiera di acciaio 

e coibentazione termica in lana di roccia in CLASSE 1 di reazione al fuoco

+0,25+0,25

Muro in c.a.

Pilastri in c.a.

+0,25

+0,55

inizio pista

+0,55
+0,25

anello pista sopraelevatoanello pista sopraelevato

+0,25

+0,25 +0,25
+0,55

inizio pista

+0,55
+0,25

anello pista sopraelevatoanello pista sopraelevato

+2,90

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C
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