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DescBreve

OPERAIO LIVELLO "a™

QPERAIO LIVELLO *b™

OPERAIO LIVELLO "¢

OPERAIO LIVELLO “d"

OPERAIO LIVELLO “e”

TECNICO ESPERTO-PROGETTISTA
NOLI

AUTOMEZZI

Aulocarro sinoat 8

Autocarro sino a L 8 con gri
Autocarro ollre 8 1 8 e fino a t 24

Motopompa psr prosciugamenti

Motopompa con motore Kw 4,4
Motopompa per prosciugamenti Kw 1,8-2,2,
Macchina disotturalrice

par i terra, ioni agrarie e di
giardinaggio

Ruspa cingolata potenza Kw 65-74,

Ruspa cingolata potenza Kw 88-110

* Escavatore idraulico gommato

Miniscavatore idraulico gommato

Livellatrice semovente
Trattore da 100 hp

Trallrice altrezzata anche con piattaforma e cippatrice

Tratlric anche con
Atomizzatore

Motocoltivatore

Motosega

Tosalrice

Decespugliatore

Tosasiepi

Fresa

MACCHINARIO VARIO
Macchinario trapano elettrico
Macchinario sega circolare
Macchinario saldatrice elattrica
Macchinario martello pneumalico
Piattaforme

Piattaforma aerea automontala fino a m 18
Piattaforma aerea automonlata cltra m 18
MATERIALI

Inerti edili

Sabbia fiums Brenta

Sabbia di fiume

Sabbia fine

Ghiaia da mm 2-15

Ghisia da mm 15-25

Ghisia da mm 25-50

Ghisia da mm 50-100

Miste dicava

Pietrisco da mm 2-16
Pietrisco da mm 17-25
Spezzalo di cava

LEGANTI

Cemenlo 425 in sacchi
Cemento 325 in sacchi
Cemento bianco 525 in sacchi
Cemento bianco in sacchi 325
Laterizi

Mattoni pieni comuni
Bimaltoni comuni

Legnami

Abete In travi

Abate in morali

Materiali ferrosi

Ferro tondo

Reti elettrosaldate

Reti elettrosaldate filo diam. 4 mm
Reti elettrosaldate filo diam. 5 mm
Rete plaslificata

Paletti per recinzioni

Filo di ferro

Manufatti in cemento
Cordonala

Blocchetti

Carriera

Cordonata

Pozzetti in calcestruzzo
Pozzetti 40x40x40
Pozzatti 50x50x50
Pozzstti in resina

Chiusini

Chiusini spessore cm 7,5

Chiusini spessore cm 8,0

Chiusini

Canne e tubi

Tubi CLS ROTOCOMPRESSO

Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diamatro interno cm 15
Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro inlerno cm 20
Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 30
Tubi CLS VIBRATO

Tubi CLS VIBRATO diametro interno cm 20
Tubi CLS VIBRATO diametro interno cm 30

Ls

DescEslesa

‘Operaio specializzato super seltore florovivaistico
Operaio specializzalo settore florovivaislico
Operaio qualificalo super seltore florovivaislico
Operaio qualificalo setlore florovivaistico

Operaio comune settore florovivaistico

Tecnico esperto arboricoltore abilitato — progettista

Aulocarra ribaltabile trilaterale, della portata sino a t 8, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali

Autocarro con gri da carico, della portata sino a t 8 compreso carburante,lubrificante @ conducente, per servizi locali

Autecarro con cassane riballabile. della portata oltre at 8 e fino a t 24, compreso carburants, lubrificants e conducents per servizi
locali.

Motopompa per prosciugamenti compreso ogni accessorio e lo smaltimento delle acque, il carburants, i lubrificanti o Fenergia
elellrica,

a) con molore Kw 4,4, portala | 850-200 al minulo, prevalenza da 2a 8 m

b) elettropompa Kw 1,8-2,2,partata | 500-200 &l minulo,prevalenza da2a 8 m

Macchina disotluralrice per lubazioni di smallimento acque meleoriche compreso operalore

Ruspa cingolata e pala caricalrice, polenza Kw 65-74, munita dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso 'operatore

Ruspa cingolata & pala caricalrice, potenza Kw 88-110,munila dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso I'operatore.

Escavatore idraulico gommato, polenza Kw 50 , munilo dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore

Miniscavatore idraulico gommato, potenza Kw 20-30 , munilo dei necessari equi jamenti di lavero, T'opx

Livellatrice semovente da 92 Kw compresi lubrificanti, carburante Bd upemtula
Trattorse da 100 hp, munilo dei necessari per I i di joni  agrarie
(ripper,aralro,fresa vangalrice,ecc) compreso carburante, lubrificante EDWIB[DTG

Tratlrice da 30 a 50 Kw ,compreso operalore, munita di : aratro, erpice, frasatrics, trivella idraulica,tosalrice raccoglitrice d'erba,
cippatrice piattaforma idraulica, braccio con accessori, spandncunclma irroratrice

Trattrice da 30 a 50 Kw.compreso operators, munila di: eslirpalri ice, ice, verliculizzalore.
Alomizzalore semovents,compraso conducente, per gittala fino a 20 m.

Motocollivatare fino a 4,6 Kw,completo di accessori, escluso operalore

Motosega lama cm 35, escluso operalore

Tosalrice da prato da 3,5 Kw con larghezza di laglio fino a cm 100, escluso operatore

Descespugliatore fino a 3,5 Kw, escluso opsratore

Tosasiepi, motofalciatrici fino 8 4 Kw, escluso operatore

per dendrochirurgia compresi carburanti-lubyifi o energia
Macchinario vario, compreso carburante, lubrificante, forza molrice e manulenzione, escluse personale di manovra:
a) trapano elettrico

b) sega circolare eleltrica

c) saldatrice elslirica stalica da 9 Kw esclusi gli eletiradi

d) martello pneumatico

Pialtaforma aerea pi conducenta ®, par

a) finoam 18

b} oltre m 18, fino a m 30

rica escluso operatore, motore finoa § HP

i fiume Brenta vagliata e lavats; peso medio Umc 1,60
e lavata; peso medio t/mc 1,60

fiume va

ine silicea di fiume lavala

Ghiaine di fiume,vagliato e lavalo da mm 2-16

Ghigietla di fiume,vagliata e lavata , da mm 15-25

Ghigia di fiume,vagliata & lavata, da mm 25-50

Ghiaione di fiume, vaglisto, da mm 50-100

Misto di cava selezionato 0/100 (tout venant) peso medio Umc 1,80
Piatrischetlo granulato di fiume, da mm 2-16

Piatrisco granulato di fiume, da mm 17-256

Fornitura spezzato di cava granulometria 6/8

Cemento 425 in sacchi
Cemento 325 in sacchi
Cemenlo bianco in sacchi 525
Cemento bianco in sacchi 325

Mattoni pieni comuni, a macchina, reggiati
Bimattoni comuni a 21 fori, reggiati

Abate in travi squadrate uso Trieste
Abete in morali , lunghezza m 4, assortimento monte

Ferro tondo per cemento armalo, con ceilif. di colleude, barre da m 10-12(compreso extra profilo, valulato sulla media dei
diametrida 8 a 16 Fe b 38k ad aderenza miglicrata controllato in stab.

Reti elsttrosaldate:

a) maglia cm 20x20 filo diam. 4mm

b) maglia cm 20x20 filo diam 5 mm

Rela plastificata n.14a maglia, da mm 50x100 o mm 50x50, franco canliere a mezzo autocarro da q. 60

Paletti per recinzioni, in ferro a T da mm 30-35zincati a caldo, sino all'altezza dim 1,75, franco cantiere a mezzo autocarro da q 50

Filo di ferra zincalo e plasticato, sino a mm 3 di diametro, franco centiere,

Cordonala in calcestruzzo di cemento da cm 12-15x30, lunghezza m 1
Blocchetti vollatesla per cordeonate in calcssiruzzo dimensioni cm. 40x40x10
Carriera in calcestruzzo, lunghezza m 0,50 sez. cm 30x12-24

Cordonala in calcestruzzo per giardini da cm 6-8x25, lunghezza m 1

Pozzetti di raccordo in calcestruzzo di cemento armalo escluso chiusino:

a) 40x40x40, dimensione interna con spessore cm 7,5

b) 50x50x50,dimensione interna con spassore cm 8,00

Provvista e posa in apera di pozzetti in resina sintetica costruiti i in materiale larmaplaﬁbco ngldo a struttura sol»da awsolare con
coperchio di colore verde, vite inox, con fondo libero, per al i di organidiir odial la
formazione e la regolazione del piano di posa: la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. con forma e
dimensioni:

rotonde fl inferiore 23 cm. - fl superiore 16 cm. - Altezza 23,5 ¢m - Bullone inox di chiusura
Basa infericre 52x38 cm Base superiore 40x26.5 cm - Allezza 32 cm

Base inferiore 65x47,6 cm. Base superiore 54x37.6 cm- Altezza 31 cm

Chiusini pesanti par pozzetl calcestruzzo ¢. ermato, prefabbricati, monalitici completi di telaio.
a) interno pozzetto cm 40x40,spessore cm 7.5

b) Interno pozzetto cm 40x40,spassore cm 8,0

Chiusini e caditoie stradali in ghisa comune

Tubi normali in calcestruzzo cemento rolocompresso senza bicchiere, incastro a maschio-fernmina mezzo spassore:

a) diametro interna cm 15

b) diametro interno cm 20

¢) diametro interno cm 30

Tubi in calcestruzzo di cemento vibrato, a sezione circolare, con fondo di posa piano, 8 maschio-femmina a mezzo spessore:

a) diametro interno cm 20
b) diamstro interno cm 30
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48,50
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25,00
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13,70
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350
310

214,00
361,50

3,80

4,20
4,10
1,30

11,00
1,30

6,80
7,00
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4,15

12,00
20,80

30,00
50,00
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22,00
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F.3.BAS1.C
F.3.BA6.2
F.3BA52.A
F.3.BA52.8
F.3.BAG.3
F.3.BA53A

F.3.BA5.3.8
F.3.BA53C
F.3.BA.5.4

F.3.BA5.4A
F‘S.Bﬁ_t.SA‘B
F.3BA54C

F.3.BA5S5
F.3.BA5.6
F.3.BA.6.1
F.3.BA6.2
F.3BAB.2A
F.3BAB2B
F.3.BATA
F.3BAT1LA
F.3BAT71.B
F.3.BABA
F.3BAB1A
F.3BAB1E
F.3.BA.81.C
F.3.BAB1.D
F.3.BAB1E
F.3.BA.8
F.3.BA.9.1.A
F.3.BA.9.1.B
F.3.BA.10.1
F.3.BA.11.1
F.3.BA11.1.A
F.3.8A11.1.B
F.3.BA.121
F.3.BA.12.1.A
F.3BA.121.B
F.3BA 122
F.3BA122A
F.3BA.1228B
F.3BA.123
F.3BA.122A
F.3BA.123B
F.3BA.13.1
F.3BA131A
F.3BA131B
F.3BA13.2
F.3BA132A
F.3BA13.28
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F.3.BA151

F.3BA151.A

F.3BA15.1.B

Malte

Malta di cemento 325

Malta con g 4 di cemento per m¢
Malta con 5 q di cemento per mc
Calcestruzzi

Calcestruzzo confezionato

Conglomerati bituminosi

Binder

Conglomerato bituminoso

Isolanti & coibenti

Granulate

Materiali per consclidamento e antierosione
telo

Piante arboree

Acer campeslre

Acer campeslre circ. 14-16 cm

Acer campestre circ.16-18 cm

Acer campestre circ. 18-20 cm

Acer campestre Elsrijk

Acer campeslre Elsrijk circ.14-16 cm

Acer campeslre Elsrijk circ.16-18 cm

Acer campeslie a cespuglio

Acer ginnala

Acer platanoides

Acer platanoides "globosum™

Acer platanoides "globosum” circ. 18-18 cm
Acer platanoides "globosum” circ. 18-20 cm
Acer psaudoplatanus circ. 14-16 cm
Assculus x carnea "Briotii®

Aesculus x carnea "Briotii” circ. 14-16 cm
Aesculus x carnea "Briotii® circ. 16-18 cm
Aesculus x carnea "Briotii” circ. 18-20 em
Alnus cordata

Alnus cerdala cire 14-16 cm

Alnus cordala cire 16-18 cm

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa circ.14-16 cm

Alnus glutinosa circ. 16-18 cm

Amelanchier canadensis

Amelanchier canadensis circ.14-16 cm
Amelanchier canadensis circ. 16-18 em
Carpinus betulus

Carpinus betulus circ.14-16 cm

Carpinus betulus circ.16-18 cm

Carpinus betulus circ. 18- 20 cm
Carpinus belulus a cespuglio
Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m
Carpinus betulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m
Carpinus betulus "Fastigiata™
Carpinus betulus "Fastigiata™ veslito al pieds h. 2,50-3,00 m

Carpinus betulus "Fastigiata™ vestito al piede h. 3,00-3,50 m
Carpinus betulus "Fastigiata” vestito al piede h. 3,60-4,00 m
Carpinus bslulus *Fastigiata” e "Frans Fontaine” ad albarelto

Carpinus betulus “Fasligiala® @ "Frans Fonlaine” ad alberetio
circ.12-14cm

Carpinus batulus “Fasligiala™ @ "Frans Fonlaine” ad alberetlo
circ.14-16cm

Carpinus betulus "Fasligiata™ e "Frans Fontaine” ad alberetto
circ.16-18cm

Carpinus betulus "Frans Fontaine” circ.18-20 cm
Carpinus betulus "Monumentalis”
Calalpa bignonioides

Calalpa bungei

Calalpa bungei circ. 14-16 cm

Calalpa bungei circ. 16-18 cm
Cercidiphyllum japanicum
Cercidiphyllum japanicum h 1,75-2,00
Cercidiphyllum japanicum h 2,00-2,50
Celtis australis

Celtis australis circ. 14-16 cm

Celtis australis circ. 16-18 cm

Celtis australis circ. 18-20 cm

Celtis australis circ.20-25 cm

Celtis australis circ.25-30 cm

Carcis siliquastrum

Cercis siliquastrum circ, 14-16 em
Cercis siliquastrum circ, 16-18 em
Chamaerops excelsa

Clerodendrum Urichotomurm
Clerodendrum trichotomum
Clerodendrum tricholomum

Cornus mas e sanguinea a cespuglio
Cornus mas e sanguinea h 1,25-1,50
Cornus mas e sanguinea h 1,50-1,756
Cornus mas ad alberetio

Cornus mas ad alberetlo circ.12-14 cm
Cornus mas ad alberetlo circ.14-16 cm
Cornus sanguinea ad alberetto
Cornus sanguinea circ.12-14 cm
Cornus sanguinea circ.14-16 cm
Corylus avellana arbusto

Corylus avellana h 1,50-2,00

Corylus avellana h 2,00-2,60

Corylus colurna

Carylus colurna circ.14-16 cm
Corylus colurna circ, 16-18 cm
Corylus colurna circ. 18-20 cm
Cotinus coggygria "Royal Purple”

Cralaegus carrieri, grignonensis, monogyna, leevigala "Paul's Cralaegus carrieri, grignonensis, monogyna, laavigata "Paul's scarlel”, oxyacantha

scarlst’, oxyacantha

Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, leevigata "Paul's a) Cralaegus carrier, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet”, oxyacanthacirc, 14-16 cm-h 2,60-3,00 m ; diamstra

scarlet”, oxyacantha circ, 14-16 cm

Crataegus carfieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's b) Crataegus carrieri, grignonansis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet”, oxyacanthacirc. 16-18 cm-h maggiore di m 3 ; diametre

scarlel”, oxyacantha circ.16-18 cm

Lis

Malta di cemento 325
a) con sabbia vagliata e q 4 di cemento per me di impasto
b) con sabbia vagliata & q 5 di cemento per mc di impaslo

Calcestruzzo confezionalo con me 0,4 di sabbia vagliala, mc 0,8 di ghiaietta 15-25 vagliala ed impaslala in cantiere con uso di
betoniera da It 350 ad inversione di marcia, a g 3 di cemento 325 per mc di impasto.

Binder bituminose 0/25 con il 4,5% di bitume
Conglomeralo bituminoso con il 6,5 % di bitume

Granulalo di argilla espansa, sfusa, granulometria mm 3-25, o lapillo vulcanico

Telo geotessile

Fornitura franco cantiere delle seguenti specie e variela scelte in vivaio dalla D.L., piante esemplari da viale, in zolla con jula e
rela, fusto libero & dritlo, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura @ m 2,0 dal suclo, unico asse principale diritto,
ramificazicni disposle regolarmente ed in modo omogeneo altarne all'asse principale con internodi ogni 20/30 cm.

ADS‘I campestre
a) Acer campestre circ.14-16 cm
b) Acer campestre circ.16-18 cm
¢) Acer campestre circ.18-20 cm
Acer campestre Elsrijk
&) Acer campestre Elsrijk circ.14-16 cm
b)Acer campestre Elsrijk circ.16-18 cm
Acer campeslre a cespuglio, h.1,60-2,00 m
Acer ginnala circ.16-18 cm
Acer platanoides circ. 16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m
Acer platancides "globosum”
a) Acer platanoides "globosum” circ. 16-18 cm — h 4,00 - 4,50 m
b) Acer platanoides "globosum” circ.18-20 cm - h. 4500 - 5,00 m
Acer pseudoplatanus circ. 14-16 cm - h. 4,00- 450 m

Assculus x carnea "Briol
a) Aesculus x carnea "Bri rc. 14-16 cm - h. 3,00- 3,60 m
b) Aesculus x carnea "Briotii* circ. 16-18cm, h. 3.50- 4,50 m
¢) Aesculus x carnea "Briotii" circ. 18-20 cm - hsup. 4.50 m
Alnus cordata

a) Alnus cordata circ 14-16 cm

b ) Alnus cordata circ.16-18 cm - h. 4,00-450m

Alnus glutinosa

a) Alnus glutinosa circ.14-16 cm

b) Alnus glutinosa circ.16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m
Amelanchier canadensis, alberetto

a) Amelanchier canadensis, alberetto circ.14-16 cm

b) Amelanchier canadensis. alberetto circ.16-18 cm

Carpinus belulus ad alberetto

a) Carpinus betulus ad alberetto circ.14-16 cm

b) Carpinus betulus ad alberetto circ.16-18 cm - h. 3,50 - 4,00 m
¢) Carpinus betulus ad alberetto circ. 18-20cm

Carpinus betulus a cespuglio

a) Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3.00 m

b) Carpinus bstulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m

Carpinus betulus "Fastigiata™

&) Carpinus bstulus "Fastigiata™ veslito al pieds h. 2,50-3,00 m

b) Carpinus belulus "Fastigiata™ veslito &l piede h. 3,00-350 m
€} Carpinus belulus "Fasligiata™ vestilo al piede h. 3,50-4,00 m

Carpinus betulus "Fastigiata™ e C. bel. "Frans Fonlaine"ad alberetto

a) Carpinus belulus "Fastigiata” e C. bel. "Frans Fontaine"ad elberetto circ.12-14 cm
b) Carpinus betulus "Fasligiata” e C. bet. "Frans Fontaine"ad alberetlo cire.14-16 cm
¢) Carpinus betulus "Fasligiata” @ C. bet. "Frans Fontaine’ad alberetto circ. 16-18 cm - h 3,50 - 4,00 m

d) Carpinus belulus "Fastigiata™ e C. bet. "Frans Fontaine"ad alberetto circ 18-20 cm h. 4,00 - 450 m

Carpinus betulus "Monumentalis® h. 3,00-3,50

Catalpa bignonioides circ. 16-18 cm - h. 3,50-4,00 m
Catalpa bungei

@) Calalpa bungei circ. 14-16 ¢cm

b) Catalpa bungei circ.16-18 cm

Cercidiphyllum japenicum

&)Cercidiphyllum japonicum h 1,75-2,00
b)Cercidiphyllum japonicum h 2,00-2,50

Cellis australis

&) Cellis australis circ.14-16 cm

b) Cellis australis circ.16-18 cm — h 3,560-4,00 m

¢) Cellis australis circ.18-20 cm — h superiore a m 4,00
d) Caeltis australis circ.20-25 cm — h superiore a m 4,50
&) Caltis australis circ.25-30 cm — h superiore a m 5,00
Cercls siliquastrum

a) Cercis siliquastrum circ.14-16 cm- h 3,00-3.50 m

b) Cercis siliquastrum circ.16-18 cm

Chamaerops excelsa a) stipite di altezza netta 2,50/2,70 m
Clerodendrum trichotornum

Clerodendrum trichotomum  circ, 14-16 em
Clerodendrum trichotomum  circ. 16-18 cm

Cornus mas e sanguinea a caspuglio

&) Cornus mas e sanguinea a cespuglio h 1,25-1,50

b) Cornus mas e sanguinea a cespuglio h 1,50-1,75
Cornus mas ad alberetto

&) Cornus mas ad albaretto circ, 12-14 cm

b) Cornus mas ad albarstto circ, 14-16 cm

Cornus sanguinea ad alberstto

a) Carnus sanguinea ad alberettocirc. 12-14 cm

b) Cornus sanguinsa ad albsretto circ. 14-16 cm
Corylus avellana arbusto

a) Corylus avsliana arbusto  h 1,50-2,00

b} Corylus avellana arbusto  h 2,00-2,50

Corylus colurna

a) Corylus colurnacirc.14-16 cm-h 3,50-4,00

b) Corylus colurnacirc.16-18 cm

¢) Corylus colurnacirc. 18-20 cm

Colinus coggygria “Royal Purple” a) h. 1,25 - 1,50

chioma minimo m 1,0
chioma minimo m 1,00
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92,80
103,30

4,15
4,80

53,00

1,00

86,00
125,00
180,00

120,00
160,00

20,00
197,00
129,00

210,00
248,00
129,00

150,00
201,00
338,00

120,00
144,00

120,00
144,00

270,00
380,00

120,00
206,00
267,00

40,00
65,00

70,00
100,00

154,00

135,00
165,00

200,00
278,00
351,00
130,00

68,00
100,00

35,00
62,00

100,00
134,00
196,00
280,00
390,00

123,00
150,00
750,00

102,00
176,00

22,00
28,00

130,00
190,00

100,00
130,00

21,00
25,00

113,00
140,00
197,00

26.50

155,00

200,00



F.3.BA16.1.C
F.3.BA16.1
F.3BA16.1.A
F.3BA.16.1.B
F.3BA171
F.3BA17.1.A
F.3.BA.17.1.B
F.3.BA.18.1
F.3BA.18.1.A
F.3BA.1818B
F.3.BA.19
F.3.BA.19.1.A
F.3.BA.19.1.B
F.3.8A.19.1.C
F.3.8A.19.2
F.3BA19.2.A
F.3.BA1928
F.3.BA19.2.C
F.3.BA.19.3
F.3BA18.3A

F.3BA19.38B

F.3.BA19.3C

F.3BA19.4
F.3BA19.4.A
F.3BA.194.B
F.3.BA 185
F.3.BA.19.6
F.3BA.19.6.A
F.3.BA.19.6.B
F.3BA.19.6.C
F.3.BA19.6D
F.3.BA19.7
F3.BA19.7.A
F.3.BA19.7.B
F.3.BA19.7.C
F.3.BA.20.1
F.3BA20.1.A
F.3BA201B
F.3BA20.1.C
F.3BA21.1
F.3BAZ21.1A
F.3BAZ21.1.8B
F.3BA21.2
F.3BA21.2A
F3BA21.2B
F.3BA21.3
F3BA221
F.3.BA221A
F.3.BA.22.1.B
F.3.BA.23.1
F.3.BA.24.1
F.3.BA.24.1.A
F.3.BA.24.1.B
F.3BA25.1.A
F.3BA25.1.B
F.3BA251.C
F.3BA26.1
F.3BA26.1.A
F.3.BA.26.1.B
F.3.BA.27
F.3.BA.28.1
F.3BA2B1A
F.3BA.28.1.B
F.3BA28.1.C
F.3.BA.29.1
F.3BA.29.1.A
F.3BA.29.1B
F.3BA.20.1.C
F.3.BA.28.2
F.3.BA.30.1
F.3.BA.30.1
F.3.BA.30.2
F.3BA302A
F.3BA30.2B
F.3.BA.30.3
F.3BA30.3A
F.3.BA.30.3B
F.3.BA311
F.3BA 321
F.3BA321.A
F.3BA32.1B
F.3BA33.1
F.3BA33.1A
F.3BA33.1.B
F.3BA34.1
F.3BA34.1
F.3BA34.1.B
F.3BA34.1.C
F.3BA34.1.D
F.3BA351
F.3BA351A
F.3.BA.35.1.B
F.3.BA.35.1.C
F.3.BA.36.1
F.3.BA.36.1.A
F.3.BA.36.1.B
F.3BA.36.1.C
F.3BA38.1.0
F.3BA36.2
F.3BA36.2A
F.3BA36.2B
F.3.BA.36.2.C
F.3.BA.36.2D
F.3.BA.36.3
F.3.BA36.3.A
F.3.BA.36.3.B
F.3.BA36.3.C

Crataegus monogyna h=140-160 m

Davidia involucrata

Davidia involucrata h 1,25-1,50

Davidia involucrata h 1,50-1,75

Eleagnus angustifolia

Eleagnus angustifolia circ.14-16 cm

Eleagnus angustifolia circ. 16-18 cm

Fagus sylvalica "Fasligiata®

Fagus sylvalica "Fasligiata” h 2,60-3,00

Fagus sylvalica "Fasligiata® h 3,00-3,60
Fraxinus angustifalia

Fraxinus angustifolia circ.14-16 em

Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm

Fraxinus angustifolia circ. 18-20 cm

Fraxinus angustifolia "Raywoed”

Fraxinus anguslifolia "Raywood" circ.14-16 cm
Fraxinus anguslifolia "Raywood" circ.16-18 cm
Fraxinus angustifolia "Raywood" circ. 18-20 cm
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie”
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhaf's Gloris” circ. 14-16 cm

Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie™ circ.16-18 cm
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie™ circ.18-20 cm

Fraxinus ornus.

Fraxinus ornus circ.14-16 cm

Fraxinus ornus ¢irc.16-18 cm

Fraxinus ornus"Mecsek”

Fraxinus oxycarpa

Fraxinus oxycarpa circ. 14-16 cm

Fraxinus oxycarpa circ. 16-18 em

Fraxinus oxycarpa circ. 20-25 cm

Fraxinus oxycarpa circ. 30-35 cm

Fraxinus oxycarpa "Raywood™

Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.14-16 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ. 14-18 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ, 18-20 cm
Ginkgoe biloba "Fastigiala®

Ginkgo biloba "Fastigiala® circ.14-16 cm
Ginkgo biloba "Fastigiata™ circ.16-18 cm
Ginkgo biloba "Fastigiata’circ. 18-20 cm
Gleditsia lriacanthos "Inerm
Gleditsia lriacanthos "Inermis” circ. 14-16 cm
Gleditsia triacanthos "Inermis™ circ.16-18 cm
Gleditsia triacanthos "Skyline"

Gleditsia triacanthos "Skyling" circ. 14-16 cm
Gledilsia triacanthos "Skyline" circ. 16-18 cm
Gledilsia triacanthos”Sunburst”

Juglans cinerea

Juglans cinerea circ.14-16 cm

Juglans cinerea circ 16-18 cm

Hibiscus syriacus

Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata”
Koelreuteria paniculata e K. p. "fasligiata” circ.14-16
Koelreuteria paniculata e K. p. "fasligiala” circ.16-18
Lagersiroemia indica circ.12-14 cm
Lagerstroemia indica circ.14-16 cm
Lagerstroemia indica circ.16-18 em
Libocedrus decurrens

Libocedrus decurrens h 2,50-3,00
Libocedrus decurrens h 3,00-3,50
Ligustrum japonicum

Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua circ.14-16 cm
Liquidambar styraciflua circ.16-18 em
Liquidambar styraciflua circ. 18-20 cm
Liriodendron tulipifera

dendron tulipifera circ.14-16 cm
Liriodendron tulipifera circ.16-18 cm
Liriodendron tulipifera circ.18-20 cm
Liriodendron tulipifera “Fastigiatum™
Magnolia "Kobus®

Magnolia "Kobus®

Magnolia soulangeana

Magnolia soulangeana h 2,00-2,50
Magnolia soulangsana h 2.50-3,00

Magnolia stellata
Magnolia stellata h 1,50-1,75
Magnelia stellata h 1,75-2,00
Malus"Spring Snow™
Melia azedarach
Mslia azedarach circ.14-16 cm
Melia azedarach circ.16-18 cm
Morus alba "“Fruitiess”
Morus alba “Fruitiess” circ.14-16 cm
Morus alba "Fruitiess” circ.16-18 cm
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia circ.14-16 cm

ia circ.16-18 cm
circ.18-20 cm
circ 20-25 cm

Parrolia Persica

Parrotia Persica circ. 14-16 cm

Parrotia Persica circ. 16-18 cm

Parrotia Persica circ. 18-20 em

Platanus acerifolia

Platanus acerifolia circ.14-16 cm

Platanus acerifolia circ.16-18 em

Platanus acerifolia circ.18-20 cm

Platanus acerifolia circ.20-25 cm

Platanus occidentalis - orientalis

Plalanus occidentalis — orientalis circ. 14-16 cm
Plalanus occidentalis — orientalis circ. 16-18 cm
Platanus occidentalis — orientalis circ. 18-20 cm
Platanus occidentalis - orientalis circ. 20-25 cm
Platanus orientalis var.“Cuneata”

Platanus orientalis var "Cuneata” Circ.16-18 cm
Platanus orientalis ver."Cuneata” circ. 18-20 cm
Platanus orientalis ver."Cuneala” circ. 20-25 cm

Lis

cralasgus monogyna a cespuglio h=1,40-1,60 m

Davidia involucrata

a)} Davidia involucrata h 1,25-1,50

b) Davidia involucratah 1,50-1,75

Eleagnus angustifolia

a) Eleagnus angustifoliacire.14-16 cm

b) Eleagnus angustifolia circ.16-18 cm-h 3,5-4,00 m

Fagus sylvalica "Fasligiala”™

a) Fagus sylvatica "Fastigiata™ h 2,50-3,00

b) Fagus sylvatica "Fastigiala” h 3,00-3,60

Fraxinus angustifolia

a) Fraxinus angustifoliacirc. 14-16 cm

b} Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm

¢} Fraxinus anguslifoliacirc. 18-20 cm

Fraxinus angustifolia "Raywood”

a) Fraxinus angustifolia "Raywood circ, 14-16 cm

b} Fraxinus angustifolia “Raywoodcirc 16-18 cm- h 3,5-4.00 m
©) Fraxinus anguslifolia "Raywood” circ. 18-20 cm

Fraxinus excelsior, axcelsior "Westhof's Glorie”

&) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Gloriecirc.14-16 ¢m- h 3,50-4,00 m

b) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie” circ.16-18 cm- h 4,00-4,50 m
¢) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie”™ circ.18-20 ¢m- h 4,50-5.00 m

Fraxinus ornus

a) Fraxinus ornus circ.14-16 cm- h 3,00-3,50 m

b) Fraxinus ornus circ.16-18 em- h 3,50-4,00 m

Fraxinus ornus"Mecsek” circ 16-18 em-h 3,50-4,00 m
Fraxinus oxycarpa

a) Fraxinus oxycarpacirc. 14-16 cm-h 2,50-3,00 m

b) Fraxinus oxycarpacirc. 16-18 cm-h 4,00-4,50 m

¢) Fraxinus oxycarpacirc. 20-25-h maggiore di 4 m

d) Fraxinus oxycarpacirc. 30-35-h maggiore di 4 m
Fraxinus oxycarpa "Raywood”

&) Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ. 14-16 cm

b) Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ 16-18 cm

<) Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.18-20 cm

Ginkgo biloba “Fastigiata®

&) Ginkgo biloba "Fasligiata'circ. 14-16 cm

b) Ginkgo biloba "Fasligiata“circ. 16-18 cm-h.4,00-4,50 m
¢) Ginkgo biloba "Fastigiata™circ. 18-20 cm

Gledilsia triacanthos "Inermis™

a) Gleditsia triacanthos "Inermis™circ. 14-16 cm

b)Gleditsia triacanthos “Inermis” circ.16-18 cm

Gleditsia triacanthos "Skyline”

a) Gleditsia triacanthos "Skylina"circ. 14-16 cm

b) Gleditsia triacanthos "Skyline"circ. 16-18 ¢m-h.4,00-4,50 m
Gleditsia triacanthos"Sunburst” circ.16-18 cm- h 4.00-4,560 cm
Juglans cinerea

a) Juglans cinerea circ. 14-16 cm

b) Juglans cinereacirc 16-18 cm

Hibiscus syriacus circ. 12-14 ¢m-h.2,50-3,00 m diam chioma minimo 1,0 m
Koelreuteria paniculata e K. p. "fasligiata™

a) Koelreuteria paniculata e K. p. “fasligiala” circ.14-16 cm- h.3,50-4,00 m
b) Koelreuteria paniculata e K. p. “fasligiala” circ.16-18 cm
&) Lagerslroemia indica circ.12-14 cm

b) Lagerslroemia indica circ.14-16 cm

¢) Lagersiroemia indica circ.16-18 cm

Libocedrus decurrens

a} Libocedrus decurrens h 2,50-3,00

b} Libocedrus decurrens h 3,00-3,50

Ligustrum jeponicum circ, 14-16 cm.h.2,60-3,00 m
Liguidambar styraciflua

a) Liquidambar styraciflua circ.14-16 em

b) Liquidambar styraciflua circ. 16-18 cm- h 3,50-4,00 m
¢} Liquidambar styracifiua circ. 18-20 cm

Liriodendron tulipifera

a) Liriodendron tlipifera circ.14-16 cm

b) Liriedendron tulipifera circ.16-18 cm- h 3,50-4,00 m

¢) Liriodendron tulipiferacirc. 18-20 cm

Liriodendron tulipifera “Fastigiatum" circ.16-18 cm- h 3,50-4,00
Magnolia "Kobus" circ. 14-16 cm.-h 3,00-4,00 m

Magnolia "Kobus" circ. 25-30 ¢m.-h 3.00-4,00 m

Magnolia soulangeana

&) Magnolia soulangeana h 2,00-2,50

b) Magnolia soulangeana h 2.50-3,00

Magnolia stellata

&) Magnolia stellata h 1,50-1,75

b) Magnolia stellata h 1,75-2,00

Malus"Spring Snow” circ.14-16 cm-h 2,50-3,00 m diam.chioma minimo 1,0 mt
Melia azedarach

a) Melia azedarach circ.14-16 cm

b) Melia azedarach circ.16-18 cm

Morus alba "Fruitless™

&) Morus alba "Fruitless” girc. 14-16 cm

b) Morus alba "Fruitiess” circ.16-18 cm

« Oslrya carpinifolia

a) Oslrya carpinifolia circ.14-16 cm

b) Oslrya carpinifolia circ.16-18 cm- h 3,60-4,00 m

c) Ostrya carpinifolia circ.18-20 cm -h superiore a 4 m

d) Oslrya carpinifolia circ 20-25 cm

Parrolia Persica

a) Parrotia Persica circ. 14-16 cm

b) Parrolia Persica circ. 16-18 cm

¢} Parrotia Persica circ, 18-20 cm

Platanus acerifolia

a) Platanus acerifolia circ.14-16 cm

b) Platanus acerifolia circ.16-18 cm-h.4,00-4,60 m

¢) Platanus acerifolia cirg, 18-20 cm-h.maggiore di 4,50 m

d) Platanus acerifelia circ.20-25 cm-h.maggiore di 5,00 m
Platanus occidantalis - orientalis

a) Platanus occidentalis - orientalis circ, 14-16 cm

b) Platanus occidentalis — orientalis circ. 16-18 cm

¢) Plalanus occidentalis — orientalis circ. 18-20 cm

d) Piatanus occidentalis- orientalis circ. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 m
Platanus orientalis var."Cuneata”

&) Platanus orientalis var."Cuneata” ¢irc. 16-18 cm -h 3,50-4,00 m
b) Platanus orientalis var."Cunsata” circ. 18-20 cm

¢) Platanus orientalis var."Cuneata” circ. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 mt
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217,00

122,00

154,00

187,00

80,00
134,00
160,00

98,00
129,00
280,00
500,00

75,00
110,00
187,00

126,00
206,00
273,00

129,00
159,00

159,00
216,00
216,00

72,00
85,00
94,00

150,00
200,00
151,00
210,00
207,00

100,00
140,00
124,00

115,00
200,00
268,00

110,00
178,00
236,00
200,00
201,00
380,00

77,00
126,00

77,00
129,00
155,00

70,00
95,00

86,00
110,00

115,00
144,00
175,00
205,00

180,00
230,00
270,00

104,00
130,00
170,00
215,00

104,00
130,00
170.00
215,00

130,00
170,00
215,00



F.3.BA.37.1
F.3.BA.37.1.A
F.3.BA.37.1.B
F.3.BA.37.1.C
F.3.BA.37.2
F.3.BA37.2A
F.3BA37.2.8
F.3BA3B.1.A
F.3BA38.1.B
F.3.BA.39.1
F.3.BA.39.1.A
F.3.BA32.1.B
F.3.BA.39.2
F.3.BA.39.2.A
F.3.BA.38.2.B
F.3.BA.39.2.C
F.3.BA.38.3
F.3.BA.39.3.A
F.3.BA.39.3.B
F.3.BA.30.4
F.3.BA.30.4.A
F.3BA.30.4.B
F.3.BA.40.1
F.3.BA40.A
F.3.BA40.B
F.3.BA40.C
F.3.BA41.1
F.3.BA41.1A
F.3.BA41.1.B
F.3.BA.41.2
F.3.BA41.2.A
F.3.BA.41.2B
F.3.BA41.3
F.3.BA41.3A
F.3.BA.41.3.B
F.3.BA41.4
F.3.BA414.A
F.3.BA41.4.B
F.3.BA41.5
F.3.BA41.6.A
F.3BA416.8B
F.3BA41.6
F.3BA41.6.A
F.3BA4168B
F.3BA41.6.C
F.3.BA41.6D
F.3.BA421
F.3.BA4Z1A
F.3.BA42.1.B
F.3.BA42.1.C
F.3.BA42.2
F.3.BA42.2.A
F.3.BA42.2B
F.3.BA.42.3
F.3.BA42.3.A
F.3.BA.42.3B
F.3.BA42.3.C
F.3.BA42.4
F.3.BA4Z4.A
F.3.BA.424.B
F.3.BA425
F.3.BA.43.1
F.3.BA43 1A
F.3.BA431B
F.3.BA43.1.C
F.3.BA.44.1
F.3.BA.44.1.A
F.3.BA.44.1.B
F.3.BA44.1.C
F.3.BA.44.2
F.3.BA44.2A
F.3.BA.44.2.B
F.3.BA.43.1
F.3.BA43.1.A
F.3.BA.43.1.B
F.3.BA.44.1

F.3.BA44.1.A

F.3.8A44.1.B

F.3.8A44.1.C

F.3.BA442
F.3.BA442.A
F.3.8A4428B
F.3.8A442.C
F.3.BA443
F.3.BA44.3.A
F.3.BA44.3.8
F.3.BA45.1
F.3BA45.1.A
F.3.BA45.1.8
F.3BA45.1.C
F.3.BA46.1
F.3.BA46.1.A
F.3BA46.1.8
F.3BA46.1.C
F.3.BA47
F.3.BA 48
F.3.BA.49.1

F.3BA4S.1LA

F.3.BA40.1.B

F.3.CA

Popolus alba

Popolus alba circ.14-16 cm

Popolus alba circ.16-18 cm

Popolus alba circ.18-20 cm

Populus alba "Bolleana” (pyramidalis)

Populus alba ‘Bollsana” (pyramidalis} circ. 14-16 cm
Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 16-18 em
Prunus accolade circ. 14/16

Prunus accolade circ. 16/18

Prunus avium

Prunus avium circ. 14-16 cm

Prunus avium circ. 16-18 cm

Prunus "Amanogawa”

Prunus "Amanogawa” circ.12-14 cm

Prunus "Amanogawa” circ.14-16 cm

Prunus "Amanogawa" circ. 18-20 cm

Prunus cerasifera "Pissardi nigra "

Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 14-16 cm
Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 16-18 cm
Prunus subhirtella "Autunnalis™

Prunus subhirtella "Autunnalis™ circ.14-16 cm
Prunus subhirtella "Autunnalis” circ. 16-18 cm
Pyrus calleryana "Chanticleer™

Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 14-16 cm
Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 16-18 cm
Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 18-20 cm
Quercus cerris

Quercus cerris circ. 14-16 cm

Quereus cerris circ. 16-18 cm

Quercus llex, a cespuglio

Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm
Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm

Quercus llex

Quercus lex circ.16-18 cm

Quereus ilex circ. 18-20 cm

Quercus palustris e rubra

Quercus palustris e rubra circ. 14-16 cm

Quercus palustris e rubra circ. 16-18 cm

Quercus robur

Quercus robur circ. 14-16 cm

Quercus robur circ. 16-18 cm

Quercus robur "Fastigiata Koster”

Quercus robur "Fastigiata Koster” h 2,60-3,00
Quercus robur "Fastigiata Koster" h 3,00-3,50
Quercus robur "Fastigiata Koster” circ.16-18 cm
Quercus robur "Fastigiata Koster” circ, 18-20 cm
Robinia pseudeacacia "Bessoniana®

Robinia pseudeacacia "Bessoniana” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Bessaniana” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia “Bessoniana” circ. 18-20 cm
Robinia pseudoacacia "Casque rouge”

Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Monaphylia™

Robinia pseudoacacia "Monaphylla® circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Monophylla” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Monophylla™ circ.18-20 cm
Rohinia pseudoacacia "Pyramidalis™

Robinia pseudoacacia "Pyramidalis” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”™ circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera”

Salix alba-viminalis-caprea

Salix alba-viminalis-caprea circ. 12-14 cm

Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm

Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm
Sophora japonica

‘Sophora japonica circ. 14-16 cm

Sophora japonica circ. 16-18 cm

Sophora japonica circ. 18-20 cm

Sophora japonica "Pyramidalis”

Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 14-16 cm
Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 16-18 cm
Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm

Sorbus aucuparia circ. 16-18 cm

Tilia cordata; "Greenspire™Tilia cord. "Erecta”.Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glanlaven”

Tilia cordata; "Greenspire”;Tilla cord. "Erecta”Tilla europsa;
Tiia tomentosa, Tilia euchlora; Tilla Flavescens "Glanleven”

circ, 16-18cm

Tiia cordata; "Greenspire™;Tilia cord, “Erecta”;Tilia europsa;
Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tiia Flavescens "Glenlsvan®

circ. 18-20cm

Tilia cordata; "Greenspire™ Tilia cord. "Erecta” Tilia
circ, 20-25¢cm.

Tilia hybrida platyphillos: platy. "Orebro™

Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro” circ. 16-18
Tilia hybrida platyphillos: platy. "Orebro” circ. 18-20
Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orebro” circ. 20/25
Tilia europea vestita al pieds

Tilia eurcpea vestita al piede circ. 14-16 cm

Tilia europea veslita al piede circ. 16-18 cm

Ulmus pumila/glabra

Ulmus pumila/glabra circ. 14-16 cm

Ulmus pumila/glabra circ. 16-18 cm

Ulmus pumila/glabra circ. 18-20 cm

Zelkova serrata - Carpinifolia

Zelkova sarrata - Carpinifolia circ. 14-16 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm
Supplemento alle voci precedenti per piants in vaso
Piantine forestali di uno-due anni di eta
Manutenzione totale e garanzia di attecchimento

Manutenzions tolale & garanzia di atlecchimento per 1

stagiona vegetativa

Manulenzione totale e garanzia di attecchimenlo per 2 b) per due slagioni vegelativa dalla messa a dimora, aumento percenluale, calcolalo sul valore complessivo determinato
sommando il prezzo di messa a dimora unilario al prezzo di fornitura unitario, incrementato della percentuale di cui sopra, del

stagioni vegetative

Semi e miscugli

suropes;
Tilia tomentosa, Tilia euchiora; Tilia Flavescens "Glenleven”

LiIs

Popolus alba

&) Popolus alba circ.14-16 cm

b) Popolus alba circ.16-18 cm h 4,00-4,50 mt

¢) Popolus alba circ.18-20 cm - h maggiore di 4,00 m

Populus alba "Bolleana” (pyramidalis)

a) Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 14-16 cm

b} Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 16-18 cm

a) Prunus accolade circ. 14/16

Prunus accolade circ. 16/18

Prunus avium

a) Prunus avium circ. 14-16 cm

b) Prunus avium circ. 16-18 cm

Prunus "Amanocgawa”

a) Prunus "Amanogawa’circ.12-14 cm h 2,50-3,00 m diamelro della chioma 1,00 m
b) Prunus "Amanogawa’circ.14-16 cm h 3,00-3,50 m diamslro della chioma 1,00 m
) Prunus "Amanogawa” circ. 18-20 cm

Prunus cerasifera "Pissardi nigra "

&) Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 14-16 cm-h 2,50-3,00 mt, diametro chioma minimo 1,0 m
b) Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 16-18cm

Prunus subhirtella "Autunnalis”

a) Prunus subhirtella "Autunnaliscirc,14-16 cm.h 2,50-3,00 mt diametro della chioma minime 1,00 m
b} Prunus subhirtella "Autunnalis” circ. 16-18 cm

Pyrus calleryana "Chanticleer”

a) Pyrus calleryana "Chanticleer"circ. 14-16 cm

b) Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 16-18 cm h 3,00-3,50 m

c) Pyrus calleryana "Chanticieer"circ. 18-20 cm

Quercus cerris

a) Quercus cerriscirc. 14-16 cm

b) Quercus cerriscirc. 16-18 cm

Quercus ilex, a cespuglio

a) Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm

b) Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm

Quercus ilex

Quercus ilexcirc, 16-18 ¢m h 3,50-4,00 m

Quercus ilexcirc, 18-20 cm

Quercus palustris e rubra

&) Quercus palustris e rubra circ. 14-16 cm

b) Quercus palustris e rubra circ. 16-18 cm

Quercus robur

a) Quercus roburcirc. 14-16 cm

b)Quercus robur circ. 16-18 ¢m

Quercus robur “Fastigiata Koster"

a)Quercus robur "Fasligiata Koster” h. 2,60-3,00

b) Quercus robur “Fastigiata Koster™ h. 3,00-3,50

¢) Quercus robur “Fastigiata Koster'circ.16-18 cm h 3,50-4,00 m
d)Quercus robur "Fastigiala Koster” circ. 18-20 cm

Robinia pseudoacacia "Bassoniana”

a) Robinla pseudoacacia "Bessoniana” circ. 14-16 cm h 3,50-4,00 mt
b) Robinia pssudoacacia "Bessoniana” circ. 16-18 cm

c) Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 18-20 cm

Robhinia pseudoacacia "Casque rouge”

a) Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 14-16 cm

b} Rebinia pseudoacacia "Casque rouge“circ. 16-18 cm

Robinia pseudocacacia "Manophylla”

a)} Robinia pseudoacacia "Monophylla“circ. 14-16 cm - h 3,00-3,50 mt
b) Robinia pseudoacacia "Monophylla“circ. 16-18 ¢m- h 3,50-4,00 mt
c) Raobinia pseudoacacia "Monophylia” circ. 18-20 em-h maggicre di 4,00 mt.

Robinia pseudocacacia "Pyramidalis”®

a) Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”circ. 14-16 cm

b) Robinia pseudoacacia "Pyramidalis‘circ. 16-18 cm

Robinia pssudoacacia “Umbraculifera® circ.16-18 cm h 3,560-4,00 em
Salix alba-viminalis-caprea

a) Salix alba-viminalis-capreacirc. 12-14 em

b)Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm

¢)Salix alba-viminalis-caprea circ. 18-18 cm

Sophora japonica

a) Sophora japonicacirc. 14-16 cm

b} Sophera japonicacire. 16-18 cm h 3,50-4,00 mt

¢) Sophora japonicacirc. 18-20 cm

Sophora japonica "Pyramidalis”

a) Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 14-16 cm

b) Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 16-18 cm

Sorbus aucuparia

a) Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm

b) Sorbus aucuparia ¢irc. 16-18 cm

Tilia cordata; "Greenspire™ Tilia cord. "Erecta”; Tilia suropea; Tilia ltomentosa, Tilia euchlora; Til

a) Tilia cordala; "Greenspire” Tilia cord. "Erecla™;Ti
16-18.cm h 4,00-4,50 cm.

b) Tilia cordata; "Greenspire™; europea; tomentosacire. 18-20 cm

c) Tilia cordata; "Greenspire”; Tilia cord. "Erecla”:Tilia europea; Tilis lomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glanleven” cire.

20-25 cm.

Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orabra”

&) Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro” circ. 16-18

b)Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro” circ. 18-20

) Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orebro"circ. 20/25

Tilia suropsa vestita al piede

a) Tilia suropea veslita al piede circ. 14-16 cm

b) Tilia europea vestita al piede circ. 16-18 cm

Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold”

a) Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold” circ. 14-16 cm
b) Ulmus pumile glabra "Sappore Autumn Gold circ. 16-18 em
¢) Uimus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold"circ. 18-20 cm
Zelkova serrala - Carpinifolia

&) Zelkova serrata - Carpinifolia circ, 14-16 cm

b) Zelkova serrata - Carpinifolia circ, 16-18 cm

¢) Zelkova serrala - Carpinifolia circ. 18-20 cm

Supplemento alle voci precedenti per piante in vaso

Piantins forestali di uno-dus anni di eta, collivats con pane di lerra in vassoio tipo pol-tray

Manutenzicne lolale e garanzia di attecchimento dei soggelti compresa la sostiuzione di quelli non vegeli, in modo da
ostituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative:

consegnare, alla fine del periode di garanzis, lutti gli esempl;

&) per 1 stagions vegelativa dalla messa a dimora, aumenlo parcentuals, calcolato sul valore complessive sommando il prezzo di

messa a dimora unitario al prezzo di fornitura unitario, del
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Flavescens "Glenleven”

suropea; Tilia lomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven” circ.
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F.3.CA1
F.3.CA2

F.3.0A
F3DA11A
F.30A1.18B
F.3.0A.2
F.3.EA
F.3.EA1
F.3.EA11A
F.3.EA1.1.B
F.3.EA.02
F.3.EA21A
F.3EA218B
F.3.EA21C
F.3.EA21.D
F.3EA3.1
F.3EA31

F.3EA31A
F.3EA318B

F.3.EA31C
F.3FA
F3FA1
F3FA2

F.3FA3
F.3FA4
F.3FAS

F.3.GA
F.3.GA1
F.3.GA.2
F.3.GA3
F.3.GA3.1A
F3.GA31B
F.3.HA
F3HAT1A
F3HA118B
F3HA11C
F.4

Fa4A

F.4 AA1

F4AA11A
F4AA118B
F4.AA12

F.4.AA2

F4AA2 1A
F.4AA21.B
F.4AA21.C
F.4AA3

F4AA31A
F.4AA31B
F.4AA31.C
F.4AA4
F.4.AA41A
F.4.AA41B
F.4.AAS
F.4.AAB

F4.AAT7

F4.AAT.1A
F.4.AAT1.B
F.4.AABA

F.4.AAQ

F.4AA01.A
F.4AAQ1.B
F.4AA10.A

F.4AA10.1.B

F.4AA11A

F.4AA 118

F.4.AA12

FA4AA12Z1A
F.4AA121.B
F.4.AA121.C
F.4.AA121.D
F.4.AA13

F.4.A8131.A
F.4.AA13.1.B
F4AA131.C
F.4AA13.1.D
F.4AA131E
F.4.AA14

Miscuglio per prato
Miscuglio per campi sportivi

Piante erbaces

Erbacee perenni in vaso da 1 litro

Erbacee perenni in vaso da 2 litri

Piantine da fiore annuali

Fornitura e posa Pali

Fornilura e posa Pali di caslagno

Fornitura e posa Pali di castagno diam. 6-8 cm
Fornitura e posa Pali di caslagno diam. 10-12 em
Fernilura e posa Pali di pino silvestre

Fornilura e posa Pali di pino silvestre diamstro 6 cm
Farnilura e posa Pali di pino silvestre diamstro 8 cm
Fornitura e posa Pali di pino silvestre diamstro 10 cm
Fornitura e posa Pali di pino silvestre diamatro 16 cm
Fornitura e posa Mezzo palo

F_ornilurs e posa di palo in legno di pino impragnalo con sali
dirame

Fornilura & posa di palo in legno di pino impragnato con sali
dirame diam. 14 cm

Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali
dirame diam. 16 cm

Sovraprezzo per fornitura & posa di banda catarifrangente
TERRE

Terra di scavo

Terra di coltivo

Torba bionda
Terra orticola
Terriccio

Concimi - Diserbanti - Anliparassitari - Telo Pacciamante
Stallatico liofilizzate e pellettato

concime ternario

Pacciamatura di corteccia

Pacciamalura di corteccia sfusa
Pacciamalura di corteccia in sacchi da 70 |
PROTEZIONI

Transenna lunga cm 40

Transenna lunga cm 100

Transenna lunga cm 200

D) OPERE A MISURA

Lavorazioni

Scavo generale di sbancamenlo

Scavo con carico & trasporto in discarica
Scavo con anche - spianamento
Scolico

Terreno

Terreno fino a 20 me per sito

Terreno da 20 a 100 me per sito

Terreno sopra a 100 mc per sito

Trattamento della vegetazione erbacea con diserbanti

Trattamento della vegetazions finc & 1000 mg
Traltamento della vegetaziona da 1000 a 5000 mq
Traltamento della vegetaziona oltre 5000 mg
‘Vangalura meccanica del terrenc

Vangalura meccanica del terreno inferiore a mq 50
Vangatura meccanica del terreno superiore a mq.50
Fornitura e distribuzione di terriccio

Fornitura & distribuzione di concims

Sola distribuzione di concime

fino & 1000 mg
sopra ai 1000 mg
Sfalcio erba conrilascio

Sfalcio erba con asporte

per il Quartiare 1
per gli altri quartieri
Sfalcio erba su scarpate stradali o tratli arginali con rilascio

Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con asporto

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali con rilascio

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali con asporto

Potatura siepi in forma libera

altezza media finoam 1.5
altezza media finoam 25
allazza media fino m 3.5

altezza media fino m 6

Potatura siepi in forma abbligata

fino a 150 cm

da 150 a 200 cm

da 200 a 400 cm

da 400 a 600 cm

da 600 a 800
Spallonatura erdinaria

LIs
Miscuglio per prato da giardino composto da Lolium peranne in varietd 30%, Poa pratensis in varieta 10%, Festuca arundinacea
60% a 40gr/mq
T{)i;c}.lg\ic per campi sporlivi composto da Lolium perenne in variethd 30%, Poa pratensis 10%, Festuca arundinacea 50% a
r/ma
Pianle erbacee
Erbacee perenni in vaso da 1 litro
Erbacee perenni in vaso da 2 litri 16 cm
Piantine da fiore annuali in contenitore da cm 6-8
Fornilura e posa Pali
Fornitura 8 posa Pali di castagno scortecciato
&) Fornitura e posa pali di castagno diam. 6-8 ¢cm h 3,00-3,50 m
b) Fornilura e posa pali di castagno diam. 10-12 cm h 3,00-3,50 m
Pali di pino silvestre h 3,00 m
a) Fornilura e posa pali di pino silvedtre torniti diametro 6 cm
b) Fornilura @ posa pali di pino silvestre torniti diametro 8 cm
¢) Fernitura e posa pali di pino silvestre torniti diametro 10 cm
d) Fornitura & posa di pino silvestre torniti diametro 16 cm
Fornitura @ posa mezzo palo diam. 8 h4 m
sgmilura @ posa palo proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sali di rame (certif.), h=150 cm conficcato nel suclo per cm

a) Fornilura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 14 cm
b) Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 16 cm

) Sovrapprezzo alle voci precedenti per la fornitura e posa di banda calarifrangente
TERRE
Terra di scavo, priva di maleriali grossolani ed inadalli alla colti

Terra di coltive di medio impasto proveniente dallo strato collurale allivo di lemeni agrari, priva di pistre, rai
conservazione di infestanti ed altri materiali inadatli alla coltivazione

one

organi di

Torba bionda a slruttura fine, PH da 3 a 4, provenienza estera in balle

Terra orticols a base di torbe brune, PHda 5,5 a 7 in sacchida | 70

Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimate con pH neutro in
sacchi da 70/80 |

Concimi - Diserbanti - Antiparassitari - Telo Pacciamante

Stallatico liofilizzato e pellettato con il 55-60% di soslanza organica lolale

Fornilura di concime lernario a cessione programmata (sei mesi) con titolo NPK
Pacciamatura di corteccia di conifera con pezzalura 2-4 cm

a) sfusa

b) in sacchida 701

Protezioni

a) Transenna in ferro zincato, diametro mm 48, spessore mm 3, allezza cm 115 lunga cm 40
b) Transenna in ferre zincato, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 100
¢) Transenna in ferro zincato, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 200

Scavo generale di sbancamento in lerreno di qualsiasi natura e consistenza (spianamenti, casscnetli e apertura di fossali}
compresa demolizione di eventuali frovanti @ murature interrate, eseguito con ico non oltre la ita di m
15, compresa l'eliminazione di parti rimaste inescavale, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo, evantuall
aggoltamenti e rinterri; misurazions a sazioni ragguagliate del volume di scavo

a) con carico e trasporto del materiale alle discariche
bjcon carico, trasporto e spianamento del materiale in cantiare

Scatico di lerreno vegetale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profonditd massima
di 20 cm compreso |'estirpazione d'erbe, arbusli, radici, il laglio di alberi, la demolizione & rimozione manto erboso con trasporto in
discarica del materiale di risulta. Profondita media cm. 20.

Slesa e modsllazions di terrsno di coltivo di medio impasto a PH neutro, proveniente dallo strato attivo di terreno agrario, privo di
pietre, radici, organi di conservazione di pianle infestanti e da allri materiali inadatti alla coltivazione, steso alle quote indicate dalla
Direzione Lavori e misuralo sui mezzi in cantiere, con mezzi meccanci ed evenluali rifiniture manualments, compresa la fornitura

&)per quantita fino a 20 me per sito
b) per quantita da 20 a 100 mc
<) per quanlita superiori a 100 mc

Trattamento della vegetazione erbacea con diserbanti aulorizzali dalla normativa vigente, abilitali par impiego in ambito civile ed
autorizzali dalla D.L., compresa la dei prodolti, la distribuzione secondo le prescrizioni tecniche, l'eliminazione dalle infestanti dopo
il disseccamento ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale

a) fino a 1000 mq

b) da 1000 a 5000 mq

c) oltre 5000 mq

Vangatura meccanica del terreno da coltivo dissodalo e livellato, profondita di lavorazione di cm 15 — 20,
a) aiuole con superficie inferiori a mq 50

b) auiole con superficie superiore a mq.50

Fornitura e dislribuzione di terriccio a ph neutro in sacchi da It 70

Concimazions di copertura di lappeli erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK in ragione di 40 gimq. 8 la
distribuzione anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanto previsto nelle
Cond. Esec.

Sola distribuzions di concime minerale con Iimpiego di spandiconcime e dove occorra manualmente ed ogni altro onere secondo
quanto previsto nelle Con. Es,

a) fino a 1000 mg

b) sopra ai 1000 mq

Sfalcio erba con rilascio del materiale di risults, compresa la tosatura deli'erba e la sua triturazione a pezzalura fine, Ia rifinitura

con decespugliatore delle superfici pedonali, la raccolta manuals di ogni tipo di rifiuto, escluso quslli di lipo organico, presanti
nell'area e il loro conferimento a discarica autorizzata, & la spollonatura degli albsri presenti sempre all'interno dsll'area.

Sfalcio erba con asporlo del malariale di risulta, compresa tosatura dell'erba, rifinitura con decaspugliatore delle sup. pedonali,
preventiva raccolta di ogni lipe di rifiuto, escluso il lipo organico nell'area e loro conferimento a disc, aulorizzala, e spollonatura
degli alberi presenti dentro |'area.

per il Quartiere 1

per gli altri quartieri

Sfalcio erba su scarpale stradali o Iralli arginali, da effeltuarsi con braccio falciants della lunghezza di 12 melri, da e con rilascio
del materiale di risulta, compresa la losalura dell'erba e la sua Irilturazions a pezzatura fine, la rifinitura con decespugliators, la
raccolta manuele di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area & loro conferimento a disc. autorizzata,
taglio arbusti e sfalcio lungo cordonate e cunelta e spollonatura alberi dentro I'area.

Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali, da effsttuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, con asporto del
maleriale di risulla, compresa tosatura dell'erba, raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico, presenti nell'area e loro
conferimento a disc. autorizzata, laglio arbusli e sfalcic lungo cordonate e cunetta e spollonatura degli alberi dantro l'area,

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, aiucle e spartitraffico e marciapiedi per una larghezza fino a mt. 1.5, compresi
spollonalura alberature, sfalcio a raso di cordonate e cunetta con rifintura con decespugliatore, |a spollonatura degli alberi presenti
con rilascio dei materiali di risulla ed ogni aliro onere per dare il lavoro finito a regela d'arts

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, eiuole e spartirafiico e marciapiedi per una largh. fino a mt. 1.5, compresi
spollonalura alberature, sfalcio a raso cordonals e cunslts, con asporto e conferimento a disc. dei materiali di risulta e ogni altro
anere per dare lavore finito a regola d'arle

Potatura siepi in forma libara comprensiva di pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico & conferimsinto dei materiali di risulta

eltezza media finoam 1.5

allozza media finoa m 2.5

allezza media fino m 3,5

allezza media fino m §
Polalura siepi in forma obbligata sui tre lati, pulizia della sede di lavoro, di raccoita, carico e conferimento dei materiali di risulta,
con perimelio sezione madia

fino & 150 cm

fino & 200 cm

da 200 a 400 cm

da 400 a 600 cm

da 600 a 800

Spollonatura ordinaria alberi

Pagina 434 di 17

kg
kg

cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad

me

me
me
cad

me.
cad

cad
cad
cad

m
m

me
me
me

mg
mg
mg

mq
mq

100 mq

100 mq
100 mg

10 mg

10 mg
10 mg

ml

ml

ml
ml
ml
ml

mi
mi
mil
mi
mi

1.80
3,00
0,40

510
6.30

3.50
6,00
10,00
32,00
5,80

32,00

35,00
£,00

12,90
16,80

15,80
6,20

8,00

18,00
380,00

60,00
9,00

20,00
33,00
38,00

8,00
5,00

30,00
22,00
17,00

0,20
0,10
0,04

078
042
6,80

350
035

035

0.66
0,55

0,05

0,10

010

0,15

2,00
7.00
10,00
15,00

113
250
350
7.00

10,00
1,00



F.4.AA.15

F.4.AA 16

F.4.AA17

F.4AA17.1A
F.4.AA17.1.B
F.4AA17.1.C
F.4.AA17.1.D
F.4AA1T1E
F.4AANT1F
F.4.A4.18

F.4.AA 19

F4.AA19.1.A
F.4.AA19.1.B
F.4AA19.1.C
F.4AA19.1.D
F.4AA191E
F.4.AA20

F.4.AA 21

F.4.A8 22

F.4.A4.23

F4AA231A
F.4AA23.1.B
F.4AA231C
F.4AA231D
F.4.AA 24

F.4. AA 25

F.4.AA26

F4.AA26.1.A

F.4.AA26.1.B

F.4AA261.C

F.4.AA27
F.4.AA28

F.4.AA20

F.4.A4.20.1
F.4.A4.202
F.4.AA.20.3
F.4.AA.20.4
F.4.AA.30

F.4.AA 301
F.4.AA 302

F.4.AA.30.3

F.4.AA.31

F.4.BB
F.4.BB.1

F.4.8B.1.1
F.4.8B.1.2
F.4.8B.1.3
F.48B.1.4
F.4.8B.1.5
F.4B8B.1.6
F.4BB.1.7
F.48B.1.8
F.4B8B.1.9
F.4BB.1.10
F.4BB.1.11
F.4BB.1.12
F.4BB1.13
F.4BB.1.14
F.4BB.1.15
F.4.BB.1.16
F.4.BB.1.17
F.4.BB.1.18
F.4.BB.1.19
F.4.BB.1.20
F.4.BB.1.21
F.4.BB.1.22
F.4.BB.1.23
F.4.BB.1.24
F.4.BB.1.25
F.4.BB.1.26
F.4.BB.1.2T.A
F.4.BB.1.27.B
F.4.BB.1.28
F.4.BB.1.29
F.4.BB.1.30.8
F.4.BB.1.30.A
F.4.8B.1.31
F.4.8B.1.32

Spollonatura stracrdinaria

Potalura di modellamento di massivi arbustivi

Potatura di arbusti € cespug

isolati fino ad un altezza di 1 m
isolalida 1 ma16m

isolati per altezza superiore a 1,5 m
macchie fino ad un allezza di 1 m
macchieda1ma15m

macchie per altezza superiore a 1,5 m
Rimoziona piante morte

Raccolta foglie

fino & 300 mg

300-500 mg

501-2000 mq

2001-5000 mq

Oltre 5000 mq

Irrigazione di arbusti con autobolle

Irrigazione di alberature con autobotte

triturazione

Lis

ia alberi cor massa a nudo dell'app. radicale superficiale, taglio polloni e ricacci con accettine,
amt 2, l'asporio metanau risulta e conferimento a discarica.

pulizia fusto fin
Potaltura di modellamento di massivi arbuslivi eseguila secondo le indicazioni della Direzione Lavori comprendente la 5agumelula
dai :Bspuglr. la scerbalura delle infestanti, I'asporto dei maleriali di risulla e dei rifiuli eventualmente presenli allinterno dei
massivi, il conferimento a discarica dei materiali di risulta,

Potatura di arbusti e cespugli isolali o in macchie secondo il proprio portamento nalurale e le indicazioni della DL, intervenla
completo di scerbatura delle infestanti, e comprensivo di ogni altrezzo e allrezzatura, mezzo meccanico, raccolla, carico, rasporta
e conferimento del materiale di risulta in discarica

a) isolati fino ad un altezza di 1 m

b) isolatidaima1,5m

c) isolali per altezza supericre a 1,5 m

d) macchie fino ad un altezza di 1 m

g) macchieda 1Tma1,5m

) macchie per altezza superiore a 1,5 m

Rimozione piante morla queli grandi arbusti, isolali e piccoli alberi circonferenza sotto i 60 cm e allezza sotto m. § anche can
l'ausilio di mezzi speciali ed impalcalure e sgombero immediato giornaliero di tutlo il materiale accum di risulta

Aspartazione foglie da szpsll erbosi da eseguirsi 8 mano o con macchina aspiratricersoffiatrice, compresi carico e trasporio a
‘centri smallimenlto e oneri di smallimento, per superfici:

fino a 300 mq

300-500 mq

501-2000 mq

2001-5000 mq

oltre 50000 mq

Irrigazione di arbusti con aulobotte fornita da Imprasa, somministrazions di almeno 50 litri a mg, compresa apertura sconcature

Irrigazione di alberature in vie, viali alberati e ares verdi mediante sutobotte con acqua idonea fornita dallimpresa, distribuzione
con lubazione di adeguata lunghezza, eseguita secondo le indicazioni della DL e per quantita non inferiori a 100 litri per albero,
compresa eventuale aperiura manuale di sconcelura eseguita alla base dslla pianta, la scerbatura delle infestanli e Finvio di
rapporto seltimanale al’ Amministrazione. Prezzo per singole pianta irrigata

Triturazions, sacondo le indicazioni della D.L..con trituratori forestali minimo 100 hp, di ramaglie di diametro da 0 a 50 cm. Esenti
da materiali non organici derivanti da lavori di potatura efo abbattimento di alberi o arbusli presenti allinternc di aree verdi
comunali per ora di effeltivo lavoro

Sfalcio erba con spazzatura, accumule e sgombero del Sfalcio erba compresa la zona esterna adiacente alla recinzioni delle aree interessate scolastiche & di competenza di edifici

materi

per ares di lipo A
per arsa di lipo B
per ares di lipo C
per ares di lipo D
Potatura di siepi

Raccalla foglis

Sfalcio aree verdi lineari con rilascio e triturazione fine

dell'srba
fino ad uno sviluppo di m 1,00

per uno sviluppo superiore a ml. 1,00 e fino a ml. 2,00,

pubblici, con spazzatura ed accumulo di tutti | materiali di risulta compreso il fogliame secco a terra e sgombero immediato
giornaliero dell'area di tutto il materiale

per aree di tipo A ad intervento

per aree di tipo B ad intervento

per aree di tipo C ad intervento

per aree di tipo D ad inlervento

Patslura di siepi, sfrondalura e sislsmazione arbusti, cespugli e alberatura i |n gsnere fino ad una allezza di m. 6 anche con |'ausilio
di mezzi speciali ed lmpslcalura L] tutto terisle accumulato di risulta per aree
scolastiche/edifici pubblici di tipo A, B,C.D

Raccolta foglie rami e ramaglie aree scolastiche/ad. pubblici di tipo A, B.C,D con spazzatura ed accumulo di lutto il materiale di
risulta, sia con l'utilizzo di mezzi meccanici che manuali, compraso lo sgombero immedialo giornaliero, ad intervento per ares per
aree scolaslichefed. pubblici

Sfalcio aree verdi linsari da effettuarsi con braccio falciante, con pulizia preventiva, con rilascio e triturazions fine dell'erba,
rifinitura con decespugliat dal ciglio stradale o dal limite della proprisla privala, fino ad uno sviluppo di m 1,00, spollonalura
degli alberi presenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sfalcio aree verdi lineari da effettuarsi con braccio falciante, con pulizia preventiva, con rilascio e triturazions fine del'erba, la
rifinitura con decespugliatore, dal ciglio stradale o dal limite della proprieta privata, per uno sviluppo supericre a ml. 1,00 e fino a
ml. 2,00, la spollonatura degli albsri prasenti ed ogni allro onere per dare il lavero finito a regola d'arte

pper uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 e fino a massimo di ml Sfalcio ares vardi lineari da effettuarsi con braccic falciante, con pulizia preventiva, con rilascio e triturazione fine dell'erba dal

Scerbalura
Estirpazicna

Estirpazicne

Manutenzione Rolatorie

Sarchiatura

IMPIANTI
Fornitura e messa a dimora di cespugli

Abelia

Acorus calamus variegato
Aucuba japonica Crotonifolia
Berberis atr, nana

Berbaris Thumbergii

Buddleia

Buxus sempervirens
Callistemum lasvis
Calycanthus prascox
Carpinus betulus per siepe
Carex variegato

Carex bronze

Ceanothus repens
Ceratosligma plumbaginoides
Chiysanthemum maximum polaris
Convalleria japonica

Cornus sanguinea

Cornus mas

Cornus conlroversa variegata

Corladeria splendid’ d'or

Corylus maxima purpurea
Colaoneaster varieta

Deutzia

Edgsworthia chrysantha
Elsagnus angustifolia

Erbacee psrenni in vaso 21
Erbaces perenni in varista in vaso1 |
Evonimus fortunei "Emerald gold”
Euonimus alatus

Fesluca

Festuca

Forsythia

Hedera algerisnsishalix,

ciglio stradale o dal limile della proprieta privata, per uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 e fino allo sviluppo massimo di ml 4,00, la
spollonalura degli alberi presenti e la rifinitura con decespuglialore ed ogni allro onsre per dare il lavore finito a regola d'arle

Scerbalura manuale in aiucle fiorils, intervento complelo di raccolta e conferimento del materiale di risulta a discarica

Estirpazione di massivi arbustivi & macchia con mezzo meccanico miniescavalore eseguila secondo le indicazioni della Direzione
Laveri comprendente laraccolta, I'asporto dei maleriali di risulta e dei rifiuli eventualmente presenti allinlerno e il conferimento a
discarica

Estirpazione siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sede di lavaro, di raccolla, carico e conferimento del materiale di
risulta

allezza media finoa m 1,5

allezza mediadam 1,5a25

allezza mediadam 2.5a 3,5

altezza media da m 35 finoam 6

Intervento manutenlive stagionale su rotatorie ed aiudle spartitraffico di contorno, comprensive di 8-10 laglio con raceolla imediata
dei tappeli erbosi erbose, due interventi di concimazione di prati e arbusti, diserbi seleltivi @ scerbatura manuale delle infastanti,
potatura di alberi ed arbusti a macchia o isolati secondo necessita;

a) a bassa complessila: di piccols dimensioni, il cui apparato verde & sostanzialments costituito da arbusti:

b) a media complessita: di medie dimensioni, il cui apparato verde & costituito da arbusti, alberi e/o modeste porzioni di prato:

¢) di maggiore complessita efo grandi dimensioni, il cui apparalo verde & costituito prevaletemente da superfici a prato con la
presenza di masse arbuslive ed alberi:

Sarchiatura aiuols con arbusli o annuali da fiore & rimonda degli stessi, asporto maleriali di risulta & conferimento del materiale di
risulta in area idonsa per compostaggio

Fornitura @ messa a dimora di cespugli, arbusti o alberelli in zolla o vaso, compresi scavo della buca, distribuzione dei concimi
minerali, prima irrigaziona, garanzia di attecchimento e manutenzione fino al collaudo, per piante scelte in vivaio dalla D.L.

Abelia vaso 31

Acorus calamus variegalo in vaso 18

Aucuba japonica Crotonifolia, h cm da 60 & 80
Berberis atr. nana vaso 2|

Berberis Thumbergii, in vaso, h=0,6-0,8 m
Buddleia in varieta 31

Buxus sempervirens h 60-80 cm vaso 3 |
Callistemum laevis vaso 7 | h 60-80 cm
Calycanthus prascox - h. 125-150 cm
Carpinus belulus per sispe in vaso h=120-150cm

carex variegato invasc 31

Carex branze in vaso 3

Ceanothus repens in vasa | 2,00

Ceratostigma plumbaginoidss , in vaso da | 1,00
Chiysanthemum maximum polaris in vaso | 2

Convallaria japonica in vaso v.16

Cornus sanguinea in vaso h=1-1,50 m

Cornus mas in vaso h=1-1,50 m

Cornus controversa variegala 80-100 cm
Cornus alba elegantissima 3 |

Corladeria splendid’ d'or in vaso 3 |

Corylus maxima purpurea 80-100 cm
Coloneaster variela vaso 2 |

Deutzia in varista vaso 3|

Edgeworthia chrysantha in vaso 3|

Eleagnus angustifolia vaso 31

Erbacee perenni in variets in vaso 2 |

Erbaces perenni in varieta in vaso1 | quadrato
Evenimus fortunei "Emerald goldinvaso h=0.2-0,3m
Euonimus alalus vaso h 60-80 cm

Festuca glauca vaso 31

Festuca glauca vaso 11

Forsythia vaso 31

Hedera in varieta, vaso 18
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32,00

5,00

80,00

160,00
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200,00
350,00

90,00

0,16

4.00
7.00
11.00
18.00

400,00

750,00

1.700,00

1.70

8,00
12,00
18,00
6,00
12,00
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12,00
25,00
50,00
20,00
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6,00
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75,00
9,00
12,50
15,00
6,20
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25,00
8,20
4,50
3,00
6,00
35,00
12,00
3,00
8,20
15,00



F.4.BB.1.33
F.4.BB.1.34
F.d.BB.1.35
F.4.BB.1.36.A
F.4.BB.1.36.B
F.4.BB.1.37
F.4.8B.1.38
F.4.8B.1.39
' F.4.8B.1.40
F.4.BB.1.41
F.4.BB.1.42
F.4.BB.1.43
F.4.BB.1.44
F.4.BB.1.45.A
F.4.BB.1.458
F.4.BB.1.46
F.4.BB.1.47.A
F.4.BB.1.47.8B
F.4.8B.1.48
F.4.8B.1.49
F.4.BB,1.50
F.4BB.1.51
F.4.BB.1.52
F.4.BB.1.53
F.4.BB.1.54
F.4.BB.1.55
F.4.BB.1.56.A
F.4.BB.1.56B
F.4.BB.1.56.C
F.4BB.157.A
F.4.BB.1.57.B
F.4.BB.1.58
F.4BB1.59
F.4.BB.1.60.A
F.4.BB.1.60.B
F.4.BB.1.61
F.4.BB.1.62.A
F.4.BB.1.628
F.4.BB.1.62.C
F.4.BB.1.63
F.48B.1.64
F.4.8B8.1.65
F.4.BB.1.66.A
F.4.BB.1.66.B
F.4.BB.1.67
F.4.BB.1.68
F.4.BB.1.69
F.4.BB.1.70
FA4.BB1.71A
F.4.BB.1.71.8
F.4.BB.1.72
F.4.BB.1.73
F.4.BB.1.74
F.4.BB.1.75
F.4.BB.1.76
F.4.8B.1.77
F.4BB.1.78
F.4.8B.1.79
F.4.8B.1.80
F.4.BB.1.81
F.4.BB.1.82
F.4.BB.1.83.A
F.4.BB.1.83.8
F.4.BB.1.83.C
F.4.BB.1.84
F.4.BB.1.85
F.4,BB.1.86
F.4.8B.1.87
F.4.BB.1.88
F.4.BB.1.89.A
F.4.8B.1.89.B
F.4.BB.1.88.C
F.4.BB.1.89.0
F.4.8B.1.80
F.4.8B.1.91
F.4.8B.1.92.A
F.4BB.1.92.C
F.4.8B.1.82.B
F.4.8B.1.93
F.4BB.1.94
F.4.BB.1.95
F.4.BB.1.96
F.4.BB.1.97
F.4.8BB.1.68
F.4.BB.1.99
F.4.BB.1.100
F.4.BB.1.101
F.4.BB.1.102
F.4.BB.1.103
F.4.BB.1.104
F.4.BB.1.105
F.4.BB.1.106
F.4.BA1

F.4.BA2

F.4.BA21A
F.4BA218
F.4BA21C
F.4BA21D
F4BAZ21E
F.4BA2.2

F.4.BA2.2.A
F.4.BA22B
F.4.BA23

Hibiscus palustris

Hibiscus siriacus

Hosla aureomarginata

Hydrangea macrophilla in var.
Hydrangea macrophylla
Hypericum moserianum "Tricolor"
Hypericum patulum "Hidcote”
Imperala cilindrica

llex aquifolium variegal

Iris germanica

Jasminum nudifiorum

Kerria japonica

Lagestroemia indica

Laurus nobilis

Laurus nobilis alberetto
Lavandula angustifalia

Ligustrum ovalifolium sinense r.n.
Ligustrum ovalifolium sinanse
Liriope varisgato
Lonicera nitida"Maigruen™
Loropetalum rubrum

Magnolia soulangeana

Magnalia stellata

Mahonia aquifolium Artropurpurea
Mshonia Japonica
Malus floribunda
Miscanthus strictus in vaso 60
Miscanthus Morning
Miscanthus striclus in vaso 31
Nandina domestica vaso cont. Lt 3
Nandina domestica in vaso,h 0,8-1 m
Nerium oleander
Osmanthus fragrans
Panicum virgatum H metal in vaso 50
Panicum virgatum H metal in vaso 31
Partenocissus (Ampelopsis) veitchi
Pennisetum hamelin
Pennisetum Little Bunny
Pennisatum Rubrum

Perovskia little spire
Philadslphus colonnarius
Photinia Fraseri “Red Robin™
Phormium tenax “variegatum”
Phormium teanax "tricolor
Pinus mugo
Piltosporum tobira nano
Polenlilla fruticosa
Prunus in varigta
Punica granatum
Punica granatum nano
Rosa canina
Rosa cubana
Rosa " The Fairy"
Rosa "Alba Meidiland”
Rosa " Lovely Fairy ©
Rosa “Schnesflocke”
Rosmarino prostrato
Salvia officinalis tricolor
Sanlolina chamascyprissus
Siringa vulgaris
Symphoricarpes chenaullii "Hancock”™
Spirea
Spirea
Spirea
Stipa tenuissima
Teucrium frulicans
Thymus x cilriodorus
Trachelospermum (rincospermum)
Weigela florida
Viburnum Davidii
Viburnum Opulus
Viburnum Propincuum
Viburnun tinus * Francesino™
Vinca maior
Wisteria d'innesto
Yucca
Yucca

Zantedeschia (Calla)

Fornitura e messa a dimora di piantins forestali

Formazione di tappelo erboso

Formazione di lappelo erboso fiorito

par superfici inferiori a 500mq
per superfici maggiori a 500mq

Fornitura e posa in opsra di tappeto erboso in zolla

LIs

Hibiscus palustris in vaso 30

Hibiscus siriacus vaso 3|

Hosta aureomarginata in vaso 31

Hydrangea macrophilla in var. vasoda 3|
Hydrangea macrophylla in vaso 30

Hypericum moserianum "Tricolor” in vaso 31
Hypericum patulum "Hidcote” in vaso da It 3
Imperata cilindrica in vaso 18

llex aquifolium variegata vaso 7 | h 60-80 ecm

Iris germanica in vaso | 2

Jasminum nudiflorum vaso 31

Kerria japonica vaso 3|

Lagestroemia indica in varieta vaso 3|

Laurus nobilis, h da cm 150 & cm 180

Laurus nobilis alberetto in vaso 30 h 150-175 cm
Lavandula angustifelia in vaso da It 2,00

Ligustrum ovalifolium sinense r.n. h, 100 - 125 cm
Ligustrum ovelifolium sinense vaso 2 | h 80-100 cm
Liriope variegato in vaso 13

Lonicera nitida"Maigruen” in vaso 2 |

Loropstalum rubrum vaso 3 |

Magnolia soulangeana in varietd h 100-125 cm
Magnolia stellata in variela on vaso 60-80 cm
Mahania aquifolium Artropurpurea, in vaso h=0,8-1,00 m
Mahonia Japenice in vaso ,h=0,6-0,8 m

Malus floribunda in variela vaso 151 125-150 cm
Miscanthus striclus o variegatus o Zebrinus in vaso 60 (esemplare)
Miscanthus Morning light in vaso 60( esemplare)
Miscanthus strictus o variegalus o Zebrinus in vaso 31
Nandina domestica firepower vaso conl. Lt 3
Nandina domestica in vaso,h 0.8-1m

Nerium oleander vaso 7 | h 80-100 cm

Osmanthus fragrans vaso 7 | h 80-100 cm
Panicum virgalum H metal in vaso 50 { esemplare)
Panicum virgalum H metal in vaso 3
Partenocissus (Ampslopsis) veilchii vaso 3 | h 80-100 cm
Pennisetum hamelin vaso 16

Pennisetum Little Bunny in vase 3

Penniselum Rubrum in vaso 35 (esemplare)
Perovskia litlle spire in vaso 16

Philadelphus colonnarius vaso 31

Phelinia Fraseri "Red Robin®, i
Phermium tenax "variegatum® in vaso h=0.8- 1,00 m.
Pharmium teanax "iricolor” in vaso h = 0,8-1m
Pinus mugo In varieta, in vaso | 7 30-40 cm
Pittosporum tobira nano, in vaso h =0,3-0,4
Potentilla fruticosa in vaso, v 21
Prunus in verieta vaso h 100-125 cm

Punica granatum h 100-125 cm

Punica granatum nano vaso 31

Rosa canina invaso, h=0,3-04 m

Rosa cubana in vaso 15

Rosa " The Fairy” invaso 21

Rosa "Alba Meidiland" in vaso 2|

Rosa " Lovely Fairy " invaso 2|

Rosa "Schneeflocke” in vaso 2 |

Rosmarino prosltrato in vaso da 12,00

Salvia officinalis tricolor in vaso da 12,00

Sanlolina chamascyprissus in vaso dal | 2,00
Siringa vulgaris vaso 3 |
Sympharicarpos chenaullii "Hancock™ in vaso da 12
Spirea bumalda "Anthony Waterer” in vaso da 1 3
Spirea bumalda "Goldflame” in vaso da | 2
Spirea japonica in vaso da | 2

Stipa tenuissima in vaso 3

Teucrium fruticans vaso 31
Thymus x citriedorus in vaso | 2

T mum {ri im) j inoides vase 31100-125 cm
Weigela florida "Variegata nana”, in vaso 2|
Viburnum davidii, in vaso 3|

Viburnum Cpulus, in vaso h= 0,4-0,6 m

Viburnum Propincuum, in vaso 3|

Viburnun linus " Francesino” invasoh=04-0,6 m

Vinca maior vaso 2|
Wisteria d'innesto vaso 31 160-2 m
Yucca in varieta v7
Yucca gloriosa vaso 30
Yucca messicana rostrata vaso 151
Zantedeschia (Calla)in vase 2 |
Ampelopsis in varieta vaso 71
Arbutus unedo vaso | 15 h 80-100 cm
Helicrisum in varieta vaso 31
Hemerocallis in varistd vaso 3|
Rosa in varieta vaso 3|
Sedum in varieta contenitore 11-12 cm
Bignonia capreclata 31
Hydrangea SPP in var. Vasoda 3|
Agave spp vaso 71
Pennisetum alopecuroides viridescens vaso 16
Perowskia vaso 16
Pink Double Knoch out 2L
Pleiblastus pygmaeus variegata h max 1 m

Fornitura @ messa a dimora di piantine forestali coltivate con pane di terra, poste a dimera con l'uso del baslone piantalore,
compresa il tracciamento dells file secondo quanto indicato dalla D.L.

Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terreno per la semina con livellamento e ripulitura, carico &
trasporio dei materiali di risulta alla discarica, fresatura efo erpicature, regolarizzazione del pianc di semina, distribuzione
meccanica e dove occorra manusle dsl seme, comprese  la fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mgq di
same rullature, prima irrigazione, primo taglio incluso, compreso il carico, trasporto e conferimento in discarica del materiale di
risulta secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

per singols superfici fino a 300 mq

per singole superfici da 300 a 500 mq

per singole superfici da 500 a 1000 mg

per singole superfici da 1000 a 2000 mg

per singole superfici oltre 2000 mg

Formazione di tappsto erboso fiorite su terreno agrario con preparazione del terreno, imazi di fondo, samina

manuale o meccanica, compreso |a fornitura di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, primo taglio
incluso, compreso il carico trasporto & conferimento a discarica del materiale di risulls,

&) per superfici inferiori a 500mq
b) per superfici maggiori a 500mq

Fornitura & posa in opera di tappeto erboso in zolla, compesto con miscuglio di graminacee, per inerbimenti a pronto sffatto,
compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione
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a
&
a

mq

mq
mq
mg

mg
mg

20,00
9,40
9,00

10,30

20,00
8,50
5,50

15,00

40,00
5,50
9,00
8,00
9,60

20,00

90,00
4,50
1,40
6,00
4,50
6,20

12,00

55,00

36,00

.20,00
25,00
35,00

150,00

125,00

15,00

13,00

22,00

16,00

30,00

125,00

15,00

12,00
6,50

15,00

87,50
7,00
820
7,00

31,00

28,00

25,00

14,00
6,20

25,00

20,00

12,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
550
6,00
450
9,00
4,00
6,50
550
5,50

12,00
7.00
4,20

12,00
8,00
6,20

10,50
6,20
8,00
7,00

15,00

30,00

60,00

45,00

10,50

15,00

15,00
6,00
7.00

10,00
5,00
15,00
10,30
30,00

7,00
7,00
8,00
10,00

538
378
2,87
2,19
1,58

3,00
2,50



F.4BA23A
F.4BA238B
F.4BA23C
BA.24

F.4.BA.25

F.4.BA28

F.4BA27

F.4BA2T.A
F.4BA27.8B
F.4BA27.C
F.4BA270

F.4BA2TE
F.4BA28

F.4BA2.9

F.4.BA2.10
F.4.BA2 11
F4.BA211.A
F4.BA2.11.B
F4.C
F4.CA1

F4CAZ

F.4.CA3

FA4.CA4

F.4.CAL

F.4.CAB
F.4.CAT7

FA4.CATA
F.4.CAT.B
FACATC
F.4CA7.D

F.4CAB

F.4CAS
F.4.CA 10

F4.CA11
F.4.CA12

F.4.CA13

F.4.CA13.A
F.4.CA.13B
F.4.CA13.C
F.4.CA14.A

F.4.CA14.B

F.4.CA15

F.4.CA18

F.4.CA1T

F.4.CA.18

F.4.CA18

F.4.CA19

F.4.CA20

F.4.CA21

F.4.CA22

F.4.CA23

F.4.CA22
F.4.CA22A
F.4CA228

F.4.CA22C
F.4.CA22D
F.4.D
F.4.DA1

F4DA1A
F4.DA1EB
F.4.DA1C
F.4.DA5
F.4.0A5.1

Lis

per singole superfici fino @ 300 mg
per singole superfici da 300 a 500 mq
per singole superfici da 500 a 1000 mq

Semina idraulica con idroseminatrice con spargimento su Semina idraulica, con idreseminatrice con spargimento su terreno da coltivo, anche in pendenza, dissodalo e livellato, libero da
terreno da coltive piante ed allri impedimenti, della semenza (g/m? 30) addizionata a sostanze colloidali (g/m? 50), torba e fertilizzanti (g/m® 150),
esclusa la preparazione del piano di semina

Fornitura e posa in opera di telo ombreggiante Fornitura e posa in opera di lelo ombreggiants verde h=150cm copertura 75-80% compresa la slesa, fissaggio con fascelte
plastiche

Fornilura e posa in opera di lelo traspirante di protezione Fornitura e posa in opera di lelo Iraspirants di protezione alla semina, compreso anceraggio a terra e successiva rimozione alla
nascita del tappeto erboso.

Fornitura e posa in opera lelo pacciamante Farmlura @ posa in opera telo pacciamanta compreso lavoro di fissaggio al suole mediante interra-mento dei bordi e sistemazions
ai, apertura in corri delle buche, misurazions comprensiva delle superfici inlerrate

in polipropilene da 150 g &) in polipropilene da 150 g

TNT a filo continuo b} lessuto nen tessulo a filo continuo tipo lutrasil

in rotolo di juta 1000gr/mg ¢) inrotole di juta 1000gr/mq

TNT in poliestere d} tessuto non tessulo in , alossico, im ibile, i ile da muffe, bacteri, roditeri e slabile in un rangs di pH da

3a9e resistente ai pii comuni aggressmchlmm presenti neM 'ambiente.
in fibra sinlslica in doppio strato, tipo Ecocover Telovip 300 Bic

Farnilura & posa in opera di telo pacciamante in EVA Fornitura @ posa in opera di lslo pacciamante in EVA, largo 120 cm, spessore 0,08 mm, sleso con pacciamalrice rainata da
trattore da 100 hp.

Fornitura & posa di dischi pacciamanti in fibra naturale Fornilura e posa di dischi pacciamanti in fibra naturale, compresa la fornitura e la posa di paletto segnalalore in bambi, costo
riferito a 100 dischi

Fornitura e stesa di corleccia di conifera Fornilura e stesa di corleccia di conifera di pezz 2 - 4 ¢m. per pacciamatura

Fornitura e stesa di lapillo vulcanico Fornitura e stesa di lapillo vulcanico tipo vulcaflor pazzatura 2-4 cm, fornitura in

fornitura in"big bag” a) fornitura in"big bag" {sacco da 2 mc)

fornitura in sacco da 30 kg b) fornitura in sacco da 30 kg

Scavi, rinterri, viali, pavimentazioni, protezioni

Demolizione pavimentazione stradale Demlizione pavimantazions stradale e/o marciapledi in CLS fino alla profondita massima di cm.20, taglio in quadro, aspartazions
e lrasporto a discarica dei materiali di risulta

Asportazione di terreno Asportazione di terreno di coltivo nella zona di protezione delle chi degli alberi con la lecnica di aspirazione a basso impatto

eseguila con apposita atirezzatura denominata’escavalore a risucchio® dolata di tubo d'aspirazione di lunghezza variabile e
cassone di raccolte del materiale di risulta.L'intervento & finalizzato alla rigenerazione del suolo o allescavazione del terreno
senza recare danno all'apparalo radicale degli albari

Rimozione di pavimentazione pressistents e riposizionamento Rimozione di pavimenlazione preesistente (piasire Spitti, acquafiter o altre) e riposizionamento delle slesse secondo le
delle stesse indicazioni della D.L. disposte su letto di sabbia dello spessore di cm 10, compresa la formazione della lazza ed ogni altro onere
per dare I'opera compiuta.

Rimozione di pavimentazione preesistenle con riporto di Rimozione di pavimentazions preesistente (piastre Spitti, acquafiter o similari) con riporto di maleriale stabilizzato fino alla quola
materiale stabilizzalo di calpastio del marciapieds & adegualamente pressato compreso il trasporto a discarica autorizzala del materiale di risulta ed il
pagamento dellindennita di discarica.

Lievo di recinzione rustica Lieve di recinzions rustica comprendante I'asporto dei chiodi e delle fascelte, lo slacco dei correnti e dai ritti ancorali al terreno, la
pulizia e il ripristina con rinterro dal luogo di intervento, il trasporto al vivalo comunale del maleriale recuperabile e lo smallimento
in discarica del rimanente.

Rimozicne del pali tutori Rimozione dei pali tutori e dei legacci, compreso il recupero, accatastamento e trasporto dei materiali in discarica
Formazione di viali o marciapledi . Formazions di viali o marciapiedi, compreso lo scavo |a fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di
inerte dello spessore di 20 cm, costituili da misto di cava (tout venat) e finitura con uno strato di stebilizzato di 5 cm, pezzatura 0-3
Il'onere dell’i i sepera!a dei singoli stali con rullo vibrante, l'onere per la formaziona

della PGDCYBHZE per lo scolo delle acque metsorichs ed ogni altro onere par dare il prodotts finito

per superfici fino a 100 mg &) per superfici fino a 100 mq

per superfici da 100 mg a 1000mg b) per superfici da 100 mq a 1000mq

per superfici maggiori a 1000 mq ) per suparfici maggiori a 1000 mq

Maggiorazione voce precedente Maggiorazions voce precedents per posa in opera dello strato finale di misto stebilizzato a calce, in ragione di 70 kg calce/me,

miscela preparata fuori opera con utilizzo di beteniera, sagomato e rullato per uno spessore medio dicm 7-8

Fornitura e stesa materiale stabilizzato Fornilura & stesa materiale stabilizzato fino ad una quota di -10 cm piano finito, tipo frantumato di cava cm 0/30
adeguatamente costipato & rullato -

Fornitura @ posa di macinato Fornitura e posa di macinato di marmo colorato alle quote indicate dalla D.L

Formazione di manto finale di vialetti Formazione di manto finale di vialetti dello spessore minimo di 5 cm., realizzalo con la seguente miscsla: 45% di materials

stabilizzato di Cava di Sarone della pezzatura di 0/5 mm., di colore avorio; 45% di materiale calcareo bianco (Rosso Asiago &
Biancone Verona) della pezzalura di 0/3 mm ; 10% di calce idraulica. Trasporto in cantiere, stesa del materiale previa rotlura con
apposilo rullo dentalo della superficie sottostante per un migliore ancoraggio. ed eveniuale copertura di avvallamenti con
stabilizzato. Bagnatura in fasa di posa e rullatura finale.

Fornitura & posa di sabbia di fume Fornitura e posa di sabbia di fiume vaglia e lavata di fiume Brenta, alle quote indicale dalla D.L.

Fornitura & posa di binderi in porfide Fornitura e posa di binderi in porfido per il contenimento di percorsi e pavimentazioni, sezione di 10x15 lunghezza a correre (2
30 cm) (resa circa 2,9 Umc), posali su sotlofondo in cls a q.li 2 di cemento r 325 — Rek > kglema, sigillatura co malta di calce,
compreso lo scave necessario per disporli secondo i profili di progetto ed ogni altra prestazione occorente

Fornitura e posa in opsra di transanna Fornitura e posa in opera di ransenna in ferro lubolare zincato a caldo e verniciato in colore grigio micaceo del diametro di mm
60, spessare 3mm, opportunamente sagomats, allezza ¢m 110, con almeno 2 fascie sui lati in pellicola catarifrangente H.I.G.,
posta in opera previo scavo di fondazicne e formazione di plintini in calcestruzzo

lunga cm 40 a) lunga cm 40

lunga cm100 b) lunga cm100

lunga cm 200 €) lunga cm 200

Fornitura e posa di palo Fornilura & posa pa\a proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sli di rame (certif.), diametro 16 cm & h=150 ¢m conficcato
nel suclo per cm 80

Fornilura e posa di palo con banda catarifrangente Fornitura e posa palo proteggi aiucla, in legno di pino impregnato con sali di rame (cartif.), diametro 16 ¢m e h=150 ¢m conficceato
nel suolo per cm 80 con banda catarifrangente

Nuova recinzione rustica Fornitura e posa in opera di staccionata rustica, realizzala con pali di pino silvestre impregnato del diametro di cm 8-10, montanti

h. cm €0, interasse cm 120 ca. traverso con bullone passante e/o fascetta in rame.

Realizzazione di recinzions in rete metallica Realizzazione di recinzione in rete metallica plaslificata a maglia romboidals, pali di sostegno in castagno/ping impregnati,
diametro 12 cm, conficcati nel terrenc per 80 cm, interasse ogni m. 2,00, n. 3 fili passanti orizzontali tendicavo

Sagomalura del fondo del percorso esistenta Sagomatura del fondo del percorso esistente, essguila con la fornilura, stesa e rullatura di stabilizzalo della pezzatura mm 0+15
per uno spessore medio cm 5

Fornitura e stesa di geclessie TNT da gr.200/mq di Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto da gr.200/mq di polipropilens a filo continuo a semplice agugliatura meccanica
polipropilene con esclusione di collanti e termotrattamenti di qualsiasi natura, misurato &l suolo comprasi gli sfridi @ le sovrapposizioni fino a 20
cm, il tutto per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte

Fornitura @ slesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzalo a calce, miscelalo meccanicamente fuori opera in ragione di 70 Kg/me di

calce calce, spassore medio finale sagomato e compaltato dicm 7/8;

Cls confezionato con mc 0,4 sabbia vagliata Cls confezionato con mc 0,4 sabbia vagliata, mc 0,8 ghigielta 15-25 vagliata ed impastala in cantiers con uso di betoniera da It
350 ad inversione di marcia, a g 3 di cemente 325/me di impasto.

Fornitura lavorazione e posa di tondo in acciaio per camenti Fornitura lavorazione e posa di tondo in accialo per cementi armali compresi sfrido & lsgature in tondini del diametro di normale

armali impiego Fe b 38 K ed Fe b 44K

Fornilura e posa di lastra in acciaio Corten Fornitura & posa di lastra in acciaio Corten oppertunamente sagomala, ci rata di allezza massima cm 60 di spessore 1 cm
per contenimento, compresi supporti di fissaggio con tiranti imbullonati alla fondazions in cls

Fornitura e posa di cordolo in acciaio “cor-ten” spassore 2 mm, altezza 200 mm, lipo Ironline, per delimitazions dalle aiuole,
risvoltato nella parts supariore per 1,5 cm, fissato al lerreno con picchelti e piastrine appositamente realizzali compresile
piaslrine di giunzione Ira e lame, i porta picchetti, i picchatti, altri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio & larra,

Fornitura & posa di cordolo in alluminio estruso, altezza 150 mm, tipo Borderline, per delimilazicns delle aiucls, arrolondato nella
parle superiors & a freccia nella parte inferiore, fissato al tarrenc con picchetti e piastrine appositaments realizzali compresils
piastrine di giunzione Ira le lame. i porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le operaziani di ancoraggio e fissaggio a lsrra

Oneri di discarica Oneri di discarica

legna di scarto - legna di scarlo

maleriali inarte ron riciclable, proveniente da rimozioni e b.- materiali inerte non riciclabile, provenienta da rimozion! e demolizioni
demolizioni

rifiuti vegatali c.- rifiuti vegstali

rifiuti assimilabili agli urbani d.- rifiuli assimilabili agli urbani

Irrigazione

Fornitura e posa in opeta di tubi in polietilene ad Alta Densita (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, & norme UNI EN
12201 & UNI EN SO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmg, ammessi al marchio di conformita dell'lstituto Italiano dei
Plastici (IIP) & con certificazione di qualita ISO8001:2000, compreso lo scavo ed il reintwerro, il picchettamanto, la posa in opera
delle tubazioni; |a fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materlale minuto; il collaudo.

Diametro esterno: 63,0 mm - Spassore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 63
Diamatro esterno: 50,0 mm - Spassore: 4,6 mm - PEAD PN12.5 50
Diametro esterno; 40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 40
Fornitura & posa di tubo di drenaggio, finestralo, escluso scavo & reintsrro
a.- diametro 110 mm
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18,28
17.59
14,61
1,50
310
0,30
2,10
1,06
3,10

450
4,00

3,00

250,00
38,70

110,00

3,00

18,00

180,00

40,00

22,00

3,50
551

20,00
17.50
16,00

50,00
103,50

7,00
40,00

22,50

52,00
70,00
97.00
35,00
40,00

29,00

32,00

18,00

38.00

15.00
85,00
210,00

5,00
4,50
3,00



F.4.DAS5.2
F.4.DA.10

F.4DA.15
F.4.DA.20

F4.DA25

F.4.DA.25.1
F.4.DA.25.2
F.4.DA25.3
F.4.DA.25.4
F.4DA.30

F.4.DA.35

F.4.DA.40
F.4.DA.40.1
F.4.DA.40.2

F.4.DA.40.3
F.4.DA45

F.4.DAS0

F.4.DABS

FA4EA11A
FA4EA11B
FA4.EA11.C
F4.EA11.D
F4.EA1.2A
F.4EA1.28B
F.4EA12C
F.4EA1.2D
F.4EA2
F4EA21A
F4EA21B
FA4EA21.C
F4EA21D
F4EAZ1E
F.4.EA22A
F.4.EA22B
F.4EA22C
F.4EA22D
F4EA22E
F.4EA3A

F.4EA3B

F.4.EA41

F.4.EA4A

F.4.EA4.B

F.4.EAS

F.4EASA

F.4EAS.B

F.4EAS.C

F.4EASD

F.4EAB

F.4.EABA

F.4EAB.B

F.4EAB.C

F.4.EA6D

FAEABE

F4EAT

i @ lavori prep ialle
Abbattimento di alberature

piante isclate fino a 7m

plante isolate allezza ra 7 @ 18 m

piante isclate aliezza lra 18 m & 25m

piante isclate altezza olire 25 m

almeno tre piante non isolate allezza finoa 7 m
almeno tre piante non isolate altezza tra 7 & 18 m
almeno tre piante non isolate altezza tra 18 m e 25m

almeno tre piante non isolate altezza ol
Dicioccatura cappaie

ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm

ceppaie isolate con diametro da 21 cm a 40 cm
ceppaie isolate con diametro da 41 ¢m a 80 cm
ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm
cappaia isolata con diametro oltre 100 cm

ceppaie non isolate con diametro fino a 20 cm
ceppaie non isolate con diametro da 21 cm a 40 cm
ceppaie non isclate con diametro da 41 cm. a 80 cm
ceppaie non isolate con diametro da 81 cma 100 cm
ceppaie non isolate con diametro olire 100 cm

Sovrapprezzo dicioccatura con diserbante dalla ceppaia con Sowrapprezzo alle voci precedenti di dicl ira par

diametro fino 8 40 cm

Ls

b.- diametro 125 mm

Prowvisla e posa in opera di ala i auto 1sante con il gocc [ in un unico pezzo saldato sulla parete
interna del tubo durante I'estrusions dello stesso; provvista di fillro in ingresso e di larghi passaggi, campo di aulocompsnsazione
da 5 a 40 m.c.a. e compresa: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;

Fornitura e posa irigatori gocciolanti autocompansanti da 2-4-8 liora inserili in tubazione BD-PN-6 in mis. di 2/mi e posali
allinterno di tubo dreno ad anello intorno a zolla di piante con diam. 60/70 cm compreso allaccio al collettore principale ed ogni
&ltro onere per impianto perf. funzionante.

Fornitura & posa di modulo radio da applicare all'unité di controllo con alimentazione con batteria alcalina a 9 V, con connessione
tramite connatlore ad infrarosso ed antenna semirigida per la rasmissione via radio . Codice identificazione a 2 cifre

Prowvisla e posa in opera di programmators sletironico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac., con la segusnti
caralteristiche: settor], tempi d'intervento di ciascun sellore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, & perlenze in 24 ore per ogni
programma, programmazione per immeagini frequenza di irigazione ogni, 1, 2, 3. 4, 5, 6, Tgiomi pari o dispari in grado di
comandarevalvole con solenoidi bistabili e mantensere in memoria l'ora esalta e i dati programmazione, comanda pompa o di una
valvola generals, con sistema di radiocomando e distanza escluso, tipe Rainbird modello TBOS come riferimento. Specifiche:
alimentazions: 9 V due balteriecc e i ile. Coi so: il i o ed il fissaggio del programmatore, la
fornitura dei materiali minuti, | collegament elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo:

a 1 slazione
a 2 slazioni
a 4 slazioni
a 6 slazioni

Frowvista e posa in opera di sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente I'irrigazione in casc di pioggia, provvisto di
regolalore della soglia d'intervento con fellri, compreso: la fornitura del materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola

Valvole elatiriche.per solencide bistabile, Provvisla e posa in opera di cla a . nor chiusa, per
comando elettrico in 9 V., corpo in resina sintelica, viteria @ molla di richiamo in acciaio inassidabils, PN 10, per pressione di
esercizio di 0,7+ 10,5 Kg/cma, regolazions manuale del flusso, apertura manuale, possibilita di manulenziona complela senza
smontare la valvola dalla rele idrica. Solencide in 8V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo o di trinces per
I'alloggiamento; I'intercettazione della rele idrica; Ia regolazions del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare
un perfet-to equilibrio statico; I'instaliazione della valvola; 'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elatlrico; il collaudo. ¢)
Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: @ 1° F - Campo di portata: 20 + 150 Um™

Fornitura e posa in opera di imrigatore & turbina,modello Rain Bird o similare con dispositive di chiusura & di apertura del getto
"funzione acqua stop™ (SCT), aliacco 3/4°F. Nei modelli PC la regolazions del settore viene effeltuala dali'alto con un cacciavite
piano. Dispositivo di apertura e chiusura del gelto regolabile dall’alto anche con irrigalore in funzione. Frizione sulla torretla per
una facile impostazions del margine di inversione.

IRRIGATOR| STATICI COMPLETO DI TESTINA REGOLABILE VAN DA SOTTOSUOLO SERIE 1800. Attacco 1/2 F,
10cm, p I i to alla linea di zona, compresa la minuleria

IRRIGATORE DINAMICO 3504 seltore variabile e cerchio intero (40 a 380;), COMPLETO DI TESTINA REGOLABILE VAN DA
SOTTOSUCLO Attacco 1/2 F, sollevamento 10 ¢m, compreso l'allacciamento alla linea di zona, compresa la minuteria

Iirigatore sellore variabils complelo di testina regolabile da sottosuolo e cerchio intero (40 - 360;) sollev. 10 ¢cm,

Fornitura @ posa in opera di CAVO ELETTRICO 7 CONDUTTORI sez 0,8 mmg - max 24 (Matassa 75 m); Reso in opera
comprensivo degli allacciamenti alle slstirovalvole per mezzo degli appositi connetiori mod. DBY o DBR sacondo dimensione del
L)

Formazione di slacchi a T per litrigazions di alberi e/o arbusli di grande dimensione compresa la fornitura ed installazione di
slaffe e tutta la minuteria idraulica per dare il lavoro finito;

Fornitura @ posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete diametro esterno 125 mm con superficie esterna corrugata e superficie
Interna liscia, giuntati mediants manicotli e posati interrali compleli di tirafilo @ nastro segnaletico di riferimento da impiegarsi per
opere di canalizzazions. Nel prezzo si intendono compresi & i gli oneri per lo spi Vo del fondo dello scave, | pezzi
speciall, il taglio, lo sfrido & quante altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Abbatlimento di alberalure con taglio a cm. 10 al di sotlo della quola del piano campagna, o a m. 1,00 al di sopra secondo
indicazioni D.L. asportazione materiali risulla e conferimento a discarica, compresi il iempi delio con i la
pulizia del luego, il carico e trasporto a discarica aulorizzala di tutti i materiali di risulta

a) altezzafinoa7m

b) eallezzatra7e 18m

c) altezza tra 18 m e 25m

d) allezza ollre 25 m

a) altezzafinoa7m

b) altezzatra 7e 18 m

c) allezza tra 18 m e 25m

d) altezza oltre 25 m

Dicioceatura ceppaie con impiego di cavaceppi e dove occorra manualmente, con asporto matariali di risulla copariura dslla
buca con stabilizzate o terreno costipati e conferimento a discarica di egni materiale di risulta

8) ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm

b) ceppaie isolate con diametro da 21 cm a 40 cm

¢) ceppaie isolate con diametro da 41 cm a 80 cm

d)ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm

&) ceppaie isolate con diametro oltre 100 cm

a) almeno Ire ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diametro fino a 20 cm

b) con diemelro da 21 cm a 40 cm

c) almeno tre ceppaie di piante sulla stessa via o srea verde con diamelro da 41 cm. a 80 cm
d) con diametro da 81 cm a 100 cm

&) con diametro oltre 100 cm

della ceppaia con diametro fino a 40 cm, con

disseccante mediante 4 incisioni con la motosega

Sowrapprezzo dicioccalura con diserbante della ceppaia con Sovrapprezzo dicioccatura con diserbante della ceppaia con diametro maggiore di 40 cm

diamelro maggiore di 40 cm

Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate con copertura delle buche con materiale vegetale nelle aree

sradicale

verdi e con maleriale slabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti

Asporlo, riduzione & smaltimento ceppi con zolla alberature a) Asparto, riduzione & smaltimento cappi con zolla alberelure sradicate con coperiura delle buche con materiale vegetale nelle

sradicale - larghezza della zolla finoa 2 m

aree verdi e con materiale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza della zolla fino a 2 m

Asporto, riduzions & smallimento ceppi con zolla alberature b) Asporlo, riduzione e smallimento ceppi con zolla alberature sradicate con coperlura delle buche con maleriale vegetale nelle

sradicate - larghezza zolla oltre i 2 m

aree verdi e con maleriale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza zolla altre i 2 m

Sowrapprezzo abbaltimento piante dichiarate Infette da So alle voci i per piante dichi infette da cancro colorato o sospette, per il rattamento (vedi capitolato) di

cancro colorate o sospette

8o i piants, dichi
cancro coloralo o sospette, allezza finoa 7 m

tutti i materiali di risulla, di tutte le atrezzaturs ulilizzate e della superficie interessala ai lavori-finc a completa bagnatura delle
superfici, con idonei prodolli approvati dalla DL e raccolta delle segature con teloni ed asporta in sacchi chiusi e trasporto
(autorizzato) del carico mediante coperlura con teloni

infette da a) Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infetle da cancro colorato o sospelte, altezza finoa 7 m

bbattis infelte da b) Sovrapprezzo abballimento piante, dichiarate infetle da cancro coloralo o sospelle, altezza tra 7 6 18 m

So ] piante, )i
cancro colorato o sospette, altezzatra7e18m

s bt e 2
cancro colorato o sospetle, eltezzatra 18me 25 m

infette da ¢) Sovrapprezzo abbaltimento piante, dichiarate infette da cancro coloralo o sospette, altezza tra 18 m e 25 m

allezza oltra 25 m

Sovrapp i piante, di
cancro colorato o sospeltte, altezza oltre 25 m

infette da pprezzo abballimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospel

Sovrapprezzo per diciaccalura ceppaie di piante dichiarate Sovrapprezzo elle voci precedenti per dicioccatura ceppaie di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospetts, per il

infelte da cancro colorato o sospetie

Sovrapprezzo dicicccalura ceppais, di piante dichiarate
2

infette da cancro colorato o sospatte, con diametro fino a
cm

trattamento (vedi capitolato) di tulli i maleriali dirisulls, di lutts |e atrezzature utilizzate e delle superficie interessata ai lavori fino a
completa bagnatura delle superfici, con idonei prodotti approvali dalla D.L e raccolta delle segature con teloni ed asporto in
sacchi chiusi e trasporto (autorizzato) del carico mediante copariura con teloni ©

&) Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro caloralo o sospslis, con dismestro fino & 20 cm
0

220 dici ceppais, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospstte, con diametro da 20 cm a 40 cm

Sowvrapprezzo dicloccatura ceppaie, di piante dir
infette da cancro colorato o sospette can diametro da 20 cm
40cm

Sowrapprezzo dicioccalura ceppaie, di piante dichiarate

c)Saovrapprezzo dicioccatura ceppale, di piante dichiarate infette da cancro colorate o sospette con diametro da 41 cm a 80 cm

infetle da cancro colorato o sospstte con diametro da 41 cm a

80cm

Sowrapprezzo dicioccalura ceppaie, di piante dichiarate
infelte da cancro coloralo o sospstte con diametro da 81 cm
100 em

Sowrapprezzo dicicccatura ceppais, di plante dichiarate
00

infelte da cancro colorato o sospette con diametro oltre a 1
cm

Preparaziona dal terreno al traplanto

d) Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancra coloralo o sospstis con dismatro da 81 cm a 100 cm
a

) Sovrapprezzo dicioceatura ceppais, di pianie dichiarate infetie da cancro colorato o sospette con diametro oltre a 100 cm

Preparazione dsl lerreno al trapianto mediante laveraziona meccanica del lerreno (vangatura o similare) fino a 20 cm di profondita
@ successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, con I'eliminazione dai cicttoli, sassi ad erbe, complatamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalle macchine, dissodalto e livellato
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F.4.EAT.1A
F.4.EA7.1.B
F.4.EAB

F.4EAQ

F4.EAQ1A
F.4.EA91.B
F.4.EA10

F.4.FA
F.4.FA1

F.4.FA11A
F.4FA11.B

F.4FA11.C
F.4FA11.D
F.4FA12A
F.4.FA1.28

F.4FA12C

F.4FA12D
F.4FA2

FA4FA21A

F.4FA218B

F4FAZ1C

F.4FA21D

FA4FA22A

F4FA228B

F4FA22C

F.4FA22D

F.4.FA3

F.4FA31A

F.4FA31.B

F.4FA3.1.C

F.4.FA3.1.D

F.4.FA3.2A

F.4.FA.3.2B

F.4FA32C

F.4FA32D

F.4FA33

F.4FA331.A

F.4FA33.1B

F4FA331.C

F.4.FA3.31D

F.4.FA332A

F.4.FA.332B

F.4FA332C

F.4FA33.20

F.4FA4

F.4FA41A

F.4FA41B

FAFA42A

F4.FA428B

F.4.FA43

F4FA431A

F.4FA4318

F.4FA4.3.2A

F.4FA4.3.2B

F.4.FAS

F4FA51A

Lis

aiuole inferiori a mq 50 &) aiuole infericri @ mg 50
aiuole con supsrficia superiore a mq 50 b) aiuole con superficie superiore & mq 50
Fornitura, distribuzione di diserbate totale in polvere Fornitura, distribuzione con con il terreno per uno strato di cm 10, di diserbate totale in polvere, lipo

Basamid o similare, su aiucle prive di piante, quantita per m? gr 40, da effettuarsi almeno 50 giorni prima degli implanti

Preparazione del site d'impianto compreso lo scavo della buca Preparazione del sito d'impianta compreso lo scave della buca di m 1x1x1, asporto del materiale di risulta e sostituzione dello
slasso con lerreno vegelale di medio impaste proveniente dallo stralo colturale altivo di Lerreni agrari, privo di pistre, radici, organi
di conservazione di infestanti ed allri materiali inadatti alla collivazione:

miscelato al 50% con ghiaiello a) miscelalo al 50% con ghiaietto
miscelato al 30% con ghiaietto b) miscelato al 30% con ghiaielto e trallato con Trichoderma slla dose di 0,5 gAitro di substrato (500 g per m cubo)
Preparazione della pianta al trapianto Preparazione della pianta al trapianto mediante polatura strellamente funzionale al trapianto, disinfezione delle superfici di taglio

con diametro superiore ai 5 cm, legatura della chioma ove necessario, fascialura dei lronchi ove necessario. Traplanto con
macchina trapiantatrice, con formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte dell'apparato
radicale, trasferimento nel nuovo sito, dove era stata precedentements preparala dalla stessa macchina la buca di impianto
Fornilura fertilizzante o micorrize per alberi. Chiusura della buca e formazione del tornello. Tutoraggio della piania con 2 o pil pali
tulori secondo indicazioni DL, fornitura e la posa di due traversi in legno, la legalura con corde idonee, la posa di guaina pr
&l colletto, la prima bagnatura

POTATURE E CONSOLIDAMENTI POTATURE E CONSOLIDAMENTI

polatura di riduzione Potatura di riduzione della chioma mediante accorciamento o /e diradamento dei rami, secondo le indicazioni della D.L. inclusa
l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia cantiere (v. capitolato)

potatura di riduzione piante isolale allezza fino a 7 m a) potatura di riduziene piante isolale allezza finoa 7 m

polatura di riduzione piante isolale altezza altezza tra 7 @ 18 m b) potalura di riduzione piante isolale sltezza Ira 7 8 18 m

potalura di riduzione piante isolate altezza lra 18 me 26 m  ¢) polatura di riduzione piante isolale altezza tra 18 m e 25 m

potalura di riduzione piante isolate oltre 25 m d) potatura di riduzione piante isolate altezza oltre 25 m

polalura di riduzione piante non isolate altezza fino'a 7 m a) polatura di riduzione per almeno tre piante sulla slessa via o area verde allezza finoa 7 m
polalura di riduzione piante non isolate altezza altezza tra 7 e b) polalura di riduzione per almeno tre plante sulla stessa via o area verde allezzatra 7 e 18 m
18m

patatura di riduzione piante non isolate altezza tra 18 m e 25 c) potatura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m e 25m
m

polatura di riduzione piante non isolate oltre 25 m d) potatura di riduzione per almeno lre piante sulla slessa via o area verde altezza oltre 25 m

Potalura di riduzione e contenimento di platano su strada Potalura di riduzione & contenimento di esemplari di platano su strada secondo la forma campione slabilita dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a luita cima e del taglio di ritorno, mediante accorciamento e/o diradamento dei rami, con
conlemporanea rimonda del secco . Intervento compreso di ogni onere, atirezzalura, mezzo meccanico necessari, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli altrezzi con alcool o sali qualernari di ammonio prima di procedere al taglio
di ogni ramo (come da Capitolato)

Potalura di riduzione & contenimento di platano su strada, a) Polatura di riduzions e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza finc a 7 m

piante isolate altezza finoa 7 m

Potalura di riduzions & contenimento di platano su strada, b) Potatura di riduzions e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza tra 7 e 18 m

piante isclate allezza allezza tra 7 e 18 m

Polalura di riduzione e contsnimento di platano su strads, c) Polatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate sltezza tra 18 m e 25m

piants isclate altezza ra 18 me 25 m

Polalura di riduzions & contenimento di platano su strada, d) Polatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza clire 25 m

piante isolate oltre 25 m

Polalura di riduzions e contenimento di platano su sirada, &) Polalura di riduzions e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde allezza fino a 7

plante non isolate altezza fino a 7 m m

Potalura di riduzione & contenimento di platano su sirada, b) Potatura diriduzione e conlenimento di platano su strada, per almena tre piante sulla stessa via o area verde allezza tra 7 @ 18

piante non isolate altezza altezza tra 7 e 18 m m .

Potalura di riduzione e contenimento di platano su strada, ¢} Polatura di riduzione e contenimento di plalanc su sirada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m

piante non isolals allezza tra 18 me 26 m e 25m

Potalura di riduzions e contenimente di  plalano su d) Potatura di riduzions e contenimento di plalano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25

slradapiante non isolats oltre 256 m m

Polatura di rimonda della chioma Potatura di rimonda della chioma medianle asporlaziona di tutli i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami vardi
indicati dalla D.L., compreso I'even! innaizamento della chioma, inlcusa I'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del
cantiere (come da Cond. Es.) '

Potalura di rimonda della chioma, piante isolate altezza fino a a) Potatura di rimonda della chioma, piants isolate altezza fino a 7 m
7m

Polatura di rimonde della chioma, piante isclate altezza b) Polatura di rimonda della chioma, piants isolate allezza tra 7 e 18 m
gllezzalra7e 18 m

Polalura di rimonda della chioma, piants isolate allezza tra 18 ¢) Polalura di rimonda della chioma, piante isolats sllszza tra 18 m & 25m
me25m

Potalura di rimonda della chioma, piante isolate oltre 25 m  d)Potatura di rimonda della chioma, piante isolals allezza oltrs 25 m

Potatura di rimonda della chioma, piants non isolate altezza a) Potalura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza finoa 7 m
finoa 7m

Potatura di rimonda della chioma, piante non isolate altezza b) Potalura di rimonda della chioma, per almeno lre pianle sulla slessa via o area verde altezza tra 7 e 18 m
altezzatra7 e 18 m

Polatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 ¢) Polatura di rimonda della chioma, per almene Ire piante sulla stessa via o area verde altszza tra 18 m e 25m
me25m

Potatura di rimonda della chioma, piants non isolate olire 25 d) Potatura di rimond della chioma, per almeno tra piants sulla stessa via o area verds altezza oltre 25 m

m

Potalura di rimonda della chioma di platano Polalura di rimonda della chioma di platano mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami
verdi indicati dalla D.L., compresa I'sventuale innalzamento della chioma. Intervento compraso di ogni onere, altrezzatura, mezzo
meccanico necessario, raccolta e canferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali g
ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolalo).

Polalura di rimonda della chioma di platano piante isolate a) Polatura di rimonda della chioma di plalenc piante isolate altezza finoa 7 m

altezzafinoa 7 m

Potalura di rimonda dalla chioma di platano piante isolate b) Potatura di rimonda della chioma di plateno piente isolate allezza tra 7 e 18m

allezzatra7e18m

Potatura di rimonda della chioma di platano pianle isolate ¢) Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate allezza tra 18 m e 25m

altezza tra 18 m @ 25m t

Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolale d) Potalura di imonda della chioma di platano piante isolate altezza oltre a 25m

altezza oltre a 25m

Potatura di rimonda della chioma di platano non piante isolate a) Potalura di imonda della chioma di platano per almeno tre piante sulle stessa via o area verds - sltezza finoa 7 m

altezzafinoa 7 m

Potatura di rimonda della chioma di platano pienta non isolate b) Potatura di rimonda della chioma di platano per elmano Lre piante sulla stessa via o area verde - allezza tra 78 18 m

altezzatra7e 18 m

Potatura di imonda della chioma di platano piante non isclale ¢) Polatura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde — allezza tra 18 m & 25m

altezza tra 18 m e 25m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isclale d) Polatura di rimonda della chioma di platano per almena tre piante sulla stessa via o area verde — altezza ollre 25 m

allezza ollre a 25m

Sola potatura di innalzamento della chioma Sola potatura di innalzamento dalls chioms, ad sltezza indicala dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni e il trasporto a
discarica del maleriale dirisulta e la pulizia della’rea di cantisra

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isclate a) Sola potatura di innalzamento della chioma, plante isolate altezza fino a 7 m

altezza finoa 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isclate d) Sola polatura di innalzamento della chioma, plante isolate altezza oltre 7 m

allezza allezzaolra 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante non &) Sola potatura di innalzamento della chioma, par almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza finoa 7 m

isolale allezzafiroa 7 m

Sala potatura di innalzamento della chioma, piante non isolate b) Sola potalura di innalzamento della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde allezza oltre a 7 m

oltre 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa Sola potatura di innalzamento della chioma di platano, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa I'asportazione dei palloni. Intsrvanto

I'asportazione dei polloni. compreso di ogni ogni onere, alrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e corferimento del maleriale di risults,
disinfezione degli attrezzi con alcol o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).

Sola potatura di innalzamenlo defla chioma di platano inclusa &) Scla potatura di innalzamento dsila-chioma di platano inclusa 'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza finoa 7 m
l'asportazions dei polioni per piante isolate- altezza finoa 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa b) Sola polalura di innalzamento dslla chioma di platano inclusa l'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza oltre 7 m
I'asportazione dei polioni per piante isolate- altezza oltre 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa &) Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa 'asportazione dei polloni per aimeno tre piants sulla stessa via o
l'asportazione dei polloni per piante non isolate- altezza fino a arsa verde- altezza finoa 7 m
7m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa b) Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa l'asportazione dei polloni per almeno Ire piants sulla stessa via o
I'asportazione dei polloni per piante non isolate- altezza olire 7 area verde- altezza oltra 7 m
m

Potatura di allevamento o di formazione Potatura di allevamento o di formazione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensiva di ogni onere,
macchina operatrice ed atirezzatura, nonché dell'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Capitolato)

Potatura di allevamento o di formazions, pianle isolate a) Potatura di allevamento o di formazione, piante isclate altezza finoa 5 m
altezzafinoa & m
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F.4FA518
F.4FA52A
F4FA52B

F4FAB

F.4FAB1A
F.4FA6.18
FAFAB.2A
FAFA6.2B

F.4.GA
F.4.GA1

F4.GA1.1A
F4.GA1.1B

FA4.GA1.2A

F.4.GA1.2B

F.4.GA2

F.4.GA3

FA4.GA31A
F.4.GA3.1.B

F.4.GA32A

F.4.GA3.2.8

F.4.GA5

F.4.GA51.A
F.4.GA5.1.B

F.4.GA5.2.A

F4GA528B

F4GA52C

F.4.GAB

F4.GAB.1.A

F.4.GA6.1.B

F.4.GAB.1.C

F.4.GAB.2.A

F.4.GAB.2.B

F.4.GA62.C

F.4.GAB.3.A

F.4.GA6.38

F.4.GA63.C

F.4.GAG.4

F.4.GAB4.A

F.4.GA64.B

F.4.CGAT

F.4.GA7.1

F4.GAT1A

F.4GAT1.B

F.4.GAT2

Ls

Polatura di allevamento o di formazione, piante isclate b) Polatura di allevamento o di formazione, piante isolate allezza allezza oltra 5§ m

eltezza allezza oltre 5 m n
Potatura di allevamento o di formazione, piante non isolate a) Polalura di allevamento o di formazione, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza finoa 5 m
altezzafinoa 5m n:
Polatura di allevamento o di formazione, piante non isolate b) Potatura di allevamento o di formazione psr almeno Ire piante sulla stessa via o area verde allezza oltre a 5 m
altezza olire 5 m i
Potatura di allevamento e formazione di platanc su strada  Polatura di allevamente e formazione di esemplari di platano su slrada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento
compreso di ogni onere, allrezzalura, mezzo meccanico necessari, raccolla e conferimento del materiale di risulls, disinfezione
degli attrezzi con alcool o sall quaternari di ammenio prima di procedere al taglic di ogni ramo (come da Capitolato)
Polalura di allevamento e formazione di plalano su strada, a) Potalura di allevamento e formazione di platano su strada, piante isolats altezza fino a 5 m
piante isolate altezza fino a 5 m i
Potalura di allevamento e formazione di platano su strada, b) Polatura di allevamento e fermazione di plalano su strada, piante isolale altezza altezza oltre 5 m
piante isolale eltezza altezza oltre 5 m n
Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, a) Potatura di allevamento e formazione di platano su sirada, per almeno tre piante sulla stessa via o srea verde altezza finoa 5
piante non isclate altezza finoa 5 m m n
Polatura di allevamento e formazione di platano su strada, b) Potalura di allevemento e formazione di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre a
piante non isolale allezza oltre 5 m 5m n
OPERE DI PIANTAGIONE
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura & la posa di due pali tulori diam. 6/8 cm. e di
buca, la fornilura e la posa di due pali tutori, la distribuzione di altezza mt 2,6,la fornitura e la posa di due riaversi in legno, la legalura con cords idones, la posa di guaina protettiva al collstto, la
concimi minerali e terriccio e altro distribuzione di concimi minarali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimenlazione con slabilizzalo,la prima irrigazione, la
garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato
Messa a dimora di alberi con zolla, con prima iirigazione a) Messa a dimora di alberi con zolla,compresa solo la prima irrigazione piante alte dam 2.5am 3,5
pisnte atedam25am3,. 6 n
Messa a dimora di alberi con zolla, con prima irrigazione b) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa solo |a prima irrigazione piante altedam 3.5a m 6,5
piante alte dam 3.5 a m 5.5 n
Messa a dimora di alberi con zolla, con irrigazione durante il a) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante altedam 2,5a m 3, 5
periodo di garanzia piante alte dam25am 3,5
n
Messa a dimora di alberi con zolla, con irrigazione durante il b) Messa & dimora di alberi con zolla, compresa l'rrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5 a m 5,5
periodo di garanzia plante altedam35am 5,5
n
sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulleriore palo tulore  sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulleriore palo tutors, inclusa predisposizione traversi e legature
n
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della Messa a dimera di alberi con zolla, compreso lo scave della buca, la fornilura e la posa di due pali tulori diametro 6/8 cm e di
buca, la fornitura e la posa di due pali tulori , la miscelazione allezza mt.2,5,la fornilura e la posa di dus traversi in legno, la legatura con corde idones, la posa di guaina protettiva al colletto, la
&l 60%della terra di scavo con ghiaietto e altro miscelazione al 50%della terra di scave con ghisielto e successiva ricarica fino al collello della pianta,la coperiura dell'area libera
da pavimentazione con stabilizzato, la prima irigazions,la garanzia di atlecchimento e la manutenzions fino a collaudo secondo
quanto previsto dal Capitolato.
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con a) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali lutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte dam 2,5 am 3,5
prima irigazione piante alte dam 2,5am 3,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali lutori, con b) Messa a dimora di albsri con zolla con due pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 3,6 am 5,5
prima irigazione piante alte dam 3.5 a m 5,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tulori, con a) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa lirrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 2,5
irrigazione durante il periodo di garanzia piante altedam25aam3, 5
m35 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due peli tutori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, comprasa l'irigazions durante il periodo di garenzia piante alte da m 3,5
irrigazione durante il periodo di garanzia piante allteda m3,5a am5,5
m55 n
Messa a dimora di alberi con zolla,compreso lo scavo della Messa a dimora di alberi con zolla,.compreso lo scavo della buca,la fornitura e la posa di quattro pali tutori diametro 10/12 em
buca.la fornitura e la posa di quattro pali tutori & di altezza mt 3,5, la fornitura e la posa di otto traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina prolettiva al
collello, la distribuzions di concimi minerali e terriccio,la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima
irigazions, la garanzia di attecchimento e la manulenzione fino al collaudo sscondo quanto previsto dal Capliolato per piante alte
damt 5,5 a mt 9,00
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali lutori, con prima a) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa solo I prima irrigazione plante altedam 5,5am 7,5
irrigaziona piante altedam55am 7,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con prima b) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali lutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte dam 7,52 m 9,0
irrigazione piants alte da m7.5am 9.0 n
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con B) Messa a dimera di alberi con zolla con 4 pali tulori, compresa I'itrigazions durante il periodo di garanzia
irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte dam5,5a
m75
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con a)Messa a dimera di elbsri con zolla con 4 pali tuteri, compresa l'irrigazione duranle il pericdo di garanzia piants altedam55am
Tirigazione durants il periodo di garanzia piante alte da m 5,5 7.5
am?7, n
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tuteri, compresa l'rrigazione duranie il pericdo di garanzia piante alte da m 7,5 a
lirigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 7,5 m 8,0
amy, n
Messa a dimara di albsri con zolla, compresa la fornitura del Messa a dimora di alberi con zolla, comprese la fornitura del materiale ed framite
maleriale ed esscuzions di ancoraggio 8 scomparsa con bloccaggio della sola  zolla mediante adeguali ancoraggi in metallo, epprovali dalia D L Le spscrlmhs lecniche relative
‘ancoraggi in melallo allinstallazione dovranno essere quelle fornite dal costruttore. |l costo comprende la fornitura e la posa in opera delle ancore da
inserire nel terrano, dsi dispositivi metallici o del triangolo in legno da posizionare sopra la zolla .ed ogni alre onere secondo
quanlo previsto dal Capitolato Spaciale,
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolls, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-
con friangolo in legno altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 225 mm
75225 mm -
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in lsgno altezza albero 4,5-7 m, circonferanza 225-
con triangolo in legno altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 450 mm
225-450 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla,. ancoraggio ¢) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legne altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-
con lriangolo in legno altezza alberc 7,5-12 m, circonferenza 750 mm
450-750 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolls, ancoraggio a) Messa & dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditere metallico altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-
con tenditore metallico eltezza albero 2-4.5 m, circonferenza 225 mm
75-226 mm cad
Messa a dimara a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circonfarenza 225-
con tenditore metellico altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 450 mm
225-450 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio c) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza slbero 7,5-12 m, circonferenza
con tenditore metallico altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm
450-750 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa I'irigazione durante il periodo di
con triangolo in legno compresa lirrigazicne durante il pariodo garanzia altezza albsro 2-4.5 m, circonferenza 756-225 mm
di garanzia altezza albero 2-4.5 m, circonferanza 75-225 mm
cad
Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora & scomparsa di albsri con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irigazione durante il periodo di
«con triangolo in legno compresa lirrigazione durante il periodo garanzia altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm
di garanzia altezza albaro 4.5-7 m, circonferenza 225-450 mm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolia, ancoraggio ¢) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno comprasa l'irrigazione durante il periodo di
con triangolo in legno compresa l'rrigazione durante il periodo garanzia altezza albero 7,5-12 m, circonferanza 450-750 mm
di garanzia altezza albero 7.5-12 m, circonferenza 450-750
mm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggic a Messa a dimora a scomparsa di albari con zolla, ancoraggio a scomparsa tramite bloccaggio della sola zolla con pali di legno
scomparsa tramite bloccaggio della sola zolla con pali dilegno posti & triangelo ai vertici della zolla pali torniti con punta diam. 810 cm posti alla profondita di almano 80 cm ancoraggio della
zolla con Iriangolo di listslli larghi 8 em con spessore di 3/5 cm regelazione del bloceaggio della zolla con mazza da 1000 gr. sui
vertici del triangolo equilatero formato con i pali
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio a)Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con palidi legno, altezza albero da 3,5 ma 7 m circ da 16 & 30 cm
con pali di lsgno, altezza albero da 3,5 ma 7 m circ da 16 a
30cm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio b) Messa e dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero oltre 7 m, circonferenza oltre 30
con pali di lsgno, altezza albero oltre 7 m, circonferenza oltre cm
30cm cad
M o dimoc Biialbert corin'F Bale tulcrs Messa a dimora di alberi con zolla fino a 60-70 ¢cm, compreso lo scavo della buca, fornitura e posa di almene 40 | di ammendanta,
tubo fessurato di soccorso per irrigazions minimo di 60 cm di lunghezza e diamstro 50/60 mm, n 1 palo lutore in castagno o pino
impregnato, di dismetro 60/80 mm e di altezza 2,50-3,00 m, tubo para collstto h 40-50 cm con diametro 100 mm, legatura,
ammortizzatore tra palo @ pianta idoneo.
Me&sa & dimora di alberi con n 1 palo tutore, con solo la prima
irrigazions: A. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, compresa solo la prima irrigazione:
Messa a dimora di albari con n 1 palo tutore, piante alls da m
25am3s a) Messa a dimora di slberi con n 1 palo lutore, piantealledam25am 35 n
Messa a dimora di albari con n 1 palo tutere, piante da 3.5m
n

abssm b) Massa a dimora di alberi con n 1 palo tulore, pianteda 35 ma55m

Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, con irigazione
durante il pariodo di garanzia B. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, irrigazione durante il periodo di garanzia

Pagina 440 di 17

18,00

1250

15,00

20,00

22,50

16,00

19,00

31,00

52,00

54,00

75,00

13,00

40,00

60,00

63,00

85,00

103,00

118,00

60,00

91,00

129,00

223,00

83.00

118,00

208,00

50,00

80,00

40,00

60,00



F4.GAT.2A
F.4.GAT.2B

F.4.GAT.3

F.4.GAB

F.4.GA 9
F.4.GAS.1

F.4.GA.9.2

F.4.GA9.3
F.4GAS4
F.4.GAB4A
F.4.GA948B
F4GA94C
F.4.GA84.D
F.4GAB5

F.4.GA8.6
F.4.GA9.6A

F.4.GA.0.6.8
F.4GA86.C
F.4GA86.D
F.4GA86.E
FA4.GA8.6F
F.4.GA8.6.G
F.4.GA886.H
F.4GA86.
F.4GAQ6.L
F.4GA96M
F4.GA96N
F4.GA860
F.4GAST7

F.5.AA
F.5.AA1

F.5.BA1
F.5.BA.1.A

F.5BA1B

F.5.BA1.C
F.5.BA.1.D
F.5.BA1E
F.5BA1F

F.5.BB
F.6.BB.1

F.5.88.2

F.5.CA

F.5.CA1

Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, plante alte da m
25am35

Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 m
a55m

Messa a dimora di albari con n 1 palo Wtore, sovrapprezzo
per la fornilura e posa di ulteriore palo tutore

Diritto di chiamata

CONSOLIDAMENTI DINAMICI
Fornitura di set completo per ancoraggi da 2 .

Fornitura di set completo per ancoraggi da 4 t

Fornitura sl completo per ancoraggi da 8 1.

Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide

Fornitura di cavo di consoli o dinamico in poly
cavo 12mm/2t

Fornitura di cavo di consoli dinamico in poly
cave 16 mm /4|

Fornitura di cavo di consc dinamico in polyamidi
cavo 22 mm/7t

Fornitura di cavo di consclidamento dinamico in polyamide
cavo 25 mm/10t
Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in Dynesma

Fornitura di fascione asolato specifico
Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm
75

Fornitura di fascione asolato spacifico fasciona asolato 4 t cm
100

Fornitura di fasciona asolato specifico fascione asolato 4 t cm
126

Fornitura di fascione asclato specifico fascione asolalo 4 L cm
150

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm
175

Lis

a) Messa a dimora di alberi con n 1 palo lutore, plante alte dam 25 a m 36

b) Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 ma 55 m

C. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tulore, sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulteriore palo tutore, inclusa
predisposiziona di traversi e legature

Diritto di chiamala per ogni chiamata mezzo lelefone, fax, e-mail o lelegramma, che richieda pronto intervento entre 12 (dedici)
ore dalla chiamala stessa. Il diritto viene riconosciuto per ogni chiamata, indipendente e dal tipo di intervento richiesto, dal
numero di interventi richiesti con la singola chiamata, dallora e dal giorno in cui é effetiuata secondo quanto previsto dal
Capitolalo d'Oneri.

CONSOLIDAMENT! DINAMICI

Fornitura di sst completo per ancoraggi da 2 L composla da 100 mt di cavo,30 cappucci terminali,6 inserlo ad espansione L (cm
100), 10 inserto ad espansiona m (cm 80), 14 inserlo ad espansione S (cm 60), "0 mt Guaina pratezione tubolare, 15 inserto
assorbilore di energia (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente per circa 15 ancoraggi.

Fornilura di set complelo per ancoraggl da 4 1. composto da 50 mt di cavo, 12 cappucci terminali, 10 inserto ad espansione L (cm
100), 12 mt guaina protetliva tubolare, 5 inserto assorbilore di energia (shock absorber), 1 piccolo accandino.Materiale sufficiente
per circa 5 ancoraggi.

Fornitura set complsto per ancoraggi da 8 t. composlo da 40 mt. Di cavo, 6 cappucci terminali, 6 inserto ad espansione XL, 3
inserto assarbitore di energia XL (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materizle sufficients per circa 3 ancoraggl

Fornitura di cavo di consolit dinamico in ide con elaslicita lineare del 20 % o in polyestera con elasticita lineara del
5 %.

a) Fornitura di cavo di i dinamico in cavo 12mm /2t

b) Fernitura di cavo di consolidamento dinamica in polyamide cavo 16 mm /4 t

) Fornitura di cavo di consc dinamico in pol! ide cavo 22 mm /7 t

d) Fornitura di cave di consolidamento dinamice in polyamide cavo 25 mm /10 t
Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in Dyneama con elaslicita lineare del 2%. Cavo da 16 mm/14 t

Fornitura di fascione asclato specifice al fine di proteggere & ridurre la pressione sul ramo da consolidare
a) Fornilura di fascions asolato specifico fascione asclato 4 L cm 75

b) Fornitura di fascione asolalo specifico fascions asalato 4 t cm 100
¢} Fornitura di fascione asalato specifico fascione asolalo 4 t cm 125

d)Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 tcm 150

@) Fornitura di fascione asolato specifico ne asolato 4 tecm 175

:gémlma di fascione asolato specifice fascione asolato 7 | cm f) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 150
:’%nitura di fascione asolato specifico fascione asclato 7 t cm g)Fornitura di fascione asolate specifico fascione asclalo 7 t cm 175
;g&nitura di fascione asclalo specifico fascione asolato 7 t cm h) Fornitura di fascione asclato specifico fascione asalate 7 t ¢m 200
;g‘;nilura di fascione asolalo specifico fascions asclate 7 t cm i)Fornitura di fascione asolato specifice fascione asolato 7 t cm 250

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t 1) Fornitura di fascione asclalo specifico fascione asolato 14 t cm 150

cm 150

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t
cm 175

Fomnitura di fascione asolalo specifico fascione asolato 14 t
cm 200

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t
cm 250

Fornitura guaina di protezione tubolare
ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI
Posa attrezzalure per il fitness di vario tipo @ modello.

FORNITURA E POSA ATTREZZI PERCORSO VITA
Fpo atirezzo Barre di flessiona

Fpo attrezzo Potenziamento addominali

Fpo atirezzo Barre di lrazions

Fpo altrezzo Scala di sospensions

Fpo allrezzo Spalliera doppia

Fpo allrezzo Parallele

RETI PER CALCIO E PALLAVOLO

Fornitura & posa in opera di coppia di perls per giocco calcio
ridotto

Fpo di impianto pallavolo monotubclare in acciaio zincato

Demolizione e rimozione di giochi‘arredi inutilizzabili

Demolizione di gioco a molla

m) fascione asolato 14 t em 175

n) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asclato 14 t cm 200

o) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asclato 14 t cm 250

Fornitura guaina di protezione tubolare &l fine di proteggere il ramo da consalidare

Posa attrezzature per il fitness di vario tipo e modello. L'intervento di posa si intende eseguito a mano o con l'ulilizzo di mezzi
meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantisristici per la delimitazione dell'area di
intarvento. E* comprese il carico ed il trasporto dell'altrezzalura dal sito in cui & slalo asportalo o dal vivaio comunale, al sito
indicato dalla OL, I'ancoraggio a terra su indicazione della DL, lo scavo, la demolizione delle pavimentazioni esistenti, la
realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, ttti i ripristini della superficie demclita, la manodopsra il nolo delle
attrezzature ed il rasporto a discarica aulorizzata del materiale di risulta.

a) Fpo alirezzo Barre di flessione

Fornilura e posa in opera di attrezzo ginnico "Barre di flessione” composto da n. 4 montanti di sez. 90x80 mm. in pino trilamellare
a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente Irattato con finitura antidegrado e idrorepsliente, & da n. 3 barre in
accialo di diam. 40x2 mm. Largh. cm. 315. Altezza da lorra delle sbarre rispettivamente cm. 25, cm. 35, cm.45, E' inoltre
compresa la fornitura @ posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalita di impiego

b) Fpo attrezzo Potenziamento addominali

Fornitura e posa in opera afirezzo ginnico™Polenziamento addominal"composto da n. 2 travi di sez. 90x80 mm. In pine triamellare
] i pregnato in @ successi trattalo con finitura antidegrado e idrorepellente, largh. Cm.400. E'
inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartslio ne ilustra le modalita di impiego

¢) Fpo eltrezzo Barre di razione

Fornilura e posa in opera di allrezzo ginnico "Barre di trazione” composto da n. 4 montanti di sez. 90x80 mm. in pino trilamellare a
quadrifeglio, impregnato in autoclave e successivaments trattato con finitura antidegrado e idrerepallents, & da n. 3 barre in
acciaio di diam. 40x2 mm. Largh. cm. 315. Altezza da lerra delle sbarre rispattivamente cm.120, cm.160, cm.200. E' inoltre
compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartelio ne illustra le modalita di implego

d) Fpo atlrezzo Scala di sospensione

Fornitura e pasa in opera di alirezzo ginnico "Scala di sospensione” composto da n. 4 montanti di sez. 80x80 mm. in pino
trilamellare a quadrifoglio, impregnato in euloclave e successivamenta trattato con finitura antidegrado e idrorepellents, e da n.8
barrs in acciaio di diam. 40x2 mm.e n. 9 barre in acciaio di diam. 30x2 mm.Largh. Cm. 218, h cm. 200. E' inoltre compresa la
fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le medalita di impiego

@) Fpo attrezzo Spalliera doppia

Fornilura e posa in cpera di altrezzo ginnico "Spalliera doppia” composto da n. 3 montanti di sez 90x90 mm. in pino trilamellare a
quadrifoglio, impregnalo in autoclave e successivamente Lraltato con finitura antidegrado e idrorepellents, @ da n.16 barre in
acciaio diam. 40x2 mm. Largh. Cm.210 h cm.250 E' inollre compresa fornitura e posa in opera del relativo cartello che ne ilustra
le modalita di impiego

) Fpo attrezzo Parallele

Fornitura e posa in opera di altrezzo ginnico denominato *Parallele” composto da n. 4 montanti di sez 90x80 mm. in pino
trilamellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivaments rattato con finitura antidegrado e idrorepellente, & 2
barre in acciaio diam. 40x2 mm. Largh.cm. 218 h cm 100. E'inolire compresa la fornitura @ posa in opera del relativo cartello ne
ilustra le modalita di impiego

RETI PER CALCIO E PALLAVOLO

Fornitura e posa in opera di coppia di porte per gioco calcio ridotto con dimensioni interne cm 400x200, modallo mobile con basa,
realizzate in tubolare di accisio verniciato con sezions rotonda mm 80. Complels di base posteriore di sostegno realizzata in
profilo di accialo verniciato e sistema di fissaggio rete con cordino passants tra canaline in acciaio. E' compreso il mantaggic delle
strutture, lo scavo del temeno la esecuzione dei quattro plinli coslituili da pozzstti in cls vibrato armato di dimensioni cm
80x80x100, il getto di cls Rek 25 N/mmq & riempimento dei pozzetti, lnfissione nel terreno di n 3 spszzoni in tondino di acciaio
Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto di fondazione, il fissaggio delle strutture, i noli, i trasporti, il conferimento a
discarica del materiale di risulla ed il pagamento dell'indennita di discarica.

Fpo di impianto pallavolo monotubolare in acciaio zincato, diametre esterno mm 100, da installare su bussole da cementare a
plinti in calcestruzzo. Completo di sistema scorrevole di regolazione dellallezza della rsts con bloscaggio a volantine. Comprese
le bussole da cemantare e i tappi copribussola in acciaio zincato. Complato di dispositivo tenditore integrato in uno dei dus pali
costituenti limpianto. E' compresa la fornitura ed installazione di rete pallavolo pesante in polistilens diametro mm 2,5 con nodo,
completa di naslro e cavo. Si intende compreso nel prezzo il trasporio sino al sito di inslallazions, il carico e lo scarico dei

materiali, il monlaggio, la r i noli ra ia, gli sfridi, lo scavo per la realizzazione dei due plinti
costitulti da due pozzetti in cls vibrato armate di dimensioni cm 80xB0x100, il getto di cls Rek 25 Nmmg & riempimento dei
pozzetti, linfissione nel tarreno di n 3 spezzoni in tondine di acciaio Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di cisscun plinto, il

rainterro, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il pagamento dsllindannita di discarica,

Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili quali: sciveli, altalens, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbisrs, cansstri tripli, in
lsgno, metallo o materiali plastici. L'intarvento di demolizione e rimozione si intende eseguito a mano o con lutiizzo di mezzi
meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizions di centiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di
intervento. Si intendone compresi nel prezzo la demclizions delle opere di fondazione e di ancoraggiogli oneri di carico, il
trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del maleriale di risulla,sia matallo che legno o malerizle plastico, del lerreno a/o
della sabbia contenuta nelle sabbiare, il pagamento dellindennila di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzione Lavori
saranno valutali coms recuperabill, dovranno essere accalastati in cantiere in luogo idoneo. E' inoltre compreso il riportc del
terreno necessario per livellars il sito.

&) Damalizicne di gioco a molla
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F.5.CA2
F5.CA3
F.6.CA4
F.5CA5
F.5.CA8
F.5.CA7
F.5.CAB
F.5.CAQ
F.5.CA.10
F.5.CA11
F.5.CA.12
F.5.CA.13
F.5.CA.14
F.5.DA

F.5.DA1
F.5.DA2
F.5.0A3
F.5.D0A4
F.5DA5
F.5DA6
F.5.DA7
F.5DA8
F5DAS
F.5.DA.10
F.5.DA.11
F.5.0A12
F.5.DA.13
F.5.DA.14
F.5.DA.15
F.5.EA

F.5.EA1
F.5EA2
F.5.EA3
F.5.EA4
F.5.EAS
F.5.EA6
F.5.EAT
F.5.EA8
F.5EAS
F.5.EA10
F.5.EA11
F.5.EA12
F.5FA
F.5.FA1

F.5FA1A
F.5FA1B
F.5FA2

F.5FA3

F.5FA.4

F.5FAS

F5FASB

F5.FABA
F.5.FABB
F.8.FAT7

Demoalizione di canestro triplo
Demolizione di altalena
Demolizione di bilico

Demolizione di giostrina girevole
Demalizions di gioco multifunzione
Demualizione di sabbiera
Demolizione di scivalo
Demolizions di pannello ludico
Demolizione di teleferica
Demolizione di miniescavatore
demglizione di panchina
demalizione di lavolo con panche
demolizione di ceslina

Rimozione di giochi/arredi utilizzabili

Rimozione di gioco a molla
Rimozione di canestro friplo
Rimozione di altalena

Rimozione di bilico

Rimozione di giostrina girevole
Rimozione di gioco multifunzione
Rimozione di sabbiera

Rimozione di scivolo

Rimozione di pannello ludico
Rimozione di teleferica

Rimozione di panchina

Rimozione di lavolo con panche
Rimoziona di cestino

Rimozione di atirezzo di percorso vila
Rimazione di atlrezzo fitness
RICOLLOCAMENTO GIOCHI/ARRED!

Ricollocamento di gioco a molla
Ricollocamento di canestro triplo
Ricallocamento altalena
Ricollecamento di bilico
Ricollocamento di giostrina girevole
Ricollocamento di gioco multifunzione
Ricollocamento di sabbiera
Ricallocamento di scivolo
Ricollocamenlo di pannello ludico
Ricollocamenio di attrezzo di percorso vita
Ricollocamento di attrezzo fitness
Ricollocamanto di tavolo con panche
RECINZIONI

Lievo di recinzions

lievo di recinzions rustica
lievo di recinzione metallica
Fornitura & posa recinzione in palo di legno di pino

Fornilura & posa recinzione in palo di legno di pino con rete

Formazione di recinzione in rele plastificata

Fornitura e posa di cancello carrabile

Forniture @ posa in opera di recinzione a pannelli di rete Fpo di

metallica

Fomiture e posa in opsra di recinzione a pannelli di rete
melallica

us

b) Demolizione di canestro triplo

©) Demolizione di altalena

d) Demolizione di bilico

&) Demolizione di giostrina girevole
f) Demolizione di gioco multifunzione
@) Demalizione di sabbiera

h) Demolizione di scivolo

i) Demolizione di pannello ludico

1) Demolizione di teleferica

m) Demolizione di miniescavatore
p) demaliziona di panchina

q) demolizione di tavolo con panche
r} demoliziona di cestino

Rimozione di giochi utilizzabili quali: scivoli, eltalene, biici, giostre, giochi multifunzione, sabbiera, canestri tripi, attrezzi di
percorso vils, altrezzi filness, in legno, metallo o maleriali plastici per la successiva ricollocazions nell'ambito della stessa area
giochi o di allra area secondo le indicazioni della DL . L'intarvento di rimozione si Intende eseguito a mano o con l'utilizzo di mezzi
meccanici leggeri, adoperando lutte le cautele per salvaguardare lintegrita del gioco, da effstiuarsi in qualsiasi condiziane di
canliere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di intervento. Si intandono compresi nel prezzo la demalizione
delle opere di fondazione e di ancoraggio.gli oneri di carico, il trasporle e smaltimento a discarica autorizzala del materiale di
risulta, il pagamento dell'indennita di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzione Lavori saranno valutati come
recuperabli, dovranno essere accatastali in cantiers in luogo idoneo. E’ inclire compresa il riporto del terreno necessario per
livellare il sito.

&) Rimozione di gioco & molla

b} Rimozione di cenestro triplo

¢) Rimozione di allalena

d) Rimozione di bilico

@) Rimozione di gloslrina girevole
f} Rimozione di gicco muitifunzione
@) Rimozione di sabbiera

h) Rimoziene di scivolo

i) Rimoziena di pannella ludico

1) Rimozione di teleferica

m) rimozione di panchina

n) rimozione di lavolo con panche
o) rimozione di cestino

p) rimozione di attrezzo di percorso vita
q) rimozione di altrezzo filness.

Ricollocamento di giochi quali: scivoli, altalens, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiere, canestri tripli, atrezzi di parcorso vita,
alirs7zi fitness, in legno, metallo o materiali plastici. L'intervento di ricollocamento si intende eseguito a mano o con I'utilizzo di
mezzi meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la dalimilazione
dell'area di intervento. E' compreso il carico ed il rasporto del gioco dal sito in cui & stato asportato o dal vivaio comunale, al sito
indicato dalla DL, I'ancoraggio a terra su indicazione della DL, lo scave, la demolizione delle pavimentazioni esistenti
realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, tulli i ripristini della superficie demolita, la manodopera il nolo
alterezzature ed il tasporto a discarica autorizzala del materiale di risulla.

8) Ricollocamento di gioco a malla

b) Ricollocamento di canestro triplo

c) ricollocamento altalena

d) Ricollocamento di bilico

#) Ricollocamento di giostrina girevole
f) Ricoll di gioco multifunzione
a) Ricollocamento di sabbiera

h) Ricollocamento di scivolo

i) Ricollocamento di pannello ludico

1) Ricollocamento di attrezzo di percorso vita
m) Ricollocamento di attrezzo fitness

n) Ricollocamanto di tavolo con panche
RECINZIONI

Lievo di recinzions si qualsiasi tipo comprendante 'asperlo dei chiodi e dells fascetts, lo stacco del correnti e dei ritti ancorali al
terreno, I'asporto dei paletti in legno. in ferro, la demolizione e l'asporto dei plinti in cls, il lievo della rete melallica, il lievo di
transenna metallica, il carico e trasporto dsl materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il rinterro e la pulizia del luogo di intervento,
lo smallimento del maleriale di risulla pressc discarica autorizzata

a) lievo di recinzione rustica

b} lieva di recinzione metallica

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnalo in autoclave: montanti verticali costituiti da
palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel terreno per una profondita pari a m 0,50, protetti con I'applicazione di
catramina nera, corrente orizzontale superiore costituito da palo di diametro cm 8, corrante mediano costituito da palo di diametro
cm 8. L'allezza della recinzione & paria m 1,00. Nel prezzo & compreso lo scavo e la formazione di fondaziona con calcestruzzo
psr | montanti verticali, Fapplicazione della protezione biluminosa alla base del montante, la manodopera, i noli, | matsriali &gl
sfridi, nonché ogni altro onere per dare il lavore finito a regola d'arte

Fornitura & posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnato in autoclave: montanti verticali costituiti da
palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel tarreno psr una profondita pari @ m 0,50, protatti con |'applicazions di
calramina nera, correnta orizzontale superiore costiluito da palo di diamelro em 12, corrente mediano costituito da palo di
diametro cm 8. L'altezza della recinzione & pari a m 1,00. La chiusura avviene con la applicazions di rete metallica plaslificata a
maglia rettangolare con foro da em 7,6x5 applicala alla struttura in legno della recinzione. Nel prezzo & compreso lo scavo & la
formazione di fondazions con calcestruzzo per | montanti verticali, lapplicazione della protezione bituminosa alla bass dsl
meontante, la manodopera, i noli, i materiall e gli sfridi, nanché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Formazione di recinzione in rele plastificats a maglia romboidale mm 60x60, allezza fino & 2 m con palstti zincati e pitturati ad
interasse di m 2,00 in opera su fili tenditori ogni m 50, compreso I'onere dei plintini di base da cm 70x70x70, angoli, catenaccio,
sastte & quant'altro per dare I'opera completa a regela d'arle.

Fornitura e posa in opera di cancello melallico carrabile avente le slesse caralteristiche della rete metallica di cui la precedente
voce, a dug ante, ciascuna costituila da telaio reltangolars in tubo quadro sezione cm 4x4, installate su cerniere fissale a due
monlanti in tubo quadro di accialo zincalo a caldo sezione cm 10x10, posali su apposito plinto in calcestruzzo. Si intends
comprasa nel prezzo la manodopera, i neli, | trasporti, il conferimanto a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reintaro
nenché ogni onere nacessario a dare il lavoro finito & regola d'arle. Larghezza totala cm. 300.

istema di recinzicne-tipe Nylofor 3D, costituile da pannelli realizzati con reti elettrosaldate pesanti di larghezza di 2.5 m,
muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa pud essere sffsttuata con le punte rivolle verso l'alte o verso il basso sscondo
I'esigenza. Le maglie di 200 x 50 mm hanno nervalure orizzontali di rinforzo di 100 x 50 mm. | fili hanno un diametre di 5 mm &
garantiscono un alto livello di robustezza. Pali e fissaggi: Sistema pali Quadri Nylofor Pali con sezione 60x60x1,5 mm, zincali e
fivestiti in poliestere, dolali di inserti filetlati M6 per il fissaggio dei pannelii & cappuccio in plastica. | pannelli vengono fissati sul
fronte del palo mediante appositi giunti di fissaggio e vili di sicurezza M6 L40 in acciaio inox a lesla bombala con esagono
incassato 3/16". Riveslimenti protstlivi .Pannali realizzati con fii d'acciaio zincali (zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesivo
favorisce 'adesione dello strato di poliestere (spessore min. 100 micron). | pali in lamiera d'acciaio vengono zincati internamente
&d eslernamente (quantitd min. di zinco 275 g/m2 su ambo i lali) secondo la norma Europea 10147, Successivamente viene
applicato un trattamento adesivo allo scopo di favorire l'aderenza del rivestimento protettive finale in poliestere (spessora min. 60
micron).Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Direziona Lavori

Il prezzo comprends il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzions degli scavi per la successiva realizzazione dei
plinti in calcastruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzions, la manodopera nonché
ogni allro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) altezza mm 1030
b) altezza mm 2030

Fpo di sistema di recinzione lipo Nylofor 2D Super, costituilo da pannelli realizzati con reli elettrosaldate pasanti di larghezza di 2.5
m. | pannelli sono estrsmamente rigidi e robusti per merite dei doppi fili orizzontali. Sono muniti di punte di 30 mm su un solo lalo.
La posa pud essere effeltuata con le punte rivolle verso I'alte o verso il basso secondo I'ssiganza. Le maglie sono di misura 200 x
50 mm con dopgi fili orizzontali di rinforzo. Diamstro fili verticali: 6 mm. | doppi fili orizzontali con diametro di 8 mm garantiscono i
massimi livelli di robustezza. Pali e fissaggi Sistema pali quadrati. | pannelli vengono fissati sul fronte del palo con appositi giunti
difissaggio e bulloni di sicurezza. Pali in lamiera d'acciaio sszione 60 x 60 x 1,5 mm provvisti di insert fileltali per i fissaggio dei
pannelli @ di un cappuccio in plastica. Interasse pali 2530 mm. Rivestimenti prolettivi Pannelii fabbricali con fili d'accialo zincati
(zinco min. 40 g/m2). Un riveslimento adesivo favorisce I'adesione dello strato di poliesters (spessars min. 100 micron). | pali in
lamiera d'acclaio vengono zincali internamante ed estsrnamente (quantitd min. di zinco 275 g/m2 su ambo | ali) secondo la
norma Europea 10147, Successivamenle viens applicato un trattamento edesive alle scopo di favorire I'adsrenza del rivestimento
protsttivo finale in poliestere (spessore min. 60 micron). Colors Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richissta dslia
Direzione Lavori

Il prezzo comprenda il carico lo scarico, il trasporlo del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei
plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il rainterro, il io della recinzi la nonché
ogni altro onare per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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F5.FATA

FSFATE

F.6.FA.8 Fornilura e posa di cancello pedonale
F5FABA

F5FABB

F.5FAQ Fornitura e posa di cancello carrabile
F.5FAQA

F.5FA9.B

F.5FB

F.5.FB.1

F.6FB.2

F.5.GA TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCHI ESISTENTI
F.5.GA1 Trattamento conservative di giochi

F.5.GA1 Gloco a molla

F.5.GA2 Pannelle ludico

F.5.GA3 Casella

F.5.GA.4 Arrampicata a ragnalela o romboidale
F.5.GAE Sabbiera

F.5.GA.6 Giostra girevole

F.5.GAT Palestrina

F.5.GA.B Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra
F.5.GA9 Bilico

F.5.GA10 Torre con scivolo

F.5.6A.11 Torre con scivolo ed altre strutture

F.5.6A12 Torre doppia con eltre strutlure

F.5.GA13 Torre tripla con alire strutlure

F.5.GA 14 Gioco multifunzione a nave

F5GA15 Teleferica

F.5.HA RECUPERO GIOCHI ED ARREDI

F.5HA1 Recupero di giochi

F.5.HA2 Sostituzione di ssggiolino

F.5.HA.2.A seggiclino a lavalstta per altalena grandi
F.5.HA.2.B seggiclino a cestallo psr sllalena piccoli
F.5HA2.C cesto per altalena nido

F.5HA.3 Soslituzione di coppia di calene

F.5.HA3A Recupero di giochi

F.5.HA3B Recupero di giochi

F.5.HA 4 Sostiluzione di cardani

F.5HA4A allalene con sedile a tavolslla o sedile a cestello
F.5HA4.B alatalena con cesto nido

F.5.HA4.C set grilli speciali altalena coccodrillo in corda
F.5HAS Rifacimento basi allalena con tubi quadri in acciaio
F.5HAS ARRAMPICATA

F.5HAE.1 Fornitura e sostituzione rete

F.5HAT GIOCO A MOLLA

Lis

a) altezza mm 1030

b) altezza mm 2030

Fornilura e posa in opera di cancello pedonale ad anta singola, costituilo da telaio rettangolare in tubo quadro seziona mm 40x40,

pannello di rets in filo di acciaio verniciata alle polveri, dimensioni della maglia uguali a qusllo dei pannelli di recinzione Nylofor 3D.

Anla installata su cerniere fissate a due montanti (piantane) in lubo quadro di accigio zincat aldo, sezions come indicato nel

seguito, con cappuccio in plastica, posali su apposito plinto in calcestruzzo. Il prezzo compre carico lo scarico, il trasporto del

maleriale, la esecuzione degli scavi per la i i jone dei plinti in armalo di dir ioni pari a cm
, il reinterro, il della la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavero finito a regola d'arle.

Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richissta della Direzione Lavori

a) anta hxL mm 1150x1040 piantane con sezione mm 60x60 h mm 100
b) anta hxL mm 1850x1306 piantana con sezione da mm 76x76 h mm 2750

Fornilura e posa in opera di cancello carrabile @ due anle, costiluite da telaio rettangclare in tubo quadro sezione mm 40x40,
pannello di rete in fila di acciaio verniciata alle polveri, dimensioni della maglia uguali a quello dsi pannelli di recinzione Nylofor 3D.
Anle installate su cerniere fissate a due montanti (piantane) in tubo quadro di acciaio zincalo a caldo, sezione come indicato nel
seguito, con cappuccio in plastica, posati su apposilo plinto in calcestruzzo. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del
maleriale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo ermalo di dimensioni pari a cm

, il reinterro, il io della recinzk la manodopara nonché ogni aliro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Colore Verde RAL 8005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Dirazione Laveri

a) anta hxl mm 950x3046 piantane con sezione de mm 76x76 h mm 1800

b) anta hxL mm 19850x4008 piantane con sezione da mm 80x80 h mm 2750

FONTANE

Fornitura e posa difontanella in ghisa

Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzala in un'unica fusione di ghisa, allezza cm 140, base em 64 x 6, colore
grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in
ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automalica dell'erogazions, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il
fissaggio, Fallaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con lubazione in PVC, secondo lo schema che
sara fornilo dalla DL, il lito perfettaments funzionante.

Fornitura e posa di fonanella in ¢ls prefabbricala

Fornitura e posa di fontanella prefabbricala in calcestruzzo lipo vedovella “Alice” con finitura in ghiaino di fiume lavato, tubo
interno da 1/2 ", corpo a sezione circolare, vasca di raccolla acqua semicircolare , dimensioni H cm 20 L cm 37 P cm 50 peso kg
45, rubinetto in otfone & pulsante con mella di ritorno per la chiusura automalica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in
calcestruzzo, il fissaggio, I'allaccio alla rete idrica, I'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo
schema che sara fornito dalla DL, i tutto perfettamente funzionante.

* Trattamento conservalivo di giochi esistanti

Intervento di trattamento conservativo di giochi esistenti in legno, in metallo o in maleriali plastici, consistenta:
- nalla pulizia con idonei prodotti delle parti in materiale plastice, o in altro maleriale, danneggiate da scritte vandaliche;

- per giochi in Isgno nella levigatura intensa con scarlatrici elettriche delle parti pid a rischio scheggiatura (corrimane, sponde
scivoli ecc), nella Ievigatura leggera di - montanti e pannelli, nell'applicazione successiva di dus mani di impregnante atossico
alf'acqua color noce, adeguato a garantire la protezione di strutture In legne posizionale all'aperto, tipo ADLER ceificato secondo
le norme EN 113 e EN 152/2;

- per le strutture e parti i nella car i svarniciatura, icazione di anti ina (nel caso di materiali metallici
ferrosi) e successiva verniciatura con prodotti atossici, idonei per la protezione di strutture posizionate all'aperto.

Per le allalene & compreso inoltre il conlrallo, il serraggio di tutta la viteria e la bulloneria, la eventuale sostiluzions della bullonaria
ossidala da ruggine con bulloneria in acciaio rattala con dracomelizzazions, la sostituzione di tutti i copridadi e copribulieni con
nuovi slementi in materiale plastico.

Sono richieste le schede tecniche dei prodotii utilizzati da esibire alla DL prima dell'esecuzione degli interventi.

a) Gioco a molla

b) Pannello ludico

¢) Caselta

d) Arrampicata a ragnatela o romboidale

@) Sabbiera

f) Giostra giravole

@) Palestrina .
h) Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a gicstra
i) Bilico

1) Torre con scivolo

m} Torre con scivolo ed allre strutture

n) Torre doppia con altre strulture

o) Torre fripla con allre strulture

p) Gioco muiltifunzione a nave

q) Teleferica

Sola sostituzions di seggiclino di altalena
Sola posa in opera di seggiolino per allalsna di varie tipologie (a tavoletla, a gabbia, ceslo nidodondolo ) fornito dalla DL. Si
intende compresa nal prezzo la rimozione della saduta preesistente da sostituire ed il conferimento a discarica aulorizzats.

Sostituzione di seggiolino

Fornitura e posa in opera di seggiolino per allalena di varie tipologie (a tavoletls, a gabbia, cesto nidedondolo ) a norma, in
gomma ad alte assorbimenlo d'urlo, con lemiera portante interna complsta dei vari assemblaggi per il corretto fissaggio alla
sbrultura. Si intende compresa nel prezzo la rimozione della seduta preesistente da sostituire ed il conferimento a discarica
aulorizzala. La nuova seduta dowra essere dello stesso modello e marca delloriginale, omologats e rispondente alle
caralteristiche del costrutiors del gioco che ne ha cttenuto la certificazione.

a) seggiolino a tavolalta per altalena grandi

b} seggiolino a cestello per altalena piccali

¢) cesto per allalena nido

Soslituziona dicoppia di catene

Sosliluzione di coppia di catene per allalena di qualsiasi lipo, consistente nello smontaggio
delle catene esistenti, nella fornitura e posa in opera di nuove catene a maglia stretta conformi
alle normative UNI EN 1176 vigenti. Le catene nuove dovranno essere dello slesso modallo
marca dell'originale, & risp i alle car istiche del del gioco che
ne ha oftenuto la cerlificazione. Le catene sono in acciaio dei seguenti diametri:

a) catena zincata diam mm 55

b) catena zincala diam mm 6

Sostituzione di cardani

Sostituzione di cardani in acciaio inox per il collsgamento delle catens alla struttura orizzontale
dell'altalena, compresa la manodopera, il nolo attrezzatura necessaria, lo smontaggio dagli
elementi pressistanti da sostituire, la minuteria e la viteria di fissaggio, i coprilesta in matarials
plaslico da applicare a copertura di bulloni e viti. Il prezzo si intende riferito a cadauna coppia di
cardani per allalens con sadils a tavoletla e sedile a cestello. Nel caso di altalena del tipo
coccodrillo in corda il prezzo a cadauno & riferito alla installazione di un set speciale 4 grilli M8
pite 8 grilli M6.

a) altalene con sedile a tavolelta o sedile a cestello

b) alatalena con ceste nido

) set grilli speciali altalena coccedrillo in corda

Rifacimento basi altalena con tubi quadri in acciaio

Ricostruzions basi altalena in legno consistente nel taglio della parte terminale ammalorata di ciascuno dei quattro pali in lagno.
Applicazions di 4 terminali costituiti da tubo quadro in acciaio zincato a caldo con sezione di cm 10x10 spessore mm 3,5
lunghezza cm 100. La parte terminale del palo in legno andra inserita nel tubo in acciaio per almeno ¢m 30; ciascuna di esse sara
fissata con duse bulloni in acciaio inox dism mm 16 passanti a garanzia di un fissaggio completo della struttura. Le teste dei bulloni
ed i dadi saranno coperti da apposilo coparchio copridado in materiale plastico. E' campreso lo scavo per la realizzazions dei 4
plinti di fondaziona, il getlo dsi 4 plinti di dimensione pari a cm 50x50x50 impiegando calcestruzzo di classe Rek 25 N/mmgq,
attenendosi a quanto precisalo dalla norma UNI 1176-1 punto 4.2.14. La parte terminale in accisio collegata al piedritto in Isgno
andra Infissa nel getto di calcestruzzo per almenc cm 30. Il posizionamento della struttura andré monitorato per garantire la posa
in bolla dellaltalena. L'altezza da terra del sedile dell'altalena dovra risullare pari ad almeno cm 40. La parte fuori terra della
tubazione d'acciaio sara sagomata prima della

zincalura a caldo in modo da non presentare spigoli vivi o bordi taglienti e sara prolelta dall'azions dall'acqua applicando un
cordone di silicons lrasparents al bordo della tubazione di acciaio. Si intendona compresi nel prezzo la manodopera, i noli, |
materiali @ gli sfridi, i trasporli, il conferimento & discarica autorizzata del maleriale di risulta, nonché ogni altro onere par dars il
lavoro finito & perfetta regola d'arte.

ARRAMPICATA

Fornitura e sostituzione rete

Fornitura @ sostituzione di rete di errampicata con ceratterisliche identiche all'originale fornita dal costruttore del gioco, e
comunqus conforme alla normativa UNI EN 1176, compresa la fornitura degli ancoraggi necessari, la rimozione della rete
preesistente da soslituire, il suo conferimento a discarica autorizzala, noncha ogni allro onere per dare il lavoro finito a regola
darts.

GIOCO A MOLLA
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Lis

F.5HA71 Recupero di gioco a molla

Recupera di gioco a molla esistente consistente nalla fimozions di pezzi e/o componenti da sosliluire e nella fornitura e posa di
nuovi elemanti. Tulla le parti sostiluite dovranne essere prodotle dal costruttore del gieco. Nel caso in cui non fessero reperibili, o
nel caso la OL ritenga opportuno soslituire pannelli di legno ammalorato con pannelli di materiale plastico, potranno essere
realizzate artigianalmente pur di presentars la medesime caratteristiche dimensionali e di finilura del pszzo originale, adoperando
lutti gli accorgimenli per evilare che si prasentino spigoli vivi, scheggiature, asperita, viteria sporgents o qualsiasi tipo di
inconveniente che pud pregiudicare la sicurezza degli ulilizatori del gioco. Nel prezzo si inlendono compresi tutli ali oneri per la
fornitura dei pezzi da sostiluire, i noli dellattrezzalura necessaria, i trasporti, la manodopera, gli cneri per i conferimento a
discarica del materiale dirisulta ed il pagamento dell'indennita di discarica,

F.5.HA7.1.A Ricambio coppia di manopole a) Ricambio coppia di manopole in polietilens complete di viteria passante e copridadi cad. 46,00
F.5.HA7.1.B Ricambio cappia di poggiapiedi b) Ricambio coppia di poggiapiedi in polietilene complete di viteria passante e copridadi cad, 48,00
F5HATA1C Ricambio blocchetla c) Ricambio blocchstto antischiacciamento tra molla e disco cad, 25,00
F.5.HA.7.1.D seggiolino a cestello d) seggiolino a cestello per altalena piccoli cad. 65,00
F.5.HAT1E Ricambio di sedile &) Ricambio di sedile con pannello in poliatilene cad. 105,00
F.5HA7.1.F Ricambic di sagoma f) Ricambio di sagoma varticale con pannello in polietilene cad. 125,00
F.5.HA.8 Recupero tolale di gioco a molla Recupsro totale di gioco a molla

Recupero tolale di gioco a molla comprendente lo smontaggio della sagoma & di lutli gli accessori, la sostituzione della sagoma
esistente con nuova sagoma in polistilene, la sostituzione o l'adattamento dslia staffa di attacco alla molla, Finstallazione di nuove
manopole e seduls, ' ione di nuovi iapiedi, 1 ri nei parchi dei nuovi oggetti. Il prezzo compensa ogni
onere quale la manodopera, | materis . trasporti, sfridi, smaltimento del materiale di risulta presso le discariche autorizzate
comprese il pagamento dell'indennita di discarica, nonché ogni allro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A
lavoro ullimalo la dila eseculrice dellintervanto rilascera dichiarazione che attesli la conformita del gioco alle normative UNI EN
1176/1:2008 e UNI EN 1176/6:2008.

F.5HABA gioco a molla singolo a) gioco a molla singolo cad. 280,00
F.5.HA.8.B gioco a molla composito b) gioco a molla composita cad 370,00
F.5.HAQ GIOSTRA GIREVOLE GIOSTRA GIREVOLE
F.5.HA 9.1 Manutenzione straordinaria giostra Manutenzione straordinaria giostra

Manutenzione stracrdinaria di giostra girevole, consistente nello smontaggio della stessa, nella revisione del meccanismo di

rolazions, perno e cuscinetti, nella ione dei inatti, nelle joni di modifica dellassetio del meccanismo par

garantire il funzionamento corretto dell'attrezzo ludico, nel successivo montaggio del gioco. e 185.00
F.5.HA 10 Recupero di panchina, tavolo can panche Recupero di panchina, lavolo con panche con strullura in metallo e seduta e schienale in tavole di legno, del lipo esistents presso

i vari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacenting, giardini Arena). Il recupero consiste nelle seguenti lavorazioni:
- rimozione di tutte le 5 tavole di legno che compongono la seduta e lo schienale ed il tavolo nel casa di tavola con panc|
trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dsll'indennita di discarica:

- la pulizia dellz struttura melallica ed il ritocco della stessa in caso di presenza di ossido di ruggine

- la sostituzione con nuove lavole di legno di Pino di Svezia avenli sezione pari a quella preesistente, fissate alla struttura In
metallo con apposita viteria e bulloneria in acciaio traltata con processo di dracometizzazi del tipo anti i Il tavalames
& impregnalo in auloclave conltro eventuali attacchi di muffe, funghi e marcescenze, immergendo il legno in una soluzione salina
allinterno dell'autoclave permettendo una penelrazione profonda dei Seli che vengono introdotli nella cisterna ad una pressione di
10-12 atmosfere, secondo un processo di jone conforme alla iva europea DIN 68800/3 cerlificato dall'lstituto
RAL. | prodotti impregnati in autoclave si dislinguano per il caratteristico colore verde chiaro, dato dalla presenza del rame nai sall
utilizzatl per il trattamento.

Il tavolame impiegalo deve essere coperlo da garanzia decennale decomente a partire dall'anno di produzione indicato dal
conlrassegna apposto su ogni prodotto e contempla la soslituzione del pezzo danneggiato. Nel prezzo si intende compresa la
mancdopera, il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa del lavolame, il rasporto dal materiale di risulta a discarica
autorizzala ed il pagamento dsllindennita di discarica, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

F.5.HA10.A panchina a) panchina cad 188,00
F.6.HA.10.B tavolo con panche b) tavolo con panche cad. 516,00
FHA11 APPLICAZIONE DI VERNICIATURA APPLICAZIONE DI VERNICIATURA
F.5HA11.A applicazione di verniciatura prolettiva a tavole in legno di icazione di ic p iva a lavole in legno di panchina

panchina cad. 60,00
F.5HA11.B applicazione di vemniciatura prolettiva a tavole in legno di icaziona di verniciatura pr iva a tavols in legno di tavolo con panche

tavolo con panche cad 150,00
F.5.HA.12 Recupsro di panchina o tavolo con panche con plaslica Recupero di panchina o tavolo con panche con plastica seconda vita

seconda vila Recupero di panchina, tavolo con panche con struttura in metallo & seduta e schisnale in tavole di legno, del tipo esistente presso

i vari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacentine, giardini Arena), Il recupero consiste nelle seguenti lavorazioni: -
rimozione di lulte le 5 tavole di legno che compongeno la seduta e lo schienals ed il lavolo nel caso di tavolo con panche; - il
trasporio del materiale di risulla a discarica autorizzata ed il pagemento dellindennita di discarica; - la pulizia della struttura
melallica ed il ritocco della stessa in caso di presenza di ossido di ruggine - la soslituzione con nuove lavole di plastica riciclata
certificata IPPR "seconda vita™, fissale alla struttura in metallo con apposita vileria e bulloneria i frattata con processo di
d i i del tipo anti Ik 11 kit per il rinnovo di una panchina & cestituilo da 5 assi: 3 assi per la seduta rinforzati
con profilo in acclaio di dimensioni cm 4,5x10,5x200; 2 assi per lo schienale di dimensioni cm 4,5x10,5x200 Il kit per il rinnovo di
lavolo con panche & costituito da 2 kit per panchine pid un kit per lavolo costiluito da 4 stecche da cm 3,5x13,5x200 Nel prezzo si
intende pr la il nolo delle necessarie, la fornitura @ posa delle tavole in plastica riciclata, il
trasporto del materiale, il rasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dellindennita di discarica,
nonché ogni allro anere per dare il lavoro finitc a perfetta regola d'arte.

F.5.HA12.A recupero di panchina recupero di panchina cad. 226,67
F.5.HA12.B recuperc lavolo con panche recupero tavolo con panche cad. 553,97
F.5.1A PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO

F.5IA1 Pavimenlazioni aree di gioco PAVIMENTAZICNI CON INERTI

F.51A.1.1 Realizzazione di pavimentazione in ghisino Realizzazione di pavimentaziona in ghiaino

Fornitura e stesa di ghiaino di fiume stondeto pezzalura da 2 a &10 mm, per realizazione di
area sicurezza compreso lo scavo su lerreno per la formazione del cassonetto profondo cm 35
compresa la regolarizzazione del fondo di scavo, I'eventuale rifinitura a mano. E' compresa la
slesa sul fondo di tessulo non tessulo in fibra 100% propilene, a filo continuo, coesionato per
samplice i ica, con l'esclusi dicollanti e di mento di qualsiasi
natura, grammatura 135 gr/ma, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 28 KN/m,
misuralo al suolo, compresi gli sfridi, la sovrapposizieni minime di cm 30 o cucitura eseguita
mediante apposita attrezzatura, il taglio, il doppio risvolta sul bordo, e tutlo quanto necessaric
per dare la lavorazione compiula a regols d'arte. Si intendsa inollre compreso il carico ed il
trasporto a discarica autorizzala di tullo il materiale di risulta. Nel caso in cui esista un fondo
realizzato con pannelli in gomma, o con sabbia o con corteccia, il minor scavo necessario per
realizzare un cassonetto profondo cm 35 compensa lonere per 'asporto del materiale esistante
{gomma o sabbia o corteccia) ed il suo trasporto a discarica autorizzala, comprensivo del
pagamento dellindennita di discarica:

mg 38,73

F.51A1.2 Fpo in opera diricarica spessore 10 cm in ghiaino Fpo in opera di ricarica spassore 10 em in ghiaino
Fornitura e posa di ricatica di ghigino di fiume stondato pezzatura da 2 a 8/10 mm, per area
sicurezza anfilrauma esistente, compreso ogni anere (carico trasporto scarico) per la stesura
del materiale e la regolarizzazione della supeficie, stralo da applicare per uno spessore cm 10
a lavoro finito.
mq 12,00
F.6.1A2 Pavimentazioni aree di gioco PAVIMENTAZIONI RESILIENTI

F.5.1A.2.1 i i di i ] i in granuli di Realizzazione di pavimentazione antitrauma in granuli di EPDM di alta qualita

EPDM di alta qualita Realizzazione di pavimentazione antitraumna in granuli di EPDM di alta qualita, o altro predotto
similare, colorati nella massa, eseguita secondo le seguenli lavorazioni:
- Creaziona di di scavo di sb: to spassore cm, 30 con stesa del
materiale in loco, posa di cordolo di contenimento in cls da cm 5x20, formazions di sottofondo
in misto riciclato spessore cm. 20 adegualamente costipate, getto di massetto in cls tipo Rok
250 spassore cm 12 armato con rate diam. cm 5 maglia cm 20x20.
- Fornitura e stesa di primer poliuretanico per I'ancoraggio al sottofondo bitumineso o
cementizio, data a spruzzo o a rullo in ragione di 0,30 kg a mq.
- Formazione del primo strato elastice di base realizzato per colata a freddo di impasto di
granuli di gomma nera EPDM, o eltre prodotto similare, di opportuna granulometria &
prepolimero poliurelanico monocomponente come legante, con posa in opera effetiuata a
mano; con eventuale rullatura con rullo & mano di peso e sezione adeguali, (Lo spessore sard
determinalo dall'altezza di caduta richiesta) spessore cm 5 totali,
- Formazione del secondo strato superficiale d'usura realizzalo per colata a freddo digranulo di
termapolimero EPDM colorato (colori saconda tabella colori standard), o allro prodotio similars,
@ slabilizzato contro i raggi U.V. di apposita granulomatria 1/3 - 1/4, miscelato con prepolimero
poliuretanico monocomponante come legants, con stesa e lisciatura finele & staggia riscaldata.

mg 126,00

F51A3 Lisvo & smallimento della pavimenlazione esistenta in Lievo e smaltimento della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma, compresa la sistemazione su bancali in legno par il
quadrotti di gomma trasporto, il carico e il conferimento alle pubbliche discariche

mq 9,00

F.5.1A4 Fornitura e stesa di primer poliuretanico Fornitura e stesa di primer poliuretanico par 'ancoraggio al sattofondo cementizio, dato a spruzzo o a rulle in ragione di 0,30
kg/maq. i i di pavi i it "Antishock System® in granuli di EPOM di alla quslits colorali nella massa,
esaguita secondo le seguenti lavorazioni: Formazione del primo strato elastico di base realizzato per colata a fraddo di impasto di
granuli di gomma nera SBR di opportuna granulometria e prepalimero paliuretanico menacemponente come legante, con posa in
opera effeltuala a mano; con eventuals tullatura con rullo a mano di peso e sezione adeguali, compresa mano di prymer per
ancoraggio al supporto (Lo spessore sara dsterminato dallaltezza di caduta richiesta). Formazione del secondo strato superficiale
dusura realizzato per colata a freddo di granulo di termpolimero EPDM colorato (colori secondo labella coloti standard) e
slabilizzalo contro i raggi U.V. di apposita granulomatria 1/3 - 1/4, con imero poli ico mar
come legante, con slssa e lisciatura finale a staggia riscaldata. Antishock Syslem SP40 spessore cm 4 (3+1) altezza di cadula
certificata mt 1,50.

mq 75,00
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SEGNALETICA AREE GIOCO

Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio  Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio
Fpo di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative divieti ed obblighi, o ordinanza
giochi, realizzalo in alluminio scatolalo 25/10, can pellicola in classe 1,dimensioni cm 50x170,
compreso n 4 staffe diam mm 60 antirolazione in acciaio zincalo, n. 4 canalette per rinforzo, n.
2 lappi in plastica per pali diam. mm 60, n. 8 bulloni 8x35, n. 2 sostegni tubolaridiam mm 60 in
acciaio zincalo con dispositivo antirolazione altezza m. 3,00 completo di tasca per linserimento
di labella ssmoviShile contente l'indicazione degli orari di apertura/chiusura e/o indicazion! di
altro genere, compreso ancaraggio su dus pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in
calcestruzzo, ripristine, ecc, Rimozione della targa esislente e trasporto a discarica autorizzata

Fornitura e posa in cpera di cartello in microonda alveolare  Fornilura e posa in opera di cartello in micreonda alveolare
Fpo di cartello in microonda alveclare dimensioni cm 40x60 con stampa digitale completo di
palo inlegno di altezza m 1,30 cantenente norma sulla conduzions di animali domeslici

Fornitura e posa in cpera di archetto in acciaio zincato con Fornitura e posa in opsra di archetto in acciaio zincato con pannello

pannello Fpo di archetlo in acciaio zincalo e vernicialo, diamstro mm 42, con saldatura dei profili a "U*
alti a contenere un pannello in alluminio 25/10 con pellicola rifrangente classe 1 . Altezza fuori
terra lerra m 1,00 contenente norma sulla conduzione animalidomestici. Scavo di qualsiasi
terreno, formazione di plinti in calcestruzzo, ripristine, ecc.

Applicazi di targhella i fi Applicazi di targhetta

Fornilura e posa in opera su gicco esistsnte di qualsiasi tipo, marca, modalle di larghstia
identificaliva in materiale plastico riporlante con procedimento di slampa digitale le informazioni
richieste. Le informazioni da riportare sono definite dalla DL e possono riguardare la marca del
gioco, l'anno di produzione, la dala di installazicne, la norma UNI di riferimento, il codice
identificativo del gioco individuato del Settare Verde del Comune di Padova,

PROTEZIONI PARACOLP|

Fpo di strisce proletiive antiturlo in materiale tipo Polymat o Fpo di strisce protettive anliturto in materiale tipo Polymat o similare

similare Striscia realizzate in materiale lipo Polymat® o similare, a struttura microcellulare di elavala
resistenza ed elaslicila tolalmente alossico, elevalo assorbimento d;urt, particolarmenta
adatto ad ambienti deslinali alla prima infanzia, scuola dellzobbligo e palestre.
COMPOSIZIONE : Miscela a base di elastomero etilan vinil acetato,carica Inorganica @
pigmenti vari IDENTIFICAZIONE PERICOLI: In riferimento alla Normativa CEE 88/379,il
prodotto & classificato non pericaloso
CARATTERISTICHE: Densita g/cm3 0,13-0,18 UNI 7092 Durezza in Shore A 25-30 ISO 868
Durezza out Shore A 30-35 ISO B68 Carico di rottura N/mm2 18-23 UNI 6065 Allungamento %
180 1SO 37-1977 Compressione set % 25-28 UNI 4913 Lacerazione kN/m 0,8- 1,0 UNI 4914
Slabilita Dimensionale % 3 EN 12772 Abrasione mm3 300 UNI 9185
Flessioni 100000 cicli 0,02 BS 51,51 Esante(<<5ppm senza cont.cutanes,<<0,5 con cont.cut)
da Panlaclerofenolo (PCP) secondo la norma DIN 53313 Esente (<<150ppm)da Formaldeide
libera secondo I'Ordinanza Tedesca Appendice Il n° 9 del 26.10.93 Esente (<<3 ppm ) da
Cromo esavalente secondo la Legge Tedesca 30,31 LMBG Esente( <<50 ppm) da Cadmio
seconda il Regolamento 76/769/CEE Esente da coloranti azoici seconde 'Ordinanza Tedesca
del 23/12/97 A norma Decreto Legislativo n® 313 del 27/8/91 norma UNI-EN 71 parti 1-89(
proprista meccaniche e fisiche), 2-94 ( infiammabilita) e 3-95 ( migrazicne di alcuni elementi).
Spassore : 10 -15 - 20 mm Disegno : Un lato pelle, retro liscio Flessibilita : Notevols per
consentire una facile adattabilita al profilo del supperto. Assorbimento all'acqua : nessuno
Reazione al fuoco : categoria | alla piccola fiamma UNI 8457- categoria Il alla piaslra radiants
UNI 9174 Formato :vari formali Resistenza agenti atmosferici : Mollo bucna Calori slandard :
verde , rosso, blu, giallo Fissaggio: Facile applicazione su ogni superficie ( ferro, legno,
cemento, ceramica ecc..) sia per interni che per estarni oppure a mezzo velcro adesivizzato.
Nel prezzo siintendono comprese la manodopera necessaria, l'adesivo di tipo policloropranico
per garantire la perfetta adesione al supporto nonché ogni ltre onere per dare il lavoro finito a

regola d'arts.
Fasce per copertura muretta a) Fasce per coperiura muretta formato cm 50x200 spessore mm 7.5
Fasce angolari b) Fasce angolari formato lunghezza cm 100 spessore mm 7,5 misure interne cm 546

ELEMENTI DI ARREDC URBANC

Fornitura di panchina con sadula & schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno ¢ tondini sfalgiali acciaio o ghisa della misura variabile da terra di
legno o tandini sfalgiali e della lunghezza di 170 cm con peso 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 Kg

dicirca 60 Kg

Fornitura di panchina con saduta @ schienale in doghe di Fornitura di panchina con sedula e schisnale in deghe di legno o londini d'acciaio sfalgiati accialo o ghisa della misura variabile da
legno o tondini sfaigiali accisio della lunghezza di 200 ¢m con terra di 50455 cm e della lunghszza di 200 cm con paso dicirca 70 Kg
peso di circa 70 Kg

Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe ornilura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiali acciaio o ghisa della misura variabile da
legno o londini sfalgiali della lunghezza di 220 cm con peso di terra di 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 75 Kg
circa 75 Kg

Fornitura di panchina con sedula e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio o ghisa o metallo della lunghezza variabile da
legno o tondini della lunghezza di 170 cm con peso di circa lerra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 Ka
60 Kg

Fornilura di panchina con seduta & schienale in doghe di Fornitura di panchina cen seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da
legno o tondini della lunghezza di 200 ¢m con peso di circa 60 terra tra | 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 60 Kg
Kg

Fornitura di panchina con sedula e schienals in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaic O ghisa o melallo della lunghezza variabile da.

legno o tondini della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 60 Kg
cm e della lunghezza di 220 ¢m con peso di circa 60 Kg

Fioriera in pietra di marmo o pielra ricostruita lsvigata trattata Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita lavigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 830, allezza
con vernici protetiive peso 380 Kg 520 mm diametro inferiore di mm 548 peso 360 Kg comprensive di boccole e golfari per la mevimentazione compreso il trasporto
8 la posa

Fioriera in pletra di marmo o pistra ricostruila levigata trattala Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigala trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza
can vernici prolettive peso 800 Kg 580 mm diametro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensiva di boccole e golfari per la movimentazione compresc il trasporto
&la posa

Fiorisra in pietra di marmo o pielra ricostruita levigata trattata Fioriera in pietra di marme o pistra ricostruila levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm_ 1500, altezza
can vernici prolattive peso 1.500 Kg 1002 mm diametro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensivo di boccole e golfari par la movimenlazione compresa il
trasporto e la posa

CESTINO PORTA RIFIUTI Fornitura di cestini perta rifiuti tipe cilindrico con parele in lamisra dello spessore di 10/10 e capacita 35 litri dimensioni in mm 550
X 330 x 1000 H completo di pale da 120 mm di diametro e peso dsl 12 Kg

Fornitura e posa in opera di paletti Fornitura e posa in opera di paletti
para pedonali costituiti da Lubi in ferro zincalo a caldo e verniciali in colore da definirsi della D.L , previe mano di vernice
agarappants, diamelro dello spessore di mm 60, e spessore di 30/10 opportunaments , allezza ml 120, pleto di
lappo in gomma con fascia bianca in pellicola rinfrangante HIG da 20 cm
La posa in opsra esaguita con fc jone in cls izio di dir ioni idonee a garanlire la parfstta stabilita in rapporto al tipo
di manufatto . In caso di pavimentazione lapidea dovra essere pradispesto il foro esatto con trivella compreso ogni altro onere e
magistara

Paracarro Paracarro in metallo altezza di cm. 28 .

Fornitura & posa di paracarro in metallo

Transenna Transenna in matallo & C cap
Fornitura & posa di transenna costituita a tubi in ferro zincalo a caldo e verniciata in colore su indicazione della D. L, previa mano
di vernice aggrappants, Diametro del tubolare di 30/10, opportunamente sagomato, altszza ml 1,10 larghezza 1.80 ml con due
fascie sui lali in pellicola rifrangente H..G da 20 cm La posa in opera eseguila con fondazions in cls cementizio di dimensioni
idonee a garantire la perfetla stabilita in rapporto &l tipo di manufatto . In caso di pavimenlazione lapidea dovra essere predisposta
il foro esatto con trivella compreso ogni allro onere & magistero

OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE

Impregnants protsttivo per legno Impregnants protettivo per lagna
Impregnante incolore proteltivo allacqua per legno a base di dispersione acriliche per la protezione dagli agenti atmosferici muffa
consumo minio litri /metro 0,126 in barattoli da 2.5 litri

Sverniciante UNIVERSALE Sverniciante UNIVERSALE
Svaerniciante universale esente da clorure di metilena consume minimo litri metri quadrati 0,25 in barattoli da litri 16,

OPERE COMPIUTE

Applicazione su superfici zincale Applicaziona su superfici zincate
Applicazione di protettivo su superfici zincate a base di resine stirolo acriliche resistenti alle luce ed esternc su superfici liscie &
compatte consumo minimo Iitri metro quadrate 0,10 0,14
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F.5.MA.9.2

F.5.MA.8.3

F.5.MA 9.4

F5MAS5

F.5.MA 8.6

F.5.MA.0.8

F.5.MA 9.9

F.5.MA 10

F.5.MA11.1

F.5.MA11.2

F.5.MA.11.3

F.5.MA 11.4

F.5.MA.11.5

F.5.MA12.1

F.5.MA12.2

F.6.NP. 1

F.6.NP. 2

F.6.NP. 3

F.6.NF. 4

F.6.NP. 5

F.6.NP. 6

F.6.NP. 7

F.6.NP. 8

Applicazione antiruggine su ferro o lamiera zincata di uno
strato di pittura

Applicazions antiruggine su superfici ferrose in due strati di
pittura

Pulizia superfici metalliche

Pulizia superfici laterizi

Pulizia superfici intonace

Pulizia superfici vetrose

Pulizia superfici plastiche

Pulizia superfici lignea

Formazione di slrada in terra battuta

Lieva di recinzione ruslica

Liavo di recinzione metallica

Lievo di transenna metallica

Lievo di palo

Lievo di Ficriera ollre 400 Kg
Ricollocazione qualsisai lipo di ceslino
Ricollocazione qualsiasi tipo di panchina

valutazione fitopatelogica e di slabllita non strumentale -
indagine visiva di ogni singolo albero

valutazione di stabilita visiva in quota

valutazione filopatologica e di stabilita e approfandimento
strumentale con tomografo sonico

valutazione fitopatologica e di stabilita e approfondimanta
strumentale tramite tomografia sonica al colletto e radicale

valutazione fitopatologica e di stabilita e approfondimente
strumentale con dendrodensimetro

valutazione fitopatologica e di stabilité integrata da prova di
trazione

relazione fitostatica

Aggicrnamento informalico del censimento

Lis

Appln:ﬂmm ﬂnhrugglna suferro o lamiera zincata
di protettiva su in ferro o lamiera zincata di un strato di pittura anticorrosiva idrosolubile a base di polimeri
in dispersione acquosa e pigmenti anlicorrasivi con consumeo minimo litri metro quadrato 0,10 0,14

Ayph:amne -muuggme su superfici ferrose gia preparate in dus strali di pmure antiruggine oleofenelica al fosfato di zinco con
uno spesor inco minimeo del secce di 70 micron per ferre in almosfera marina o industriale

Pulizia superfici metalliche con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie metallica di
diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla criginaria situazione prima dellimbrattamento

laterizio di

Pulizia superfici lalerizi con un minimo di un metro quadrato di i il ! sU
diluente o sverniciante per riporlare il manufatlo alla originaria siluazione prima dellimbrattamento

Pulizia superfici intonaco con un minimo di un melro quadralo di superficie cor ricie di intonaco di
qualsiasi Lipo di diluente o sverniciante per riportare il manufallo slla originaria situazione prima dell' |mbpallam9nlo

Pulizia superfici vetrose con un minimo di un metro quadralo di superficie contabilizzata Applicazione su superficie vetrosa di
qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riporlare il manufallo alla criginaria situazione prima dellimbrattamento

Puhm superfici plasliche con un minimo di un metro quadrato di A su suparficie plastiche di
ualsi ipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dellimbrattamento

Pulizia supsrfici lignea con un minimo di un metro quadrato di su superficie lignea di
qualsiasi lipo di dilusnte o sverniciants per riportare il manufatto alla originaria siluazione prima dellimbrattamento

Formazione di strada in lerra battuta

Formazione & posa in opera di pavimentazione per strade blanche ollenula dalla miscelazione di materiale temoso lipo
slabilizzato di cava con cemento lipo portland o calce idraulica in ragione di 150 Kgper metro cubo di terreno rullato con rullo
adeguato allo spessore della pavimenlazione da realizzare al fine di ottenere una perfetta compattazione con una densita in sito
dello stralo tratlato non infericre al 90/95 % della densitd massima ccertata in laboratorio con prova AASHTO T180 il lutte a
perfetla regola d'arle secondo le indicazioni di della ditta fornilrice con l'esclusione del soltofondo da compensarsi a aparte

Lievo di recinzione rustica

Lievo di recinzione rustica di qualsiasi lipo comprendente I'asporlo dei chiodi e dslle fascstls , lo stacco dei correnti @ dei ritti
ancorati al terreno, l'asporto dei plinti in cls , il lievo della rete metallica , il lievo della transenna | il carico & il trasporto dsl
materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smallimento del malerizle a pubblica
discarica

Lisvo di recinzione metallica

Lievo di recinzione rustica di qualsiasi tipo comprendente 'asporto dei chiodi e delle fascette , lo stacco dei comenti e dei ritli

ancora rreno, lasporto dsi plinti in cls | il lisvo della rate metaliica , 1l lievo della transenna il carico e 1l trasporto del
teriale rit ile al vivaio . il reinterro e la pulizia del luogo d| intervento lo smaltimento del materiale a pubblica

discarica

Lievo di fransenna melallica

Lievo di transsnna di qualsiasi tipo comprendente I'asporto dei chiodi e delle fascette , lo stacco dei correnti e dei ritti ancorali al
terreno, I'esporto dei plinti in cls , il lievo dalia rets melallica , il lievo della ransenna , il carico e il trasporlo del materiale
riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del materiale a pubblica discarica

Lievo di palo
Lisvo di palo compreso trasporto & pubblica discarica

Lisvo di Ficriera oltra 400 Kg
Lisvo di fioriera mediante autocarro con portata 1500 kg compreso lubrificante e conducente per serviz locali

Ricallocazione qualsisai tipo di cestino
Ricollocazione di qualsiasi tipo di cestino ogni onere e magistero

Ricollocazions qualsiasi tipo di panchina
Ricollocazions di qualsiasi tipo di panchina comprensivo di scavo fissaggio ogni onere e magistero

valulazione di slabilita visiva con metedo V.T.A.

valutazione di stabilita visiva integrata con controllo in quota comprensiva di mezzo di elevaziona o di operalore tree-climbing
approfondimento strumentale con tomagrafo (perizia fitopatologica e statico-strutturate) - l'importo & comprensive di analisi visiva
ed analisi strumentale

analisi strumentale con tomografo sonico (perizia fitopatologica e statico-strutturale) di alberi di varie specie e dimensioni, tramite

l'applicazione di adeguali sensori al collelto ed & lerra par registrare lo sviluppo delle radici con funzioni statich

& statico-strutturale) - I'importe & comprensive di analisi visiva ad

analisi strumentale con p
analisi strumentale
valutazione di stabilita integrata con analisi delle condizioni statiche Uso di metodi riconosciuti per rilevare la capacita di resistenza
alla rottura e al riballamento con impiego di elastomstro ed inclinometro. Compreso mezzi necessari, piattaforma aerea, cavie
relazione tecnica con referti fotografici. L'importo & comprensive di analisi visiva

(perizia fit

analisi e valutazioni preventive al consolidamento dinamico della chioma -- Iimporto & comprensivo di analisi visiva, valutazione
della chioma, calcoli necessari al dimensionamento del consolidamento, individuazione e quantificazione dei materiali necessari

implementazione dali rilevati di ogni singola pianta secondo il sitema informatico comunale A.AG, Con inserimenlo scheda,
tracciali, relazioni e folografie
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