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LATO SUD (Bologna)

LATO NORD (Padova)

FOTO DELLESISTENTE

Per ulteriori foto ved. Documentazione Fotografica
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PLANIMETRIA AEREA CON STATO DI FATTO sc. 1:500
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AEROPORTO "ALLEGRI"

PLANIMETRIA DI PROGETTO sc. 1:500
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BULLONI M12X40

PANNELLATURA IN RETE ESISTENTH

ATTACCO SOPRAELEVAZIONE RETE sc. 1:
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MORSETTO PER FUNE DIAM.
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PALO IN TUBO CON PIASTRA

CAVETTO DIAM. 12 MM

DISTANZIATORE ROMBOIDALE
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BARRIERA PARASASSI ESISTENTE
PARAPETTO ESISTENTE

DEMOLIZIONE DI PARTE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE

ARMATURA ESISTENTE DA METTERE A "NUDO”

DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA ESISTENTE NELLA PARTE SUPERIORE
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FONDAZIONE BARRIERA
FORI PER LE BARRE DI COLLEGAMENTO CORDOLO CON L'ESISTENTE
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NUOVA ARMATURA DEL CORDOLO DA SALDARE ALL'ESISTENTE

-

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN ASFALTO “

© ° g © ° ©

~

VAR.

I

SEZIONE TRASVERSALE DI PROGETTO

LATO NORD
- | 0,60 |
o
-
IIIIIIIIIIIIIIIIIII‘,."-III-‘I., IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
o TR (R
| |
& Ay
= | f 1 "
9 | |
. | |
o | _W N B 2 FORI/25cm PER INFISSIONE BARRE DI ANCORAGGIO diam.12mm
o | 1 1 ! 4 BARRE diam. 12mm PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL CORDOLO
o R | T
o | | iam. 8mm
LATO STRADA ol 5 2 BARRE diam. 8 DI LEGATURA BARRE DI ANCORAGGIO
~ | T
| '] | 1 |
© ! ) . ! STAFFE diam. 8mm/25cm L= 120cm
AN | AW | |
nU. | ﬁw{ |
| I 1 |
Q 1L |
N
o D N %1—4,\\\
! 1 | ”
||||||||||||||||||| A - N . _ _________J

PIANTA DI PROGETTO
LATO NORD
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SCHEMA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORDOLO DI BASE sc. 1:20
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FILO ESTERNO DA MANTENERE - BARRIERA ESISTENTE
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SEZIONE TIPO PISTA CICLABILE LATO NORD -, COMPARAZIONE sc. 1:20

LATO NORD

MATERIALI
CALCESTRUZZO: | Classe di resistenza C32/40 (ex R'ck 400)
CORDOLO DI BASE
ACCIAIO: B 450 C (ex FeB 44k controllato)
. Secondo quanto previsto dalla casa produttrice e riportato
BARRIERA STRADALE ACCIAIO: nelle ﬂ_mc_mmswm Qm_ CRASH-TEST e _ao::m?m <_@%:=
BARRIERA PARASASSI ACCIAIO: Secondo quanto previsto dalla casa produttrice
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SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI
MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE
SUI' SOVRAPPASSI FERROVIARI DENOMINATI
FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA
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