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COMUNE DI PADOVA
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
Via Tommaseo 60

LAVORI -
ADEGUAMENTO AUTORIMESSE COMUNALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
A.01.01  OPERAIO 4° LIVELLO
1 a| OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 30 30,00
Totale h 30,00 31,79 953,70
A.01.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO
2 a| OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Opere varie 30 30,00
Totale h 30,00 30,19 905,70
A.01.03| OPERAIO QUALIFICATO
3 a| OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 30 30,00
Totale h 30,00 28,15 844,50
A.01.04 | OPERAIO COMUNE
4 a| OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
Opere varie 30 30,00
Totale h 30,00 25,50 765,00
D.04.02 | Nolo di martello perforatore
5 a| MARTELLO PERFORATORE Martello perforatore
ad aria peso fino a 15 kg
25 25,00
Totale h 25,00 4,04 101,00
D.06.13|NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM
6 00| NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM
20 20,00
Totale h 20,00 69,30 1.386,00
D.06.14 |Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a
pressione di 150 atm
7 00| NOLO DI IDROPULITRICE




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

10

11

E.02.01

00

E.05.04

E.05.09

00

20

Totale h

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di
alberi di piccole dimensioni, la demolizione e
rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il
trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

SCAVO DI PULIZIA GENERALE
66,59

Totale m?

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con
mezzi meccanici, compreso lo sgombero del
materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso
il trasporto alle pubbliche discariche

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato cementizio dello spessore medio di
cm 10

50

Totale mz2

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso dello spessore medio di
cm 7+10

200

Totale m?

Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie,
zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo
od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale eccedente, l'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,

20,00

20,00

66,59

66,59

50,00

50,00

200,00

200,00

32,98

1,53

27,44

4,34

659,60

101,88

1.372,00

868,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

12

13

14

E.05.16

E.05.19

E.05.25

BANCALI E SOGLIE
50

Totale m

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o
gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE Dl
INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio

350

Totale m?

Demolizione parziale o totale di pavimenti di
qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o
zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

250

Totale mz2

Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI parapetti o similari

50,00

50,00

350,00

350,00

250,00

250,00

15,91

14,45

11,57

795,50

5.057,50

2.892,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

15

16

17

E.06.02

00

E.06.03

00

E.06.06

E.08.04

50

Totale m?

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
250

Totale m3

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di
mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche
discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
(valutati a volume sul mezzo di trasporto)

SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10

250

Totale m3

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente dagli
scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
raccolta differenziata del materiale di risulta,
lindennita di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sara
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioe
il materiale conferito in discarica sara computato per
un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo.

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
inerte proveniente da scavi

250

Totale m3

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento

50,00

50,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

10,84

3,69

9,41

14,56

542,00

922,50

2.352,50

3.640,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

18

19

20

21

E.08.04.00

E.08.05

00

E.09.02

00

E.09.03

00

E.09.04

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
1800

Totale kg

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in
opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo
B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm
12

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

500

Totale kg

Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da
porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a
tenuta, sottoposti ad una pressione idraulica
compresa tra 0.5 e 1.5 atmosfere, di larghezza
minima pari a cm 33 e peso minimo di kg/m 5,
compreso il posizionamento nei casseri e le
saldature di continuita

PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE
150

Totale m

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo
situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione
idroespandente in gomma naturale combinata con
polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di
aumentare il proprio volume, di dimensioni mm
20x10 armato con rete di acciaio (espansione
lineare non inferiore al 60% - pressione sulle
interfacce non inferiore a kg/cmq 14)

GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN
CLS

80

Totale m

Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione
minima pari a cm 20, costituito da cordolo
idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite
di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado,

1.800,00

1.800,00

500,00

500,00

150,00

150,00

80,00

80,00

1,42

1,25

37,34

47,87

2.556,00

625,00

5.601,00

3.829,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

22

23

24

25

E.09.04.00

E.16.01

00

E.16.02

00

E.16.04

00

E.16.09

a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il
volume iniziale

GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO
60

Totale m

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina
armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE DI mm 3

120

Totale mz2

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina
armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE DI mm 4

50

Totale m?

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con
doppio strato di guaina armata con poliestere di
peso complessivo kg/mqg 7, posata a giunti
sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima,
compreso il sollevamento al piano di spessore mm
3+ mm 4 e mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

450

Totale mz2

Pannello di schiuma poliuretanica grigia
autoestinguente, espansa direttamente tra due
rivestimenti di cartonfeltro bitumato, ciascuno del
peso di kg/mg 0.3 e di densita kg/mc 35
(coefficiente di conducibilita termica 0.02), in opera
per coibentazione termica dei solai di copertura
mediante fissaggio a caldo su strato di bitume
ossidato gia predisposto, e sovrastante guaina
elastomerica dello spessore di mm 4 applicata a
caldo, di spessore cm 3, compreso mano di primer

60,00

60,00

120,00

120,00

50,00

50,00

450,00

450,00

22,58

13,71

14,87

22,16

1.354,80

1.645,20

743,50

9.972,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

26

27

28

E.16.09.00

E.16.13

00

E.16.15

E.16.19

PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON
RIVESTIMENTI IN CARTONFELTRO

40

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la
preparazione di piani di posa in conglomerato
cementizio mediante applicazione a rullo,
spazzolone o spruzzo di una mano di primer in
soluzione solvente a rapida essicazione per una
guantita complessiva non inferiore a 250 g/m2. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la pulizia e preparazione del fondo e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER
BITUMINOSO

350

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di strato di separazione
per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito
da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%,
agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno
10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti
di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno
anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON
TESSUTO POLIESTERE peso 300 g/mq

270

Totale m?

Fornitura e posa in opera di doppia membrana
ardesiata impermeabile BPE per coperture piane
carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50
kN/mz2, prefabbricata con processo industriale e
formata da bitume polimero elastoplastomerico
armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo
continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato, ad
elevatissima resistenza meccanica, notevole
resistenza a rottura, ottima resistenza al
punzonamento e alla perforazione. In particolare le
membrane impermeabili, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m?, dovranno essere in possesso delle
seguenti  caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
carico rottura longitudinale 80 N/5mm; - carico

40,00

40,00

350,00

350,00

270,00

270,00

21,07

2,73

1,96

842,80

955,50

529,20




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

29

30

31

E.16.19.b

E.18.01

E.28.01

rottura trasversale 40 N/Smm; - allungamento
rottura 40 %; - flessibilita freddo

-10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme
UNI 8202. La posa in opera della prima membrana
sara effettuata a giunti sovrapposti di circa cm.10 e
saldata autogenamente con apposito bruciatore, la
seconda membrana sara posata a cavallo delle
giunture precedenti seguendo le medesime
modalita, dovranno essere seguite puntualmente le
direttive generali della Ditta produttrice. Particolare
cura dovra essere adottata nell'esecuzione di
raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di
troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti,
antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti
e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata
I'effettiva superficie in vista.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
CARRABILI spessore 4+4 mm

150

Totale mz2

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di
spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata
aq4

INTONACO GREZZO su superfici interne
250

Totale m?

Fornitura e posa in opera di idropittura murale
lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di
stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre
compreso e compensato l'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare
eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.Per 2 mani a
pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI  CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

1500

150,00

150,00

250,00

250,00

1.500,00

20,46

18,02

3.069,00

4.505,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

32

33

34

35

E.28.01.b

E.40.12

E.40.58

Totale m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI  CIVILE
ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

810

Totale mz2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

350

Totale m?

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o
fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi
esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della
muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con
particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco,
compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e
lavaggio della muratura, compresi e compensati gli
oneri per i ponteggi sia interni che esterni,
labbassamento o sollevamento del materiale a
terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per l'indennita di discarica

RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su
murature verticali

300

Totale m?

Esecuzione della riparazione delle lesioni su
murature in pietrame o laterizio per mezzo di
iniezioni di resine epossidiche bicomponenti senza
solventi, secondo le indicazioni progettuali, in opera
compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle
fessurazioni, inserimento e fissaggio dei tubetti per
l'iniezione, pulizia dei condotti con aria compressa,
iniezione della resina a bassa pressione, rimozione
delle tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi
inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON
INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE Per
spessori fino a 40 cm

28

1.500,00

810,00

810,00

350,00

350,00

300,00

300,00

28,00

8,08

8,43

8,53

15,00

12.120,00

6.828,30

2.985,50

4.500,00
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

36

37

38

E.40.87

00

F.02.08

H.02.19

H.02.27

Totale m?

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre,
monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli
di polietiliene pesante fissati alla muratura,
compreso montaggio, sigillature, compresi inoltre gli
oneri per [lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
10

Totale m?

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o
sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della
Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorche
risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00

0,02
139,60

Totale m

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di
pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato,
marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo
303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE curve
manicotti raccordi diam.200 mm

20

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U
rigido non plastificato per fognature e scarichi
interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma UNI EN
1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di
progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".
Il tubo non deve essere danneggiato da urti 0o da

28,00

10,00

10,00

0,02
139,60

139,62

20,00

20,00

158,10

65,30

0,51

20,56

4.426,80

653,00

71,21

411,20
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39

40

41

H.02.27.b

H.03.05

uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa. Nel prezzo € compreso l'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che
allinterno delle camerette, il rivestimento completo
del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle
quali & ricompresa nel prezzo, di pezzatura
compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente
assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal
prezzo I'onere del trasporto a discarica del materiale
di risulta eccedente e della relativa indennita di
discarica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 125 mm d.
interno 117,6 mm

100

Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d.
interno 150,6 mm

100

Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO
RIGIDITA’ SN8 kN/mg diametro esterno 200 mm d.
interno 188,2 mm

50

Totale m

Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimensioni
interne di m 0,50 x 0,70, per tubazioni poste a
profondita fondo tubo inferiori a m 1,00 dal piano di
campagna o Vviabile, realizzato in calcestruzzo
gettato in opera con casseratura metallica e avente
Rck minimo 30 N/mm?, eseguito secondo il disegno
di particolare allegato. Sono compresi i seguenti
oneri: - scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro
con materiale idoneo, in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione convenzionale di posa delle
tubazioni; - armatura metallica in acciaio B450C
eventualmente necessaria per resistere a carichi
stradali di I° categoria, come da calcoli statici; -
fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle in
gres per il completamento del canale di scorrimento
dei liquami, per il ricoprimento del piano di calpestio

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

11,34

18,42

28,82

1.134,00

1.842,00

1.441,00
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42

43

44

H.03.05.00

H.03.15

00

H.03.16

00

H.03.18

e per il rivestimento dei primi 24 cm dal fondo delle
pareti verticali interne del pozzetto; il tutto eseguito
a regola darte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori; escluso solamente |'onere della
fornitura e posa del chiusino in ghisa.

COSTRUZIONE DI POZZETTO DISPEZIONE (m
0,50x0,70)

9

Totale n

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia
50x50x50 cm come da disegno di particolare, per
piazzali e strade, profondita variabile, posto in opera
su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e
posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per
sigillatura con malta cementizia, limbocco e
sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.

FORNITURA E POSA IN
POZZETTO-CADITOIA

OPERA DI

10

Totale n

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia
stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o
curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di
prolunga di incastro con inserito il secchio
anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene,
di forma tronco-conica con feritoie verticali,
elemento ripartitore dei carichi e di sostegno del
secchio anti-intasamento, prolunghe, base,
compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo,
Rck 30 N/mm2, a ridosso delle pareti e dello
spessore minimo di cm 15, come indicato nel
particolare costruttivo allegato, compreso l'innesto e
la sigillatura della tubazione di scarico, lo scavo ed il
rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN
POZZETTO-CADITOIA

OPERA DI

12

Totale n

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento parzialmente armato, delle dimensioni
interne di cm 60x60 e di profondita fino a m 1,20,
idonei a sopportare carichi stradali di prima

9,00

9,00

10,00

10,00

12,00

12,00

629,73

88,31

492,08

5.667,57

883,10

5.904,96
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categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. Escluso I'onere
della fornitura e posa del chiusino in ghisa.
45 H.03.18.a| FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
10 10,00
Totale n 10,00 98,40 984,00
46 b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120
cm
10 10,00
Totale n 10,00 239,29 2.392,90
H.04.09 | Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o
ciottoli su letto di sabbia dello spessore di cm 10,
premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella
quantita di kg 10,0 per m3 di inerte e disposti ad
archi contrastanti, utilizzando |l materiale
preventivamente recuperato durante le operazioni di
scavo. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia in quantita
sufficiente a colmare le fughe, la bagnatura e
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, la pulizia finale e quanto altro
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte; il ripristino sara computato secondo la
larghezza effettiva con il limite massimo previsto
dalle sezioni tipo.
47 00 |RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI
DI PORFIDO
80 80,00
Totale m? 80,00 46,74 3.739,20
H.04.10 | Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli
mancanti per il completamento del ripristino della
sede stradale misurati su mezzo di trasporto.
48 a|REINTEGRO DEI CUBETTI DI PORFIDO
MANCANTI reintegro cubetti
80 80,00
Totale m? 80,00 51,57 4.125,60
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49

50

51

Z.01.05

Z.01.07

Z.01.09

Oneri Speciali

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
rete in polietlene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superioream 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per
altezza pari a m 2,00

27

Totale mz2

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1

Totale n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

1

27,00

27,00

1,00

1,00

1,00

17,60

522,31

475,20

522,31
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52

53

54

55

56

57

Z.01.25

Z.01.26

Z2.01.27

Totale n

Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

15

Totale n

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

12

Totale n

Cartelli di  pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

12

Totale n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150
mm visibilita 4 m

8

Totale n

Cartelli di  obbligo, conformi  al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

15

Totale n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

1,00

15,00

15,00

12,00

12,00

12,00

12,00

8,00

8,00

15,00

15,00

413,19

9,29

15,60

15,60

4,27

10,23

413,19

139,35

187,20

187,20

34,16

153,45

-15 -
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58

59

60

61

62

Z.01.28

Z.01.60

00

Z.01.61

00

Z.01.71

Z.01.84

10

Totale n

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm
visibilita 6 m

12

Totale n

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

ALLACCIO
COMUNALE

IDRICO AD ACQUEDOTTO

1

Totale a corpo

Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere
tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da
8.000 litri e trasporto fino a 10 Km.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE
AUTOBOTTE

1

Totale n

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
105

Totale cad/me

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani,
altezza utile di lavoro m 5,4

10,00

10,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

105,00

105,00

15,72

4,19

682,59

209,47

2,96

157,20

50,28

682,59

209,47

310,80

-16 -
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12 * 3,00 36,00
Totale m 36,00 16,43 591,48
Z2.03.01|Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
63 00 | INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
15 15,00
Totale h 15,00 25,82 387,30
Importo lavori Euro 125.000,00

-17 -



COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 125.000,00
Oneri Speciali Euro 4.501,18
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 120.498,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 125.000,00
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