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COMUNE DI PADOVA

Lavori a misura

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato cementizio e/o in 
qualsiasi altro materiale dello spessore medio di cm 10

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato cementizio dello
spessore medio di cm 10

E.05.04.a1

40,0040
560,0014,0040,00Totale m²

Demolizione di intonaco sia interno che esterno, su superfici orizzontali o verticali 
eseguito sia con l'ausilio demolitore che a mano, compreso il ponteggio, il carico e 
il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta in discarica autorizzata 
(onere discarica compreso).

DEMOLIZIONE DI INTONACOE.05.04.b2

400,00400
800,002,00400,00Totale m²

Demolizione di rivestimenti sia orizzontali che verticali compreso l'eventuale 
ponteggio, eseguito a mano a con l'ausilio di demolitore, il carico e il trasporto a 
discarica autorizzato (onere discarica compreso).

DEMOLIZIONE DI PIASTRELLEE.05.04.c3

200,00200
600,003,00200,00Totale m²

Eseguito a mano a con l'ausilio di demolitore, COMPRESO il carico e il trasporto a 
discarica autorizzato (onere discarica compreso).

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTIE.05.04.d4

400,00400
1.600,004,00400,00Totale m²

DEMOLIZIONE DI MASSETTIE.05.04.e5

449,00449
2.245,005,00449,00Totale m²

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A 
MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale su 
autocarro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale su
autocarro

E.02.06.C6

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della
viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi. Misurato in sezione effettiva di scavo

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalt

E.02.06

20,0020
184,009,2020,00Totale m³

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A 
MACCHINA per profondità di scavo da m 1.50 fino a m 3.50 con posa del 
materiale su autocarro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondità di scavo da m 1.50 fino a m 3.50 con posa del
materiale su autocarro

E.02.06.D7

20,0020
230,0011,5020,00Totale m³

Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da

Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da
prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento mecc

E.03.04

- 1 -
6.219,00A RIPORTARE



6.219,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIEREE.03.04.008

prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico
a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

21,0021
231,0011,0021,00Totale m³

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo 
dello scavo

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo

E.03.05.A9

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.05

13,0013
39,003,0013,00Totale m³

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale non posto sul 
bordo dello scavo

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale non posto sul
bordo dello scavo

E.03.05.B10

17,0017
107,956,3517,00Totale m³

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO 
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

E.03.06.A11

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali o

E.03.06

15,0015
546,7536,4515,00Totale m³

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scaviE.06.06.A12

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente
documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in
discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo.

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.06

160,00160
2.328,0014,55160,00Totale m³

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE 
ARMATO dimensioni di cm 60x60 h=60 e spessore cm 6

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE
ARMATO dimensioni di cm 60x60 h=60 e spessore cm 6

B.09.15.d13
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATOB.09.15

5,005
119,0023,805,00Totale n
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PROLUNGA PER POZZETTO dimensioni di cm 70x70 h=75 e spessore cm 7
PROLUNGA PER POZZETTO dimensioni di cm 70x70 h=75 e spessore cm 7B.09.16.m14
Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armato
Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armatoB.09.16

101,00101
3.484,5034,50101,00Totale n

SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 
60x60 dim.70x70 spess. 8 cm

SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni
60x60 dim.70x70 spess. 8 cm

B.09.17.d15
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO
SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATOB.09.17

5,005
59,2511,855,00Totale n

TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro esterno di 110 mm
TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro esterno di 110 mmB.12.01.a16

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN4 kN/m² per fognature interrate di
scarichi civili e industriali  non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN
1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, IL
Diametro Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidità SN4 espressa
in kN\m² misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo

Tubi in PVC-U rigido non plastificato Rigidità SN4 kN/m² per fognature interrate di
scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN
1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conf

B.12.01

16,0016
70,404,4016,00Totale m

TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro esterno di 125 mm
TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro esterno di 125 mmB.12.01.b17

15,0015
84,005,6015,00Totale m

TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro mm 200 e spessore mm 9.6
TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE di diametro mm 200 e spessore mm 9.6B.12.01.d18

20,0020
278,0013,9020,00Totale m

POZZETTO PLUVIALE
Pozzetto pluviale in polipropilene, entrata tonda, a meta, uscita orizzontale. dim. 
240x128 adatto a entrata d.80 d. 110, uscita d. 110

POZZETTO PLUVIALENPE.1019

11,0011
247,5022,5011,00Totale n

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, 
armato, diametro interno cm 80, altezza interna cm 96, omologata per 390 litri, 
composta da due scomparti separati, messi in comunicazione idraulica tra loro, 
aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l’attraverso 
longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di un congruo numero di 
ispezioni.
La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la 
rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta con cemento del tipo 
42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto 
acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 
caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 
ed assorbimento massimo minore del 6%.
La struttura della vasca, priva di fori passanti, andrà posta in opera su platea in 
calcestruzzo (classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-
venant ben compattato) delle dimensioni come da progetto, ed eventuale 
rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra 
i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata solamente mediante idonee 

FOSSA CONDENSAGRASSINPE.1520
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apparecchiature e comunque sotto il control-
lo e l’approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente 
sigillata con malta anti ritiro. La struttura del vasca dovrà sopportare il 
riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto

2,002
320,00160,002,00Totale n

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO 
COMUNE DA 8 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO
COMUNE DA 8 cm.

E.12.27.0021

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con
massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 8 cm, posti a coltello
a qualunque altezza e legati con malta del tipo comune idraulica per murature
dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
E'altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro
in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi
verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture
in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con
massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 8 cm, posti a coltello
a qualunque altezza e legati con malta del tipo comune idraulica per murature
dosata

E.12.27

20,0020
431,0021,5520,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO 
ALVEOLATO DA 12 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO
ALVEOLATO DA 12 cm.

E.12.30.0022

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con
massa alveolata di cui alla norma UNI 8942 in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spessore                                     12 cm; - densità apparente
750 kg/m³; - resistenza fuoco intonacata      REI 180'; - potere fonoisolante
intonacata   43  dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati legati
con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo
di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera,
alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della
larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di
architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre,
il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con
massa alveolata di cui alla norma UNI 8942 in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spes

E.12.30

10,0010
310,5031,0510,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNEE.13.07.0023

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo,
la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a
regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per
sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si
intendono compresi e co

E.13.07

376,00376
3.590,809,55376,00Totale m²
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3.590,809,55376,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITOE.13.12.0024

Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm
per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo
di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm
per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo
di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compens

E.13.12

376,00376
4.512,0012,00376,00Totale m²

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO SPVRAPPREZZO AL MASSETTO 
ALLEGGERITO

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO SPVRAPPREZZO AL MASSETTO
ALLEGGERITO

E.13.13.0025

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

E.13.13

1.879,001879
939,500,501.879,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO gres porcellanato
PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

E.14.04.d26

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche GRES di prima scelta, pressate
a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente
denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici
di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pavimento GRES PORCELLANATO di prima sceltaE.14.04

401,00401
16.040,0040,00401,00Totale m²

Fornitura e posa di rivestimento in gres porcellatoE.14.04.E27

280,00280
10.640,0038,00280,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
eseguito in elementi prefabbricati prefabbricati pressati di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di quelle esistenti(tipo betonella), posati
accostati su massetto di sottofondo, costituito da pietrischetto a grana fine che si
considera compensato con la presente voce, dello spessore di 6 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura del sottodondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la
battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato
delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume
lavato

E.14.17

- 5 -
50.598,15A RIPORTARE



50.598,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN BETTONELLE COMPRESO IL 
LETTO DI POSA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN BETONELLE FINITURA
COLORATA AL QUARZO

E.14.17.0028

10,0010
298,5029,8510,00Totale m²

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO soglia larghezza cm 40
SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO soglia larghezza cm 40F.13.27.a29

Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a
correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche,
esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco

Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a
correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche,
e

F.13.27

20,0020
2.400,00120,0020,00Totale m²

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3
IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3E.16.01.0030

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

E.16.01

500,00500
5.425,0010,85500,00Totale m²

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4E.16.03.0031

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

E.16.03

450,00450
5.130,0011,40450,00Totale m²

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2
LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 10E.16.10.b32

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte)

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.10

455,00455
3.981,258,75455,00Totale m²

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità 
kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità
kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso

E.16.10.e33

849,00849
1.018,801,20849,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso
1000 g/mq

E.16.16.b34

Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali,
costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata
di bitume distillato e con finitura superficiale liscia non sabbiata. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali,
costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata
di bitume distillato e con finitura superficiale liscia non sabbiata. Nel prezzo

E.16.16

- 6 -
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68.851,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 
1000 g/mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso
1000 g/mq

E.16.16.b34

120,00120
294,002,45120,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER 
COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER
COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

E.16.19.b35

Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per
coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m²,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica,
notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla
perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m²,  dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura
longitudinale   80 N/5mm; - carico rottura trasversale      40 N/5mm; -
allungamento rottura             40 %; - flessibilità freddo                  -10 °C. Tutte
le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera della prima
membrana sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa cm.10 e saldata
autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a
cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità, dovranno
essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare
cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di
scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV,
giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata
l'effettiva superficie in vista.

Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per
coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m²,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armato con

E.16.19

450,00450
7.830,0017,40450,00Totale m²

pannelli spessore 100 mm
pannelli spessore 100 mmNP.110.0136

Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante
applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni tagliati da
blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di
fiamma della densità di 20 kg/m³ posati a giunti accostati ancorati al supporto
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva costituita dal 35% di cemento tipo R
325 e dal 65% di idoneo collante a base di resine copolimere in dispersione
acquosa e da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in
numero giudicato idoneo dalla D.L.. I pannelli dovranno essere marchiati CE
secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E
di reazione al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm costituito da doppia
rasatura in malta adesiva dosata come sopra, con interposta armatura in rete
apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 4x4 mm e
del peso di 160 g/m². Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura
superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e
bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i gocciolatoi rinforzati in PVC, la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in
carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN POLISTIRENENP.110

410,00410
13.120,0032,00410,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato
con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm,
cos

E.18.15

- 7 -
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90.095,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE 
DI CALCE pareti esterne

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE
DI CALCE pareti esterne

E.18.15.a37

con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm,
costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia
calcarea a grana tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio
zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi
per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10,0010
142,0014,2010,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE 
DI GESSO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE
DI GESSO

E.18.16.0038

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con macchina
intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da
premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, sabbia calcarea a grana
tonda ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta
altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i
riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con macchina
intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da
premiscela

E.18.16

388,00388
4.656,0012,00388,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE 
PER INTERNI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE
PER INTERNI

E.18.19.0039

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta all'uso od in polvere, per
interni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di
porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta all'uso od in polvere, per
intern

E.18.19

200,00200
2.230,0011,15200,00Totale m²

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rive

E.21.22
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97.123,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato 
spessore 8/10 di mm e sviluppo 70 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato
spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

E.21.22.0640

gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., la sottostruttura sia
continua che discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

200,00200
6.000,0030,00200,00Totale m

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato 
preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato
preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

E.21.23.0141

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata
per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., l'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno
del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili.

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata
per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si
intendono

E.21.23

12,0012
480,0040,0012,00Totale m

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30

E.22.03.b42

Canne di esalazione a doppia parete di calcestruzzo vibrocompresso, con giunto ad
incastro, realizzate con inerte in cotto macinato o argilla espansa con
intercapedine, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi ferri, staffe di
ancoraggio, malta per sigillature e pezzi speciali

Canne di esalazione a doppia parete di calcestruzzo vibrocompresso, con giunto ad
incastro, realizzate con inerte in cotto macinato o argilla espansa con
intercapedine, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi ferri, staffe di
ancoraggio, ma

E.22.03

2,002
76,0038,002,00Totale m

COMIGNOLI sezione interna cm 25x40
COMIGNOLI sezione interna cm 25x40E.22.05.c43

Comignoli (torrini) per canne di calcestruzzo vibrocompresso colorato, a sezione
costante, forniti in opera compresi fissaggio e sigillature con malta

Comignoli (torrini) per canne di calcestruzzo vibrocompresso colorato, a sezione
costante, forniti in opera compresi fissaggio e sigillature con malta

E.22.05

2,002
135,3067,652,00Totale m

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro 

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro
interno mm 125

E.22.07.b44

Canne di esalazione di materia plastica serie pesante (PVC), a sezione circolare,
fornite in opera in nicchie predisposte, sigillate con mastice speciale, compresi
collari, zanche e ferri di sostegno

Canne di esalazione di materia plastica serie pesante (PVC), a sezione circolare,
fornite in opera in nicchie predisposte, sigillate con mastice speciale, compresi
collari, zanche e ferri di sostegno

E.22.07

- 9 -
103.815,00A RIPORTARE



103.815,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro 
interno mm 125

5,005
85,0017,005,00Totale m

Fornitura e posa di Bocchettone angolare in ECB con codolo tondo L500mm - per 
tubi diametro 110 mm, realizzati in ECB (Polimero etilene-bitumi) , per garantire 
la compatibilità con qualsiasi membrana impermeabile in ECB e bituminosa in 
SBS. La flangia è liscia, da Applicazione a fiamma, in modo da consentire una 
perfetta fusione con la membrana impermeabile.

BOCCHETTONENPE.2545

10,0010
500,0050,0010,00Totale n

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN PVC APERTURA A VASISTAS E 
NORMALI

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS
NORMALI serramento base (Rif. E.25.05.c)

NP.120.0146

41,0041
13.120,00320,0041,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Bianche per interni

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

E.28.01.a47

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da
trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura  delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo.

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

E.28.01

496,00496
2.480,005,00496,00Totale m²

oneri relativi alla sicurezza
oneri relativi alla sicurezzaZ.sic.0148
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZAZ.sic

1,0001
5.000,005.000,001,000Totale %

125.000,00Totale Lavori a misura Euro
125.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Progetto esecutivo

Risanamento della palestra Ca Rasi, Brentella e spogliatoi piscina
Plebiscito

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI PADOVA

A) LAVORI
125.000,00Lavori a misura

125.000,00IMPORTO LAVORI  Euro
5.000,00Oneri generici  Euro

120.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
40.000,00Adeguamento impianti tecnologici Euro
3.750,00Fondo per accordi bonari Euro
1.250,00Imprevistie tassa di gara Euro
2.500,00Incentivo alla progettazione Euro

27.500,00iva 22% Euro
75.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

200.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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