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COMUNE DI PADOVA
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
Via Tommaseo 60

LAVORI -

Manutenzione Straordinaria
Coperture e Facciate Edifici Comunali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMUNE DI PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
A.01.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO
1 a|OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Opere varie 40 40,00
Totale h 40,00 30,19 1.207,60
A.01.03 | OPERAIO QUALIFICATO
2 a| OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 40 40,00
Totale h 40,00 28,15 1.126,00
A.01.04 | OPERAIO COMUNE
3 a| OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.
Opere varie 40 40,00
Totale h 40,00 25,50 1.020,00
B.01.05|Aggregato minerale al quarzo corindone,
additivispeciali ed ossidi coloranti
4 00| AGGREGATO MINERALE
9,69 9,69
Totale kg 9,69 0,13 1,26
B.06.01 | VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI
5 00 | VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI
10 10,00
Totale m3 10,00 106,59 1.065,90
B.06.02 | POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
6 a|POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE tipo normale
densita kg/mc 20
11,69 11,69
Totale m3 11,69 86,76 1.014,22
B.06.03 | Materassino di lana di roccia trapuntato con filo di
vetro di densita kg/mc 22 di spessore cm 5
7 00| MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
50 50,00
Totale m? 50,00 3,94 197,00
B.06.08 | PRIMER
8 ¢ | PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile
85 85,00
Totale kg 85,00 4,63 393,55
D.06.13|NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM
9 00 |NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400
ATM
40 40,00
Totale h 40,00 69,30 2.772,00
D.06.14 |Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a
pressione di 150 atm
10 00 | NOLO DI IDROPULITRICE
20 20,00
Totale h 20,00 32,98 659,60
E.05.09 | Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie,
zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo
od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale eccedente, l'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
11 00 | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,
BANCALI E SOGLIE
50 50,00
Totale m 50,00 15,91 795,50
E.05.19 | Demolizione parziale o totale di pavimenti di

qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o
zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

12

13

14

15

E.05.19.c

E.05.25

E.06.02

00

E.06.03

00

provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

250

Totale m?

Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
del'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI parapetti o similari

100

Totale m?

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
250

Totale m3
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di
mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche
discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni

(valutati a volume sul mezzo di trasporto)

SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10

250

Totale m3

250,00

250,00

100,00

100,00

250,00

250,00

250,00

250,00

11,57

10,84

3,69

9,41

2.892,50

1.084,00

922,50

2.352,50




COMUNE DI

PADOVA
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

16

17

18

19

E.06.06

E.06.06.a

E.09.01

00

E.16.01

00

E.16.02

00

Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente dagli
scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
raccolta differenziata del materiale di risulta,
lindennita di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sara
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioe
il materiale conferito in discarica sara computato per
un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo.

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
inerte proveniente da scavi

250

Totale m3

Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di
giunti di ripresa di getto, compreso Il
posizionamento nei casseri e le saldature di
continuita

PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA
DI GETTO

80

Totale m

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina
armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE DI mm 3

80
100
30
20

Totale m?

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina
armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm
10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE DI mm 4

50
150

250,00

250,00

80,00

80,00

80,00
100,00
30,00
20,00

230,00

50,00
150,00

14,56

14,55

13,71

3.640,00

1.164,00

3.153,30
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

20

21

22

E.16.03

00

E.16.04

00

E.16.09

00

E.16.13

Totale m?

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina
armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10
di spessore mm 4, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE
ARMATA CON T.N.T. DImm. 4

CON GUAINA

70

Totale m?

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con
doppio strato di guaina armata con poliestere di
peso complessivo kg/mqg 7, posata a giunti
sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima,
compreso il sollevamento al piano di spessore mm
3+ mm 4 e mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

350

Totale mz2

Pannello di schiuma  poliuretanica grigia
autoestinguente, espansa direttamente tra due
rivestimenti di cartonfeltro bitumato, ciascuno del
peso di kg/mg 0.3 e di densita kg/mc 35
(coefficiente di conducibilita termica 0.02), in opera
per coibentazione termica dei solai di copertura
mediante fissaggio a caldo su strato di bitume
ossidato gia predisposto, e sovrastante guaina
elastomerica dello spessore di mm 4 applicata a
caldo, di spessore cm 3, compreso mano di primer

PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON
RIVESTIMENTI IN CARTONFELTRO

30

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la
preparazione di piani di posa in conglomerato
cementizio mediante applicazione a rullo,
spazzolone o spruzzo di una mano di primer in
soluzione solvente a rapida essicazione per una
guantita complessiva non inferiore a 250 g/m2. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la pulizia e preparazione del fondo e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

200,00

70,00

70,00

350,00

350,00

30,00

30,00

14,87

14,76

22,16

21,07

2.974,00

1.033,20

7.756,00

632,10
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

23

24

25

E.16.13.00

00

E.16.15

E.16.19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER
BITUMINOSO

200

Totale mz2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER
BITUMINOSO

150

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di strato di separazione
per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito
da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%,
agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno
10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti
di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno
anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON
TESSUTO POLIESTERE peso 300 g/mq

270

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di doppia membrana
ardesiata impermeabile BPE per coperture piane
carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50
kN/mz2, prefabbricata con processo industriale e
formata da bitume polimero elastoplastomerico
armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo
continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato, ad
elevatissima resistenza meccanica, notevole
resistenza a rottura, ottima resistenza al
punzonamento e alla perforazione. In particolare le
membrane impermeabili, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m2, dovranno essere in possesso delle
seguenti  caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
carico rottura longitudinale 80 N/5mm; - carico
rottura trasversale 40 N/Smm; - allungamento
rottura 40 %; - flessibilita freddo

-10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme
UNI 8202. La posa in opera della prima membrana
sara effettuata a giunti sovrapposti di circa cm.10 e
saldata autogenamente con apposito bruciatore, la
seconda membrana sara posata a cavallo delle
giunture precedenti seguendo le medesime
modalita, dovranno essere seguite puntualmente le
direttive generali della Ditta produttrice. Particolare
cura dovra essere adottata nell'esecuzione di

200,00

200,00

150,00

150,00

270,00

270,00

2,73

2,73

1,96

546,00

409,50

529,20
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

26

27

28

E.16.19.a

E.20.14

00

E.21.05

raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di
troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti,
antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti
e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata
I'effettiva superficie in vista.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
CARRABILI spessore 3+3 mm

100

Totale mz2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
CARRABILI spessore 4+4 mm

150

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura
eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate
OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine
fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm
alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. | pannelli saranno posati sfalsati tra loro
con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i
bordi perimetrali degli stessi sara lasciato uno
spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le clips
metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il
taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
STRATIFICATO ORIENTATO

70

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
tegole onda di cemento posate con sovrapposizione
minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere
impermeabili, resistenti alla rottura, antigelive,
conformi alle norme UNI 8626-8635 e colorate in
pasta in modo uniforme nel colore ed aspetto a
scelta della D.L.. Il peso di ogni tegola, delle
dimensioni di circa 33x42 cm, non dovra essere
inferiore a 4.40 kg. Nel prezzo si intendono

100,00

100,00

150,00

150,00

70,00

70,00

18,19

20,46

11,97

1.819,00

3.069,00

837,90
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

29

30

E.21.05.00

E.21.07

00

E.21.10

compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i
controlistelli in legno di abete rispettivamente della
sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle
estremita delle falde, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi
speciali di completamento quali tegoli di colmo e di
displuvio posati a secco e legati con filo di ferro
zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le
cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo
sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE
ONDA DI CEMENTO

150

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
tegole curve in laterizio tipo coppo antiscivolo,
posate con sovrapposizione minima di 7 cm. | coppi
dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e
conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sara
eseguita con pezzi maschio, femmina e ganci
zincati a filari regolari, continui, allineati e paralleli
posti su listelli in legno di abete, ortogonali alla linea
di massima pendenza della falda, della sezione
minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse
massimo di 38 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i
controlistelli in legno di abete rispettivamente della
sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, i ganci, i necessari
tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i
pezzi speciali di completamento quali tegoli di
colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo
di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i
terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato
dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI
ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

400

Totale mz2

Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in
lastre ondulate di cartonfeltro bitumato, fissate su
orditura trasversale di appoggio costituita da listelli
in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm.
La posa delle lastre sulla falda dovra procedere
parallelamente alla linea di gronda e contro la
direzione del vento dominante, sovrapponendo le

150,00

150,00

400,00

400,00

26,11

47,09

3.916,50

18.836,00
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

31

32

E.21.10.00

E.21.14

01

E.21.23

stesse di almeno 15 cm fra i vari corsi e di due
displuvi longitudinalmente. Il fissaggio dovra essere
realizzato mediante viti mordenti in acciaio zincato
complete di  piastrine di tenuta  poste
esclusivamente sui colmi delle onde, sono altres
compresi i pezzi speciali necessari, quali co Imi
orizzontali e diagonali. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per il taglio, lo
sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN
CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

300

Totale m?

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei
colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da
nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a
67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia
piegatura e opportunamente ancorato al sottostante
tavolato con apposite graffette in materiale
compatibile poste ad una distanza massima di 60
cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per I'aggraffatura dei nastri, il
risvolto perimatrale con corpi emergenti con
l'esclusione delle lattonerie  perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che
aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti
gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o
mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

MANTO PIANO IN  ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al
10% e fino al 45%

80

Totale mz2

Fornitura e posa in opera, a completamento del
manto di copertura ed a fissaggio indipendente dal
manto di copertura, di collarini o converse in lamiera
sagomata per camini, sfiati o volumi emergenti dalla
copertura in genere. Nel prezzo si intendono

300,00

300,00

80,00

80,00

20,73

22,80

6.219,00

1.824,00
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PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

33

34

35

36

E.21.23.05

06

E.22.05

E.28.01

compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., l'eventuale
sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione sara effettuata sul perimetro esterno
del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per I'eventuale
uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm
e sviluppo 33 cm

80

Totale m

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm
e sviluppo 50 cm

80

Totale m

Comignoli (torrini) per canne di -calcestruzzo
vibrocompresso colorato, a sezione costante, forniti
in opera compresi fissaggio e sigillature con malta

COMIGNOLI sezione interna cm 30x40
20

Totale m

Fornitura e posa in opera di idropittura murale
lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di
stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre
compreso e compensato I'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare
eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.Per 2 mani a
pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

80,00

80,00

80,00

80,00

20,00

20,00

61,50

72,50

70,58

4.920,00

5.800,00

1.411,60




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
2000 2.000,00
Totale m? 2.000,00 8,43 16.860,00
37 E.28.01.c| FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
500 500,00
Totale m? 500,00 8,53 4.265,00
E.29.01 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di
mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta
della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa
tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo
standard, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti
gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o
mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.
38 04 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sagomata sviluppo 40 cm
50 50,00
Totale m 50,00 18,50 925,00
39 05 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sagomata sviluppo 50 cm
200 200,00
Totale m 200,00 18,60 3.720,00
40 06 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
lamiera di acciaio zincata  sezione quadrata
sviluppo 33 cm
180 180,00
Totale m 180,00 24,00 4.320,00
E.29.07 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico




COMUNE DI PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

41 E.29.07.02

42 03

E.40.12

43 b

E.40.58

realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello
spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno
dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
lamiera di acciaio inox saldato diametro 100 mm

80

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
lamiera di acciaio inox saldato diametro 120 mm

80

Totale m

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o
fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi
esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della
muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con
particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco,
compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e
lavaggio della muratura, compresi e compensati gli
oneri per i ponteggi sia interni che esterni,
labbassamento o sollevamento del materiale a
terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per l'indennita di discarica

RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su
murature verticali

200

Totale m?

Esecuzione della riparazione delle lesioni su
murature in pietrame o laterizio per mezzo di
iniezioni di resine epossidiche bicomponenti senza
solventi, secondo le indicazioni progettuali, in opera
compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle
fessurazioni, inserimento e fissaggio dei tubetti per

80,00

80,00

80,00

80,00

200,00

200,00

26,10

28,30

15,00

2.088,00

2.264,00

3.000,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

44

45

46

47

E.40.58.a

E.40.87

00

00

E.40.89

Z.01.05

l'iniezione, pulizia dei condotti con aria compressa,
iniezione della resina a bassa pressione, rimozione
delle tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi
inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON
INIEZIONE DI RESINE EPOSSIDICHE Per
spessori fino a 40 cm

25

Totale m?

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre,
monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli
di polietilene pesante fissati alla muratura,
compreso montaggio, sigillature, compresi inoltre gli
oneri per [lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
10

Totale mz2

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
15

Totale m?

Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate,
comprese le saldature, i tagli, gli sfridi e gli
ancoraggi, il trattamento con una mano di
antiruggine e due mani di colore ad olio, I'eventuale
piombatura nei punti di collegamento con elementi
di pietra, assistenze murarie, compresi inoltre gli
oneri per [lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE
IN FERRO A lavorazione semplice

150

Totale kg

Oneri Speciali

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superioream 1,5

25,00

25,00

10,00

10,00

15,00

15,00

150,00

150,00

158,10

65,30

65,30

12,80

3.952,50

653,00

979,50

1.920,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

48

49

50

Z.01.05.a

Z.01.07

Z.01.09

Z.01.25

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per
altezza paria m 2,00

27

Totale m?

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

1

Totale n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

1

Totale n

Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

27,00

27,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,60

522,31

413,19

475,20

522,31

413,19




COMUNE DI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

51

52

53

54

55

56

Z.01.25.f

Z.01.26

2.01.27

Z.01.28

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

20

Totale n

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

18

Totale n

Cartelli di  pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

18

Totale n
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150
mm visibilita 4 m
15

Totale n
Cartelli di  obbligo, conformi  al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZzZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

20

Totale n
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m
10

Totale n

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

20,00

20,00

18,00

18,00

18,00

18,00

15,00

15,00

20,00

20,00

10,00

10,00

9,29

15,60

15,60

4,27

10,23

15,72

185,80

280,80

280,80

64,05

204,60

157,20

-15 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

57

58

59

60

61

7.01.28.9

Z.01.60

00

Z.01.61

00

Z.01.71

Z.01.84

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm
visibilita 6 m

12

Totale n

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

ALLACCIO
COMUNALE

IDRICO AD ACQUEDOTTO

1

Totale a corpo

Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere
tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da
8.000 litri e trasporto fino a 10 Km.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE
AUTOBOTTE

1

Totale n

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
105

Totale cad/me

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani,
altezza utile di lavoro m 5,4

12 * 3,00
12*3
12*3

Totale m

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

105,00

105,00

36,00
36,00
36,00

108,00

4,19

682,59

209,47

2,96

16,43

50,28

682,59

209,47

310,80

1.774,44




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
Z.01.85| Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita
62 Z.01.85.a| PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
10*7 70,00
12*7 84,00
10*7 70,00
12*7 84,00
varie 150 150,00
Totale m? 458,00 9,80 4.488,40
63 b | PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo
al primo o frazione di mese
458 * 4 1.832,00
Totale m?/me 1.832,00 0,35 641,20
Z.01.88| Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m?, valutata per
metro quadro di telo in opera
64 00| SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
458 458,00
Totale m? 458,00 2,50 1.145,00
Z7.01.89|Schermatura di contenimento dei materiali per
ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra
rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera
65 00| SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI
MATERIALI PER PONTEGGI
12*7 84,00
12*7 84,00
Totale m? 168,00 2,78 467,04
Z.01.92|Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva
66 a|PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese
12*1*3 36,00
12*1*3 36,00
10*1*3 30,00
10*1*3 30,00

-17 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

67

68

69

70

Z.01.92.b

Z.01.94

Z.01.95

Z.03.01

varie 100

Totale m?

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al
primo o frazione di mese

132* 4
100* 4

Totale m?/me

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto
da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio. Completo di
elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le
caratteristiche : larghezza utile del modulo non
inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione
orizzontale del modulo telaio contenente non
inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
per il primo mese

30
30

Totale m

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese

30*4

Totale m/mese

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi
di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica
e collaudo dei componenti secondo l'uso

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.
Montaggio di piastra per superfici orizzontali con
asta ed anello

12
12

Totale cad
Incontri iniziale e periodici del responsabile di

cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive

100,00

232,00

528,00
400,00

928,00

30,00
30,00

60,00

120,00

120,00

12,00
12,00

24,00

6,92

1,22

9,05

0,57

35,00

1.605,44

1.132,16

543,00

68,40

840,00




COMUNE DI

PADOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
71 Z.03.01.00 | INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
20 20,00
Totale h 20,00 25,82 516,40
Importo lavori Euro 150.000,00

-19 -




COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 150.000,00
Oneri Speciali Euro 17.058,57
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 132.941,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 150.000,00

-20 -
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