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COMUNE DI PADOVA

Manut. straor. edifici comunali 2018

Settore Edil. Pubblica e Imp. Sportivi

via N. Tommaseo 60

Codice
A

A.01

A.01.01

A.01.01.a

A.01.02

A.01.02.a

A.01.03

A.01.03.a

A.01.04

A.01.04.a

B

B.99

B.99.147

B.99.147.00

D.01
D.01.01

D.01.01.a

D.01.14

D.01.14.b

D.03
D.03.06

D.03.06.b

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
MANODOPERA

MANODOPERA EDILE (nota Ministero Infrastrutture e Trasporti del 04/08/2014
tabella n° 283)

OPERAIO 4° LIVELLO

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

( Euro quarantavirgolaventidue )
OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s...m.

( Euro trentottovirgolaventuno )
OPERAIO QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.

( Euro trentacinquevirgolacinquantanove )
OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

( Euro trentaduevirgolaventidue )
MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
CAP. MATERIALI PER LA SICUREZZA

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco,
3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne
460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5
paia di guanti latex sterilii mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione
fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10
busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40
x 60 DIN 13152 — BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1
ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch.
Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Telal Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 — A1453 Laccio
piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350
minigrip1 Termometro clinico CE con astucciol Sfigmomanometro PERSONAL
con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base)

( Euro centottantunovirgolazeronove )

NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa, pari al 26,5% del prezzo
base)

NOLI MOVIMENTO TERRA
AUTOCARRO RIBALTABILE

AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore

( Euro quarantaseivirgolasettantasette )
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore

( Euro quarantavirgolaottantasei )

NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI

NOLO DI PIATTAFORMA

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20

1 -

Opere edili
U.m. PREZZO
h 40,22
h 38,21
h 35,59
h 32,22
n 181,09
h 46,77
h 40,86



COMUNE DI PADOVA

Manut. straor. edifici comunali 2018

Settore Edil. Pubblica e Imp. Sportivi

via N. Tommaseo 60

Codice

E.02

E.02.01

E.02.01.00

E.02.06

E.02.06.a

E.02.07

E.02.07.00

E.05

E.05.16

E.05.16.a

E.05.16.c

E.05.18

E.05.18.b

E.06

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro quarantaseivirgolaottantacinque )
OPERE EDILI
SCAVI

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso ['estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al
sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

SCAVO DI PULIZIA GENERALE

( Euro unovirgolacinquantatre )

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondita di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo
dello scavo

( Euro seivirgolaottantatre )

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MANO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MANO

( Euro centoquarantaseivirgolaventitre )
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della
muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura
in laterizio

( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura
in laterizio

( Euro dodicivirgolanovantotto )

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra
minerale, gesso e gessorivestito

( Euro quattordicivirgolazerozero )
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

-2 -

Opere edili

PREZZO

46,85

1,53

6,83

146,23

14,45

12,98

14,00



COMUNE DI PADOVA

Manut. straor. edifici comunali 2018

Settore Edil. Pubblica e Imp. Sportivi

via N. Tommaseo 60

Codice

E.06.02

E.06.02.00

E.12

E.12.09

E.12.09.a

E.16

E.16.05

E.16.05.00

E.16.06

E.16.06.00

E.16.13

E.16.13.00

E.17

E.17.04

E.17.04.b

E.18

E.18.02

E.18.02.a

E.18.02.b

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e I'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

( Euro trevirgolasessantanove )
MURATURE - TRAMEZZATURE
Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8

( Euro trentaseivirgolasettantadue )
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE
(kg/mq 8)

( Euro ventitrevirgolacinquanta )

Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici
verticali, compreso il fissaggio di spessore cm 5

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DIcm. 5

( Euro diecivirgolasessantanove )

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantita
complessiva non inferiore a 250 g/m2. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO

( Euro duevirgolasettantatre )
ISOLAMENTI ACUSTICI

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da pannelli in lana
di vetro densita 85 kg/m? rivestiti con carta kraft bitumata. La posa dovra avvenire a
giunti sfalsati e ben accostati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera di fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in
modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc)
spessore 20 mm

( Euro cinquevirgolacinquantasei )

INTONACI

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portaintonaco

INTONACO CIVILE su superfici interne

( Euro ventitrevirgolazerozero )

INTONACO CIVILE su superfici esterne

( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

Opere edili

PREZZO

3,69

36,72

23,50

10,69

2,73

5,56

23,00

24,22



COMUNE DI PADOVA

Manut. straor. edifici comunali 2018

Settore Edil. Pubblica e Imp. Sportivi

via N. Tommaseo 60

Codice
E.19
E.19.01

E.19.01.00

E.19.02

E.19.02.00

E.19.10

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
OPERE DI CARTONGESSO

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo
minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo
di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva
ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione
di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli
trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in
lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m3. Il tavolato dovra
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; -
spessore delle lastre  12.5 mm); - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; -
lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa
delle viti di fissaggio noncheé la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di striscie di supporto
armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale
in legno per l'ancoraggio del serramento, I'onere di procedere in tempi successivi
all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed
idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori
per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del
tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO

( Euro quarantatrevirgolacinquantaquattro )

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita

20 kg/mé. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere
fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito

"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E'
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
I'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di
vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi successivi allapplicazione delle due
seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta
altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI
GESSO RIVESTITO

( Euro cinquantaquattrovirgolanovantasei )

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita
da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili
in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. |l
controssoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli

12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei
vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro

-4 -

Opere edili

PREZZO

43,54

54,96



COMUNE DI PADOVA

Manut. straor. edifici comunali 2018

Settore Edil. Pubblica e Imp. Sportivi

via N. Tommaseo 60

Codice

E.19.10.a

E.28

E.28.01

E.28.01.a

E.28.01.e

E.29

E.29.08

E.29.08.02

E.40

E.40.85

E.40.85.00

H.02

H.02.28

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE struttura in vista

( Euro trentavirgolaquarantadue )
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilimente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

( Euro ottovirgolazerotto )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

( Euro ottovirgolanovantaquattro )
OPERE DA LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio
preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i
braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni
due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi,
ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edlili.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio
preverniciato aggraffa diametro 100 mm

( Euro ventiduevirgolazerozero )
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e
sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche;
compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento degli
elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte
idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda,
la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta e relativa indennita, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi
integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 20 %
del totale, compresi inoltre gli oneri per lallestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

( Euro trentaduevirgolaventi )
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 — UNI 10968 tipo A1 classe di rigidita
SN16 kN/m2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere
posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da

-5 -

Opere edili

PREZZO

30,42

8,08

8,94

22,00

32,20



COMUNE DI PADOVA

Manut. straor. edifici comunali 2018

Settore Edil. Pubblica e Imp. Sportivi

via N. Tommaseo 60

Codice

H.02.28.a

H.03

H.03.15

H.03.15.00

H.03.18

H.03.18.a

Z2.01

Z2.01.05

Z2.01.05.b

Z.01.31

Z.01.31.a

Z.01.71

Z2.01.71b

7.01.83

Z.01.83.00

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

urti 0 da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e
compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che
all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali & ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra
0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi
leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal
prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativa indennita di discarica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN16 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 184,0
mm

( Euro trentavirgolaventicinque )
POZZETTI

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
oneri per sigillatura con malta cementizia, I'imbocco e sigillatura delle tubazioni di
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

( Euro ottantottovirgolatrentuno )

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori. Escluso I'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
60x60x60 cm

( Euro novantottovirgolaquaranta )
OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di
peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superioream 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
Montaggio per nolo per altezza paria m 2,00

( Euro quattrovirgolasettantasette )

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60
cm, rifrangenza classe |

( Euro quattrovirgolacinquanta )

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

( Euro trevirgolasessantuno )

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e
ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita

PONTE SU CAVALLETTI

Opere edili

PREZZO

30,25

88,31

98,40

4,77

4,50

3,61
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Codice

Z2.01.84

Z.01.84.a

Z2.01.85

Z.01.85.a

Z2.02

Z2.02.26

2.02.26.c

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro duevirgolacinquantotto )

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

( Euro sedicivirgolaquarantatre )

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

( Euro novevirgolaottanta )
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con
I'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane
bianco

( Euro duevirgolanovantuno )

Opere edili

PREZZO

2,58

16,43

9,80

2,91

Per tutte le voci di lavorazioni non presenti nel seguente Elenco Prezzi Unitari, che pero si
rendessero necessarie per una corretta compilazione della contabilita del progetto di
manutenzioni straordinarie, si rimanda al Prezzario completo della Regione Veneto

(www.regione.veneto.it/prezzario2013/home.aspx), di cui questo E.P.U. & un sunto.

Sulle tutte le voci del Prezzario della Regione Veneto si applichera la stessa percentuale di
ribasso applicata al presente E.P.U., fatte salve le voci delle opere della sicurezza (non
ribassabili), della manodopera (ribasso solo su S.G. e U.L.*) e quelle valutate al netto di
S.G. e U.L.* (materiali, semilavorati, noli) che verranno invece maggiorate di una quota
percentuale risultante dall’applicazione del ribasso contrattuale alle S.G. e U.L.* (valenti il
26,5% della voce).

* S.G.=spese generali U.l.=utile d’'impresa
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