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DETTAGLIO CANCELLO DI ACCESSO AREA BACINO DA VIA VENEZIAN
scala 1:20

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI -PIANTA-

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - MANUFATTO C - scala 1:25
SEZIONE A-A

POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO
SARACINESCHE
DIM. INTERNE 2,00 X 2,00 m

Chiusino in ghisa rettangolare
Classe D 400 KN

apertura a triangoli (luce netta 800 x 1300 mm

dim. esterne 1030 x 1446 mm )

Soletta in cls armato e vibrato

Soletta in cls armato e vibrato

per carichi di 1a categoria

2.00

Collettore in acciaio
inox AlSI 304

DN 100

Tubazione in pressione '

saracinesche

Basamento in cls
mt. 1,50 x 0,50
. h fuori terra mt. 0,30-0,50
Profilato cavo quadrato 60 X 60 X 5,
Piastra 15x15x8,0
Saldata al profilato cavo quadrato Profilato U 60 X 30
Profilato cavo quadrato 150 X 150 X 6,3 POZZETTO 50X50 INTERNO
— POZZETTO 50X50 INTERNO
/PALINA LUNGH 1,50 MT
] = / 7
POZZETTO
POZZETTO QUADRO ELET. QUADRO COLLEGAM.
PALINA ENEL ENEL
90 mm
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO Cavidoftto avidotfo
Cavidotto @ 90 mm 290 mm @ 90 mm
Cavidotto @ 125 mm
Cavidotto @ 60 mm
i =
,,,,,,,,,,,, Profilato L 60 X 30 X 5/ SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI -PROSPETTO-
Piastra 250x250x15
\ Tirafondi per ancoraggio colonne
20 14 QUADRO ELET.
QUADRO
ENEL
U I
plinto fondazione
oo
©  © 8| o
u = x| o
o o lo Sottofondazione
mt. 0,50 Basamento in cls
H fuori terra
0o ¢ o0 mt. 0,30 - 0,50
QUOTA CAMPAGNA PALO
F POZZETTO ENEL
| | POZZETTO
COLLEGAM.
L _
DUN NENEI:
[ Cavidotto Cavidotto Cavidotto
@ 90 mm @ 90 mm @ 90 mm _
Cavidotto @ 90 mm Cavidotto @ 125 mm
Cavidotto @ 60 mm 8_ %_
X =
Y — = =
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO <Z( <ZE
VASCA ALLOGGIAMENTO POMPE 2 E
DIM. INTERNE 3,00 X 3,00 m o o

Chiusino in ghisa rettangolare
Classe D 400 KN

apertura a triangoli (luce netta 800 x 1300 mm
dim. esterne 1030 x 1446 mm )

Chiusino in ghisa rettangolare
Classe D 400 KN
apertura a triangoli (luce netta 700 x 800 mm

dim. esterne 850 x 940 mm )

PIANTA

2.00

Tronchetto di scarico

quota 11.00 msimm u<rj
(@]
Collettore in acciao inox
PN 10 DN =100 mm
& Pezzo speciale di confluenza
o

DN 150 in GS =
o
/ d
Riduzione 150/100 ——
I\

in GS

Tubo di scarico

DN 60 acciaio inox
aisi 304 sp 2 mm

Tubo di mandata acciaio inox

L]

Misuratore di livello

LIVELLO ALLARME

TROPPO PIENO 10.00 msimm ‘

Tronchetto flangiato
passamuro in ghisa

ad ultrasuoni

pareti in Cls
spessore 15 cm

Rivestimento con
resina epossidica

catena in acciaio zincato

N

LIVELLO POMPA

ACCENSIONE

| 5120

quota 6.%44\/

per sollevamento pompa

Tubo in ingresso

5.50

AISI 304 DN 80

SOLLEVAMENTO TIPO 1: Autoaffondante

n° 2 elettropompe sommergibili con

piede d'accoppiamento

automatico

Curva flangiata

in acciaio inox AlSI 304

Barre in acciaio B450C (FeB44K) 1 ogni 0,80 m
lungo la circonferenza @ 12 L=500 mm
su foro @ 14 L=100 mm fissato con ancoranti chimici o meccanici

LIVELLO A

1.50

Arresto pompa

Barre in acciaio B450C (FeB44K) n. 30 & 14
di collegamento tra i due getti in cls armato

DN 800

|

Magrone

spessore 5 cm

rete elettrosaldata

@ 12/20

slump S3 e additiviimpermeabilizzanti
spess 40 cm copriferro min 20 mm

I [
I [
5 I [
o
I1° getto (dopo 24 ore) in cls €25/30 XC2 I I
slump S3 e additiviimpermeabilizzanti I I
= +—— | spess 70 cm copriferro min 20 mm I I e
~
o
I I zavorra in
I I calcestruzzo Z
armato ®
K | |
o
I I __ Magrone Soletta inferiore
) spessore 5 cm Q in calcestruzzo
I° getto in cls C25/30 XC2 | | %
I [

saracinesca GS DN 80

corpo piatto

Valvola a palla

di non ritorno

Riduzione 150/100

in GS

condotta in pressione
DN 150 GS

Chiusino in ghisa rettangolare

Classe D 400 KN

apertura a triangoli (luce netta 800 x 1300 mm
dim. esterne 1030 x 14463r%n )

3.00

, condotta in pressione
| DN 150 GS

Acciaio Inox
AlSI 304

saracinesca GS DN 80
corpo piatto

Cavidotto @ 60
al quadro elettrico

Cavidotto @ 90
al quadro elettrico

3.00

3.30

S0 Ul 008 NQ enopuod

Chiusino in ghisa rettangolare
Classe D 400 KN
apertura a triangoli (luce netta 700 x 800 mm

dim. esterne 850 x 940 mm )

SOLLEVAMENTO TIPO 2: Posa con prescavo

r— T

Arresto pompa
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