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NP.ed.02 PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE COLORATO

Pavimentazione in calcestruzzo drenante colorato sp.cm.15 . Fornitura e posa in

opera a mezzo vibrofinitrice di calcestruzzo drenante colorato di spessore finito

cm.15, preconfezionato a base di leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati

e di additivi, avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di

vuoti, correttamente compattato, protetto a fine getto mediante teli in plastica.

Caratteristiche tecniche: Aggregati da 9 a 22 mm; Resistenza a compressione >

150 Mpa; Percentuale di vuoti > 15% <25%; capacità di drenaggio >200

mm/min; Resistenza a flessione >2 Mpa. Compresa l'eventuale casseratura

perimetrale in tavole di legno infisse nel terreno mq 237 7,80€           1.848,60€     29,50       0,49 22,13€       5.243,63€    0,16€         4,51€         3,46€                 38,05€                38,00€       

NP.ed.03 LIEVO DI CORDONATA

Lievo di cordonata in calcestruzzo o in pietra naturale e successiva rimessa in

opera, previa eventuale rifilatura delle testate, su sottofondo di calcestruzzo e

stuccatura dei giunti con malta di cemento compreso voltatesta e carriere di

passi carrai, scavo di preparazione del fondo di posa e sgombero dei materiali di

risulta
ml 2 3,45€           6,89€            10,60       0,18 7,95€         15,90€         0,07€         1,72€         1,32€                 14,50€                14,50€       

NP.ed.04 CANTIERIZZAZIONE PER ESECUZIONE MICROPALI

Approntamento e rimozione di una unità di produzione completa, costituita da

tutti i macchinari, attrezzature e personale, necessari per la realizzazione di

micropali di fondazione di entrambe le sponde del canale, ivi compreso ogni

onere per il trasporto in andata e ritorno di quanto sopra detto. Il prezzo unitario

comprende altresì:

- l'eventuale spostamento per le diverse fasi operative previste da progetto;

- il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie; 

- l'adattamento eventualmente necessario degli utensili a metodi di perforazione

differenti;

- gruppo elettrogeno.
n° 1 1.495,00€     1.495,00€     1.235,00    20,58 926,25€     926,25€       29,90€       367,67€     281,88€             3.100,70€           3.100,00€    

NP.el.05 MICROPALI
Micropalo per fondazione, eseguito con perforazione a rotazione, verticale od

inclinata, in terreni di qualunque natura, compresi i trovanti, compreso il

trattamento delle teste dei pali; Nel compenso unitario è compresa l'iniezione con 

miscela sabbia-cemento R42.5 fino a due volte il volume teorico del foro. Sono

pure compresi eventuali additivi speciali. Il volume verrà misurato alla pompa.

Sono comprese inoltre nel prezzo, i preliminari sondaggi penetrometrici della

stratigrafia del terreno spinti sino alla quota di 20 metri, la relativa relazione

geologica per il calcolo/verifica della lunghezza definitiva del palo in base alla

capacita portante della palizzata come indicata dalla relazione strutturale di

progetto; le prove di carico di almeno n. 2 pali e le prove non distruttive per la

verifica dell'integrita dei pali;

L'armatura tubolare verrà compensata separatamente. Verrà contabilizzata

l'intera lunghezza del palo messo in opera.

Palo diametro nominale 20 cm L=1400 cm
ml 84 24,70€          2.074,80€     35,00       0,58 26,25€       2.205,00€    0,49€         7,72€         5,92€                 65,08€                65,00€          

NP.ed.06 ARMATURA PER MICROPALI

Armatura tubolare per micropali. Verrà compensato il peso per l'intera lunghezza

di palo messo in opera.

Acciaio S355 (Fe 510) od equivalente. Tubo chiuso - Tubo forato - Tubo

valvolato.

Tubo diam. 114.3 mm - sp. 8 mm
kg 1765 0,78€           1.376,70€     0,63        0,01 0,47€         833,96€       0,02€         0,19€         0,15€                 1,60€                  1,60€            

NP.ed.07 REALIZZAZIONE SPALLE IN C.A.

OPERE EDILI   e VARIE
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Realizzazione spalle in cls come da disegni esecutivi, compreso scavo,

calcestruzzo c25/30, casseratura, armatura in acciaio b 450 c e ogni altro onere

cad 2 604,50€        1.209,00€     760,00     12,67 570,00€     1.140,00€    12,09€       177,99€     136,46€             1.501,04€           1.500,00€    

NP.ed.08 PROTEZIONI DELLE SPONDE
Realizzazione di protezioni spondali mediante fornitura e posa di sasso trachitico

di annegamento di pezzatura di 40-50 kg per la formazione della berma

d'appoggio, breccione di pezzatura 16-18 sulle scarpate, il tutto sostenuto con

l'infissione all'unghia delle scarpate di pali di castagno diametro medio di 15 cm e

lungh. 2,00 m, infissi con benna dell'escavatore sino a rifiuto, posti in numero

minimo di quattro pali per metro lineare di sponda sostenuta secondo le

disposizioni della D.L., compresi gli eventuali aggottamenti, la profilatura

dell'unghia della scarpata, compresa l'eventuale sistemazione a mano dei conci, il

costipamento, gli eventuali aggottamenti, ed ogni altro onere

ml 12,60 65,00€          819,00€        96,00       1,60 72,00€       907,20€       1,30€         20,75€       15,90€               174,95€              175,00€       

NP.ed.09 FORNITURA E POSA DI PASSERELLA

Fornitura e posa in opera di passerella, ciclopedonale, compreso i costi di

trasporto e di installazione con idonei mezzi di sollevamento, composta da

elementi in ferro profilato normale per tralicci, puntoni, sostegni (carpenteria

leggera), in opera e collegati come da tavole grafiche, compreso ogni onere,

compreso il processo di zincatura a caldo secondo il seguente ciclo di lavorazione

nel rispetto delle norme EN ISO 1461/99 e CEI 7-6: 

- sgrassaggio: per l'eliminazione di eventuali tracce di grasso, vernici e scorie di

saldatura che i pezzi possono portarsi dietro dalle precedenti lavorazioni. 

- decapaggio e lavaggio: mediante acido cloridrico per eliminare le tracce di

ossidi di ferro.

- flussaggio: i manufatti di ferro vengono immersi nella vasca di flussaggio

costituita da sale doppio di zinco e ammonio (ZnCl2.NH4Cl2.H2O) per eliminare

ogni impurità presente sul ferro ed evitare che lo zinco sottostante si ossidi.

- essiccazione e preriscaldamento: in locali idonei a circa 100 °C per eliminare

qualsiasi traccia di liquido dai pezzi immersione nello zinco fuso: in apposite

vasche con zinco fuso, puro al 99,95 % (norma UNI EN ISO 1179) a circa 450°C

per un idoneo tempo di immersione.

- raffreddamento e finitura A lavorazione ultimata lo strato di zincatura non

dovrà essere inferiore allo spessore minimo previsto dalla norma EN ISO

1461/99. 

La struttura è composta come di seguito: 

- travi principali, accaio S 275 (Fe 430) - HEA 300, n.2 della lungh. di m 9,33 e

n.3 travi (zona seduta) - UNP 280 - lunghezze:  0,3 m - 2,5 m - 0,6 m

- orditura primaria, accaio S 235 (Fe 360), tubo di dimensioni 80 x 60 cm sp.4

mm, n.7 della lunghezza cadauno di 2,30 m e n. 1 tubo lunghezza 0,5 m 

- orditura secondaria (passerella), acciaio S 235 (Fe 360) - n. 5 Tubi 60x60x4

mm della lungh. di 9.33 m e (zona seduta) tubi 60x60x3 mm (orizzontali ) n.5

della lungh. cad. di 2,50 m, n.3 della lungh. di 0,94 m, n. 1 della lungh. di 0,10,

n.3 della lung. di 0,40 m e tubi 100x60x3 mm n.1 lungh. 2,5 m (verticali) n.5

della lungh. di 0,37 e n.1 della lungh. di 0,45 m (tubo lampione) n. 1 diam. 80

mm sp. 5 mm lumgh. 3,20 m (accessori) tirafondi, collegamenti, ecc..., peso

stimato kg. 260. E' compreso nel prezzo il ciclo di verniciatura dei pezzi ed

eventuale ritocco a fine montaggio, con la preparazione del fondo aggrappante

anticorrosivo monocomponente per superfici zincate e smalto a finire di colore

micaceo a scelta della D.L., dato a in 2 mani successive; nel prezzo è compreso 
kg 2770 2,22€           6.139,71€     2,70        0,05 2,03€         5.609,25€    0,04€         0,64€         0,49€                 5,42€                  5,42€            

NP.ed.10 MORSETTI PER VETRO
Fornitura e posa in opera di morsetto, per vetro lam. da 16,76 mm, AISI 316,

satinato, completo di coperchio quadro, 108 mm, tubo 50x50 mm, ancorato alla

struttura della passerella mediante tasselli in acciaio zincato, come da indicazione

del produttore della componentistica, tipo Easy-Glass della ditta Q-railing o

similare cad 29 78,00€          2.262,00€     90,00       1,50 67,50€       1.957,50€    1,56€         22,06€       16,91€               186,03€              186,00€       

NP.ed.11 CORRIMANO 
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Fornitura e posa in opera di corrimano profilo a U quadrato, scanalato 40x40

mm, per installazione esterna, AISI 316, satinato, completo di guarnizione per

vetri spessore 16-17,5 mm. Nel prezzo sono compresi i raccordi, i tappi

terminali, i connettori e le parti di completamento per la perfetta posa in opera.

tipo sistema Easy-Glass della ditta Q-railing o similare
ml 20 68,25€          1.365,00€     29,00       0,48 21,75€       435,00€       1,37€         13,70€       10,51€               115,58€              116,00€       

NP.ed.12 PARAPETTO IN VETRO
Fornitura e posa in opera di lastre di vetro di sicurezza stratificato e temperato,

dello spessore complessivo di 16,76 mm (8 - 0,76 - 8), trasparente con

colorazione a scelta della D.L, rettificate e rifilate, tagliate su misura e di

dimensioni come da elaborato grafico; è compreso nel prezzo la certificazione di

conformità esaustiva del "sistema balaustra" con riferimento alla normativa di cui

D.M. 14/1/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" G.U. n°29 del 4/2/'08 e

s.m. e i. e sottostare al requisito vincolante di sicurezza all'impatto come

richiesto dalla UNI 7697:2007 (L.206 6/9/'05)
mq 19,5 117,00€        2.281,50€     62,00       1,03 46,50€       906,75€       2,34€         24,88€       19,07€               209,79€              210,00€       

NP.ed.13 RIVESTIMENTO IN DOGHE
Fornitura e posa in opera di rivestimento in WPC, in doghe per esterni, composto

da fibra di legno e materiale termoplastico con contenuto di fibre di legno in

quantità del 70%, per realizzare il piano fissato alla struttura secondaria

mediante viti secondo le indicazioni del produttore. Nel prezzo è compreso ogni

onere per la posa in opera del materiale.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in doghe in WPC (materiale a base di 

legno con legante polimerico), con elementi a doga piena, larghezza 24 cm,

altezza 21-23 mm, colore a scelta della D.L., fornita in doghe da 4 ml da posare

previa divisione a metà, posate. Nel prezzo sono compresi accessori necessari al

montaggio, la viteria in acciaio inox in ragione di n.5 punti di fissaggio a doga

(uno per ogni corrente sottostante) e ogni altro onere per la perfetta posa in

opera. tipo Die Rationelle - Natur in Form  o smilare

mq 23,5 82,55€          1.939,93€     35,00       0,58 26,25€       616,88€       1,65€         16,57€       12,70€               139,72€              140,00€       

NP.ed.14 ARCO DISSUASORE A U
Fornitura e posa in opera di arco dissuasore a forma di U rovesciata, diametro

minimo 60 mm, in acciaio zincato, colorato del colore a scelta della D.L. e

completo di fasce adesive ad alta visibilità. Nel prezzo è compreso il foro della

pavimentazione, l'ancoraggio alla struttura, il tappo di chiusura del foro in caso

di lievo del manufatto, il lucchetto con tre chiavi e ogni altro onere per fornire

l'elemento perfettamente posato

n° 3 104,00€        312,00€        38,00       0,63 28,50€       85,50€         2,08€         20,19€       15,48€               170,24€              170,00€       

NP.ed.15 TUBAZIONE PORTACAVI

Fornitura e posa in opera di tubazione portacavi, in acciaio zincato a caldo, DN

32mm, completa di elementi di ancoraggio con interasse rapportato al peso dei

cavi posati nel canale. Compreso ogni altro onere acessorio, curve, derivazioni

riduzioni, pezzi speciali, tratti di guidacavi metallici pieghevoli, etc. e quant'altro

necessario per la posa in opera a regola d'arte; tipo Sendzimir o similare
ml 10 5,14€           51,35€          6,00        0,10 4,50€         45,00€         0,10€         1,46€         1,12€                 12,32€                12,30€          

NP.ed.16 CASSETTA IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di cassetta in alluminio di derivazione e di transito,

dimensioni circa150x100 mm completa di coperchio e corredata di morsetti,

imbocchi filettati o a tenuta per tubo, completa di a accessori di giunzione, di

collegamento e quant'altro per la posa in opera a regola d'arte, compreso la

minuteria per il fissaggio alla struttura.

n° 5 8,84€           44,20€          12,00       0,20 9,00€         45,00€         0,18€         2,70€         2,07€                 22,79€                22,80€          

NP.ed.17 SEGNAPASSO LED
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Fornitura e posa in opera a pavimento di segnapasso LED ad incasso ad

emissione radiale, in acciao Inox 316 satinato e lente in metacrilato, indicato per

percorsi carrabili,, con luce di colore bianco, temperatura a scelda della D.L.,

compresa quota parte di cavo di alimentazione sino alla scatola di derivazione.

Nel prezzo è compreso anche l'esecuzione del foro sulla pavimentazione, la

fornitura e la posa della barre di sostegno (come da tavola grafica), la minuteria

per il fissaggio alla struttura, il collegamento elettrico e ogni altro onere per la

perfettta posa in opera; tipo Pellitteri LedLight, mod. Smart Wood o similare
n° 7 104,00€        728,00€        43,00       0,72 32,25€       225,75€       2,08€         20,75€       15,91€               174,99€              175,00€       

NP.ed.18 ALIMENTATORE

Fornitura e posa in opera di alimentatore, tipo Led F36/700 a servizio dei punti

luce a segnapasso LED, installato all'interno del quadro stradale di comando,

compreso dei collegamenti elettrici e di ogni ogni altro onere per la perfettta

posa in opera. tipo Pellitteri LedLight o similare;

n° 1 55,25€          55,25€          20,00       0,33 15,00€       15,00€         1,11€         10,70€       8,21€                 90,26€                90,00€          

NP.ed.19 TUBO CORRUGATO
Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in polietilene, diam. 63 mm,

ad alta densità con interno liscio, resistenza allo schiacciamentio minimo 450N su

5 cm, a marchio IMQ, interrato ad una profondità di 50-60 cm finita, posta su

tratto di sabbia fine e protetta con copertura di calcestruzzo da 7-8cm, sigillatura

delle tubazioni nell'innesto dei pozzetti con malta cementizia e posa del nastro di

segnalazione; accessori di fissaggio, di giunzione e di quant'altro necessario per

la messa in opera a regola d'arte.
ml 20 4,03€           80,60€          6,35        0,11 4,76€         95,25€         0,08€         1,33€         1,02€                 11,22€                11,20€          

NP.ed.20 CAVO FG7O-R

Fornitura e posa in opera di conduttore flessibile tipo FG7O-R, sez. 3x1.5 mm²,

in rame elettrolitico isolato in gomma EPR di qualità G7 sotto guaina in PVC di

qualità Rz, tipo FG7(O)R;grado di isolamento 0.6/1 kV, marchio IMQ e sezione

nominale impressi, marcatura metrica progressiva;non propagante l'incendio

secondo CEI 20-22, conformi CEI 20-13 e tabelle CEI UNEL;completo di

minuterie di attestazione, di allacciamento, di giunzione e di ogni altro onere per

la Fornitura e posa in opera a regola d'arte.
ml 20 0,64€           12,74€          1,70        0,03 1,28€         25,50€         0,01€         0,29€         0,22€                 2,43€                  2,40€            

NP.ed.21 MURATURE PERIMETRALI PORTANTI

Fornitura e posa di muratura in blocchi cassero e pannelli in legno-cemento

mineralizzato, costituiti da impasto di trucioli di legno dolce provenienti dalla

lavorazione primaria del legno, miscelati, mineralizzati con acqua e cemento

Portland fino a raggiungere una densità di prodotto pari a 500-550 kg/m3. I

blocchi dovranno avere le superfici perfettamente planari, rettificate e la

caratteristica conformazione “a camera aperta” per consentire la continuità del

getto di calcestruzzo nell'accostamento laterale.

Il blocco normale deve essere a camera aperta da entrambi i lati, il blocco ad

angolo con un lato chiuso, le pareti del blocco dovranno essere collegate fra loro

ortogonalmente con costole per garantire la traspirabilità della muratura. I

blocchi dovranno sottostare all'APPROVAZIONE TECNICA EUROPEA ETA -

05/0261 in corso di validità oltre alle norme EN ISO 10211 ed EN 12354 -1 per

l'isolamento termico e acustico. Il sistema costruttivo dovrà essere dotato di

tutte le certificazioni richieste dalle linee guida LL.GG. 08/2011, in particolare per

i blocchi deve essere prodotta la relativa Dichiarazione Ambientale di Prodotto

EPD (Environmental Product Declaration),
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L'esecuzione delle murature portanti esterne e interne realizzate deve essere

effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice. Nella posa a secco, i

blocchi cassero saranno sfalsati di almeno 25 cm, le costole devono essere

sovrapposte. I casseri vengono riempiti di calcestruzzo ogni 5/6 corsi in modo da

limitare l'altezza del getto che dovrà essere successivamente vibrato. Le

murature dovranno essere ancorate alle fondazioni mediante opportune riprese

di acciaio secondo le indicazioni del calcolo strutturale. 

Nell'opera sono inclusi:

- la fornitura e posa di guaina liquida a base cementizia sopra alla platea,(solo

sull'impronta del muro); 

- eventuali panelli salva cordolo;

- la fornitura e posa nel primo corso su malta idrofugata;

- ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

- la costruzione del cordolo in c.a. con le relative coibentazioni termiche, la

ferramenta di fissaggio delle travi di solaio ed ogni altro onere per dare l'opera

finita a regola d'arte. 

Con TRASMITTANZA U= 0,33 W/m2 °K calcolata su parete senza intonaco come

da certificato termotecnico (blocchi normali e blocchi angolo - spessore 30cm con

coibentazione integrata di 7cm in polistirene espanso con grafite).

Misurazione effettiva VxP (vuoto x pieno) della superficie posata, con detrazione

dei fori con superficie > a mq 4,00 mq 93,73 43,55€          4.081,94€     50,00       0,83 37,50€       3.514,88€    0,87€         12,29€       9,42€                 103,63€              103,00€       

NP.ed.22 Sovrapprezzo per porte per inserimento di materiale coibente n° 3 18,20€          54,60€          15,00       0,25 11,25€       33,75€         0,36€         4,47€         3,43€                 37,71€                38,00€          

NP.ed.23 Sovrapprezzo per porte inserite in tavolato maggiore di cm.11 n° 4 18,46€          73,84€          15,00       0,25 11,25€       45,00€         0,37€         4,51€         3,46€                 38,05€                38,00€          

NP.ed.24 Sovrapprezzo per porte con luce 90x210
n° 4 33,80€          135,20€        28,00       0,47 21,00€       84,00€         0,68€         8,32€         6,38€                 70,18€                70,00€          

NP.ed.25 Sovrapprezzo per porte con meccanismo rototraslante n° 3 94,25€          282,75€        40,00       0,67 30,00€       90,00€         1,89€         18,92€       14,51€               159,56€              160,00€       

NP.ed.26a Sovrapprezzo per porte ad anta rialzata di cm.10
n° 3 7,80€           23,40€          5,00        0,08 3,75€         11,25€         0,16€         1,76€         1,35€                 14,81€                15,00€          

NP.ed.26b Fornitura e intallazione di chiudiporta aereo  automatico a molla
n° 2 24,05€          48,10€          15,00       0,25 11,25€       22,50€         0,48€         5,37€         4,11€                 45,26€                45,00€          

NP.ed.26c Sovrapprezzo per serratura di sicurezza con nottolino libero/occupato e con

maniglia sagomata antinfortuni (antiaggancio accidentale) n° 3 22,10€          66,30€          7,00        0,12 5,25€         15,75€         0,44€         4,17€         3,20€                 35,16€                35,00€          

NP.ed.27 VETRATA SUL BANCONE DEL LOCALE RISTORO

Vetrata con apertura a libro in due parti a destra ed a sinistra costituita da singoli

elementi infissi in alluminio e vetrocamera 4+4-18-3+3 b.e.; ogni elemento sarà

di larghezza cm.43 ed altezza cm.145, scorrevoli ed impacchettabili ai due lati a

libro, fissati tra loro con boccole snodabili, dotati in alto ed in basso di perno

cilindrico in acciaio inox entro guide superiori ed inferiori predisposte e comprese.

La guida inferiore dovrà essere incassata nel bancone. I due elementi centrali

saranno dotati di maniglia per permetterne la movimentazione e serratura a

chiave. 

mq 5,08 217,75€        1.106,17€     105,00     1,75 78,75€       400,05€       4,36€         45,13€       34,60€               380,58€              380,00€       

NP.ed.28 SCALDAQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO MURALE
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Fornitura e posa in opera di scaldaqua a pompa di calore monoblocco (senza

unitò esterna), accumulo lt.110, ad alta efficienza energetica (A+), tipo NUOS

EVO della ARISTON, atto a soddisfare almeno il 50% di fabbisogno dell’energia

che serve a scaldare l’acqua sanitaria con fonte rinnovabile. (DL n. 28 del 3

Marzo 2011 in base alla direttiva RES 2009/28/CE); Caratteristiche esercizio

riscaldamento/sanitario: COP aria 7°C (EN 16147): 2,45; Tempo di riscaldamento

@ A7°C (EN 16147) h:min: 8:04 Temperatura min/max aria °C: -5/42; Potenza

sonora sonora db(A): 50; Potenza elettrica assorbita media W: 250; Quantità

massima di acqua calda a 40°C: lt 128; apacità nominale accumulo lt: 110;

Pressione massima di esercizio bar: 8 ; Tensione/Potenza massima assorbita

V/W: 220-240/1550; Potenza resistenza W: 1200; portata d'aria standard m3 /h:

100-200; Volume minimo del locale d'installazione m3: 20; Protezione elettrica

IP24. In opera compreso due fori di ventilazione diam. mm.150 con mascherine,

ogni accessorio e collegamento n° 1 900,90€        900,90€        725,00     12,08 543,75€     543,75€       18,02€       219,40€     168,21€             1.850,28€           1.850,00€    

NP.ed.29 TERMOVENTILATORE

Fornitura e posa in opera di Termoventilatore miniaturizzato da installazione tipo

MICRORAPID 1000-VO della VORTICE con potenza 500/1000W, pannelli frontale

e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice

antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica

autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale. Resistenza

corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 500/1000 W.

Sicurezza certificata IMQ. completo di interruttori luminosi per

accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche, termostato

ambiente e regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce

l'accensione automatica quando la temperatura dell'ambiente scende al di sotto

dei 5°C, compresa l'installazione a parete ed ogni accessorio ed onere n° 2 126,75€        253,50€        91,00       1,52 68,25€       136,50€       2,54€         29,63€       22,72€               249,88€              250,00€       

NP.ed.30 FOSSA CONDENSAGRASSI
Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in polietilene lineare,

diametro interno mm.1040 , altezza interna mm.1280 , capacità lt.830

omologata per 30 persone, composta da due scomparti separati, messi in

comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita

tali da consentire l’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di

un congruo numero di ispezioni. Compreso il coperchio pedonale. La fossa dovrà

essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto

di produzione. La struttura della vasca, priva di fori passanti, andrà posta in

opera su sottofondo in toutvenant ben compattato delle dimensioni come da

progetto, e rinfianco con materiale fine. La giunzione tra i vari elementi della

fossa dovrà essere realizzata solamente mediante idonee apparecchiature e

comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La stessa

andrà anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. n° 1 458,90€        458,90€        310,00     5,17 232,50€     232,50€       9,18€         105,09€     80,57€               886,23€              886,80€       

NP.ed.31 FOSSA BIOLOGICA 
Fornitura e posa in opera di fossa settica di tipo biologico in polietilene lineare,

dimensioni esterne cm 150, altezza interna cm 150, omologata per 18 persone,

composta da due scomparti separati, messi in comunicazione idraulica tra loro,

aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l’attraverso

longitudinale continuo dei fanghi, e sigillo dotato di un congruo numero di

ispezioni.

La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la

rintracciabilità del lotto di produzione. La struttura della fossa, priva di fori

passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con

rete elettrosaldata (oppure su sottofondo in toutvenant ben compattato) delle

dimensioni come da progetto, e rinfianco con materiale fine. La giunzione tra i

vari elementi della fossa dovrà essere realizzata solamente mediante idonee

apparecchiature e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione

lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con malta anti ritiro. La

struttura del fossa dovrà sopportare il carico pedonale ed i carichi propri.
n° 1 611,00€        611,00€        330,00     5,50 247,50€     247,50€       12,22€       130,61€     100,13€             1.101,46€           1.100,00€    

NP.ed.32 COSTRUZIONE DI LINEA VITA IN COPERTURA
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Fornitura e posa in opera di Dispositivi d’Ancoraggio certificati UNI EN 795, 

CEN/TS 16415 E UNI 11578 Tipo A e Tipo C. Il sistema è composto da dispositivi 

di ancoraggio in acciaio inox tipo “VS Veneto Sicurezza - Sicurpal SICURGRAF” 

ancorati alla lamiera aggraffata tramite ganasce dentellate. La certificazione di 

prodotto garantisce e certifica sia il dispositivo sia la tenuta delle ganasce alla 

lamiera aggraffata. La medesima deve avere le seguenti caratteristiche minime: 

5,5/10 per le coperture in ferro verniciato o zincato, 6/10 per le coperture in 

rame e 7/10 per le coperture in alluminio. Il sistema deve essere certificato e 

utilizzabile da maassimo 4 operatori contemporaneamente.

Fornitura e posa in opera di n° 1 gancio scala in acciaio inox AISI 304 per 

vincolare la scala d’appoggio necessaria per accedere alla copertura.

Fornitura di scala di appoggio in alluminio comprensiva di piedini di appoggio a 

snodo e montanti prolungati per lo sbarco in sicurezza sulla copertura.

Dovrà essere rilasciato ad installazione eseguita il progetto del sistema 

anticaduta che dovrà contenere l’elaborato tecnico di copertura e la relazione di 

calcolo sulla tenuta degli ancoraggi anticaduta alla struttura portante firmati da 

un Ingegnere abilitato, il libretto di ispezione impianto secondo la norma UNI 

11560:2014, la dichiarazione di corretta installazione, i manuali e le dichiarazioni 

di conformità degli ancoraggi, la dichiarazione che i prodotti forniti sono conformi 

alla norma UNI EN 795.

cad 1 1.556,75€     1.556,75€     835,00     13,92 626,25€     626,25€       31,14€       332,12€     254,63€             2.800,88€           2.800,00€    
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DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE

NP.el.01 ARMADIO BT PER INSTALLAZIONE CONTATORI ENEL
Fornitura e posa in opera su idoneo basamento di calcestruzzo di prefabbricato in 
cls completo di portoncino con serratura in vetroresina del tipo Omologato E-
Distribizione (ENEL).
Compreso lo scavo e la formazione di idoneo basamento di cls delle dimensioni di  
1,20x1,20x0,20 . 
Dimensioni mm 760x640x1350h

n° 1 562,25€       562,25€       300,00    5,00 225,00€    225,00€      11,25€       119,77€    91,83€              1.010,10€          1.000,00€    

NP.el.02 QUADRO CONSEGNA ENEL
Cassetta in pvc con portina IP65 tipo Schneider Kaedra o similare dim.
46x34x16cm posta entro nicchia in calcestruzzo a lato del contatore ENEL.
Completo di interruttore generale e accessori come descritto negli schemi
elettrici allegati QE 00
Come da schema unifilare In = 63A

n° 1 362,05€       362,05€       120,00    2,00 90,00€      90,00€        7,24€         68,89€      52,82€              581,00€             581,00€       

NP.el.03 QUADRO GENERALE
Carpenteria in lamiera verniciata con portina traparente, a parete dimensioni
60x26x120h, In=63A con interruttori di tipo modulare , grado di protezione IP55
Costituito da sbarre normali in rame della portata di 63A corrente di c.c.
Icn=Icu=4,5kA.
Comprensivo di fornitura e posa in opera, minuterie accessori di fissaggio e
collegamento delle linee elettriche.
I componenti, le apparecchiature interne di comando e protezione e la
carpenteria come da schema unifilare .
Quadro Generale 60x26x120h

n° 1 2.160,60€    2.160,60€     720,00    12,00 540,00€    540,00€      43,21€       411,57€    315,54€            3.470,92€          3.470,00€    

CAVI E TUBAZIONI PRINCIPALI

NP.el.04 CAVO FG70R posato entro tubazioni o canali per la distribuzione principale degli
edifici, comprensivi di connessioni ed eticchette identificatrici, delle seguenti
sezioni:
sezione 4x16 ml 260 8,55€           2.222,35€     5,00        0,08 3,75€        975,00€      0,17€         1,87€        1,43€                15,77€               15,80€         

NP.el.05 TUBO FLESSIBILE FK Fornitura e posa in opera di tubo flessibile tipo FK15
EN61386-1/22 GWT 960° classificazione 3321 - resistenza compressione 750N -
colore diversi - materiale PVC

NP.el.05-1 Tubo flessibile FK  colore nero/verde/azzurro  Ø25 ml 30 0,45€           13,40€         0,50        0,01 0,38€        11,25€        0,01€         0,12€        0,10€                1,05€                1,05€           

NP.el.05-2 Tubo flessibile FK  colore nero/verde/azzurro  Ø32 ml 30 0,70€           21,06€         0,50        0,01 0,38€        11,25€        0,01€         0,16€        0,13€                1,38€                1,40€           

NP.el.06 LINEE PRINCIPALI in cavo FS17 misurazioni calcolate dalle dorsali in canale o dai
quadri elettrici sino alla scatola di distribuzione nel locale; poste entro tubazioni
flessibili/rigide a parete, incassate o in vista, complete accessori per la posa ed il
fissaggio, della sezione :

NP.el.06-1 sezione 2,5 mmq (esclusi i tratti punti luce/prese e comando) ml 50 0,44€           22,23€         2,00        0,03 1,50€        75,00€        0,01€         0,29€        0,22€                2,47€                2,47€           

NP.el.06-2 sezione 4 mmq (esclusi i tratti punti prese e comando) ml 50 0,70€           34,84€         2,00        0,03 1,50€        75,00€        0,01€         0,33€        0,25€                2,80€                2,80€           

NP.el.06-3 sezione 6 mmq (esclusi i tratti punti prese e comando) ml 20 0,96€           19,27€         3,00        0,05 2,25€        45,00€        0,02€         0,48€        0,37€                4,09€                4,10€           

NP.el.07 LINEE PER APPARECCHIATURE alimentazione apparecchiature in cavo FG160R16
poste entro tubazioni flessibili/rigide  a parete/interrate e/o in passerella grigliata, 
ovvero di derivazione dal quadro elettrico o dalla blindo sbarra complete
accessori e connessioni alla apparecchiatura , tubazioni e passerella escluse della
sezione :

NP.el.07-1 FG16OR16 sezione 3G2,5 mmq ml 5 2,24€           11,21€         2,00        0,03 1,50€        7,50€          0,04€         0,57€        0,44€                4,79€                4,79€           

NP.el.07-2 FG16OR16 sezione 5G6 mmq (linea pompe fogn.) ml 65 5,17€           335,89€       3,00        0,05 2,25€        146,25€      0,10€         1,13€        0,86€                9,51€                9,60€           

IMPIANTO ELETTRICO  DEL FABBRICATO RISTORO-SERVIZI
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NP.el.08 Fornitura e posa di tubo rigido in PVC autoestinguente posa a vista completo di
staffe , collari, raccordi flessibili e bocchettoni di raccordo alle scatole e alle
apparecchiature ove necessario

NP.el.08-1 Tubo rigido a vista diam 25 (esclusi i tratti punti luce e comando) ml 10 0,73€           7,35€           3,00        0,05 2,25€        22,50€        0,01€         0,45€        0,34€                3,79€                3,79€           

NP.el.08-2 Tubo rigido a vista diam 32 (esclusi i tratti punti luce e comando) ml 10 1,06€           10,60€         3,00        0,05 2,25€        22,50€        0,02€         0,50€        0,38€                4,21€                4,21€           

SCATOLE

NP.el.09 CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO SU CARTONGESSO
Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione e connessione del tipo da
incaso a parete di cartongesso, in materiale isolante con coperchio a viti IP40
dimensioni indicate nelle tavole grafiche. Resistenza al calore GWT 850°C. Nel
caso di posa su pareti combustibili posa di lastra di cartongesso resistente al
fuoco EI30 fra il fondo della scatola e la parete lignea per sagoma maggiore di
20cm dell'ingombro tubo/scatola. Comprensivo delle connessioni dei conduttori
con appositi morsetti,  e i supporti e gli accessori di fissaggio.

NP.el.09-1 Scatole per cartongesso 196x152x75 con coperchio IP40 N° 1 4,52€           4,52€           8,00        0,13 6,00€        6,00€          0,09€         1,59€        1,22€                13,42€               13,45€         

NP.el.09-2 Scatole per cartongesso 294x152x75 con coperchio IP40 N° 2 6,27€           12,55€         8,00        0,13 6,00€        12,00€        0,13€         1,86€        1,43€                15,68€               15,70€         

NP.el.09-3 Scatole per cartongesso 392x152x75 con coperchio IP40 N° 2 8,78€           17,55€         12,00      0,20 9,00€        18,00€        0,18€         2,69€        2,06€                22,71€               22,70€         

NP.el.10 CASSETTE DI DERIVAZIONE ESTERNE IP55
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e connessione del tipo da
esterno fissate a parete, nel soffitto o nel canale (con apposite staffe), in
materiale isolante con coperchio a viti IP55 dimensioni indicate nelle tavole
grafiche.
Comprensivo delle connessioni dei conduttori con appositi morsetti, i bocchettoni
per le tubazioni o i pressacavi, e i supporti e gli accessori di fissaggio.

NP.el.10-1 Scatole esterne IP55 100x100x50 N° 1 2,70€           2,70€           8,00        0,13 6,00€        6,00€          0,05€         1,31€        1,01€                11,07€               11,00€         

NP.el.10-2 Scatole esterne IP55 150x110x70 N° 1 4,49€           4,49€           8,00        0,13 6,00€        6,00€          0,09€         1,59€        1,22€                13,38€               13,40€         

NP.el.10-3 Scatole esterne IP55 240x190x90 N° 1 14,30€         14,30€         12,00      0,20 9,00€        9,00€          0,29€         3,54€        2,71€                29,84€               30,00€         

IMPIANTI TERMINALI

PRESE A PARETE E ALIMENTAZIONI

NP.el.11 Fornitura e posa in opera di sezionatore rotativo di sicurezza per apparecchiature
elettriche disposte in campo , posto in cassetta IP65 in plastica completo di
passacavi , fissaggio alla parete o ad altro supporto del macchinario, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Sezionatore rotativo da parete 2x16A tipo Gewiss art GW70401 n° 1 20,15€         20,15€         15,00      0,25 11,25€      11,25€        0,40€         4,77€        3,66€                40,23€               40,50€         

PRESE e FRUTTI

NP.el.12 PRESE INTERBLOCCATE
NP.el.12-1 Fornitura e posa prese interbloccate con fusibili CEE n°1  2x16A +T 

Compresa scatola di derivazione per più prese da incasso o a parete e reletaiva
morsettiera, pannello di supporto , cablaggi e collegamenti alla linea di
alimentazione.
Per installazione a parete in vista o con scatola di fondo incassata nella parete.

n° 1 82,55€         82,55€         20,00      0,33 15,00€      15,00€        1,65€         14,88€      11,41€              125,49€             125,50€       

NP.el.12-2 Fornitura e posa prese interbloccate con fusibili CEE  n°1  4x16A +T 

Compresa scatola di derivazione per più prese da incasso o a parete e reletaiva
morsettiera, pannello di supporto , cablaggi e collegamenti alla linea di
alimentazione.
Per installazione a parete in vista o con scatola di fondo incassata nella parete.

n° 1 99,45€         99,45€         20,00      0,33 15,00€      15,00€        1,99€         17,47€      13,39€              147,30€             147,50€       

NP.el.13 APPARECCHIATURE DI COMANDO SU PARETI DI CARTONGESSO



65% 45 2% 15% 10% COSTI

progr INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.Quant.
costo materiale 

[A]

costi materiali 

per articolo

Ore Unit

[min]

Ore Unit

[ore]

 £ Man Unit

[B] 

 costi 

manodopera 

per articolo 

 Trasporto

[C=A x %] 

 Spese gen

[D=(A+B+C)x

%] 

 utili Impresa

[E=(A+B+C+D)x%] 

 Prezzo unitario da 

analisi

[PU=(A+B+C+D+E)

] 

Prezzo 

unitario

Fornitura e posa di punto di comando o presa per grado di protezione IP30
costituita da:
- linea in cavo FS17 della sezione di 1,5mmq per le utenze luce e/o segnali e
2,5mmq per le prese
- tubo flessibile pvc FK15 CEI.EN 61386.1 GWT 960°C posato sotto traccia a
pavimento e/o su pareti cartongesso del diametro di 25mm per il tratto dalla
scatola di derivazione del locale alla scatola portafrutto 
- scatola incasso per cartongesso IP40 GWT 850°C a 3 o 4 moduli 
- placca di finitura in tecnopolimetro bianche o colorate a scelta del Committente
contenenti le seguenti apparecchiature :

NP.el.13-1 comando punto luce interrotto o deviato n° 2 13,00€         26,00€         12,00      0,20 9,00€        18,00€        0,26€         3,34€        2,56€                28,16€               28,10€         

NP.el.13-2 pulsante a tirante per campanello n° 3 13,65€         40,95€         12,00      0,20 9,00€        27,00€        0,27€         3,44€        2,64€                29,00€               29,00€         

NP.el.13-3 Punto presa con cavo FS16 3x2,5 frutto escluso n° 17 9,10€           154,70€       8,00        0,13 6,00€        102,00€      0,18€         2,29€        1,76€                19,33€               19,30€         

NP.el.13-4 Presa bipasso 10/16A aggiuntiva n° 17 9,75€           165,75€       6,00        0,10 4,50€        76,50€        0,20€         2,17€        1,66€                18,27€               18,30€         

NP.el.13-5 Presa tipo shuco 10/16A aggiuntiva n° 10 11,70€         117,00€       6,00        0,10 4,50€        45,00€        0,23€         2,47€        1,89€                20,79€               20,80€         

NP.el.13-6 Interruttore  bipolare iP+N 10/16A n° 5 29,25€         146,25€       12,00      0,20 9,00€        45,00€        0,59€         5,83€        4,47€                49,13€               49,10€         

NP.el.13-7 Punto comando luce con sensore presenza e illuminamento n° 3 63,70€         191,10€       12,00      0,20 9,00€        27,00€        1,27€         11,10€      8,51€                93,58€               95,00€         

NP.el.13-8 Punto comando luce con sensore crepuscolare n° 1 35,75€         35,75€         12,00      0,20 9,00€        9,00€          0,72€         6,82€        5,23€                57,51€               58,00€         

NP.el.13-9 Punto segnalazione sonoro-luminosa chiamata bagni con pulsante annullo n° 3 78,00€         234,00€       12,00      0,20 9,00€        27,00€        1,56€         13,28€      10,18€              112,03€             112,00€       

NP.el.13-10 Punto luce/alimentazione in tubo n° 17 7,80€           132,60€       12,00      0,20 9,00€        153,00€      0,16€         2,54€        1,95€                21,45€               21,50€         

NP.el.13-11 Punto luce per lampada emergenza n° 8 7,80€           62,40€         12,00      0,20 9,00€        72,00€        0,16€         2,54€        1,95€                21,45€               21,50€         

CORPI ILLUMINANTI

NP-ill.01 Plafoniera rotonda Ø300 LED 14,3W
Fornitura e posa in opera di plafoniere a luce diffusa a plafone nel soffitto o a
parete . Corpo in policarbonato. Guarnizione di tenuta. Riflettore alluminio.
Schermo in metacrilato opale. Cablaggio 230V 50Hz. Conformita alla EN 60598-
1. Ø300x120mm. IP65 . Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il
lavori finito a regola d'arte. Tipo £F Filippi Petra LED o similare

NP-ill.01-1 Plafoniera Potenza assorb. 25,4W 2841lm CCT 4000K CRI>80 (3F art. 34330)
n° 2 91,65€         183,30€       15,00      0,25 11,25€      22,50€        1,83€         15,71€      12,04€              132,49€             134,00€       

NP-ill.01-2 Plafoniera c.s. in emergenza permanente EP autonomia 1h (3f art.34332) n° 5 180,70€       903,50€       15,00      0,25 11,25€      56,25€        3,61€         29,33€      22,49€              247,39€             250,00€       

NP-ill.02 PLAFONIERA ROTONDA IN OTTONE ANTIVANDALO
Fornitura e posa in opera di plafoniera rotonda antivandalo per esterno IP66,
Corpo in ottone spazzolato e lucidato; Diffusore in policarbonato opale IK10;
Guarnizione in silicone; Base in alluminio pressofuso con piatello interno
reggicablaggio . Ingresso cavi dal retro. Tipo GOCCIA DOCKS con palpebra o
similare

NP-ill.02-1 Plafoniera Ø 268x129 LED 14W 1420lm (Goccia art.9148) n° 2 213,20€       426,40€       15,00      0,25 11,25€      22,50€        4,26€         34,31€      26,30€              289,32€             290,00€       

NP-ill.02-2 Plafoniera c.s. LED in emergenza 1420/240lm (Goccia art. 4417) n° 3 303,55€       910,65€       15,00      0,25 11,25€      33,75€        6,07€         48,13€      36,90€              405,90€             406,00€       

NP-ill.02-3 Plafoniera Ø 268x129 LED 14W 1420lm (Goccia art.9114) senza palbebra n° 1 162,50€       162,50€       15,00      0,25 11,25€      11,25€        3,25€         26,55€      20,36€              223,91€             224,00€       

NP-ill.02-4 Plafoniera c.s. LED in emergenza 1420/240lm (Goccia art. 4477) senza palbebra
n° 1 245,70€       245,70€       15,00      0,25 11,25€      11,25€        4,91€         39,28€      30,11€              331,26€             332,00€       

NP-ill.03 STRISCIA LED 24V 58W
Fornitua e posa in opera di strip LED flessibile, da 60LED per metro, 3000K; 690
lm, IP20 rotoli da 5mt 24Vdc 60W completa di :
- alimentatore elettronico 24Vdc 100W IP67
- profilo in alluminio tipo SLIM anodizzato sezione 22x12mm con copertura opale
- tappi di chiusura e accessori di fissaggio
Ogni altro accessorio e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

mt 15 34,06€         510,90€       20,00      0,33 15,00€      225,00€      0,68€         7,46€        5,72€                62,92€               63,00€         

NP-ill.04 LAMPADE DI EMERGENZA
Fornitura e posa di lampade di emergenza autonome autonomia 1ora, costruite

in policarbonato da parete, led di segnalazione funzionamento, con o senza
pittogrammi di indicazione Vie d'uscita, posa a parete o a incasso con scatola,
della potenza di :



65% 45 2% 15% 10% COSTI

progr INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.Quant.
costo materiale 

[A]

costi materiali 

per articolo

Ore Unit

[min]

Ore Unit

[ore]

 £ Man Unit

[B] 

 costi 

manodopera 

per articolo 

 Trasporto

[C=A x %] 

 Spese gen

[D=(A+B+C)x

%] 

 utili Impresa

[E=(A+B+C+D)x%] 

 Prezzo unitario da 

analisi

[PU=(A+B+C+D+E)

] 

Prezzo 

unitario

Lampade emergenza IP65 11W 140lm aut. 1 ora tipo BeghelliCompleta LED 4105
o simile n° 1 103,35€       103,35€       15,00      0,25 11,25€      11,25€        2,07€         17,50€      13,42€              147,58€             148,00€       

IMPIANTO DI TERRA 

NP.ter.01 Conduttore di terra od equipotenziale
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK posto in tubazione o in canale per il
collegamento del nodo equipotenziale al dispersore di terra, o di masse
metalliche al nodo di terra , o di sub nodi al nodo princiaple. Compreso ogni
onere ed accessorio per la installazione a regola d'arte

Conduttore di terra N07VK 16mmq 10 1,61€           16,06€         4,00        0,07 3,00€        30,00€        0,03€         0,70€        0,53€                5,87€                5,90€           

NP.ter.02 Puntazza di Terra
Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio
o in rame, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in
opera in pozzetti predisposti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lunghezza della puntazza 2mt.

n° 2 50,70€         101,40€       30,00      0,50 22,50€      45,00€        1,01€         11,13€      8,53€                93,88€               93,80€         

NP.ter.03 Dispersore ad anello
Fornitura e posa in opera di tondino in acciaio zincato Ø8mm con rivestimento
minimo di zinco di 350 gr/m² o spessore 50 µm, per la formazione di anello
dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro
scavo predisposto alla profondità minima di 40 cm
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ml 10 1,69€           16,90€         4,00        0,07 3,00€        30,00€        0,03€         0,71€        0,54€                5,98€                6,00€           

IMPIANTO DISTRIBUZIONE DATI E CABLAGGIO EDIFICIO

NP.cab.01 PUNTO PRESA DATI WI-FI
Fornitura e posa in opera di modem Wi-Fi completo di SIM con piano dati di
utilizzo della Banda Larga Mobile 4G , velocita di dawnload 1Gbps; tariffazione in
base all'effettivo consumo in Kb effettuato, traffico mensile fino a max 5GB mese. 
Completo di router dual-band per la connessione di dispositivi su 4 porte Gigabit
Ethernet, antenne di trasmissione, alimentatore e presa di alimentazione a
parete.
Ditato di funzioni come il parental control, il firewall, il filtraggio dei client e la
programmazione degli orari di disponibilità della rete configurabile da smartphone 
e tablet (tramite l’app dedicata ). Programmazione del sistema e quanto altro
necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente installata e funzionanete a
regola d'arte; canone incluso per i primi 12 mesi.

n° 1 247,00€       247,00€       120,00    2,00 90,00€      90,00€        4,94€         51,29€      39,32€              432,55€             432,00€       

NP.cab.02 CAVO DATI UTP CAT 6E
Fornitura e posa in opera entro tubazioni e canalizzazioni predisposte di cavo in
rame 4 coppie twistate non schermate UTP 24AWG cat 6, compreso di ogni
accessori e di prove e certificazioni del sistema. ml 20 0,59€           11,70€         2,00        0,03 1,50€        30,00€        0,01€         0,31€        0,24€                2,65€                2,65€           

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

NP.int.01 PUNTO DI RILEVAZIONE ANTINTRUSIONE
Formazione di punto antintrusione costituito da tubazioni flessibile FK15 EN
61386-1 GWT 960° incassate a parete o poste nel controsoffitto, scatole di
derivazione e di distribuzione, Cavo schernato e twistato a 4 conduttori tipo CPR
- Cca-s3,d0,a3, Isolante in PVC R2, Guaina esterna PVC TM2 - Tensione nom.
450/750V  formazione 2x0,22mmq (4x0,22mmq), 

n° 6 16,25€         97,50€         15,00      0,25 11,25€      67,50€        0,33€         4,17€        3,20€                35,20€               35,00€         

NP.int.02 CENTRALE ANTINTRUSIONE



65% 45 2% 15% 10% COSTI

progr INDICAZIONE DEI LAVORI U.M.Quant.
costo materiale 

[A]

costi materiali 

per articolo

Ore Unit

[min]

Ore Unit

[ore]

 £ Man Unit

[B] 

 costi 

manodopera 

per articolo 

 Trasporto

[C=A x %] 

 Spese gen

[D=(A+B+C)x

%] 

 utili Impresa

[E=(A+B+C+D)x%] 

 Prezzo unitario da 

analisi

[PU=(A+B+C+D+E)

] 

Prezzo 

unitario

Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione in configurazione base 36
zone, max 4aree possibilità di definire fino a 4 scenarii. Dotata di attuatore per la
segnbalzione di allarme e morsetto per la connessione di contatti NC . Progettata
secondo la norma CEI79/2. Il sistema deve disporre di modalità interna per un
collegamento remoto alla rete ethernet o GSM. Caratteristiche Tecniche:
- Conforme CEI 79/2
- Contenitore da muro o incasso protetto per l’apertura e lo strappo 
- Grado di protezione IP30
- Alimentazione 230 Vac +- 10%, 15% completa di batteria
- display retroilluminato e tastiera
Oltre alla sua completa programmazione quanto altro necessario per dare
l'apparecchiatura perfettamente funzionante e a regola d'arte.

n° 1 278,20€       278,20€       120,00    2,00 90,00€      90,00€        5,56€         56,06€      42,98€              472,81€             472,00€       

NP.int.03 INSERITORE A TRASPONDER
Fornitura e posa in opera di inseritore / disinseritore a trasponder con
segnalazione stato impianto tramite LED, canale disponibile per attuazioni, serie
modulare ad incasso su scatole tipo civile complete di placca. Compresi n°5
badge portatile portachiavi e quanto altro necessario per dare l'apparecchiatura
perfettamente funzionante e a regola d'arte.

n° 1 121,55€       121,55€       60,00      1,00 45,00€      45,00€        2,43€         25,35€      19,43€              213,76€             213,00€       

NP.int.04 PUNTO RILEVAZIONE VOLUMETRICO
Punto rilevazione presenza Volumetrico doppia tecnologia a due sensori una ad
infrarossi per la rilevazione dei corpi caldi (IR) ed una a micronde per la
rilevazione dei corpi in movimento (MW) Ottica per lettura uniforme dei segnali
infrarossi e circuiti di compensazione automatica di temperatura. Posa ad incasso
su scatole tipo civile complete di placca. Compreso ogni onere ed accessorio per
la corretta installazione.

n° 4 185,25€       741,00€       37,00      0,62 27,75€      111,00€      3,71€         32,51€      24,92€              274,60€             274,60€       

NP.int.05 SIRENA ACUSTICA DI ALLARME DA ESTERNO
Sirena esterna autoalimentata- segnalazione acustica regolabile da 0 a 10 minuti
tramite la centrale; completa di batteria 12V 7Ah; intensità sonora 105 dB(A)
protetta contro strappo e apertura compreso alimentatore. OMOLOGAZIONE IMQ
II LIVELLO Sistemi di sicurezza.

n° 1 126,75€       126,75€       40,00      0,67 30,00€      30,00€        2,54€         23,89€      18,32€              201,50€             202,00€       

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

NP.inc.01 RILEVATORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO
Rivelatore analogico ottico di fumo con isolatore, bianco. Certificato EN54-7.
diam. 175 Altezza 52mm installato su base , Grado di protezione IP 43,
Posizionati come indicato nelle tavole di progetto.  

n° 3 91,00€         273,00€       20,00      0,33 15,00€      45,00€        1,82€         16,17€      12,40€              136,39€             136,00€       

NP.inc.02 MODULO DI ESPANSIONE INGRESSI FILARI SUPLEMENTARI
Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia contatti con uscita 12V per
collegare al sistema antintrusione contatti NC n° 1 76,70€         76,70€         20,00      0,33 15,00€      15,00€        1,53€         13,99€      10,72€              117,94€             118,00€       

NP.inc.03 PUNTO RILEVAZIONE INCENDI
Formazione di punto rilevazione incendi costituito da tubazioni incassate a
parete, poste nel controsoffitto o esterna a parete, scatole di derivazione e di
distribuzione, cavetto tipo doppino twistato e schermato 2x1mmq per segnale
loop tipo FG40HM1 e ove necessario cavetto RFCEI 20-36 2x1,5 grado isolam.
per impianti di I categoria compatibile con il tipo di posa. Per sensori di fumo e
calore, pulsanti manuali, allarmi e targhe, magneti di ritinuta porte, moduli
elettronici . Compreso di ogni altro onere ed accessorio per la installazione a
regola d'arte. 

n° 3 26,00€         78,00€         15,00      0,25 11,25€      33,75€        0,52€         5,67€        4,34€                47,78€               48,00€         

IMPIANTO TVCC
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NP.tvcc.01 TELECAMERA PER ESTERNI 
Fornitura e posa in opera di videocamera di sorveglianza collegata alla rete wi-fi .
Tipo Bullet IP 2 Megapixel o similare
Sensore 1/2.9” CMOS Sony; DSP Hisilicon; Compressione H.265 / H.264;
Obiettivo fisso 3.6 mm;  WDR
Portata led 30m
 Alimentazione 12Vcc / PoE IEEE802.3af compreso
Compresa la connessione al router Wi-Fi con cavo dati cat.6 posto in tubazione
come indicato negli schemi elettrici.
Compreso ogni altro onere per la programmazione, la fornitura di APP da caricare
su tablet o telefonino e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

n° 2 152,75€       305,50€       60,00      1,00 45,00€      90,00€        3,06€         30,12€      23,09€              254,02€             255,00€       

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NP.ftv.01 ARMADIO BT PER INSTALLAZIONE INVERTER
Fornitura e posa in opera su idoneo basamento di calcestruzzo di prefabbricato in 
cls completo di portoncino con serratura in vetroresina .
Compreso lo posa su idoneo basamento di cls predisposto. 
Dimensioni mm 1360x640x1350h

n° 1 793,00€       793,00€       60,00      1,00 45,00€      45,00€        15,86€       128,08€    98,19€              1.080,13€          1.100,00€    

NP.ftv.02 FORNITURA INVERTER 7,5KW
Fornitura e posa in opera di inverter per la conversione di energia fotovoltaica.
Disporrà, direttamente sul display, di una funzione di logging fondamentale per il
rilevamento di valori minimi e massimi dei dati su base giornaliera e totale.
Certificazioni CEI 0.16 e marchiatura CE. Aventi le seguenti caratteristiche
generale :
Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase
Topologia senza trasformatore
Doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente , per consentire
una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni
diverse
Curve di efficienza piatte per garantire un elevato rendimento a tutti i livelli di
erogazione, assicurando una prestazione costante e stabile nell’intero intervallo
di tensione in ingresso e di potenza in uscita
Aggiornamento dell’inverter da remoto    
Gestione di potenza reattiva
Ingresso
Massima tensione assoluta DC in ingresso   (Vmax,abs) :   1000 V
Ampio intervallo di tensione in ingresso
Tensione di attivazione DC di ingresso       (Vstart) 350 V (adj. 200...500 V)
Intervallo operativo di tensione DC in ingresso (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x
Vstart…950 V (min 200 V)
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Potenza nominale DC di ingresso (Pdcr) 7650 W 
Numero di MPPT indipendenti  2
Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT (PMPPTmax)   6050 W
Protezioni di ingresso
Protezione da inversione di polarità 
Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT con varistore
Controllo di isolamento In accordo alla normativa locale
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 3 fili + PE o 4 fili + PE
Potenza nominale AC di uscita (Pacr @cosφ=1 )  7500 W
Potenza apparente massima (Smax) 7500 VA 
Tensione nominale AC di uscita (Vac,r) 400 V
Distorsione armonica totale di corrente < 2%
Protezioni di uscita
Protezione anti-islanding In accordo alla normativa locale
Efficienza massima (ηmax) 98.0%
Efficienza pesata (EURO/CEC) 97.4% / - 97.5% / - 97.5% / -
Sono inoltre compresi: - inverter c.s.d.; - installazione; - collegamenti al quadro
di stringa, al contatore e al quadro di rete con appositi cavi e tubazioni; -
minuterie e accessori per la corretta installazione; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. 
INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=7,5 kW tipo ABB TRIO 7.5-TL-OUTD o
similare n° 1 877,50€       877,50€       60,00      1,00 45,00€      45,00€        17,55€       141,01€    108,11€            1.189,16€          1.190,00€    

NP.ftv.03 FORNITURA PANNELLI MONOCRISTALLINI 300Wp
Fornitura e posa di modulo fotovoltaico di potenza come da articolo [Wp],
+10%/-5% policristallino . Telaio d'alluminio pregiato. Vetro di sicurezza
trasparente reistenza chicco di grandine Ø25 x 83km/h. Scatola di collegamento
per diodo di bypass e cavo con connettore MC tipo 3. Tolleranza di potenza +3%
/ -3% Garanzia del produttore: 10 anni - garanzia di potenza 25 anni per 85%
della potenza; Classe 1 di reazione al fuoco con certioficazione; Efficenza del
modulo 18,4%; Sono inoltre compresi: - pannelli c.s.d.; - installazione; -
accessori e di fissaggio; - cavi di collegamento FG21M21 da pannello ad inverter;
- collegamenti e cablaggi interni; - minuterie e accessori per la corretta
installazione; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 
PANNELLO monocristallino 300Wp dipo BISOL BMO o similare.

n° 24 156,00€       3.744,00€     15,00      0,25 11,25€      270,00€      3,12€         25,56€      19,59€              215,52€             215,00€       

NP.ftv.04 LINEA PANNELLI DALLA COPERTURA 
Fornitura e posa in opera di linea elettrica per il collegamento delle stringhe
dell'impianto fotovoltaico al quadro di stringa in cavo FG21M21 2x4mmq tipo
posto entro tubazione metallica zincata Ø25. Comprese scatole di connessione
metalliche, pezzi speciali per le tubazioni accessori di fissaggio e collegamento.
Quanto altro per dare l'impianto costruito a regola d'arte.

mt 80 2,13€           170,56€       10,00      0,17 7,50€        600,00€      0,04€         1,45€        1,11€                12,24€               12,50€         

NP.ftv.05 FORNITURA STRUTTURA DI SOSTEGNO E POSA PANNELLI
n° 1 715,00€       715,00€       360,00    6,00 270,00€    270,00€      14,30€       149,90€    114,92€            1.264,11€          1.264,00€    
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NP.ftv.06 QUADRETTO CON PROTEZIONI CC e CA
Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico.
Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di
fusibile. - Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico
stampato in co-iniezione (IP66). - Rispondenza alla norma IEC 60439-1. -
Isolamento classe II. - Fusibili e pressacavi in dotazione. - Tensione nominale di
impiego: 1000 Vcc. - Resistenza agli urti: 20 joule. - Resistenza agli agenti
chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi ed oli minerali), agli agenti atmosferici
ed ai raggi UV. Comprendente: - quadro c.s.d. e con numero di stringhe,
corrente e tensione come da articolo; - quadro IP 66 con pressacavi e dadi a
passo metrico - IP 68; - sezionatore; - scaricatore di sovratensione; -
sezionatore fusibile; - fusibili per sezionatore; - fusibili per protezione
scaricatore; - cablaggi interni realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in elastomerico
reticolato di qualità G9 tipo N07G9-K; - canaline portacavi in pvc per il
contenimento dei cablaggi interni; - targhette identificatrici dei circuiti
pantografate; - siglatura dei cavi in partenza ed in arrivo; - minuterie per la
corretta installazione; - allacciamenti delle linee in partenza e arrivo con apposite
morsettiere; - collegamenti tra quadro e pannelli in campo; - quant'altro
necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Il quadro dovrà
essere inoltre pre-collaudato e certificato dal costruttore secondo le normative
vigenti prima della consegna. QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 2
stringhe 16A 500V con sezionatore

n° 1 520,00€       520,00€       60,00      1,00 45,00€      45,00€        10,40€       86,31€      66,17€              727,88€             730,00€       


		2018-11-20T11:20:47+0000
	Silvestrini Giuseppe


		2019-02-18T08:02:21+0000
	Luca Mosole


		2019-03-04T12:25:13+0100
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento




