PIANTA PIANO TERRA
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PARETI

ESTERNE: ATTACCO A TERRA

N.B.: per il dimensionamento delle strutture c.f.r. progetto strutturale I
N.B.: per il dimensionamento delle coibentazioni c.f.r. progetto isolamento termico
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N.B.: per il dimensionamento delle strutture c.f.r. progetto strutturale

“.ammortizzatore per movimenti strutturali ‘

INTERNO

lastra in cartongesso sp.12,5 mm incollata ed avvitata
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‘ ammortizzatore per movimenti strutturali —
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lastra in cartongesso sp.12,5 mm incollata ed avvitata

barriera al vapore
lastra polistirene espanso estruso cm.2

N.B.: per il dimensionamento delle coibentazioni c.f.r. progetto isolamento termico

| ammortizzatore per movimenti strutturali
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(6) porte interne ed esterne

ABACO

INFISSI

FABBRICATO "RISTORO - SERVIZ": Abaco delle porte interne ed esterne
o . . - - Serratura -
n LOCALE anta | rototralante | misura anta Ant.a rialzata| Tawlato c.0|bente M.anlglla . Maljugllc.)ne libero Serra.tura Chiudiporta
porta dicm.10 >11cm. interno | antinfortuni antipanico occupato a chiave a molla
1 ingresso Sl NO 80x230 NO Sl Sl Sl {(esterno) Sl (intemo) NO Sl NO
2 ristoro Sl NO 80x210 NO Sl NO Sl (esterno) Sl (intemo) NO NO NO
3 spogliatoio Sl NO 80x210 NO NO NO Sl (int+ext) NO NO NO NO
4 we sp. Sl Sl 80x210 Sl NO NO Sl (int+ext) NO Sl NO NO
5 anti wc Sl NO 90x210 NO Sl Sl Sl (esterno) Sl (intemo) NO Sl Sl
6 anti we Sl NO 90x210 NO Sl Sl Sl (esterno) Sl (intermo) NO Sl Sl
7 we Sl Sl 90x210 Sl NO NO Sl {int+ext) NO Sl NO NO
8 we Sl Sl a0x210 Sl NO NO Sl {(int+ext) NO Sl NO NO
(© infissi esterni
FABBRICATO "RISTORO - SERVIZ'": Abaco infissi esterni
n° anta verso di verso di misura foro imbotte
. LOCALE . apertura . architettonic . davanzale cielino persiana Vetro
infisso ribalta anta apertura ribalta o perimetrale
a anti we Sl tirare dx interno alto 70x115 S| (alluminio) S1 (alluminio) S| (alluminio) NO 4+4-18-3+3 b.e.
b wce Sl tirare dx interno alto 70x115 S| (alluminio) S1 (alluminio) S| (alluminio) NO 4+4-18-3+3 be.
c anti we Sl tirare dx interno alto 70x115 Sl (alluminio) S1 (alluminio) S (alluminio) NO 4+4-18-3+3 bee.
d wce Sl tirare dx interno alto 70x115 81 (alluminio) S (alluminio) S| (alluminio) NO 4+4-18-3+3 b.e.
e ristoro Sl tirare dx interno alto 70x115 Sl (alluminio) S1 (alluminioy S1 (alluminio) NO 4+4-18-3+3 be.
f ristoro Sl tirare dx interno alto 70x115 S| (alluminio) S| (alluminioy S| (alluminio) NO 4+4-18-3+3 be.
g spogliatoio NO scorrere 140x115 Sl (alluminio) S (alluminio) S1 (alluminio) NO 4+4-18-3+3 b.e.
h spogliatoio Sl tirare dx interno alto 70x115 Sl (alluminio) S| (alluminioy S (alluminio) NO 4+4-18-3+3 be.
i ristoro NO libro dx e sx 350x145 Sl (alluminio) NO Sl (alluminio) = Sl (alluminio) 4+4-18-3+3 b.e.

PARETI
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INTERNE TIPO

IN CARTONGESSO
singola o doppia lastra

variabile

Materassino coibente S = 40 mm

Profilo a C da mm 50x75x0.6

(ove previsto)

Profilo a U da mm 50x75(var)x0.6

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Guarnizione acustica

Lastra/e da mm 12.5
lastra esterna antiumidita

Rivestimento in piastrelle
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Pavimento in Gres
AR e Ty Lnuin fine porcellanato

Collante
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Massetto in malta

CONTRASTO DI CROMATISMO

DELLA PARETE DI FONDO DEI WC
piastrelle colore
grigio chiaro

zona con piastrelle
colore grigio scuro

sanitario colore bianco’

COMUNE DI PADOVA

Settore Verde, Parchi, Agricoltura Urbana

PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III° LOTTO
INn Via Siena - Zona Basso Isonzo

Progetto Esecutivo

Importo complessivo € 250.000,00
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