
Collante

fine porcellanato

Pavimento in Gres 

Materassino coibente S = 40 mm

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Profilo a U da mm 50x75(var)x0.6

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Guarnizione acustica

Lastra/e da mm 12.5

Profilo a C da mm 50x75x0.6

Rivestimento in piastrelle

Massetto in malta

lastra esterna antiumidità

(ove previsto)

COMUNE DI PADOVA

PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III° LOTTO

Importo complessivo € 250.000,00

in Via Siena - Zona Basso Isonzo

Progetto Esecutivo

Progettisti Rup Capo Settore

Ing. Paolo Salvagnini

N° Progetto

Nome file

Data

LLPP OPI 2018/049

novembre 2018

CUP Elaborato Tav 4.5

Settore Verde, Parchi, Agricoltura Urbana

Arch. Luca Mosole

Ing. Giuseppe Silvestrini

FABBRICATO "RISTORO-SERVIZI":
Particolari costruttivi

25

magrone sp. cm.5

strato anticapillare in tout venant sp. cm.30

pavimentazione esterna

alleggerito "isocal"

platea in c.a.

con argilla espansa

lastra in cartongesso sp.12,5 mm incollata ed avvitata

piastrella

PAVIMENTO FINITO+5

00

blocco cassero in legno-cemento tipo Isospan S 30/7

con isolamento integrato in polistirene espanso con grafite

getto in opera di calcestruzzo

perlina in legno grezzo

barriera al vapore

guaina bituminosa

con vernice protettiva trasparente

blocco cassero in legno-cemento tipo Isospan S 30/7

impermeabilizzazione fino a Hcm.40

con guaina liquida

pannello isolante 35kg/mc 

massetto in malta

foglio in polietilene

isolamento integrato in polistirene espanso con grafite

angolare in alluminio di protezione

impermeabilizzazione fino a cm.40

con guaina liquida

a tutta altezza

SCALA 1:10

BARRA FILETTATA Ø 16 ANCORATA

CON RESINE EPOSSIDICHE O SISTEMI

DI FISSAGGIO EQUIVALENTI

perlina in legno grezzo

barriera al vapore

coibentazione in lana di roccia

ESTERNO INTERNO

lastra in cartongesso sp.12,5 mm incollata ed avvitata

piastrella

ammortizzatore per movimenti strutturali

coibentazione in lana di roccia

risvolto di estremità h=cm.10

INTERNO

lastra in cartongesso sp.12,5 mm incollata ed avvitata

piastrella

ammortizzatore per movimenti strutturali

ESTERNO

ammortizzatore per movimenti strutturali
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TRAVI SECONDARIE IN LEGNO BILAMA 20x25 i=80

lastra polistirene espanso estruso cm.2

barriera al vapore

perlina in legno grezzo

con vernice protettiva trasparente

lastra polistirene espanso estruso cm.2

telo impermeabilizzante traspirante

lamiera in alluminio a doppia aggraffatura

perlina in legno grezzo

pilastro in c.a. Ø25
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4
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4
4

TRAVI SECONDARIE IN LEGNO BILAMA 20x25 i=80

tasche da 3 cm per incastro travi secondarie

lastra polistirene espanso estruso cm.2

barriera al vapore

perlina in legno grezzo

con vernice protettiva trasparente
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