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Contatore energia prelevata
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IN CONTENITORE IP55

SEZIONATORE SOTTO CARICO

1 PORTAFUSIBILI
x SEZIONABILE

TELERUTTORE
CONTATTORE TEMPORIZZATO

RELE’ PASSO-PASSO

RELE" CREPUSCOLARE
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CONTATORE ENERGIA
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INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
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PULSANTE /SEZIONAT. DI SICUREZZA
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OROLOGIO PROGRAMMATORE

LAMPADA DI
SEGNALAZIONE

TRASFORMATORE DI
SICUREZZA (CEl 96-2)

TRASFORMATORE DI
CORRENTE

PULSANTE CON CONTATTO
NORMALMENTE APERTO

COMMUTATORE ROTATIVO
AUTOM.— O — MANUALE

RELE' MONOSTABILE
CONTATTI IN DEVIAZIONE

RELE’ BISTABILE
CONTATTI IN DEVIAZIONE

RELE' AD IMPULSI
CICLICO Ap.Chiu.Ap.Chiu.

# CONTATTO AUSILIARIO

NORMALMENTE CHIUSO
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N -~ INTERRUTTORE SALVAMOTORE CON

\g INTERRUTTORE AUTOMANTICO

MAGNETOTERMICO
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Id] DIFFERENZIALE

/D TERMICO REGOLABILE
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"\ INTERRUTTORE AUTOMANTICO

Cave FG12M12 2x1xLmmq SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO FV PUBBUCVA e immessa in rete pubblica
In tubo dal tetto \ In=9,5A-max430V =
ENEL
In=9,5A-max430V o
POSIZIONE APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO Punto di conse
, G , , , gna
FOTOVOLTAICO POSTE IN ARMADIO DIM. cm 136x64xH127 IN >ezion. con fusibili Pannelli FY Quadra di connessione
CHINTI WS18/32 1000Vdc 2x32A /moduli FV all'inverter 11
CLS CON PORTINE IN METALLG VERNICIATO fuse 12A 10x28mm | |
: \ \:I .~ INTERR. SEZIONATORE E
\ \
p) PROTEZIONE GENERALE
. ] 67 M 67 } T } in quadretto stagno
136 Lol
0 VoM M W
Linea interrata FG/0R 3x35+N16
GENERALE GENERATORE FV 7
; ; ; ; 3Nx32A curva C 4,5 KA 7
\\
VoM M W
—b \\ y* ************** -
FNEL 367 Scaricatori di // \\; Q2 Q1 } /Disposifivo DGL
KWh S caricaton &/~ 1N ! -+ GENERALE UTENZA
+ sovratensione 0BO \ \\g \ Lx63A
; ; ; ; V20.C 3PH 1000Tipo 2 } A }
] ’IC(;?)(S)fledll 20kA MPPT | MPPT A } \{
I T T \ '~ QUADRO GENERALE
Contatore ENEL dim } } FABBRICATO
300x160x160mm n°2 stringhe di 12 MODULI FV - | N ~ RISTORO
T monocristallini tipo BISOL BMG300 ~ | B |
’ 300Wp con scatola di derivazione e : ter ABB TRIO Sp| } 56056 }
! ! -~ , ruppo inverter Te , . =
propri diodl di blocco 75-TL-0OUTD a due ingressi DDI=BDG § . ¢ Dispositivo DG T |
N a— Connessioni con cava FG12M12 . . J . NN GENERALE GENERATORE Nodo
A \E.:\g 5 indipendenti dotato di profezione ~ /0
T ? Zxkmmg di interfaccia assolte dal sistema = 3MxleA curva € &,5KA equipofenziale
1 Potenza FV = 3600+3600 Wp di controllo inverter a norma O3R A senerale v
Gruppo inverter ABB Correnfe nom. d! stringa = 9,5A CEI0-16 all. AT0 P -
—250—— UNO-2,0/2,5~1-0UTD Correnfe nom. di campo = 9,54 Vo max=800V R EJP Utenze del fabbricato
dim 518x367x161 Corrente di c.c. = 19.96A range MPP di tensione 100-600V x| [ENEL
Tensione max a vuoto = 541V L 2 _|Contafore
) , tens CC min = 310V kWh - dott
Tensione min MPP = 313V Pnom. cc = 7.65kW (2x20A) energia prodotta
Tensione max MPP = 430V Prom ca = 7 5kW= 12 5A
lcc = 14,5A Cavo FG17 4x6bmmgq
Imax=12,5A 400V
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SCHEMA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO di TERRA
POSA DEI PANNELLI AL TETTO
in applicazione della Circolare VVF FS17 6 CO“QESSiOHE (arcassa
1324 del 7/2/2012 e successiva del 4/5/2012 n;mq dell'inverter
FS17 6mmgq FS17 6mmq
— « \
/ . Conduttore di protezione
[co=o00] Node Equip. . dell'impianto elettrico del
/ Generale fabbricato.

Morsetto di fissaggio cornice
del pannello fotovoltaico

Profilo in alluminio di montaggio \.

dei pannelli dim 45x10mm

Lamiera in alluminio
verniciato a doppia

Lastra di silicato 12mm aggraffafura

resistente al fuoco EI60

Pacchetto coibente della copertura
lignea prevista in progetto

Morsetto di fissaggio cornice
del pannello fotovoltaico

/

Scaricatore di
sovraftensione

FS17 1x16mmgq.

— 1 Collegamento al dispersore di
terra esistente del fabbricato

Inverter Fotovoltaico
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COMUNE DI PADOVA

Settore Verde, Parchi, Agricoltura Urbana

PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III° LOTTO
In Via Siena - Zona Basso Isonzo

Progetto Esecutivo

Importo complessivo € 250.000,00

N° Progetto CUP

LLPP OPI 2018/049
Nome file

Data

novembre 2018

Elaborato 40

Tav 4.13

Fabbricato "RISTORO-SERVIZI":
Schema funzionale Impianto FOTOVOLTAICO

Scala: varie

Firmato digitalmente da:Luca Mosole
[o] i i ‘COMUNE DI PADO'
Data:18/02/2019 10:18:00

Progettisti

Rup

Capo Settore

Arch. Luca Mosole
Comune di PADOVA

. . o Firmato digitalmente da
Ing. Gluseppe SllveStI‘InI Giuseppe Silvestrini

Via Comino n'4 — 35126 Padova O = Ordine degli Ingegneri della
ErQV|ncna di Padova

Data e ora della firma:
20/11/2018 13:13:04

Ing. Paol~ i
Documento firmato
PAOLO SALVAGNI
05/03/2019

da:
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