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Sezione di scavo

Negli incroci di tubazione metalliche, la distanza tra cavi e tubazioni
metalliche,(non trasportanti gas o combustibili) deve essere almeno do
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Nei parallelismi, la distanza in pianta tra cavi e tubazioni metalliche,
(non trasportanti gas o combustibili) deve essere almeno do 30cm.
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POSIZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA
ELETTRICA CON CONTATORE E QUADRO DI
PROTEZIONE GENERALE POSTO ENTRO
QUADRETTO CON CHIUSURA A CHIAVE.
PREDISPORRE SPAZIO PER 2° CONTATORE

50cm. Viene dimezzata se interposto un separatore non metallico

LJampione esistente
lampione esistente

LOCALE DI
AGGREGAZIONE

AREA CANI

LEGENDA OPERE 3 LOTTO: LEGENDA OPERE LOTTI PRECEDENTII:
POZZETTO IN CLS 80x80x80 (INTERNO) CON CHIUSINO IN POZZETTO IN CLS 80x80x80 (INTERNO) CON CHIUSINO IN
80 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN 80 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN
QUOTA DEL CHIUSINO QUOTA DEL CHIUSINO
POZZETTO IN CLS 50x50x50 (INTERNO) CON CHIUSINO IN POZZETTO IN CLS 50x50x50 (INTERNO) CON CHIUSINO IN
50 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN 50 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN
QUOTA DEL CHIUSINO QUOTA DEL CHIUSINO
POZZETTO IN CLS 40x40x40 (INTERNO) CON CHIUSINO IN POZZETTO IN CLS 40x40x40 (INTERNO) CON CHIUSINO IN CO M U N E D I PADOVA
L0 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN L0 GHISA ED EVENTUALI ANELLI IN CLS PER RIPORTO IN
QUOTA DEL CHIUSINO QUOTA DEL CHIUSINO
PLINTO IN CLS PREFABBRICATO PER BASAMENTO PALO d h 1 A 1 I b
M M= PUNTO ALIMENTAZIONE PUNTO MOTORE L O' ’ ILLUMINAZIONE E POZZETTO 40x40 (interno) COMPLETO Setto re Ver e1 ParC I y g r'nco tu a U 'dana
| DI CHIUSINO IN GHISA. DIM. 105x60x73H
— DISPERSORE DI TERRA VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO
= 50x50x1500mm IN POZZETTO M M= PUNTO ALIMENTAZIONE PUNTO MOTORE
DISPERSORE DI TERRA IN TONDO DI FERRQ ZINCATO LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: T50N PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III° LOTTO
Z8mm prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL - @indicato - - N
per circuiti FM PARCO ALTRILOTTI N V|a S|ena - Zona BaSSO |Sonzo
QUADRO ELETTRICO LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N
‘7 [ mmm === prof di posa 0,6mt con nastfro di segnalazione ENEL - @indicato
per circuiti ILLUMINAZIONE PARCO ALTRILOTTI

KW

PUNTO DI CONSEGNA CONTATORE MONOFASE / TRIFASE ENERGIA
ELETTRICA SU NICCHIA IN CLS

LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N

[reiiEmmm——= prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL - Hindicato

per circuiti FM RISTORO

LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N
prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL - Hindicato
per circuiti FM PARCO

LINEE IN CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA CAMICIA Resist: 750N
prof di posa 0,6mt con nastro di segnalazione ENEL - @indicato
per circuiti ILLUMINAZIONE PARCO
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