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LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Il presente documento riporta I’elenco prezzi unitari delle lavorazioni per 'impermeabilizzazione e il ripristino
funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Per il computo delle lavorazioni si & fatto riferimento al prezzario della Regione Veneto aggiornato al 2021
(RV_2021). Per le lavorazioni che non hanno trovato corrispondenza nel suddetto prezzario si sono assunti a
riferimento nell’ordine, il prezzario ANAS aggiornato al 2021 (NC-MS_2021), il prezzario DEl “recupero
ristrutturazione manutenzione” aggiornato al 2021 e il tariffario dei prezzi “BA” delle voci di uso pil
generalizzato aggiornato al 2019. In assenza di altri riferimenti i prezzi sono stati desunti da analisi di mercato
(AP).

Si riportano di seguito |’elenco prezzi unitari delle lavorazioni e degli oneri per la sicurezza.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
19.14.090

Nr. 2
19.14.098.00
1

Nr. 3
19.18.025

Nr. 4
1C.11.210.00
30.b

Nr. 5
A.003.007.a

Nr. 6
A.003.025.2.
a

Nr. 7
A.003.027.d

Nr. 8

A95081a

Nr. 9
AP.01

Nr. 10
AP.02

Rimozione o ricollocazione in opera di barriera tipo New Jersey. Esecuzione di rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero
ricollocazione in opera, mediante I'impiego di idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere per il trasporto e sistemazione a deposito
oppure del prelievo dei depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego.

euro (ventisette/23)

Barriera New Jersey monofilare da spartitraffico centrale. Barriera di sicurezza per spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo
NeW Jersey monofilare a norma di legge. La barriera ¢ realizzata con moduli prefabbricati di lunghezza di circa m 6,00 ed altezza circa
m 1,00. In sommita ¢ previsto il mutuo collegamento tramite idonee barre rullate; ulteriore collegamento si ha al piede. La barriera ¢
opportunamente armata con acciaio ad aderenza migliorata, con copriferro non inferiore a cm 2 ed ¢ realizzata in calcestruzzo con
resistenza caratteristica Rck uguale o superiore a 45 MPa. Posato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad
assicurare la classifica di normativa. Classe H3

euro (centoundici/70)

Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto ¢ lo
smaltimento a discarica controllata, il pagamento degli oneri comunali.
euro (due/19)

Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densita, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo,
extraresistente, idrorepellente, con maglia quadra da mm 50x50, spessore mm 1,5. Rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il
perimetro mediante treccia da mm 6,0 cucita alla rete. Peso minimo 50 g./m?. Compresi fissaggi con tasselli, chiodi, ferramenta
adeguata, legature, sormonti, piani di lavoro fissi 0 mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00 m con piani di
lavoro

euro (quattordici/82)

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti
di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per
variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a. secondo
sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed
idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa I'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

euro (centoottanta/20)

IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il
risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le
precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura
ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, 'approvvigionamento
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

euro (trentaquattro/75)

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE Mediante l'asportazione, con mezzi
demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, I'accurata pulizia dello spazio tra le due solette contigue, il ripristino dei
bordi con malta reoplastica o materiale epossidico, compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (settantasette/11)

Rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento)
mediante sistema FRCM, con applicazione di reti termosaldate, eseguito fresco su fresco in continuitd, mediante l'applicazione del
primo strato di malta strutturale premiscelata a base cementizia di spessore minimo 5 mm, applicazione a piena superficie del primo
strato di resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina, con funzione di promotore di adesione ed
impregnante, applicazione della rete di rinforzo, dei secondi strati di resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm); reazione al fuoco del
sistema classe 1; esclusi I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti ammalorate ed il loro successivo rifacimento e/o
ripristino, la preparazione del supporto e qualsiasi lavorazione e materiale non specificati: con rete secca termosaldata e bilanciata in
fibra di vetro AR, dimensione della maglia 12 x 12 mm: peso 200 g/mq

euro (centodiciannove/27)

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con
malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori da 1 cm e sino a 5 cm per passata. Intonaco DUTTILE resistente a
flessione, da ripristino strutturale per ricostruzioni parziali o generalizzate, con applicazione manuale o a spruzzo con intonacatrice a
pistoni, fornitura e posa in opera di malta IMPERMEABILE duttile , fibrorinforzata con fibre polimeriche spruzzabili e ad altissima
tenacita, ad espansione contrastata in aria, per il ripristino di strutture in cemento armato in spessori da 1 a 5 cm, con componente B
(ritentore di umidita), tixotropica, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente
tipo MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

euro (cinquantasette/53)

idem c.s. ...Spa.
Per ogni centimetro in piu rispetto a quanto indicato dalla voce AP.01
euro (venticinque/12)

mZ

m3

mZ

ml

mq

m2

m2

27,23

111,70

14,82

180,20

34,75

77,11

119,27

57,53

25,12
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 11 Spostamento degli impianti elettrici (rimozione e riposizionamento) e rimozione delle rete anticaduta del copriferro applicata alle travi
AP.03 (sottopasso su via Avanzo).

euro (centosettantaotto/05) h 178,05
Nr. 12 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta all'intradosso delle campate 1 e 2 dell'impalcato ferroviario ovest.
AP.04 euro (uno/99) m2 1,99
Nr. 13 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
AP.05 assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti,

ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il

pompaggio. Classe di esposizione XF4, C32/40.

euro (centocinquantaquattro/04) m3 154,04
Nr. 14 SIGILLATURA DEI BORDI LATERALI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Sigillatura dell'interfaccia calcestruzzo -
AP.06 conglomerato bituminoso in corrispondenza dei bordi della piattaforma in calcestruzzo del tram e a livello dei cordoli, mediante

applicazione di resina poluretanica, fluida, per ancoraggi e riempimento tipo BASF MasterFlow 220. Il prezzo comprende e

compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, su supporto asciutto e pulito:

« fornitura del sigillante tipo MasterFlow 220 o equivalente per colaggio sul supporto trattato con il primer;

* posa in opera del sigillante;

« sfrido.

euro (tredici/81) m 13,81
Nr. 15 PRIMER per sigillatura bordi laterali pavimentazione. Fornitura e posa in opera di primer a base epossipoliamminica tipo MasterBrace
AP.07 P3500 per successiva applicazione di resina tipo Basf Masterflow 220. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte, su supporto asciutto e pulito:

« fornitura del primer;

« posa in opera del primer a pennello o a rullo;

« sfrido.

euro (sette/06) m 7,06
Nr. 16 Intaglio di dimensione 10x20mm dei bordi laterali dello strato di usura, all'interfaccia calcestruzzo-conglomerato bituminoso, per la
AP.08 successiva sigillatura mediante prodotto sigillante tipo MasterFlow 220 e relativo primer.

euro (quattro/05) m 4,05
Nr. 17 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25 kN/m per la raccolta dei detriti delle lavorazioni.
AP.09 euro (tre/17) m2 3,17
Nr. 18 Sovrapprezzo dei lavori in ambito ferroviario per le particolari difficolta operative del cantiere.
AP.10 euro (quindici/00) % 15,00
Nr. 19 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la
B.009.020.01 |raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le

rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

euro (sei/36) m? 6,36
Nr. 20 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di
B.009.020.02 |malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

euro (tre/34) m? 3,34
Nr. 21 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate
B.009.125.a |in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilita con strato di finitura costituito da pittura

poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi
ammalorati con zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di
ripristino da pagarsi a parte. Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato, dovra essere il seguente: 1. idrolavaggio a media
pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture incoerenti; 2. applicazione a spruzzo airless,
irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovra essere formulato con polimeri silossanici e microdispersioni
acriliche ad alta penetrazione, subito dopo I’applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto perlante); 3. applicazione a
spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo bicomponente acril- poliuretanico all’acqua; spessore minimo > 40
micron DFT; 4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanico fluorurata
bicomponente a solvente; spessore minimo > 40 micron DFT. Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti
previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+
tra quelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n® 305/2011. Controlli in corso d'opera: a) prima della verniciatura: - verifica
dell'alcalinita superficiale del supporto: pH < 12; il supporto deve essere asciutto; b) durante la verniciatura: - misurare e registrare
I'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto e lo spessore umido di pittura applicata; c) controlli finali: - adesione
> 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni dall'applicazione) con rottura del supporto; - rottura del supporto. 1l
prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+
tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L. Disponibile in qualsiasi colore cartella RAL. Il ciclo
protettivo dovra rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Permeabilita vapor d'acqua Sd < 3 m (UNI EN 7783); -
Permeabilita acqua liquida W < 0,01 kg * m-2 + h-0,5 (UNI EN 1062-3); - Permeabilita alla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6); -
Aderenza al cls > 0,8 MPa (UNI EN 1542). Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica. Spessore: min > 80 micron
garantendo la omogeneita cromatica. In caso di colori aventi bassa copertura quali alcuni gialli ecc, lo spessore complessivo

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
B.009.150

Nr. 23
B.009.160.a

Nr. 24
B.009.170.01
.a

Nr. 25
B.009.215.b

Nr. 26
B.011.002

Nr. 27
BA.NO.A.80
43.A

Nr. 28
BA.NO.A.80
43.D

Nr. 29
BA.NO.A.80
46.B

Nr. 30
D.001.050.c

Nr. 31

del rivestimento non dovra superare 120 micron DFT. - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50
cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione > 0,8 MPa. - FINITURA IN TINTA
euro (ventisei/92)

VERNICIATURA ANTICORROSIVA ACCIAIO SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE Preparazione delle superfici
metalliche mediante sabbiatura per successiva verniciatura con cicli idonei previa pulitura in accordo alle specifiche SSPC - SP1, in
modo da eliminare preventivamente grassi, oli e ogni altro e qualsiasi contaminante, prima della sabbiatura manuale da eseguirsi con
sabbia di quarzo a metallo grigio, in accordo con norme ISO 8501 - al grado SA 2%, fino alla eliminazione di tutte le parti ossidate e/o
che presentino scarsa aderenza e/o non idonea adesione al supporto metallico e il tutto con un profilo di regolarita minimo di 30
micron.

Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
euro (nove/99)

VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Costituito da strati
di vernice protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura ¢ di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido. Il ciclo della lavorazione ¢
il seguente: 1. irruvidimento o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo
di pittura cosi come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"

euro (sedici/00)

VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO O AUTOPROTETTO Per manutenzione opere
esistenti. CICLO "M1" Costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura ¢ di tipo poliuretanico alifatico,
come da scheda ciclo del C.S.A.

1l ciclo da applicare ¢ il seguente:

1. idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti, aggregati di ossidi incoerenti; in
caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il
lavaggio, lo spessore minimo delle pitture pre-esistenti e non rimosse deve essere > 80 micron DFT;

2. applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una prima mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

3. applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente
residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron DFT;

4. applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente;

5. applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.

euro (trentadue/68)

MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovra essere applicato su sottofondo pulito ¢ umido. Il prodotto deve
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione
previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, premiscelata, bicomponenete, con
fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura di strutture leggermente degradate in cls. I prodotto dovra
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg > 35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg > 25 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg > 5 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a
7 gg > 3 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa +~ 18 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls
(UNI EN 1542) > 2 MPa; - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) >2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) < 0,5 kg * m-2 « h-0,5. Nel prezzo sono compresi la
fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovra presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

euro (trenta/51)

TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO Taglio meccanico con idonea attrezzatura elettrica o pneumatica di
lamiera e/o profili e successiva regolarizzazione delle superfici. Sono esclusi i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

euro (cinquantatre/67)

Locomotore diesel, a riposo, della potenza oltre i 380 Kw e fino a 1000 Kw. Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e
ritorno, le spese generali e I'utile di impresa.
euro (seicentosettanta/00)

Compenso per locomotore diesel, in azione, della potenza oltre 380 Kw, compreso il carburante, i lubrificanti, la mano d'opera per il
funzionamento, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorre. Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e ritorno, le
spese generali e l'utile di impresa.

euro (centoventicinque/00)

Nolo di carro pianale marcatura RGS di tipo corrente a carrelli. Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e ritorno, le spese
generali e l'utile di impresa.
euro (quarantaotto/30)

ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO PER LIMPIEGO DI GEOGRIGLIE Sovrapprezzo per i rappezzi
per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo con resistenza min S0kN/m nelle due direzioni per rinforzo. La
rete dovra avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10 mm e 40 mm resistente alle temperature mimine 300°C. Ritiro
max 1% dopo 15 minuti alla temperatura di 190°C. Allungamento max a rottura nelle 2 direzioni del 4%. La rete dovra essere ricoperta
con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autodesivita. Nel prezzo ¢ compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte. - SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE

euro (cinque/91)

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17. Nel prezzo si intendono comprese le spese generali e l'utile di impresa.

mZ

ml

26,92

9,99

16,00

32,68

30,51

53,67

670,00

125,00

48,30

591
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misura

D.03.06.a euro (cinquantatre/42) h 53,42
Nr. 32 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o
E.002.010.a |curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25

euro (quindici/58) ml 15,58
Nr. 33 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
E.008.001.b |normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e I’indicazione

delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione. - TEST DI CESSIONE Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/

10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

euro (duecentoquarantaotto/60) cad 248,60
Nr. 34 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di
E.04.09.a tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm,

compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro finoa 16 mm

euro (ventidue/78) cadauno 22,78
Nr. 35 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso
E.05.04.00 |lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio

dello spessore medio di cm 10).

euro (ventisette/45) m? 27,45
Nr. 36 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20
E.05.10.c cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato

recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

Strutture in conglomerato cementizio armato

euro (duecentosettantauno/57) m? 271,57
Nr. 37 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture ¢ manufatti in profili metallici normalizzati.
E.05.25.a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,

l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,

l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

euro (dieci/99) m? 10,99
Nr. 38 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture ¢ manufatti in profili metallici normalizzati.
E.05.25.a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,

l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,

l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).

parapetti o similari

euro (dieci/99) m? 10,99
Nr. 39 idem c.s. ...(parapetti e similari).
E.0525.b scale e strutture portanti

euro (uno/11) kg 1,11
Nr. 40 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
E.06.05.00 |stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

euro (zero/15) t/km 0,15
Nr. 41 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero
E.06.07.b in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione

"non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e

rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in

sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a

seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME

RIFIUTO (voci H.1.11.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

euro (dieci/12) ton 10,12
Nr. 42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza
E.08.02.h caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle

destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i

conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

euro (centoquarantadue/18) m? 142,18
Nr. 43 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
E.08.03.00 |POMPA AUTOCARRATA

euro (sette/62) m? 7,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 44
E.08.03.00

Nr. 45
E.08.04.00

Nr. 46
E.08.04.00

Nr. 47
E.08.05.00

Nr. 48
E.08.06.d

Nr. 49

E.15.15.00

Nr. 50
E.21.18.01

Nr. 51
E.28.01.¢

Nr. 52
E.30.03.c

Nr. 53
E.30.06.00

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
euro (sette/62)

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

euro (uno/43)

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento.

euro (uno/34)

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

euro (uno/25)

CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, I'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.

per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane

euro (trentaotto/41)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la
posa di pavimentazioni ad incollaggio, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO

euro (dieci/24)

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata
autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 6/10 di mm
unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate
alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi € compensati tutti
gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde
euro (diciassette/20)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di
idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi
inoltre compreso e compensato 1’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

Silossanica colori di cartella

euro (nove/95)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI Manufatti in acciaio per travi e
pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita a (se non diversamente
richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 -
Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al
Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono
compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.

in profilati laminati in acciaio S 355 JR in profilati laminati in acciaio S 355 JR

euro (due/95)

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA Manufatti in acciaio S 235 JR per la
realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN,
IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera pressopiegata a freddo, forniti e posti in opera in conformita (se non
diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN
1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al
Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono
compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che

m3

kg

kg

kg

mZ

mZ

mZ

m2

kg

7,62

1,43

1,34

1,25

38,41

10,24

17,20

9,95

2,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 54
E.30.23.b

Nr. 55
E.40.95.00

Nr. 56
E.40.97.a

Nr. 57
E.40.97.b

Nr. 58
E.41.12.00

Nr. 59
F.02.06.a

Nr. 60
F.02.09.a

Nr. 61
F.02.09.b

Nr. 62
F.05.17.a

Nr. 63
F.06.22.a

Nr. 64

verranno computati a parte.
euro (cinque/40)

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

di strutture leggere

euro (zero/74)

RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA Ravvivatura di superfici cementizie o
metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco
resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere ’adesione dei successivi trattamenti o getti, compreso I’onere del
trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta oneri di discarica inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria
comprese per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

RAVVIVATURA DIS UPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA

euro (sei/25)

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la
pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

euro (dieci/30)

idem c.s. ...degli imballi.
resine epossidiche colabili bi componenti.
euro (nove/80)

FORNITURA ED APPLICAZIONE IN OPERA DI LAMINA DI ZINCO AUTOADESIVA DA 250 MICRON Fornitura ed
applicazione in opera di lamina di zinco autoadesiva da 250 micron ad uso esterno, per protezione catodica galvanica dei ferri
d'armatura dalla corrosione con depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12696.

euro (duecentoottanta/60)

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su
impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la
perfetta integrita” della sottostante soletta; compreso l'onere dell'allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10
km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati
aparte. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE eseguita a mano e martello demolitore

euro (centosette/52)

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso
l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta’ dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche’ l'onere della
perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura concompressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

euro (tre/06)

idem c.s. ...PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo
euro (zero/81)

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di
cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie
naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonche quello delle centinature e delle armature di sostegno,
eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i
singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel
prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali
nonche la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00

euro (trenta/57)

GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO Giunti di dilatazione impermeabile in elastomero armato realizzati in
gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame,
scossalina, malta di livellamento, forniti e resi in opera. Nel prezzo unitario sono compresi i seguenti oneri: - taglio della
pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto con trasporto a discarica del
materiale di risulta; - preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e
soffiatura con aria compressa; - formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza; - fornitura
e posa della scossalina in gomma,; - fornitura e posa dei tirafondi di ancoraggio; - fornitura e posa del tappeto di raccordo eseguito con
collanti e sigillanti; - fornitura e posa dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Per escursioni trasversali fino a 50mm.
GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A 50 mm

euro (cinquecentocinquanta/99)

GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti

kg

kg

cad

cad

m?cm

m3

5,40

0,74

6,25

10,30

280,60

107,52

30,57

550,99
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Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

F.06.24.a

Nr. 65
F.08.01.a

Nr. 66
F.09.08.00

Nr. 67
F.13.05.00

Nr. 68
F.13.10.a

Nr. 69
F.13.10.b

Nr. 70
F.13.14.d

Nr. 71
F.13.15.b

Nr. 72
F.1437.a

degli impalcati di mm 50 - 100 - 200 - 300 - 400, costituito da: - Scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - Lamiera striata in
acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti, bussole ecc... per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione
mediante zincatura a caldo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.
GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE PER SCORRIMENTO FINO A 50 mm

euro (centosettantatre/15)

FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE ECC..) Fornitura e posa in
opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di
profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la
verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresi eventuali opere provvisionali: anditi, centine,
sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri

euro (due/98)

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO - POLIURETANICA Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c.a. ed
acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,inerti di carica e materiali bituminosi con
quantita di poli-isocianato pari al 44% del peso residuo secco.L'allungamento a rottura a -30 gradi C° dovra essere almeno del 250% ed
il prodotto non dovra subire rammollimenti a temperature fino a 180 gradi C°.Il rivestimento dovra essere continuo e perfettamente
impermeabile all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.ll prodotto dovra essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi,
alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microorganismi.Nel prezzo ¢ compresa la soffiatura delle superfici di cls da trattare che dovranno risultare
pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei; i trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, idroscarifica,
bocciardatura, stuccatura e simili saranno compensati a parte.Sulla superficie da impermeabilizzare verra applicato, nella quantita
necessaria, un primer bicomponente poliuretanico senza solventi, compatibile con fondi umidi nonché con la mano di aggancio.
IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO- POLIURETANICA

euro (trentacinque/27)

MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da
bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con segnaletica, guardiania, spargimento di uno strato antiaderente (filler o graniglia), o
distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCOCON BITUME MODIFICATO

euro (uno/24)

BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la
formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate
nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo
e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione ¢ additivo
minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel
periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei
rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di confezionamento.

per uno spessore di 5 cm

euro (sette/76)

idem c.s. ...modalita di confezionamento. BINDER per uno spessore di 7 cm
euro (dieci/95)

STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara
confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con aggregati
calcarei e spessore 4 cm

euro (sette/76)

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA
SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sara confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, di natura
basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale
pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” per uno spessore di 4 cm

euro (undici/19)

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia

kg

m2

mZ

m2

m2

mZ

173,15

2,98

35,27

1,24

7,76

10,95

7,76

11,19
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Nr. 73
H.002.115.b

Nr. 74
H.002.210.01
b

Nr. 75
H.005.003

Nr. 76
1.002.100

Nr. 77
1.002.105

Nr. 78

1.002.110

Nr. 79
T.010.005.a

che sar? stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15
cm su impianto nuovo
euro (zero/42)

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di
minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢
d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M

euro (trentaquattro/14)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 Fornitura di segnale circolare in
lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 1l segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo ¢ comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai
sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
DIAMETRO CM 60

euro (quarantauno/97)

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min.
600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di sistema computerizzato per la verifica dei parametri relativi alla pressione.
I macchinari impiegati devono essere dotati di braccio meccanico. L'idrolavaggio non deve danneggiare le strutture portanti e dovra
rimuovere selettivamente il materiale superficiale ammalorato o le parti incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere e lo
smog. 1l ciclo di pulizia dovra prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superfici perfettamente idonee a supportare
qualsiasi tipo di vernice. Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo
codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella
posizione originale, il recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (due/79)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio inossidabile tipo AISI 316 tagliate, sagomate e fissate secondo i
disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori. Compresi nel prezzo: - tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in
acciaio per il fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o nell'acciaio; - sigillatura con stucco epossidico o altri materiali;
- lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

euro (dieci/22)

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico
di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1)
caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di
ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento
dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuita fino
all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto
impermeabilizzazione, con accompagnamento dellacqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4)
coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso puo
essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprendera ogni materiale, magistero ed
onere per la raccolta delle acque dalla superfice dellimpalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di
scarico delle acque.

euro (novantasei/81)

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su
viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; -
la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio
inox di spessore mm 2 e di diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco
epossidico, e sormontato senza soluzioni di continuita dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale; - la fornitura e posa in
opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.

euro (centocinquantaotto/45)

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la correspenzione alla mano d'opera di indennita
speciali; - le assicurazioni di ogni genere; - le attrezzature occorrenti ivi compreso lattivazione ed il mantenimento di idoneo
impianto di illuminazione anche se montato su autocarro; - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro
occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della
D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. - RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)

euro (quindici/00)

Data, 30/11/2021

11 Tecnico
Ing. Massimiliano Lazzari

cad

cad

kg

cad

cad

%

0,42

34,14

41,97

2,79

10,22

96,81

158,45

15,00
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Nr. 1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.L.m.
A.01.01.a euro (trentadue/29) h 32,29
Nr. 2 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.a euro (trenta/60) h 30,60
Nr. 3 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.03.a euro (ventiotto/39) h 28,39
Nr. 4 PANNELLI E TARGHE Pannelli e targhe di qualsiasi figura /o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
B.08.06.00 |euro (centosettantatre/30) m? 173,30
Nr. 5 Rete di plastica
B.99.002 euro (uno/87) m2 1,87
Nr. 6 ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di
B.99.082.00 |segnalazione.

euro (centosettantacinque/89) n 175,89
Nr. 7 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n°
B.99.148.00 (388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta

portante 6 vani 4 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto

Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone

polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile

singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 - BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1

Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A145 2 rocchetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio

istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con

fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette

disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 1

Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80

x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

euro (duecentosettantaotto/88) n 278,88
Nr. 8 Base in pve riciclato dim 800x400x120 ¢7 maniglia versione da 27 kg
NP.1 euro (ventiotto/58) cadauno 28,58
Nr. 9 Pali in vetroresina a forma quadrata per basi, H=1.5m
NP.2 euro (quattordici/82) cadauno 14,82
Nr. 10 PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
Z.01.01.g Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa

delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura

e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno

euro (venti/04) m? 20,04
Nr. 11 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
Z.01.07.a struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico

interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio ¢ preparazione della base in cls armata di

appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

euro (cinquecentosettantacinque/88) n 575,88
Nr. 12 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
Z.01.09.a realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua

calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.

Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

euro (quattrocentotredici/97) n 413,97
Nr. 13 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
Z.01.12.b realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e

fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

euro (centoventisette/52) cad/me 127,52
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Nr. 14 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe
7.01.13.00 |in lamiera metallica. Costo mensile.

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

euro (tre/80) m/me 3,80
Nr. 15 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene
7.01.16.00  |100% colore bianco/rosso, compreso trasporti ¢ posa in opera. Costo mensile.

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

euro (quattordici/99) m/me 14,99
Nr. 16 DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA Delimitazione e protezione di area di transito costituita da ferri
7.01.20.00 |tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione.

Costo per tutta la durata dei lavori.

euro (venti/71) m 20,71
Nr. 17 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
Z.01.25.b simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

euro (cinque/47) n 5,47
Nr. 18 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE
Z.01.26.b e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare

sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

euro (cinque/34) n 5,34
Nr. 19 idem c.s. ...sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m
Z.01.26.f euro (quindici/63) n 15,63
Nr. 20 CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/
Z.01.28.b 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare

sfondo bianco 160x160 mm visibilita 6 m

euro (tre/98) n 3,98
Nr. 21 CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs
Z.01.29.b 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare

Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilita 6 m

euro (tre/89) n 3,89
Nr. 22 COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
7.01.37.a 200+300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie

posizionamento e nolo per il primo mese

euro (settanta/08) n 70,08
Nr. 23 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
7.01.39.a stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto,

diametro 200 mm, ruotabile

con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

euro (diciotto/22) n 18,22
Nr. 24 NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
Z7.01.84.b stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.

a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2

euro (diciannove/67) me 19,67
Nr. 25 PONTEGGIO CON TUBI Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato per
Z.01.86.a numero di giunti ¢/o0 manicotti impiegati

per il primo mese

euro (quindici/11) m? 15,11
Nr. 26 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed
Z7.02.14.d ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo 'uso

nolo di piastra per strutture verticali ed anello

euro (due/04) cad/me 2,04
Nr. 27 CORDINO DI ANCORAGGIO Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre
Z7.02.18.c trefoli di diametro non inferiore al2 mm ad estremita impiombate

lunghezza m 1,80

euro (zero/67) cad/me 0,67
Nr. 28 FUNE DI ACCIAIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso
7.02.19.00 |ancoraggio

euro (zero/37) m/me 0,37
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 29 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
7.03.01.00 |l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

euro (venticinque/82) h 25,82
Nr. 30 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
Z.03.02.a capo squadra

euro (venti/66) h 20,66
Nr. 31 idem c.s. ...loro applicazione.
7.03.02.b operaio specializzato

euro (diciannove/63) h 19,63
Nr. 32 idem c.s. ...loro applicazione.
7.03.02.c operaio qualificato

euro (diciotto/59) h 18,59
Nr. 33 idem c.s. ...loro applicazione.
7.03.02.d operaio comune

euro (diciassette/56) h 17,56

Data, 25/11/2021

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Lazzari
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