
Sezione trasversale A-A
SCALA 1:50
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Sezione trasversale B-B
SCALA 1:50

1500 600 4300 600 5001500 2200

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

Rifacimento della
pavimentazione stradale
Intervento tipo A3

Intervento di impermeabilizzazione
elastomerico-poliuretanica a spruzzo
tipo D1

Rimozione e ricollocazione delle
barriere New Jersey, ripristino barre di
collegamento con zincatura a freddo

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Intervento di ripristino superficiale tipo C1 del
lato interno del parapetto in calcestruzzo armato

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Taglio e rimozione della parte di estremità
della lamiera esistente ammalorata e saldatura
di nuova lamiera chiudigetto sp. 6 mm e
verniciata in accordo con la D.L.

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rimozione della lamiera esistente
ammalorata,
eventuale livellamento con malta cementizia e
posa di lamiera 500x6mm zincata saldata alla
passerella metallica (ripristinare con zincatura
a freddo al termine della saldatura e sigillare
su tutto lo sviluppo il bordo di contatto con il
calcestruzzo)

Intervento di ripristino tipo C2
sul parapetto metallico su
entrambi i lati

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

LEGENDA:
Zona non oggetto di intervento

LEGENDA:
Zona non oggetto di intervento

Rifacimento della pavimentazione
stradale e impermeabilizzazione
dell'estradosso della soletta e dei cordoli
Intervento tipo A1

Rifacimento della pavimentazione
stradale e impermeabilizzazione
dell'estradosso della soletta e dei cordoli
Intervento tipo A1

Rifacimento della pavimentazione stradale
Intervento tipo A3

Intervento di ripristino tipo C2
sul parapetto metallico su
entrambi i lati

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

50

Rimozione e rifacimento
delle barriere

Rimozione e rifacimento
delle barriere

Rimozione e ricollocazione delle
barriere New Jersey, ripristino barre di
collegamento con zincatura a freddo

Taglio e rimozione della parte inferiore
della lamiera di chiusura ammalorata
(vedi dettaglio parapetto sezione A-A)

1000

Intervento di
ripristino tipo C2
su veletta metallica

Impermeabilizzazione della soletta mediante
applicazione a spruzzo di impermeabilizzante
elastomerico monocomponente tipo BASF Master
Seal 6100 FX per uno spessore minimo di 2.5
mm, previa rasatura ove necessario, con malta
cementizia antiritiro tipo BASF MasterEmaco
S950 al fine di ottenere una superficie piana

Note:
· per la realizzazione dell'intervento tipo A2 sull'impalcato est adottare mezzi meccanici di dimensione compatibili con le larghezze degli strati di pavimentazione compresa tra le piattaforme in calcestruzzo del tram;
· per la realizzazione degli interventi tipo A3/A4 in corrispondenza del marciapiede lato est impiegare mezzi meccanici leggeri per la rimozione dello strato di pavimentazione e successiva stesura;
· le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per

manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto;
· le quote indicate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.
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NOTA: Le quote indicate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.

Rifacimento della pavimentazione stradale
Intervento tipo A4

Note:
· per la realizzazione dell'intervento tipo A2 sull'impalcato est adottare mezzi meccanici di dimensione compatibili con le larghezze degli strati di pavimentazione compresa tra le piattaforme in calcestruzzo del tram;
· per la realizzazione degli interventi tipo A3/A4 in corrispondenza del marciapiede lato est impiegare mezzi meccanici leggeri per la rimozione dello strato di pavimentazione e successiva stesura;
· le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per

manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto;
· le quote indicate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.

Sezione trasversale C-C
SCALA 1:50

1500 600 4300 600 5002200

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rimozione e ricollocazione
delle barriere New Jersey

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Taglio e rimozione della parte di estremità
della lamiera esistente ammalorata
Saldatura di nuova lamiera chiudigetto sp. 6
mm e verniciata in accordo con la D.L.

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

LEGENDA:
Zona non oggetto di intervento

Rifacimento della pavimentazione
stradale e impermeabilizzazione
dell'estradosso della soletta e dei cordoli
Intervento tipo A1

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

Intervento di impermeabilizzazione
elastomerico-poliuretanica a
spruzzo tipo D1

Rifacimento della
pavimentazione stradale
Intervento tipo A3

Intervento di ripristino di tipo C2
della passerella metallica e del
parapetto esistente

Rifacimento della soletta per
la copertura del varco tra gli
impalcati (vedere dettaglio)

Interventi di ripristino all'intradosso
indicati in tavola 12

Rimozione della lamiera esistente ammalorata,
eventuale livellamento con malta cementizia e
posa di nuova lamiera sp. 6mm zincata saldata
alla passerella metallica (ripristinare con
zincatura a freddo al termine della saldatura)

50

Innalzamento del parapetto metallico esistente
(vedi dettaglio parapetto sezione C-C)

Rimozione e rifacimento
delle barriere

Rimozione e ricollocazione delle
barriere New Jersey, ripristino barre di
collegamento con zincatura a freddo

1000

Impermeabilizzazione della soletta mediante
applicazione a spruzzo di impermeabilizzante
elastomerico monocomponente tipo BASF Master
Seal 6100 FX per uno spessore minimo di 2.5
mm, previa rasatura ove necessario, con malta
cementizia antiritiro tipo BASF MasterEmaco
S950 al fine di ottenere una superficie piana
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Rifacimento della pavimentazione
stradale Intervento tipo A4

Note:
· per la realizzazione dell'intervento tipo A2 sull'impalcato est adottare mezzi meccanici di dimensione compatibili con le larghezze degli strati di pavimentazione compresa tra le piattaforme in calcestruzzo del tram;
· per la realizzazione degli interventi tipo A3/A4 in corrispondenza del marciapiede lato est impiegare mezzi meccanici leggeri per la rimozione dello strato di pavimentazione e successiva stesura;
· le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per

manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto;
· le quote indicate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.

Zona di impalcato
non rilevabile

Sezione trasversale D-D
SCALA 1:50

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

LEGENDA:
Zona non oggetto di intervento

Rimozione e rifacimento
delle barriere

Rimozione e ricollocazione delle
barriere New Jersey, ripristino barre di
collegamento con zincatura a freddo
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Note:
· per la realizzazione dell'intervento tipo A2 sull'impalcato est adottare mezzi meccanici di dimensione compatibili con le larghezze degli strati di pavimentazione compresa tra le piattaforme in calcestruzzo del tram;
· per la realizzazione degli interventi tipo A3/A4 in corrispondenza del marciapiede lato est impiegare mezzi meccanici leggeri per la rimozione dello strato di pavimentazione e successiva stesura;
· le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per

manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto;
· le quote indicate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.
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