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Gianta dell'estradosso del cavalcavia
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STATO DI DEGRADO ALL'INTRADOSSO
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Foto 4: infiltrazioni all'intradosso della campata ferroviaria 3 Foto 5: percolamento sulla spalla Sud/Ovest per l'inefficacia del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche
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Foto 6: ripristini locali della soletta a seguito di interventi di ripristino non conclusi
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Foto 1: vista laterale del concio di passerella metallica lato Sud/Est degradata
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Foto 2/3: vista dall'intradosso del concio di passerella metallica lato Sud/Est degradata

Foto 7: degrado veletta metallica impalcato anni '90 Foto 8: scarichi vericali da impalcato da ripristinare

Foto 9: percolamento delle acque meteoriche per l'inefficacia del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche
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Foto 12: percolamento delle acque meteoriche Foto 13: distacco del copriferro e armatura Foto 14: distacco del copriferro e —e mmm g Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
dal giunto tra gli impalcati; distacco del esposta corrosa a livello del giunto tra impalcati armatura esposta corrosa LA'I RA tel. fax 049 8911890 e-mail info@laira.it
copriferro e armatura corrosa del traverso
elaborato allegato N°

Degrado. Pianta dell'intradosso del cavalcavia
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