
A

B

B

A

Pianta di dettaglio del giunto in sede tranviaria
STATO DI FATTO
SCALA 1:50

Giunto interrotto in
corrispondenza del cordolo
della barriera di sicurezza

Giunto in elastomero
armato ALGA TX80

A

A

B

B

A

B

B

A

Pianta di dettaglio del giunto in sede tranviaria
STATO DI PROGETTO - FASE 1
SCALA 1:50

Rimozione del giunto in elastomero
armato ALGA TX80 ad esclusione
delle parti in corrispondenza ai binari

Pianta di dettaglio del giunto in sede tranviaria
STATO DI PROGETTO - FASE 2
SCALA 1:50

Taglio del cordolo per consentire
la posa del giunto in continuità

Installazione di nuovo giunto in gomma
armata in grado di consentire spostamenti
relativi di ±25 mm (vedere dettaglio fasi)

Pulizia approfondita della scossalina esistente lungo tutto il suo sviluppo

Sostituzione della scossalina esistente

Installazione di nuovo giunto in
lamiera mandorlata zincata a caldo

Binari della linea tranviaria

Rimozione della lamiera
mandorlata esistente

Installazione di nuova lamiera
mandorlata zincata a caldo risvoltata
sul cordolo a coprire il salto di quota

Fasi di sostituzione dei giunti in elastomero armato
SCALA 1:20

Giunto in elastomero
armato ALGA TX80

FASE 1 : Rimozione delle teste degli ancoraggi mediante martello
     demolitore

Ancoraggi chimici esistenti

FASE 2 : Rimozione dei moduli che costituiscono il giunto in 
elastomero armato esistente

Modulo del giunto esistente

FASE 3 : Demolizione del massetto esistente

Demolizione del massetto esistente
mediante martello demolitore

Pulizia dell'estradosso della soletta

FASE 4 : Rimozione della scossalina esistente nel tratto laterale 
  indicato in pianta

Scossalina esistente

FASE 6 : Realizzazione degli ancoraggi chimici del nuovo giunto in
gomma armata

Fori di diametro idoneo ai nuovi
ancoraggi chimici posti in
adiacenza a quelli esistenti in
modo da garantire l'installabilità
dei nuovi moduli

Nuovi ancoraggi chimici

FASE 5 : Installazione della nuova scossalina nel tratto laterale 
  indicato in pianta

Nuova scossalina in neoprene

FASE 7: Posa dei moduli del nuovo giunto in gomma armata

Modulo del nuovo giunto in gomma
armata in grado di consentire
spostamenti relativi ±25 mmMalta cementizia reoplastica

fibrorinforzata di livellamento

FASE 8: Completamento dei massetti di raccordo

Massetti di raccordo in malta
cementizia reoplastica fibrorinforzata

NOTA: Nel caso di sostituzione del giunto esistente tra impalcati in calcestruzzo armato la procedura da
  eseguire è analoga.

Serraggio dei dadi degli
ancoraggi

Dettaglio rifacimento dell'estremità ammalorata della passerella metallica
SCALA 1:20

Sostituzione dei profili a doppio
T con nuovi profili analoghi
previo rilievo geometrico in sito

Taglio e sostituzione della lamiera esistente
con nuova lamiera chiudigetto sp. 6 mm
zincata e verniciata in accordo con la D.L.

Smontaggio e rimontaggio dei montanti
esistenti e del parapetto ad essi afferente

Sostituzione della mensola
trasversale

Dettaglio dei nuovi giunti in gomma armata sull'impalcato ovest
SCALA 1:20

Nuovi ancoraggi chimici da
realizzarsi secondo le indicazione
del fornitore del giunto

Modulo del nuovo giunto in gomma
armata in grado di consentire
spostamenti relativi ±25 mm

Nuova scossalina in neopreneNuovi massetti di raccordo in
malta cementizia reoplastica
fibrorinforzata

Campata dell'impalcato ovest Campata dell'impalcato ovest

34-45

Varco secondo indicazioni del
fornitore del giunto

Binder

Soletta d'impalcato
esistente

Strato di usura

Pavimentazione stradale - intervento tipo A1
SCALA 1:20

Binder

Soletta d'impalcato
esistente

Strato di usura

Pavimentazione stradale - intervento tipo A2
SCALA 1:20

**In corrispondenza della zona nord dell'impalcato est.

40
va

r*

STATO DI FATTO

Nuovo binder

Soletta d'impalcato
esistente

Nuovo strato di
usura tipo SMA

40
va

r*

* Lo spessore del nuovo binder è indicativo e dovrà essere confermato in seguito a
ulteriori sondaggi sul pacchetto esistente.

STATO DI PROGETTO

Impermeabilizzazione
dell'estradosso

STATO DI FATTO

Terreno**

STATO DI PROGETTO

* Lo spessore del nuovo binder è indicativo e dovrà essere confermato in seguito a
ulteriori sondaggi sul pacchetto esistente.

Binder

Soletta d'impalcato
esistente

40
va

r*Terreno**

Nuovo strato di
usura tipo SMA

Nuova scossalina in acciaio
verniciato sp. 1.2 mm  fissata alle
strutture in c.a. per evitare il
percolamento

≈1500

Lamiera grecata tipo Metecno
A55-P770-G6 HI-BOND sp.0.8mm

Soletta gettata in opera 55mm+45/55mm
Giunti trasversali in corrispondenza dei giunti
delle campate

Ancoraggio in barra Ø8/500mm con
resina epossidica

55
55

11
0

55
45

10
0

1cm/1.3m

Lamiera 1000 mm

Ancoraggio in barra
Ø8/500mm con resina
epossidica.

Dettaglio rifacimento della soletta per la chiusura del varco tra gli impalcati
SCALA 1:20

55

10
0/

11
0

Rete Ø6 20x20cm

30

Dettaglio per i giunti di controllo e concentrazione
SCALA 1:20

Incavo 12x5mm ricavato mediante predisposizione di
listello di legno prima del getto o con taglio successivo

Sigillatura del giunto di controllo con l'impiego di
un sigillante polisolfurico ad alta resistenza
chimica nei confronti degli idrocarburi, elastico e
colabile tipo BASF Master Seal CR171

1500

12 5

Dettaglio della nuova soletta su lamiera grecata
SCALA 1:20

Montanti esistenti in profili IPE80

Pannelli esistenti di protezione
saldati ai montanti sottostanti

10
00

50

220

Taglio e rimozione della parte inferiore
della lamiera ammalorata e sostituzione
con nuova lamiera sp.5mm in sagoma
con l'esistente, verniciata in accordo con
la D.L., collegata mediante 6 M8 cl.8.8
per pannellatura su fori asolati

Sigillatura su tutto lo sviluppo

Dettaglio parapetto sezione A-A
SCALA 1:20

60

80
40

22
0

34
0

Montanti esistenti in profili IPE80

Nuovi montanti in profili a T
70x70x9mm in acciaio S235JR
verniciato in accordo con la D.L.,
saldati ai profili tubolari

2x3 M8 cl.8.8

10
00

Nuovo telaio rettangolare in profilo a
C 25x12x4mm in acciaio S235JR
verniciato in accordo con la D.L. per
l'installazione della rete metallica a
maglia quadrata 30x30x3mm

5070

10
0 Nuovo profilo tubolare

100x30x4mm in acciaio S235JR
verniciato in accordo con la D.L.
saldato al montante esistente

50

220

40

Rete metallica esistente
maglia 30x30x3mm

Intervento di ripristino tipo C2
sul parapetto metallico su
entrambi i lati

Intervento di ripristino tipo C2
sul parapetto metallico su
entrambi i lati e della
passerella metallica

Dettaglio parapetto sezione C-C
SCALA 1:20

K K

Nota: ripristinare la verniciatura al termine delle saldature.Nota: ripristinare la verniciatura al termine delle saldature.

10
0

va
r

11
00

11
00

Sezione trasversale K-K
SCALA 1:10

Telaio rettangolare in profilo a C
25x12x4mm in acciaio S235JR
verniciato in accordo con la D.L. per
l'installazione della rete metallica a
maglia quadrata 30x30x3mm

Profilo tubolare 100x30x4mm in acciaio
S235JR verniciato in accordo con la D.L.
saldato al montante esistente

Montanti in profili a T 70x70x9mm in
acciaio S235JR verniciato in accordo
con la D.L., saldati ai profili tubolari

Montanti esistenti in profili IPE80

Nota: ripristinare la verniciatura al termine delle saldature.

15
0

220

Saldatura a cordone
d'angolo Z=5mm500

Nota: ripristinare con zincatura a freddo al termine della saldatura e ripristinare la verniciatura.

Sigillare su tutto lo sviluppo il bordo
di contatto con il calcestruzzo

Dettaglio attacchi lamiere passerelle 
SCALA 1:20

Lamiera chiudigetto sp. 6 mm
verniciata in accordo con la D.L.

Lamiera 500x6mm zincata

A1
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