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N.B.
I cartelli di progressiva chilometrica/ettometrica prima della rimozione delle

barriere stradali, per la conservazione della posizione, dovranno essere
marcati a terra a lato di una delle due corsie di marcia con un chiodo in
acciaio temperato con capocchia @920 mm .
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CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN OPERA C35/45 Rck>45 MPa (450 kg/cm?)
AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620
ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008

OPERE IN FONDAZIONE

CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4,
COPRIFERRO MINIMO 5,5 cm

RAPPORTO A/C = 0,45 - contenuto d'aria 3%
CLASSE DI CONSISTENZA sS4

DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

Prevedere smusso 20x20 mm su tutti gli spigoli.

IL COPRIFERRO CORRISPONDE AL RICOPRIMENTO NETTO DI CALCESTRUZZO
ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
con le seguenti prescrizioni: rottura/snervamento 1,13<= ft/fy <=1,37

NOTE:

- QUOTATURA STAFFE RIFERITA AL BORDO ESTERNO

- SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE CORRENTI DI ALMENO 50 DIAMETRI

(dove non diversamente specificato)

- SAGOMATURA DEGLI ESTREMI A SQUADRA DELLE ARMATURE LONGITUDINALI
DI ALMENO 20 cm (dove non diversamente specificato)

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO,
DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO
SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE
SUD-EST DI PADOVA
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STATO DI FATTO
Monofilare su rilevato

Sezione A-A al km 5,400
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STATO DI PROGETTO
Spartitraffico su rilevato H4 tipo H4STR300
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Bifilare su rilevato

STATO DI FATTO:

Sezione B-B al km 5,100
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STATO DI PROGETTO:

Bordo laterale su rilevato H3 tipo H3BL300
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Sezione C-C su fiume Bacchiglione
(valida anche per via Piave e
Lungargine A.Donati)
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STATO DI FATTO:
Bifilare su ponte
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—————— Strati bitumati ‘ 2 2 %

—— Struttura prefabbric?ta inc.a.

STATO DI PROGETTO:

Bordo ponte H3 tipo H3BP300

\
| 0.69

\
0.50 |

scala 1:20

forchetta 1+1016/25 cm L.= variabile T Banchina OVEST
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variabile (circa 70 cm),
profondita di infissione
minima 20 cm (previa
verifica spessore
soletta)
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INDICAZIONI DI POSA:
-Taglio pavimentazione esistente;
-Demolizione pavimentazione, scavo
eventualmente anche a mano messa in luce
strutture in c.a.;
-Demolizione eventuali cordoli in c.a.;
-Raschiatura soletta;
-Perforazione e inghisaggio forchetta/staffa con
resina epossidica tipo HILTI HIT-RE 500 V3;
-Posa barre correnti;
-Getto nuovo cordolo in cls di dimensioni
adeguate per garantire larghezza operativa W ;
-Posa guard-rail;

formazione giunto strutturale ‘
previa interposizione striscia in
polistirene ad alta densita 300kPa ‘
sp.20 mm

|

g |
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demolizione e ripristino f;l

conglomerato bituminoso /'E?

min 20 cmj

Struttura prefabbricata in c.a.

Strati bitumati

Nuovo cordolo

sigillatura con schiuma
poliuretanica contro la caduta di
oggetti in fase di armo e getto
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Bifilare su rilevato

STATO DI FATTO:

Sezione D-D al km 3,600

Muretto di sostegno in c.a.

Strati bitumati

S
N
—
<
=
Q
7
“““ @ I [ TR @
. oudrwmpesugessy o o oudmwipedufgossy o
T
wn
5E m
7 g g §
%M R E - . =
<5 = S = y y e } 3
s sz ) 1 ¥9°0 1 050 T 860 2
= =} o~
) s 2 q 2
7 0L ‘ 5 2 m B
’ 5} 8 ..M 5 s
\\\\\\\\\\\\ S : : £ ¢ en 2 £
‘ g £ 5 o T ¥ £
= o = o o = O
i [ag]
= \ T ml w
'I‘V \ T t
‘ > . E on N
- 2
2z U
e : D
AR 7 NN Z
R < oy . o S o e Y y N2NY
it 175€0 =W aVu 2 | 17 ¢€0 1020 VV\/\\\\/
ji e : fsrot I,
4 o a = = SN2 Y o
£ 2 7 //\ Z £
= L E B a .
= = g§ 2 A — N g
- 1\ 1 m m 1m m w m w
Wl | i :: BB :
. 500 CHEE »n 2 R
““““““ I - - - , 1
L @)
% 7 00 o
m —
2 . o _ L
m,w e B ~
SE I I ] I
m [ wmhma H . £€9°0 0S0 8¢0 °
R g W 1 IS'1
>_aO
o
S ‘ourdrew Ip gour ossy o]
TN © 0LIBSS200U JAOp 2IB)sods ep ouIdiew Ip BAUI[ ASSY




	04 PARTICOLARI ESECUTIVI
	04 PARTICOLARI ESECUTIVI
	sez. A-A
	sez. B-B
	sez. C-C
	sez. D-D


		2018-08-22T15:19:02+0000
	Ferro Davide


		2018-09-24T14:47:29+0200
	PICCOLO ROBERTO


		2018-09-24T18:54:01+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento




