SEZIONE FONDAZIONE E CHIAMATE MURO BK FERRARI
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CALCESTRUZZO Rck 300 classe C25/30 secondo ENV206
(R'ck > 300 Kg/cmaq]) PER PILASTRINI INTERNI BK FERRARI
classe di esposizione XCI

CALCESTRUZZO Rck 300 classe C25/30 secondo ENV206
(R'ck > 300 Kg/cmaq) PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
classe di esposizione XC2

ACCIAIO TIPO B450 C

RICOPRIMENTO MINIMO ARMATURA: 3.5 cm CONTRO TERRA
RICOPRIMENTO MINIMO ARMATURA: 2 cm INTERNO BLOCCO BK FERRARI
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE 60 @

N.B. = CONTROLLARE LE MISURE SUL POSTO

N.B.:

1) VERIFICARE IN SITO LA QUOTA DELLA FONDAZIONE;

2) VERIFICARE CHE L'APPOGGIO DELLA FONDAZIONE
AVVENGA SU SOTTOFONDO DI MATERIALE ARIDO ESISTENTE COSTIPATO;

3) VERIFICARE CON QUOTE ARCH. SE UTILIZZARE IL PARTICOLARE CON
RIALZO O SENZA RIALZO.
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RISTRUTTURAZIONE EX SALA CARNI
C.so AUSTRALIA PER NUOVO
ARCHIVIO MAGAZZINO E FALEGNAMERIA

IMPORTO COMPLESSIVO: € 700.000,00

CALCESTRUZZO Rck 400 classe C32/40 secondo ENV206
(R'ck > 350 Kg/cmq) PER MURO IN C.A. E FONDAZIONE
classe di esposizione XC4

ACCIAIO TIPO B450 C

RICOPRIMENTO MINIMO ARMATURA: 3.50 crn CONTRO TERRA

4.00 cm STRUTTURE IN ELEVAZIONE (MURO)

3.50 cm STRUTTURE (soletta in c.a.)
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE 60 @

N.B. = CONTROLLARE LE MISURE SUL POSTO

CARATTERISTICHE SOLETTA PIENA IN C.A. SP. 22cM

CARICHI PREVISTI

PESO PROPRIO SOLETTA | 500 Kg/mq|
PERMANENTE 1250 Kg/mq]
ACCIDENTALE 1 1000 Kg/mq|

carico totale 1750 Kg/mg]
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