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COMUNE DI PADOVA
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Distribuzione

TT

P.I. secondo norma

CEI EN 60947-2

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Potere di interruzione (Pdi):

Icn/Icu = 6 kA

Potenza o Corrente nominale:

In  =  10 A

Quadro:

Quadro elettrico illuminazione pubblica (Q.E.1)

Tensione di Esercizio:

400/230 V

Caratteristiche Tecniche Quadro:
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Linea 1

-

-

L1L2L3N

1 x In = 10,00

0,3(A)/0(s)

1,577 kW

1/1

1,577 kW

2,53

0,90

1,5

1,5

1,5

16,00

1,00

0,04 / 0,04

6

1

Linea 1

-

-

L1L2L3N

1 x In = 10,00

0,3(A)/0(s)

1,577 kW

1/1

1,577 kW

2,53

0,90

1,5

1,5

1,5

16,00

1,00

0,04 / 0,04

6

2

Linea 2

-

-

L1L2L3N

1 x In = 0,00

-

0,000 kW

0/0

0,000 kW

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00 / 0,04

0

3

Linea 3

L1 - VIA MONTONA

-

L1L2L3N

1 x In = 10,00

0,03(A)/0(s)

0,245 kW

1/1

0,245 kW

0,39

0,90

6

6

6

38,00

466,00

0,29 / 0,33

4,5

4

Linea 4

L2-VIA PONTE MOLINO

PETRARCA E TASSO

L1L2L3N

1 x In = 10,00

0,03(A)/0(s)

0,832 kW

1/1

0,832 kW

1,34

0,90

6

6

6

38,00

400,00

0,85 / 0,89

4,5

5

Linea 5

L3

PIAZZA PETRARCA

L1L2L3N

1 x In = 10,00

0,03(A)/0(s)

0,500 kW

1/1

0,500 kW

0,80

0,90

6

6

6

38,00

270,00

0,34 / 0,38

4,5

Icc (kA) 3,25

Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Potere di interruzione (kA)

SCHEMA CONNESSIONE SCARICATORI
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