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Manuale d'Uso

Comune di: Padova

Provincia di: Padova

Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DELLA RETE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE - LOTTO 3 - LAMPADE AD
INCANDESCENZA

"Interventi di efficienza e risparmio energetico della rete d'illuminazione pubblica di alcune vie, lotto 3,

lampade ad incandescenza" nel Comune di Padova.

L'impianto d'illuminazione & costituito da una dorsale di alimentazione da cui si derivano le alimentazioni dei
singoli corpi illuminanti, i quali presentano due differenti tipologie d'installazione, a palo o mensola. La struttura
dellimpianto comprende cavidotti con pozzetti intermedi in calcestruzzo vibrato per permettere le derivazioni

ai singoli corpi illuminanti.

Cavidotti

| cavidotti sono di tipo a doppia parete corrugati esternamente e lisci all'interno, di tipo N con marchio IMQ,
realizzato con materiale a base di polietiene ad alta densita, norma CEI EN 50086. | cavidotti sono posati
nelle sottopavimentazioni dei marciapiede e/o strade, con diametro di 110 mm, posati su opportuno letto di

sabbia e ricoperti di sabbia dopo la posa.

Cavi

| cavi utilizzati per le linee di illuminazione sono di tipo FG70R 0,6/1 kV a doppio isolamento idonei alla posa
interrata: anima in corda rossa rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma etilpropilenica
(HEPR), guaina in PVC speciale di qualita RZ. | cavi sono di tipo rispondente alle norme CEl 20-13, 20-11, 20-22
I, 20-34 e 20-52.

I dimensionamento delle linee dorsali & stato effettuato tenendo conto della potenza necessaria
allalimentazione dei carichi e alla loro distanza, al fine di contenere la c.d.t. entro il 3% come prescritto dalle

norme di riferimento.

La protezione dei cavi € realizzata alla partenza delle linee da interruttori magnetotermici differenziali installati
entro quadro elettrico esistente o di nuova realizzazione. Per il dimensionamento di detti interruttori si vedano

le condizioni previste come riportato negli elaborati quadri elettrici.

Quadri
| quadri sono realizzati ai sensi delle norme CEl EN 61439, sono installati in ambiente esterno e devono quindi
essere stagni alle intemperie, con grado di protezione non inferiore a IP55, in vetroresina o altri materiali

plastici adatti allo scopo.
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Ciascun quadro contiene tutte le apparecchiature di protezione, comando, regolazione, controllo e
distribuzione dell'energia necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto in sicurezza e nel rispetto della
normativa vigente ed € accompagnato dalla dichiarazione di conformita della realizzazione.

Il comando di accensione e spegnhimento degliimpianti & automatico, comandato mediante un apposito
interruttore crepuscolare a fotocellula, completo di capsula fotosensibile all'esterno in posizione schermata:
comunque prevista la possibilita del'accensione manuale.

Tutte le apparecchiature (teleruttori, commutatori, interruttori, contattori, cavi, ecc.) dovranno essere
montate e cablate a perfetta regola d'arte, e provviste di targhette indicanti chiaramente la denominazione
ed il circuito a cui si riferiscono: le targhette previste sono in PVC a fondo nero e pantografia bianca di
dimensioni 55x15 mm e fissate ai quadri elettrici mediante viteria in acciaio inox per l'identificazione di
comandi, segnalazioni luminose, componenti, ecc.

Armadio realizzato secondo normative di certificazione IMQ ai sensi della norma CEI EN 62208, dotato di porta
con cerniere e munita di guarnizione in poliuretano espanso ad iniezione e dotata di serratura.

Per permettere eventuali successivi ampliamenti, si & previsto che i quadri debbano avere dimensioni tali che
i componenti elettrici non dovranno occupare piu dell'80% dello spazio utile, e che lo spazio libero sia ubicato
in un'unica zona.

In conformita alle prescrizioni della Direzione Lavori e degli Enti competenti sono da prevedersi quadri con

vani distinti (di comando e controllo e di consegna ENEL) per l'impianto previsto in progetto.

Corpi iluminanti installati su mensola

Corpi illuminanti su mensole. Mensola costituita da un elemento portante in acciaio C30 fissato alla piastra
tramite bulloneria in acciaio inox, un elemento in ghisa sferoidale UNI EN 1561. Altezza di posa prevista tra 6.5

me7m.

Corpi illuminanti alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG7OR 0,6/1 kV posati a vista a parete
sfruttando cornicioni, poggioli o altre sconnessioni/asperita oppure coperti da copri pluviali realizzati
appositamente per tutta la lunghezza delle derivazioni, al fine di rendere il meno invasivo possibile la posa
della linea di derivazione da dorsale. In corrispondenza di ciascun centro luminoso si € prevista la posa di un

pozzetto in calcestruzzo per permettere la derivazione dell'alimentazione dalla linea dorsale.

Le lampade installate entro i corpi illuminanti sono previste di tipo a LED di varie potenze a seconda del

risultato del dimensionamento illuminotecnico.

Corpi illuminanti installati su pali

Il palo per illuminazione pubblica previsto € dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e
composto da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio
UNI EN 1706. Il progetto prevede che i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di

prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

| corpi illuminanti sono alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG70OR 0,6/1 kV posati entro cavidotti

in PVC interrati fino a pozzetto di derivazione.
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Impianto di illuminazione
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Impianto di illuminazione

"Interventi di efficienza e risparmio energetico della rete d'iluminazione pubblica di alcune vie, lotto 3,

lampade ad incandescenza" nel Comune di Padova.

L'impianto d'illuminazione e costituito da una dorsale di alimentazione da cui si derivano le alimentazioni dei
singoli corpi illuminanti, i quali presentano due differenti tipologie d'installazione, a palo o mensola. La
struttura dell'impianto comprende cavidotti con pozzetti intermedi in calcestruzzo vibrato per permettere le

derivazioni ai singoli corpi illuminanti.

Cavidotti

| cavidotti sono di tipo a doppia parete corrugati esternamente e lisci all'interno, di tipo N con marchio IMQ,
realizzato con materiale a base di polietilene ad alta densita, norma CEI EN 50086. | cavidotti sono posati
nelle sottopavimentazioni dei marciapiede e/o strade, con diametro di 110 mm, posati su opportuno letto di

sabbia e ricoperti di sabbia dopo la posa.

Cavi

| cavi utilizzati per le linee di illuminazione sono di tipo FG70R 0,6/1 kV a doppio isolamento idonei alla posa
interrata: anima in corda rossa rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma etilpropilenica
(HEPR), guaina in PVC speciale di qualita RZ. | cavi sono di tipo rispondente alle norme CEl 20-13, 20-11, 20-22
Il, 20-34 e 20-52.

I dimensionamento delle linee dorsali & stato effettuato tenendo conto della potenza necessaria
all'alimentazione dei carichi e alla loro distanza, al fine di contenere la c.d.t. entro il 3% come prescritto dalle

norme di riferimento.

La protezione dei cavi € realizzata alla partenza delle linee da interruttori magnetotermici differenziali
installati entro quadro elettrico esistente o di nuova realizzazione. Per il dimensionamento di detti interruttori si

vedano le condizioni previste come riportato negli elaborati quadri elettrici.

Quadri

| quadri sono realizzati ai sensi delle norme CEI EN 61439, sono installati in ambiente esterno e devono quindi
essere stagni alle intemperie, con grado di protezione non inferiore a IP55, in vetroresina o altri materiali
plastici adatti allo scopo.

Ciascun quadro contiene tutte le apparecchiature di protezione, comando, regolazione, controllo e

distribuzione dell'energia necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto in sicurezza e nel rispetto
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della normativa vigente ed € accompagnato dalla dichiarazione di conformita della realizzazione.

Il comando di accensione e spegnimento degliimpianti & automatico, comandato mediante un apposito
interruttore crepuscolare a fotocellula, completo di capsula fotosensibile all'esterno in posizione schermata:
comunque prevista la possibilita dell'accensione manuale.

Tutte le apparecchiature (teleruttori, commutatori, interruttori, contattori, cavi, ecc.) dovranno essere
montate e cablate a perfetta regola d'arte, e provviste di targhette indicanti chiaramente la denominazione
ed il circuito a cui si riferiscono: le targhette previste sono in PVC a fondo nero e pantografia bianca di
dimensioni 55x15 mm e fissate ai quadri elettrici mediante viteria in acciaio inox per l'identificazione di
comandi, segnalazioni luminose, componenti, ecc.

Armadio realizzato secondo normative di certificazione IMQ ai sensi della norma CEIl EN 62208, dotato di
porta con cerniere e munita di guarnizione in poliuretano espanso ad iniezione e dotata di serratura.

Per permettere eventuali successivi ampliamenti, si & previsto che i quadri debbano avere dimensioni tali che
i componenti elettrici non dovranno occupare piu dell'80% dello spazio utile, e che lo spazio libero sia
ubicato in un'unica zona.

In conformita alle prescrizioni della Direzione Lavori e degli Enti competenti sono da prevedersi quadri con

vani distinti (di comando e controllo e di consegna ENEL) per I'impianto previsto in progetto.

Corpi iluminanti installati su mensola

Corpi illuminanti su mensole. Mensola costituita da un elemento portante in acciaio C30 fissato alla piastra
tramite bulloneria in acciaio inox, un elemento in ghisa sferoidale UNI EN 1561. Altezza di posa prevista tra 6.5

me7m.

Corpi illuminanti alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG70R 0,6/1 kV posati a vista a parete
sfruttando cornicioni, poggioli o altre sconnessioni/asperita oppure coperti da copri pluviali realizzati
appositamente per tutta la lunghezza delle derivazioni, al fine di rendere il meno invasivo possibile la posa
della linea di derivazione da dorsale. In corrispondenza di ciascun centro luminoso si € prevista la posa di un

pozzetto in calcestruzzo per permettere la derivazione dell'alimentazione dalla linea dorsale.

Le lampade installate entro i corpi illuminanti sono previste di tipo a LED di varie potenze a seconda del

risultato del dimensionamento illuminotecnico.

Corpi illuminanti installati su pali

Il palo per illuminazione pubblica previsto & dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e
composto da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio
UNI EN 1706. Il progetto prevede che i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di

prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

| corpi illuminanti sono alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG70R 0,6/1 kV posati entro cavidotti

in PVC interrati fino a pozzetto di derivazione.

Unita Tecnologiche:
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°01.01 Aree pedonali e marciapiedi

©01.02 Strade

© 01.03 Impianto di illuminazione

° 01.04 Impianto elettrico
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Aree pedonali e marciapiedi

Porzioni di aree pedonali insieme ai marciapiedi interessate dalle opere di progetto (es. scavi per posa corrugati e pozzetti, etc.), con
pavimentazione da ripristinarsi.

Per maggiori dettagli, si rimanda agli elaborati di progetto.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

©01.01.01 Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

° 01.01.02 Pavimentazioni bituminose

Pagina 8



Manuale d'Uso

Pavimentazione pedonale in lastre di pietra

Unita Tecnologica: 01.01
Aree pedonali e marciapiedi

Porzioni di aree pedonali insieme ai marciapiedi interessate dalle opere di progetto (es. scavi per posa corrugati e pozzetti, etc.), con
pavimentazione da ripristinarsi.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli elaborati di progetto.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente 1'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A02 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.01.A03 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

01.01.01.A04 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o piu elementi della pavimentazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: ogni settimana

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura ¢ lavaggio con acqua e soluzioni adatte
al tipo di rivestimento.

Pagina 9



Manuale d'Uso

Pavimentazioni bituminose

Unita Tecnologica: 01.01
Aree pedonali e marciapiedi

Porzioni di aree pedonali insieme ai marciapiedi interessate dalle opere di progetto (es. scavi per posa corrugati e pozzetti, etc.), con
pavimentazione da ripristinarsi.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli elaborati di progetto.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente 1'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.

01.01.02.A04 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale.

01.01.02.A05 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
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Strade

Porzioni di sede stradale (carreggiata, etc.) interessate dalle opere di progetto (es. scavi per posa corrugati e pozzetti, etc.), con
pavimentazione da ripristinarsi.

Per maggiori dettagli, si rimanda agli elaborati di progetto.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

©01.02.01 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

© 01.02.02 Pavimentazione stradale in bitumi
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Pavimentazione stradale in lastricati lapidel

Unita Tecnologica: 01.02
Strade

Porzioni di sede stradale (carreggiata, etc.) interessate dalle opere di progetto (es. scavi per posa corrugati ¢ pozzetti, etc.), con
pavimentazione da ripristinarsi.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli elaborati di progetto.

Modalita di uso corretto:

La tecnica di posa avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria da 0 a 35 mm), in
considerazione dell'intensita di traffico previsto. Controllare periodicamente 1'integrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle
caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale
tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.01.A02 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.02.01.A03 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o piu elementi della pavimentazione.
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Pavimentazione stradale in bitumi

Unita Tecnologica: 01.02
Strade

Porzioni di sede stradale (carreggiata, etc.) interessate dalle opere di progetto (es. scavi per posa corrugati ¢ pozzetti, etc.), con
pavimentazione da ripristinarsi.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli elaborati di progetto.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente 1'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche
delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondita
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.02.02.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.02.02.A03 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che puoé manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.02.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.02.02.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.02.02.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in
genere.
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Impianto di 1lluminazione

L’impianto d’illuminazione ¢ costituito da una dorsale di alimentazione da cui si derivano le alimentazioni dei singoli corpi
illuminanti, i quali presentano due differenti tipologie d’installazione, a palo o mensola. La struttura dell’ impianto comprende
cavidotti con pozzetti intermedi in calcestruzzo vibrato per permettere le derivazioni ai singoli corpi illuminanti.

Cavidotti

I cavidotti sono di tipo a doppia parete corrugati esternamente e lisci all’interno, di tipo N con marchio IMQ, realizzato con
materiale a base di polietilene ad alta densita, norma CEI EN 50086. I cavidotti sono posati nelle sottopavimentazioni dei
marciapiede e/o strade, con diametro di 110 mm, posati su opportuno letto di sabbia e ricoperti di sabbia dopo la posa.

Cavi

I cavi utilizzati per le linee di illuminazione sono di tipo FG7OR 0,6/1 kV a doppio isolamento idonei alla posa interrata: anima in
corda rossa rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma etilpropilenica (HEPR), guaina in PVC speciale di qualita
RZ. I cavi sono di tipo rispondente alle norme CEI 20-13, 20-11, 20-22 II, 20-34 e 20-52.

Il dimensionamento delle linee dorsali ¢ stato effettuato tenendo conto della potenza necessaria all’alimentazione dei carichi e alla
loro distanza, al fine di contenere la c.d.t. entro il 3% come prescritto dalle norme di riferimento.

La protezione dei cavi ¢ realizzata alla partenza delle linee da interruttori magnetotermici differenziali installati entro quadro
elettrico esistente o di nuova realizzazione. Per il dimensionamento di detti interruttori si vedano le condizioni previste come
riportato negli elaborati quadri elettrici.

Corpi illuminanti installati su mensola

Corpi illuminanti su mensole. Mensola costituita da un elemento portante in acciaio C30 fissato alla piastra tramite bulloneria in
acciaio inox, un elemento in ghisa sferoidale UNI EN 1561. Altezza di posa prevista tra 6.5 m e 7 m.

Corpi illuminanti alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG7OR 0,6/1 kV posati a vista a parete sfruttando cornicioni,
poggioli o altre sconnessioni/asperita oppure coperti da copri pluviali realizzati appositamente per tutta la lunghezza delle
derivazioni, al fine di rendere il meno invasivo possibile la posa della linea di derivazione da dorsale. In corrispondenza di ciascun
centro luminoso si € prevista la posa di un pozzetto in calcestruzzo per permettere la derivazione dell’alimentazione dalla linea
dorsale.

Le lampade installate entro i corpi illuminanti sono previste di tipo a LED di varie potenze a seconda del risultato del
dimensionamento illuminotecnico.

Corpi illuminanti installati su pali

11 palo per illuminazione pubblica previsto ¢ dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e composto da elementi
in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il progetto prevede che
i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

I corpi illuminanti sono alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG7OR 0,6/1 kV posati entro cavidotti in PVC interrati fino
a pozzetto di derivazione.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

©01.03.01 Lampade a LED
©01.03.02 Lampioni a braccio
©01.03.03 Lampioni a grappolo
© 01.03.04 Lampioni singoli

© 01.03.05 Pali in ghisa

©01.03.06 Mensole per corpi illuminanti
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Lampade a LED

Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di illuminazione

Il Led € un componente elettronico che, al passaggio di una minima corrente, emette una luce priva di infrarossi ed ultravioletti,
accendendosi immediatamente. La tecnologia LED (Light-Emitting Diodes) rappresenta I’evoluzione dell” illuminazione allo stato
solido, in cui la generazione della luce ¢ ottenuta mediante semiconduttori anziché utilizzando un filamento o un gas.
L’illuminazione LED ¢ piu efficiente dal punto di vista energetico, ha una durata maggiore ed ¢ piu sostenibile. I LED mantengono il
70% dell’emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli standard EN50107. I led hanno un efficienza luminosa
(rapporto tra il flusso luminoso e la potenza in ingresso) che puo raggiungere i 120 Im/W.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una
volta smontate le lampade da dismettere vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in
luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura, impolveramento delle lampade.

01.03.01.A02 Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

01.03.01.A03 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.
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Lampioni a braccio

Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di illuminazione

Questi tipi di lampioni sostengono uno o piu apparecchi di illuminazione essendo formati da un fusto, un prolungamento e un
braccio al quale ¢ collegato I'apparecchio illuminante.

11 palo per illuminazione pubblica previsto ¢ dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e composto da elementi
in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il progetto prevede che
i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

Si deve evitare 1’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, urti, ecc.) verificare la stabilita dei pali e dei corpi illuminanti per evitare danni
a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei
loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da
eventuali danni. Tutti i pali e i bracci devono essere marcati in modo chiaro e duraturo con:

- il nome o simbolo del fabbricante;

- I’anno di fabbricazione;

- un riferimento alla norma UNI EN 40;

- un codice prodotto univoco.

La marcatura deve essere forgiata nel materiale o applicata mediante pittura, stampaggio o mediante una targhetta fissata saldamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura, impolveramento delle lampadine, etc..

01.03.02.A02 Alterazione cromatica

Alterazione dei colori originali dovuta all'azione degli agenti atmosferici (sole, grandine, pioggia, ecc.).

01.03.02.A03 Anomalie dei corpi illuminanti

Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti.

01.03.02.A04 Anomalie del rivestimento

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.03.02.A05 Corrosione

Possibile corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

01.03.02.A06 Depositi superficiali
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc.

01.03.02.A07 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
01.03.02.A08 Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.03.02.A09 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
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Lampioni a grappolo

Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di illuminazione

I lampioni a grappolo sostengono uno o piu apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da piu parti quali un fusto, un
prolungamento e uno o piu bracci ai quali sono collegati i corpi illuminanti.

11 palo per illuminazione pubblica previsto ¢ dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e composto da elementi
in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il progetto prevede che
i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

Si deve evitare 1’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, urti, ecc.) verificare la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. |
materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme
UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali,
accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.

01.03.03.A02 Alterazione cromatica

Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.

01.03.03.A03 Anomalie dei corpi illuminanti

Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti.

01.03.03.A04 Anomalie del rivestimento

Difetti di tenuta dello strato di rivestimento.

01.03.03.A05 Corrosione

Possibile corrosione dei pali realizzati in alluminio dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

01.03.03.A06 Depositi superficiali

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc.

01.03.03.A07 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
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01.03.03.A08 Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.03.03.A09 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
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Lampioni singoli

Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di illuminazione

Sono formati generalmente da un fusto al quale ¢ collegato un apparecchio illuminante; generalmente sono realizzati in ghisa che
deve rispettare i requisiti minimi richiesti dalla normativa di settore.

11 palo per illuminazione pubblica previsto ¢ dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e composto da elementi
in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il progetto prevede che
i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

Si deve evitare 1’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, urti, ecc.) verificare la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. |
materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme
UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali,
accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.04.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.

01.03.04.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.03.04.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.03.04.A04 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.03.04.A05 Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.03.04.A06 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.03.04.A07 Patina biologica
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Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Pali in ghisa

Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di illuminazione

I pali sostengono uno o piu apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da piu parti quali un fusto, un prolungamento e
all'occorrenza un braccio. I pali per I'illuminazione pubblica possono essere realizzati in ghisa che deve rispettare i requisiti minimi
richiesti dalla normativa di settore.

Il palo per illuminazione pubblica previsto ¢ dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e composto da elementi
in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il progetto prevede che
i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, urti, ecc.) verificare la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. I
materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme
UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali,
accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.05.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.03.05.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.03.05.A03 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.03.05.A04 Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.03.05.A05 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.03.05.A06 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Mensole per corpi illuminanti

Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di illuminazione

Corpi illuminanti su mensole. Mensola costituita da un elemento portante in acciaio C30 fissato alla piastra tramite bulloneria in
acciaio inox, un elemento in ghisa sferoidale UNI EN 1561. Altezza di posa prevista tra 6.5 m e 7 m.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, urti, ecc.) verificare la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone e la
tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei
loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da
eventuali danni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.06.A01 Anomalie del rivestimento

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.03.06.A02 Corrosione

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

01.03.06.A03 Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.03.06.A04 Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio e corpo illuminante.

01.03.06.A05 Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
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Impianto elettrico

L’impianto d’illuminazione ¢ costituito da una dorsale di alimentazione da cui si derivano le alimentazioni dei singoli corpi
illuminanti, i quali presentano due differenti tipologie d’installazione, a palo o mensola. La struttura dell’ impianto comprende
cavidotti con pozzetti intermedi in calcestruzzo vibrato per permettere le derivazioni ai singoli corpi illuminanti.

Cavidotti

I cavidotti sono di tipo a doppia parete corrugati esternamente e lisci all’interno, di tipo N con marchio IMQ, realizzato con
materiale a base di polietilene ad alta densita, norma CEI EN 50086. I cavidotti sono posati nelle sottopavimentazioni dei
marciapiede e/o strade, con diametro di 110 mm, posati su opportuno letto di sabbia e ricoperti di sabbia dopo la posa.

Cavi

I cavi utilizzati per le linee di illuminazione sono di tipo FG7OR 0,6/1 kV a doppio isolamento idonei alla posa interrata: anima in
corda rossa rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma etilpropilenica (HEPR), guaina in PVC speciale di qualita
RZ. I cavi sono di tipo rispondente alle norme CEI 20-13, 20-11, 20-22 II, 20-34 e 20-52.

Il dimensionamento delle linee dorsali ¢ stato effettuato tenendo conto della potenza necessaria all’alimentazione dei carichi e alla
loro distanza, al fine di contenere la c.d.t. entro il 3% come prescritto dalle norme di riferimento.

La protezione dei cavi ¢ realizzata alla partenza delle linee da interruttori magnetotermici differenziali installati entro quadro
elettrico esistente o di nuova realizzazione. Per il dimensionamento di detti interruttori si vedano le condizioni previste come
riportato negli elaborati quadri elettrici.

Quadri

I quadri sono realizzati ai sensi delle norme CEI EN 61439, sono installati in ambiente esterno ¢ devono quindi essere stagni alle
intemperie, con grado di protezione non inferiore a IP55, in vetroresina o altri materiali plastici adatti allo scopo.

Ciascun quadro contiene tutte le apparecchiature di protezione, comando, regolazione, controllo e distribuzione dell’energia
necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente ed ¢ accompagnato dalla
dichiarazione di conformita della realizzazione.

Il comando di accensione e spegnimento degli impianti € automatico, comandato mediante un apposito interruttore crepuscolare a
fotocellula, completo di capsula fotosensibile all’esterno in posizione schermata: ¢ comunque prevista la possibilita dell’accensione
manuale.

Tutte le apparecchiature (teleruttori, commutatori, interruttori, contattori, cavi, ecc.) dovranno essere montate e cablate a perfetta
regola d’arte, e provviste di targhette indicanti chiaramente la denominazione ed il circuito a cui si riferiscono: le targhette previste
sono in PVC a fondo nero e pantografia bianca di dimensioni 55x15 mm e fissate ai quadri elettrici mediante viteria in acciaio inox
per ’identificazione di comandi, segnalazioni luminose, componenti, ecc.

Armadio realizzato secondo normative di certificazione IMQ ai sensi della norma CEI EN 62208, dotato di porta con cerniere e
munita di guarnizione in poliuretano espanso ad iniezione e dotata di serratura.

Per permettere eventuali successivi ampliamenti, si € previsto che i quadri debbano avere dimensioni tali che i componenti elettrici
non dovranno occupare piu dell’80% dello spazio utile, e che lo spazio libero sia ubicato in un’unica zona.

In conformita alle prescrizioni della Direzione Lavori e degli Enti competenti sono da prevedersi quadri con vani distinti (di
comando e controllo e di consegna ENEL) per I’impianto previsto in progetto.

Corpi illuminanti installati su mensola

Corpi illuminanti alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG7OR 0,6/1 kV posati a vista a parete sfruttando cornicioni,
poggioli o altre sconnessioni/asperita oppure coperti da copri pluviali realizzati appositamente per tutta la lunghezza delle
derivazioni, al fine di rendere il meno invasivo possibile la posa della linea di derivazione da dorsale. In corrispondenza di ciascun
centro luminoso si € prevista la posa di un pozzetto in calcestruzzo per permettere la derivazione dell’alimentazione dalla linea
dorsale.

Le lampade installate entro i corpi illuminanti sono previste di tipo a LED di varie potenze a seconda del risultato del
dimensionamento illuminotecnico.

Corpi illuminanti installati su pali

I corpi illuminanti sono alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG7OR 0,6/1 kV posati entro cavidotti in PVC interrati fino
a pozzetto di derivazione.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

©01.04.01 Fusibili
©01.04.02 Quadri di bassa tensione
© 01.04.03 Sezionatore
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Fusibili

Unita Tecnologica: 01.04
Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette.

Modalita di uso corretto:
L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati correttamente
in modo da evitare guasti all'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Depositi vari

Accumuli di polvere all'interno delle connessioni.

01.04.01.A02 Difetti di funzionamento

Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili.

01.04.01.A03 Umidita

Presenza di umidita ambientale o di condensa.
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Quadri di bassa tensione

Unita Tecnologica: 01.04
Impianto elettrico

I quadri sono realizzati ai sensi delle norme CEI EN 61439, sono installati in ambiente esterno ¢ devono quindi essere stagni alle
intemperie, con grado di protezione non inferiore a IP55, in vetroresina o altri materiali plastici adatti allo scopo.

Ciascun quadro contiene tutte le apparecchiature di protezione, comando, regolazione, controllo e distribuzione dell’energia
necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente ed ¢ accompagnato dalla
dichiarazione di conformita della realizzazione.

Il comando di accensione e spegnimento degli impianti ¢ automatico, comandato mediante un apposito interruttore crepuscolare a
fotocellula, completo di capsula fotosensibile all’esterno in posizione schermata: ¢ comunque prevista la possibilita dell’accensione
manuale.

Tutte le apparecchiature (teleruttori, commutatori, interruttori, contattori, cavi, ecc.) dovranno essere montate e cablate a perfetta
regola d’arte, e provviste di targhette indicanti chiaramente la denominazione ed il circuito a cui si riferiscono: le targhette previste
sono in PVC a fondo nero e pantografia bianca di dimensioni 55x15 mm e fissate ai quadri elettrici mediante viteria in acciaio inox
per I’identificazione di comandi, segnalazioni luminose, componenti, ecc.

Armadio realizzato secondo normative di certificazione IMQ ai sensi della norma CEI EN 62208, dotato di porta con cerniere e
munita di guarnizione in poliuretano espanso ad iniezione e dotata di serratura.

Per permettere eventuali successivi ampliamenti, si ¢ previsto che i quadri debbano avere dimensioni tali che i componenti elettrici
non dovranno occupare piu dell’80% dello spazio utile, e che lo spazio libero sia ubicato in un’unica zona.

In conformita alle prescrizioni della Direzione Lavori e degli Enti competenti sono da prevedersi quadri con vani distinti (di
comando e controllo e di consegna ENEL) per I’impianto previsto in progetto.

Si rimanda per ulteriori dettagli agli specifici elaborati del progetto esecutivo.

Modalita di uso corretto:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.

01.04.02.A02 Anomalie dei magnetotermici

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.

01.04.02.A03 Anomalie delle spie di segnalazione

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.

01.04.02.A04 Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.

01.04.02.A05 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.
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Sezionatore

Unita Tecnologica: 01.04
Impianto elettrico

11 sezionatore ¢ un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. E formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un
dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli.

Modalita di uso corretto:

La velocita di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidita di apertura e chiusura dei poli. 11
sezionatore ¢ un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima interrotta la corrente nel
circuito d'impiego attraverso 1'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di preinterruzione si collega in serie con la bobina
del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe 1'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante
questo il contatto ausiliario di preinterruzione non puo e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che
deve essere dotato del comando Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, 1'indicatore meccanico separato
(interruzione completamente apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato
dei contatti. Non deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono
saldati in conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Anomalie dei contatti ausiliari

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

01.04.03.A02 Anomalie delle molle

Difetti di funzionamento delle molle.

01.04.03.A03 Anomalie degli sganciatori

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

01.04.03.A04 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

01.04.03.A05 Difetti delle connessioni

Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori.

01.04.03.A06 Difetti ai dispositivi di manovra

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

01.04.03.A07 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
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01.04.03.A08 Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.
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Comune di: Padova

Provincia di: Padova

Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DELLA RETE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE - LOTTO 3 - LAMPADE AD
INCANDESCENZA

"Interventi di efficienza e risparmio energetico della rete d'illuminazione pubblica di alcune vie, lotto 3,

lampade ad incandescenza" nel Comune di Padova.

L'impianto d'illuminazione & costituito da una dorsale di alimentazione da cui si derivano le alimentazioni dei
singoli corpi illuminanti, i quali presentano due differenti tipologie d'installazione, a palo o mensola. La struttura
dellimpianto comprende cavidotti con pozzetti intermedi in calcestruzzo vibrato per permettere le derivazioni

ai singoli corpi illuminanti.

Cavidotti

| cavidotti sono di tipo a doppia parete corrugati esternamente e lisci all'interno, di tipo N con marchio IMQ,
realizzato con materiale a base di polietiliene ad alta densita, norma CEI EN 50086. | cavidotti sono posati
nelle sottopavimentazioni dei marciapiede e/o strade, con diametro di 110 mm, posati su opportuno letto di

sabbia e ricoperti di sabbia dopo la posa.

Cavi

| cavi utilizzati per le linee di illuminazione sono di tipo FG70R 0,6/1 kV a doppio isolamento idonei alla posa
interrata: anima in corda rossa rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma etilpropilenica
(HEPR), guaina in PVC speciale di qualita RZ. | cavi sono di tipo rispondente alle norme CEl 20-13, 20-11, 20-22
I, 20-34 e 20-52.

Il dimensionamento delle linee dorsali & stato effettuato tenendo conto della potenza necessaria
all'alimentazione dei carichi e alla loro distanza, al fine di contenere la c.d.t. entro il 3% come prescritto dalle

norme di riferimento.

La protezione dei cavi € realizzata alla partenza delle linee da interruttori magnetotermici differenziali installati
entro quadro elettrico esistente o di nuova realizzazione. Per il dimensionamento di detti interruttori si vedano

le condizioni previste come riportato negli elaborati quadri elettrici.

Quadri
| quadri sono realizzati ai sensi delle norme CEl EN 61439, sono installati in ambiente esterno e devono quindi
essere stagni alle intemperie, con grado di protezione non inferiore a IP55, in vetroresina o altri materiali

plastici adatti allo scopo.
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Ciascun quadro contiene tutte le apparecchiature di protezione, comando, regolazione, controllo e
distribuzione dell'energia necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto in sicurezza e nel rispetto della
normativa vigente ed € accompagnato dalla dichiarazione di conformita della realizzazione.

Il comando di accensione e spegnhimento degliimpianti & automatico, comandato mediante un apposito
interruttore crepuscolare a fotocellula, completo di capsula fotosensibile all'esterno in posizione schermata: e
comunque prevista la possibilita del'accensione manuale.

Tutte le apparecchiature (teleruttori, commutatori, interruttori, contattori, cavi, ecc.) dovranno essere
montate e cablate a perfetta regola d'arte, e provviste di targhette indicanti chiaramente la denominazione
ed il circuito a cui si riferiscono: le targhette previste sono in PVC a fondo nero e pantografia bianca di
dimensioni 55x15 mm e fissate ai quadri elettrici mediante viteria in acciaio inox per l'identificazione di
comandi, segnalazioni luminose, componenti, ecc.

Armadio realizzato secondo normative di certificazione IMQ ai sensi della norma CEI EN 62208, dotato di porta
con cerniere e munita di guarnizione in poliuretano espanso ad iniezione e dotata di serratura.

Per permettere eventuali successivi ampliamenti, si & previsto che i quadri debbano avere dimensioni tali che
i componenti elettrici non dovranno occupare piu dell'80% dello spazio utile, e che lo spazio libero sia ubicato
in un'unica zona.

In conformita alle prescrizioni della Direzione Lavori e degli Enti competenti sono da prevedersi quadri con

vani distinti (di comando e controllo e di consegna ENEL) per I'impianto previsto in progetto.

Corpi iluminanti installati su mensola

Corpi illuminanti su mensole. Mensola costituita da un elemento portante in acciaio C30 fissato alla piastra
tramite bulloneria in acciaio inox, un elemento in ghisa sferoidale UNI EN 1561. Altezza di posa prevista tra 6.5

me7m.

Corpi illuminanti alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG7OR 0,6/1 kV posati a vista a parete
sfruttando cornicioni, poggioli o altre sconnessioni/asperita oppure coperti da copri pluviali realizzati
appositamente per tutta la lunghezza delle derivazioni, al fine di rendere il meno invasivo possibile la posa
della linea di derivazione da dorsale. In corrispondenza di ciascun centro luminoso si € prevista la posa di un

pozzetto in calcestruzzo per permettere la derivazione dell'alimentazione dalla linea dorsale.

Le lampade installate entro i corpi illuminanti sono previste di tipo a LED di varie potenze a seconda del

risultato del dimensionamento illuminotecnico.

Corpi illuminanti installati su pali

Il palo per illuminazione pubblica previsto € dotato di certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 e
composto da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio S355 UNI EN 10027-1 (Fe 510) e pressofusione di alluminio
UNI EN 1706. Il progetto prevede che i pali siano installati su plinti prefabbricati realizzati in cantiere di

prefabbricazione con conglomerato cementizio vibrato.

| corpi illuminanti sono alimentati con cavi a doppio isolamento di tipo FG70OR 0,6/1 kV posati entro cavidotti

in PVC interrati fino a pozzetto di derivazione.
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Impianto di illuminazione
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Impianto di 1lluminazione

"Interventi di efficienza e risparmio energetico della rete d'iluminazione pubblica di alcune vie, lotto 3,

lampade ad incandescenza" nel Comune di Padova.

L'impianto d'illuminazione e costituito da una dorsale di alimentazione da cui si derivano le alimentazioni dei
singoli corpi illuminanti, i quali presentano due differenti tipologie d'installazione, a palo o mensola. La
struttura dell'impianto comprende cavidotti con pozzetti intermedi in calcestruzzo vibrato per permettere le

derivazioni ai singoli corpi illuminanti.

Cavidotti

| cavidotti sono di tipo a doppia parete corrugati esternamente e lisci all'interno, di tipo N con marchio IMQ,
realizzato con materiale a base di polietilene ad alta densita, norma CEI EN 50086. | cavidotti sono posati
nelle sottopavimentazioni dei marciapiede e/o strade, con diametro di 110 mm, posati su opportuno letto di

sabbia e ricoperti di sabbia dopo la posa.

Cavi

| cavi utilizzati per le linee di illuminazione sono di tipo FG70R 0,6/1 kV a doppio isolamento idonei alla posa
interrata: anima in corda rossa rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma etilpropilenica
(HEPR), guaina in PVC speciale di qualita RZ. | cavi sono di tipo rispondente alle norme CEl 20-13, 20-11, 20-22
Il, 20-34 e 20-52.

I dimensionamento delle linee dorsali & stato effettuato tenendo conto della potenza necessaria
all'alimentazione dei carichi e alla loro distanza, al fine di contenere la c.d.t. entro il 3% come prescritto dalle

norme di riferimento.

La protezione dei cavi € realizzata alla partenza delle linee da interruttori magnetotermici differenziali
installati entro quadro elettrico esistente o di nuova realizzazione. Per il dimensionamento di detti interruttori si

vedano le condizioni previste come riportato negli elaborati quadri elettrici.

Quadri

| quadri sono realizzati ai sensi delle norme CEI EN 61439, sono installati in ambiente esterno e devono quindi
essere stagni alle intemperie, con grado di protezione non inferiore a IP55, in vetroresina o altri materiali
plastici adatti allo scopo.

Ciascun quadro contiene tutte le apparecchiature di protezione, comando, regolazione, controllo e

distribuzione dell'energia necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto in sicurezza e nel rispetto
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della normativa vigente ed € accompagnato dalla dichiarazione di conformita della realizzazione.

Il comando di accensione e spegnimento degliimpianti & automatico, comandato mediante un apposito
interruttore crepuscolare a fotocellula, completo di capsula fotosensibile all'esterno in posizione schermata:
comunque prevista la possibilita dell'accensione manuale.

Tutte le apparecchiature (teleruttori, commutatori, interruttori, contattori, cavi, ecc.) dovranno essere
montate e cablate a perfetta regola d'arte, e provviste di targhette indicanti chiaramente la denominazione
ed il circuito a cui si riferiscono: le targhette previste sono in PVC a fondo nero e pantografia bianca di
dimensioni 55x15 mm e fissate ai quadri elettrici mediante viteria in acciaio inox per l'identificazione di
comandi, segnalazioni luminose, componenti, ecc