
FALEGNAMERIA

MQ 184.14

H=4.20

UFFICIO
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MAGAZZINO 2

GABINETTO DEL SINDACO

MQ 517.13
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MAGAZZINO 1

GABINETTO DEL SINDACO

MQ 385.12

MAGAZZINO 2

ATTIVITA' CULTURALI

MQ 398.34

H=4.20

MAGAZZINO 1

ATTIVITA' CULTURALI

MQ 540.06

H=4.20
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  banchina

carico scarico

  +1.00

H=4.20

CORRIDOIO

W.C. W.C.

SPOGLIATOIO
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PENSILINA

MQ 85.00

  +1.00

ARCHIVIO

MQ 351.91

H=4.20
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VASCA ANTINCENDIO
CON POMPE DI PRESSURIZZAZIONE

UNI45
UNI45

UNI45

UNI45

ATTACCO MOTOPOMPA

UNI45

1.12"

UNI45

1.12"

N
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fabbricato

soggetto a

modifiche

UNI45

UNI45

AREA A DISPOSIZIONE

MQ 508.23

H=4.20

LOCALE CALDAIA A SERVIZIO DI ALTRA ATTIVITA',
GIA' IN POSSESSO DI ATTO ABILITATIVO
ANTINCENDIO PRECEDENTE

TRATTO IN CUNICOLO
TUBAZIONE POLIETILENE DN90

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 3"

LEGENDA

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 PER CONDOTTE IN PRESSIONE A
NORMA UNI 12201, PN 16,  POSA INTERRATA. PRIMA FASE

IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO IN GHISA PREVERNICIATO CON SMALTO SINTETICO DI
COLORE ROSSO, SCATOLA VALVOLA VERNICIATA AD IMMERSIONE CON CATRAMINA,
COMPLETO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO PRE L'ARRESTO DELL'ACQUA.

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 PER CONDOTTE IN PRESSIONE A
NORMA UNI 12201, PN 16,  POSA INTERRATA. SECONDA FASE

CASSETTA ANTINCENDIO DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATA ROSSA COMPLETA DI
MANICHETTA Ø NOMINALE 45 A NORMA UNI 9487, MANICOTTI E RACCORDI, RUBINETTO
IDRANTE 1"1/2 UNI 45.

RIDUTTORE DI PRESSIONE

VALVOLA INTERCETTAZIONE CUNEO GOMMATO

FORO DI DRENAGGIO

SARACINESCA

DN 125

DN 125

- 863

DN  125

± 0.00

TOMBINO CARRABILE

FERRO A "C" NP 100

PARTICOLARE  VALVOLA  DI  INTERCETTAZIONE  INTERRATA

-863

 0.00

 DN 125

LAMIERA GRECATA Sp. 5 mm.

 DN 125

LIVELLO TERRENO

TUBO PEAD PN16

SCIOLTA E VAGLIATA

SABBIA O TERRA

MATERIALE DI

RISULTA

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI ATTACCO 

MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 UNI 70 DN125

rubinetto idrante

valvola a clapet

saracinesca

DN 125

valvola di sicurezza

rubinetto idrante

UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO

SECONDO LE MODALITA' DI PROGETTO E

NEL RISPETTO DELLE QUOTE, E' BUONA

NORMA LIVELLARE IL FONDO DELLA

TRINCEA CON SABBIA.  UNA VOLTA POSATO

IL TUBO RINFIANCARLO SEMPRE CON

MATERIALI OTTIMAMENTE COSTIPABILI.

SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI SABBIA,

PUO' ESSERE UTILIZZATO MATERIALE FINE

PROVENIENTE DALLO SCAVO, IN STRATI

COSTIPATI DI CIRCA 30 cm DI ALTEZZA.

PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI PUO'

USARE IL MATERIALE DI RECUPERO,

SEMPRE CHE SIA OTTIMAMENTE

COSTIPABILE, SI ESCLUDONO QUINDI

MATERIALI SATURI D'ACQUA.

iL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE

EFFETTUATO PROCEDENDO SECONDO UN

UNICO VERSO,

E SE POSSIBILE DURANTE LE ORE FRESCHE

DELLA GIORNATA.

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE

FORO DI DRENAGGIO

O

UNI45

COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE

1

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/2

2

3 4

56

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/2"

7

89

10

11

12

13

14

15

16

SCHEMA FUNZIONALE IDRANTI

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/4"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 3"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/2"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/4"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/2"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/4"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 2"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/2"

TRATTO IN VISTA
TUBAZIONE ACCIAIO Ø 1.1/4"

ANTI B.

MQ 3.64

DOCCIA

MQ 1.75

DOCCIA

MQ 1.75

  +1.00

0
.
8
0

1
.
8
5

Elaborato

COMUNE DI PADOVA

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

ELENCO ANNUALE  2017

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti Rup Capo Settore Capo Area

AREA LL.PP.

Arch. Luigino Gennaro Arch. Diego Giacon

Ing. Loris Andrea Ragona

Geom. Mosè Ciatto

Geom. Giovanni Marchetti

Arch. Luigino Gennaro

RISTRUTTURAZIONE EX SALA CARNI

IMPORTO COMPLESSIVO:   €  700.000,00

 C.so AUSTRALIA PER NUOVO
 ARCHIVIO  MAGAZZINO E FALEGNAMERIA

N° Progetto

Nome file
EDP 2017/01

Nuovo cartiglio.dwg

Agosto  2017
LLPP
EDP 2017/01

H91E17000000004CUP: M2
IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI DI EST. INCENDI

AutoCAD SHX Text
p=5%


	Fogli e viste
	Modello


		2017-09-18T13:40:38+0200
	Padova
	PAVAN STEFANO


		2017-10-09T15:26:38+0100
	Diego Giacon


		2017-10-11T10:19:54+0200
	Luigino Gennaro




