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Comune di Paclova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

A2

AZ.AL

A2ALA

AZ.ALADS

A2.ALALD

AS
A5.AD

AS.ADAD

AS.AQ.AS

ASADALD

AS.AQALS

A5.AQ.AZ20

A5.A0.A2D

AS.AS

Elenco Prezzi Unitari

Manutanzione ordinaria agli implanti elettrici e speciall dello stadic Euganea.

Anno 2017

Le prestazioni di manodopera in economia sono liquidate con i prezzi unitari sottoriportatl che
campensano le retribuzioni contrattuali, gil oner! di legge e di fatto gravant sulla manodopera, V'uso della
normale dotazione di attrezzi e utensill di lavore,

Le presteazioni sl intendeno effettuate durante l'orarlo normale di lavoro, 1l ribasso sard applicata solo
sulla percentuale relativa all'utile d'impresa e spese generali {25,4%).

(Euro trentadue/07 }

di quarta categoria;

{Euro ventinove/10 )

di terza categotia;

(Euro ventisette/54 )

NOLI: automezzi

Molo per servizi locall, compreso carburante, lubrificante e conducente, pagato per 1 solo orario di ufilizzo

(Eura trenta/21 )

di autocarro non ribaltabile delia portata fino a q.li 25

{Euro trenta/99 )

di autocarro tibaltabile della portata finc a q.li 50

{Euro trentaguattro/09 )

di autocarro con rimorchlo, entrambi ribaltabili, della portata fino a gq.li 200-240

(Euro trentasette/96 )

di autoarticolato con cassone ribaltabile, delfa portata fino a q.li 400-450

(Euro quarantasel/74 )

Compenso per chiamata di autocarro attrezzato con piattaforma autesollevante, della portata di gl 3-4,
corredato di accessori d'uso, comprese carburante, lubrificante e conducente - manoviatore, Scltanto per
la prima chiamata relativa a interventi di qualsiasi tipo sugli edifici e altri impianti di cui al presente
progetto e comprensivo di ore 4 di funzionamento, Tf prezzo & comprensive di trasporto nel luoge di
lavoro, Il posizienamente ed if successivo ritorno,

Qfa
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ara

aora
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ara

ara

32,07

29,10

27,54

30,21

30,99

34,53

34,08

37,96

46,74
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi
Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

A5.ADA

A5ADAS

A5.ABALD

A5.A5ALS

ADALD

AS.ALCLA

AS5.A10.A5

A5ALGLALD

ASALDALS

C15

C15.A0

C15.A0,A0

C15.A0.A5

Manutenzione ordinaria agll Impianti elettrici e speciali dello stadio Euganeo.

Anno 2017

{Euro centosettantasel/40 )

altezza fino m 25

(Euro centoncvantatre/67 )

altezza fino m 30

{Furc duecentoundicif75 )

altezza fino m 35

(Eura duscentoventisette/24 )

Nolo di mezzo attrezzato con plattaforma autosollevante di lunghezza 4,00 ml, dells portata dl q.li 3-4,
corredato di accessor d'uso, compreso carburante, ubrificante e conducente - manoveatore, Per clascuna
ora di funzienamento effettivo successiva alte quattro di cui all'artt. A5.A5.A..In diascuna degli edifici su
cul s operere” con mezzi di questo tipo.

{Euro cinguantaquattro/23 )

per altezze finc m 25

(Euro cinquantanove/39 )

per altezze fino m 3¢

{Eurc sessantaquattro/56 )

per altezze fino m 35

(Furo sessantanave/72 )

IMPIANTT ELETTRICI

Fornitura e posa in opera di cavl elettrici @ Marchio Itallano di Qualita dove esista, posti entro tubazioni o
canalizzazioni predisposte, completi di capicorda, terminazicni fascette di ancoraggio necessarie per i
collegamenti alle morsetterie dei quadrl e delle cassette di derivaziona. Fornitura e posa in opera dl cavi
elettrici isolati con gomma  etilenpropilenica, sotto guaina in PYC tipa FG70R-0.6/1 kv

(Euro zero/83 )

sezione 1x2,5 mmag

ara

ora

|ora

ora

cad.

cad.

cad,

cad,

176,40

193,67

211,75

227,24

54,23

59,38

64,56

66,72

6,96
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Comune di Padeva - Settere Edlizia Pubblica e Impiant] Sportivi
Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A0.A10

C15.A0.A15

C15.A0.A20

C15.A0.A25

C15.A0.A30

C15.A0.A35

Ci5.A0.A30

C15.A0.A37

C15.A0.A38

C15.A0.A40

C15.A0.A45

C15,A0.A50

C15.AC.A55

Elenco Prezzi Unitari

Manuterizione ordinaria agli Impianti elettrici e speciali dello stadio Euganeo.

Anno 2017

{Furo Zera/96 )

seziong 1x4 mmg

(Euro uno/C8 )

sezlone 1x6 mmg

{Euro uno/29 )

sezlone 1x10 mmg

(Euro uno/36 )

sezione 1x16 mmg

{Euro due/32 )

sezione 1x25mmq

{Euro tref20 )

sezlone 1x35 mmg

(Euro dodici/é1 )

sezione 2x1,5 mmg

{Euro zerof95 )

seziane 2x2,5 mmaq

(Euro uno/20)

sezione Zx4 mma

(Euro uno/61 )

sezlone 2x5 mmgq

1,29

3,20

3,98

12,61

0,95

1,20

1,61
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Comune di Padovs - Settore Edlizia Pubblica e Implantt Sportivi

Via N, Temmaseo, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unita

C15.A0.A60

C15.A0.AB5

C15.A0.A70

C15.A0,A71

Ci5.A0.A75

C15.A0.A80

C15.A0.A85

C15.A0.A50

C15.A0.A95

C15.A0.A100

C15.A0.A105

C15.A0.A110

{Eura dugf24 )

sezione 2x1.0 mmag

(Euro tre/76 )

seziona 2x16 mmg

(Euro cinque/22 )

sezlong 2x25 mmg

(Euro dieci/59 )

sezione 3x1,5 mmg

(Euro uno/91 )

sezione 3x2,5 mmq

(Furo due/32)

sezione 3x4 mmq

(Euro due/92 )

sezione 3x6 mmq

(Euro tre/93 )

seziore 3X10 mmq

{Eura cinque/73 )

sezione 3x16 mmg

(Eurn sette/54 )

sezione 3x25 mmag

{Furg novef76 )

sezione 3x35+1x25 mmq

{(Euro quindicl/86 )

Manuterizione ordinaria agli impianti eletrici € spediall dello stadlo Euganeo.

Anno 2017

7,95

10,59

2,32

393

15,86
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Comune ¢f Padeva - Settore Edlizia Pubblica e Impiant! Sportivl

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A0.A115

C15.AD.A120

C15.A0.A125

C15.A0,A130

C15.A0.A135

C15.A0.A140

C15.A1

C15,A1.A0

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agll implanti elattricl e speciali dello stadio Euganes.

Anno 2017

sezione 3x35 mmq

(Euro dodicl/91 )

sezione 4x1,5 mmq

{Euro duefi7 )

Sezione 4x2,5 mmq

(Euro duef74 }

sezione 4x4 mmg

(Eura tref46 )

sezione 4x6 mmq

(Euro cinque/01 )

sezione 4x10 mmq

(Euro seif97 )

STADIO EUGANEC INTERVENTT DI COMTROLLO AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Programra di verifiche e contralli perlodici con l'emmissione di refativi rapportini e registrazione nel
pradisposta registro dei controlli; che riguardano tutta limplantistica dello stadio,

QUADRG GENERALE B.T. ( power center) quota 0,00 tribuna ovest/nord: controlll da esegulrsi a
cadenza trimastrale compresa compilazione del Registre dei Controill,

contrallo a vista del quadro e della strumentazione: voltmetri ed amperometri;

cantrollo e/o sostituzione lampade di segnalazione;

controllo dello stato di funzionamento della strumentazione;

verifica delléefficienza di eventuall protezioni indirette provocande léintervento degii interruttori
differenziali

controllo chiusura portine e relztive spine elastiche e serrature;

controllo funzionamento tele-commutazione rete/gruppe automatica e manuale

centrallo chiamata combinatore telefonico rete/gruppe e minima tensione cabina

cantrollo dello stato delle batterle tampane UPS circuiti ausiliari QGBT 1

pulizia di tutte le parti del quadra eliminando la polvere dalle sbarre, dal contatti, e daile parti isalanti
mediante stracci pulitt ed aspiratore;

verifica degli apparecchi di misura, relé ecc.: in funzlore alle prescrizion singole date dalle rispettive case
costruttrici delle apparacchiature

contralle interblocehl elettrici e meccanici

contralle equiticrio dei carichi e Joro intensita;

presenza della tensione con valore corretto su tutte le fasi;

verifica di tutto il complesso dei circuii ausiliari e contrelle dello stato dei fusibili & inter, automatici;
verifica dello stato dei circulti secondari del TA e TV in serig {corto circuito) o in derivazione(aperti)
controflo collegamento di messa a terra dei TA,

verifica scomparto per scomparto, che non vi slano corpi estranel alléiinterne del quadro;

verifica di tutti i serraggi dei cavi agli interruttori, installatl sul quadro di bt e controlle visivo dei
capicorda o conduttori affinché non presentino tracce dl bruclature o surriscaldamento;

verifica del collagamento della messa a terra del quadro

verifica delléinesistenza di contatti insicuri od ossidati;

controllo isolamento verse massa e tra le fasi del sistema di sbarre,

verifica efo pulizia dello stato del contatti dI potenza ed ausiitari deghi interruttari

verificare il serraggic dl tuttl | morsett! di connessione al var! apparecchl e trasformator! di misura, pullzia
accurata della polvere dalle morsettiere;

cad

12,91

6,97

180,00
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Comune di Padova - Settore Edlizla Pubblica e Impianti Sporitivi
Via N, Tommaseo, §0

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agli impiant] elettrici e speciali dello stadic Euganec.

Anne 2017

C15.A1.A5

Ci5.ALA10

Ci5.ALALL

{Euro centoottanta/00 )

QUADRI DI DISTRIBUZIONE FM - LUCE: controlli da eseguirsl a cadenza trimestrale compresa
compilaziona del Registro dei Controlll

Per i quadri di distribuzione come da elenco da Capitolate Speciale d'Appalto:

cantrolle & vista dal quadro

contrelle efo sostituzione lampade di segnalazicne;

controlle dello stato di funzionamento della strumentazione;

verifica delléefficienza di eventuali protezioni indirette provocande liintervento degll Interruttori
differenziall

controlle chiusura portine e relative spine elastiche e serrature;

pulizia di tutte le parti dei quadri eliminando la polvere dal contattl, e dalle pati isolant! mediante stracc!
puliti ed aspiratore;

verifica degli apparecchi di misura, relé ecc.: in funzione alle prescrizioni singole date dalle rispettive case
costruttrici delle apparecchiature

prasenza della tensione con valore corretto st tutte le fasi;

verifica di tutto il complessa del dreull ausiliari e contrelle delle stato dei fusibill @ Inter. automatici;
controllo visivo dei capicorda o conduttori affinché non presentino tracce di brudature o
surrlscaldamente;

verifica del collegamento della messa a terra del quadro

verifica delléinesistenza di contatti inslcuri od ossidatl;

verifica efo pulizia dello stato del contatti di potenza ed ausiliari degli interruttor!

verificare il serraggio di tutti | morsetti di connessione ai varl apparecchi

pulizia accurata della polvera dalle morsettiere;

canitrollo stato diusura delle apparecchiature e dellinsieme del quadro

{Euro duemlta/00 }

DORSALI DI DISTRIBUZIONE BT: controlli da eseguirsl a cadenza annuale compresa compllazione del
Registro del Controlll

verifica deflo stato di conservazione delle intestature dei cavi B.T. sul codoli degli interruttoti

cantrolle dei cartellini segna-cavo ed | contrassegni di distinzione delle fasi non siano stati

dannegoiati o resi illeggiblli o staccati;

controlle della temperatura esterna dei cavi in condizioni dl pleno carico delle utenze;

verifica nel tratfi verticall, del corretto fissaggio dei cavi alle strutture di sostegno nel punt! descritti nel
Capitolato Speciale d'Appalto

(Eure guattrocentocinguanta/00 )

DISTRIBUZIONE FM E DI SERVIZIO: controlli da esegulrsi a cadenza trimestrale compresa compllazione
del Registre dei Contralli

controllo dello stato delle apparecchiature

controllo del regolare funzionamento delle apparecchisture elettriche collegate in mete parmanente
allzimpianto di FM; in particolare di:

. Uterze Bar

. Prese maxischermo

. UPS Sarver TV.CC

. Climatizzatori sala GOS

. Climatizzatore sala SERVER

. Climatizzatori sala VIP

. Climatizzatore UFFICI P,T

. Stufette WC pubblico

, Stufette Infarmeria e P.S,

10. Fan Coils WC putblico

11, Led campao di gioce

12. Pompe anti-allagamento scale OVEST

13. Pompe anti-allagamento scale EST

14, Estrattori WC Pubblico e locali PS Tribuna Nord
15, Estrattori WC Pubblico & locali PS Tribuna Sud
16, Estrattori WC Pubblico e local PS Tribuna Ovest
17, Bstrattori WC Pubblico e locali PS Tribuna Est
18, Alimentatori Switch Quadri Tornelli

contrello a vista del buono stato di conservaziene del gruppi prese di servizio pulizia interna ed asterna
dei pannelli; di cul:

. Connettivi quota 0.00 tribuna Ovest

2. Connettivi quota 0.00 tribuna Est

3, Connettivl quota 9,45 tribuna Ovest

4. Connettivi quota 9.45 tribuna Est

5. Connettivi quota 14.65 tribuna Ovest

6.

7.

8.

B 00 S Oy 07 L Do

-

Cannetthvi quata 14.65 tribuna Est
Connettivi quota 19,85 tribuna Ovest
Connetiivi quota 19.85 tribuna Est
centrollo a vista del buenc stato di conservazione delle prese di servizic def locali tecnicl e di servizio; di

cad

cad

2.000,00

450,00
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Camune di Padova - Settore Ediizia Pubblica € Implanti Sportivi

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A1.A20

C15.A1.A30

C15.A1.A35

C15.A1.A40

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agll implant! elattrici e speciali dello stadic Euganeo,

Anno 2017

. Infermaria

. Magazzini Bar

. Spogliatoi

Urfici

. Archivio

. Sala Stampa

. Cunicola Impianti

. Locali Quadr| elattricl (RIf. tabella ubicazione quadri eletirici di cui al punto 2.)
, Sala Pompe

10, Centrali termiche

11, Sala Gos

12. Cabina elettrica

13, Gruppo elettrogenc

14, Quadri Tornelli

contrello presenza tensiona e collegamento di terra delléimpianto di prese di servizio,

@mﬂmu‘l:hwl\)l—l

(Euro cento/00 )

CONTROLLO SOCCORRITORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA:controlll da eseguirsl 2
cadenza bimensile compresa compilazione del Registre del Controlli

controllo impianto di dlluminazione di emergenza, quindi, prova funzicnamento degli INVERTER efo
GRUPPL SOCCORRITORI che alimantane 1 circuiti di luminazione di emeargenza: prova di commutazione
In mancanza di rete; di cui:

1. Soccorritore 15 Kva Tribuna Ovest Scale

. Soceorritore 20 Kva Tribuna Ovest Nord ed estarni

. Soccorritore 20 Kva Tribuna Ovest Sud ed esterni

. Soccerritore 15 Kva Tribuna Est Scale

. Soccorritore 20 Kva Tribuna Est Nord ed esterni

. Soccorritore 20 Kva Tribuna Est Sud ed esternl

. Soccorritore 20 Kva Tribuna Nerd ed esterni

. Socrorritore 20 Kva Trikuna Sud ed esterni

contrelic dello stato delle batterie tampane di ogn! singolo INVERTER e/e GRUPP(G SOCCORRITORE
controllo e pulizia degli INVERTER e/0 GRUPPI SOCCORRITORI che allmentano i circulti di illuminazione
di emergenza

N AWK

(“E.l.ll‘o centotrenta/00 )

INTERVENTI DI CONTROLLC DEDICATO AI CPSS/URS DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA; assistenza con
ditta specialistica controlll da eseguirsi 2 cadenza semestrale compresa compilazione del Registre dei
Contralli.

controllo, prova funzionamento mediante strumenitazione adeguate, compreso lo state delle
apparecchiature e componenti costituenti 1 circuiti elettronici dei a/a GRUPPI CPSS/UPS che alimentano i
cireuit! di illuminazione di emeargenza: prova di commutaziane in mancanza di rete; di cul:

Socearritore 15 Kva Tribuna Ovest Scale

Soccorritore 20 Kva Tribuna Ovest Nord ed asterni

Soccorrltore 20 Kva Tribuna Ovest Sud ed asternl

Saccorritore 15 Kva Tribuna Est Scale

. Soccorritore 20 Kva Tribuna Est Nord ed esterni

. Soccorritore 20 Kva Tiibung Est Sud ed esterni

. Soccorritore 20 Kva Tribuna Nord ed esternl

. Soccorritore 20 I¢va Tribuna Sud ed esterni

ENO L AW

(Ewro tremila/00 )

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E IMRIANTO DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE controlli
da eseguirsi a cadenza annuale compresa compilazicne del Registro del Controlli

controllo visiva dello stato delléimpianto

controllo della resistenza di terra;

cantrollo visivo dello stato del collegamento tra var punti delléimpiante;

controllo del serraggio delle glunzioni bullonate delleimpiantc;

controdo di continuita delltimpiante di messa a terra.

(Eure trecento/00 )

QUADRI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE E TRASFORMATORI MT/BT:contralli da eseguirsi 2 cadenza
semestrale compresa compilazione del Registro dei Controlll

centrolla regolare funzionamento UPS circulti ausiltari MT

centrollo dello stato delle batterie tampone UPS clrculti ausiliari MT

Caontrolle visivo delle celle

cad

| cad

cad

cad

100,00

130,00

3.000,40

300,00
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Comune di Padova - Settore Edlizla Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Tommases, 60

35131 Padova

C15.A1.A45

C15.A1.A50

Elenco Prezzi Unitari

cantrolle fampade di segnalazione;

controlle delléintegritd delle targhe contrassegni chiavi cartelli monitori presidi di sicurezzs;

controfle deliéapertura déemergenza degli intarruttor V-0-R/M.T. mediante | manipolateri predisposti;
contrello di chlusura e carica molle Interruttors;

controlle dl tutto || complesso dei circuit ausiliar! di protezione e controfio della cabina:

controllo sorgent! energia ausiliaria (tensiont);

controllo stato fusibili;

cantrollo interruttori automaticl di protezione dei circultl ausiliari e segnalazioni relative;;

controllo e/o sostituzione lampade segnalazione;

controllo stato funzionamente della strumentazioni.

conitrollo dello stato di conservazione dei contatti degli Interruttor], dei sezionatorl & delle pinze diinnesto
con pulizia accurata delle superfici di contatto e ripristino delic strato di vaselina ove necassario;

controllo intervento deai raié di protezione e verifiche dalle tarature;

controlo del funziohamenta delléimplante délluminazicne interno alle celle

controlio della perfetts esecuzione dei movimenti meccanici del sezionatori & degli Interruttori generall sul
quadri M.T,;

controlla del sertaggio dei bulloni di sostegno delle apparecchisture e delle parti conduttrici;

controllo del corratto funzionamento del sezionatori rotativi e di messa a terra delle celle M.T,;

contrello dello stato dei fusibili M. T,;

pulizia di tutte le parti interne del quadri M.T., eliminando la polvere depositatasi sulle parti isolanti, sulle
sharre ecc., servendos! di stracct asciutti e pulitl ed aspiratore industriale;

controlle di tutti i serraggi dei cavi sulle apparecchiature di potenza verifica dello stato di conservazione
delle intestature del cavi M.T.;

cantroflo dalla equipotenzialltd di tuite le parti messe a terra con particolare atienzione a quelle in
mavimento ed asportabili: portine, carrell, leve ect,

TRASFORMATORI D1 POTENZA

controllo delle condizioni di carico e di temperatura della macchina;

controllo funzionamento centraling di contralle termo-rivelatori allarme sovratemperatura;

controtio apertura Interruttore M.T. di macchina & trascinamento delléinterruttore di macching B.T.

pulizia del locale cabina elettrica

controllo del funzionamento del ventilatore eventuale di espulsione del locale cabina elettrica

controllo del valore defia tensione erogata su tutte le fasl;

controllz di tutto il, complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo:

controllo del serraggic dei codali M.T., B.T. del trasformatorl alléinterno defle protezioni, in tale
occasione asportare la polvere depositatasi sugli isolatori e sulls macchina.

controllo dello stato di conservaziona delle connessionl M.T.;

cenirollo delle connessioni a terra della carcassa e del neutro (centrostella) della macchina,

{Euro centocinguantaf00 )

GRUPPO ELETTROGENO:controlll da eseguirsi a cadenza mensile comprasa compilazione del Reglstro dei
Controlli

controllo visivo dello stato delle apparecchiature

controllo funzionamento permpe gasalio

controllo livelle rigmpimenta gasolio in cisterna esterna

cantrollo livelle rismpimento gasolio in cisterna interna

controllo segnalazione di livello cisterna interna

test funzionamento manuale

test funzionamente automatico

test funzionamento tele-commutazione manuale rete ¢ gruppe (sola proiettori)

test funzionamento tele-commutazione automatica rete ¢ gruppo (solo utenze privilegiate)

test funzionamento tele-commutazione automatica rete < gruppo {utenze privilegiate + proiettorf)

pulizia del locale

controlio batteria di avviamento

contrallo livelli serbatei ( olio, gasolio, acqua, }

Simulazione mancanza rete e controllo di tutt § corpi illuminati collegati sulla rete privileglata,
comprendendo anche la sorgente luminosa ed i riflettori; verlfica del corretto scambio automatico
rete/gruppo.

{Euro trentacinquef/00 )

GRUPPO ELETTROGENQ: controlli da esequirsi a cadenza annuale compresa compilazione del Registro
dei Controti

Tagliando motore DIESEL, dl cui:

1, camblo ofic

2. carnbio filtro aria

3. cambio filtro ofio

4, cambio filtro gasolio

5. conirollo tubi di mandata gasclio

6. controllo iniettori

rad

cad

cad

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici & speclall dello stadio Euganeo.

Anno 2017

150,00

35,00

1.300,00
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Comune di Padova - Setiore Edlizia Pubblica & Impianti Sportivi Manutenzione ordinaria agli implant! elettricl e speciali dello stadio Euganec.
Via N. Tommaseo, 60 Anno 2017
35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

(Eura mitletrecento/00 )

C15.A1.A55 POMPE CIRCUITI ANTINCENDIO - POMPE CIRCUITI ACQUA POTABILE - POMPE CIRCUITI
INNAFFIAMENTO: contrelli da eseguirsi a cadenza menslie compresa compilazicne del Registro dei
Controllito:

Cantrolla visivo dello stato dalle pompa

Test prova pempe

Cantrollo funzionamento circult! ausillari

cad 65,00

(Eura sessantaclngue/0C )

C15.A1.A60 IMPIANTI SPECIALL:controlli da eseguirsi a cadenza mensile compresa compilazions del Registro dei
Centrolli

Centrollo impianto di diffusions sanara

Controllo alimentaziore amplificatori tribuna EST 0,00 NORD

Controllo telefoni sala GOS

Contrallo Implanto cltofonico Intercomunicante GOS sala SPEAKER

Controllc impianto di videosorveglianza.

' cad " 65,00

{Euro sessantacingue/00 )

C15.A1.ARS QUADRI ELETTRICI DI MEDIA TENSICNE E TRASFORMATORI MT/BT:contralli da eseguirsi a cadenza
annuale compresa compilazione del Registre dei Controlli

contrello regalare funzienamento UPS circultd auslliar] MT

controllo dello stato delle batterie tampone UPS circuiti ausiliari MT

Controllo visivo delle celle

controlle a vista della strumentazione: voltmetri @ amperometri con relativi commutatori;

contrelle lampade di segnalazione;

controlle delléintagrita delle targhe contrassegni chiavi cartelli monitori presidi di sicurezza;

controlle delilapertura déemergenza degli interruttori V-O-R/M.T. mediante | manipolatori predisposti;
controlle di chiusura e carica molle interruttore;

controllo di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e contrello della cabina:

controllo sorgenti energla ausiliaria (tensioni);

controllo stata fusibili;

controllo interruttor! automatici di protezione dei circuit! ausiliari e segnalazioni relative;;

controllo e/o sostituzione lampade segnalazione;

controllo state funzionamenta delle strumentazioni.

controllo dello stato dl conservazione dei contatti degli interruttori, del sezionator! e delle pinze déinnesta
con pulizia accurata delle superfici di contatte e ripristino dello strato di vaselina ove necessarlo;

controllo intervente dei relé di protezione & verifiche delle tarature;

controllo del funzionamento delléimpianto déilluminazione interne alle celle

conirollo della perfetta esecuzione dei movimenti meccanici dei sezionatori e degli interruttori generali sui
quadri M,T.;

controllo del serraggio dei bulloni di sostegne delle apparecchiature e delle parti conduttrici;

cantrollo del corretto funzicnamento dei sezionatori retativi e ¢ messa a terra delle calle M.T.;

controllo dello stato dei fusibili M.T.;

pulizia di tutte le parti interme dei quadri M.T., eliminands la pelvere depositatasi sulle parti isolanti, sulle
sharre ecc., servendosi di strace asciutli e puliti ed aspiratore industriale;

centrollo di tuttl | serraggl del cavi sulle apparecchiature di potenza verifica delle stato di conservazione
delle intestature dei cavi M.T.;

controllo delle equipotenzialit? di tutte le parti messe a terra con particolare attenzione a ouelle in
movimento ed asportabili; portine, carrelli, leve ecc.

TRASFORMATORI DI POTENZA

controllo delle condizioni di carico e di temperatura della macchina;

centrolla funzienamenio cantralina di contrallo termo-rivelatori allarme sevratemperatura;

contrello apertura interruttore M.T. di macchina e trascinamente delléinterruttore di macchina B.T.

pulizia del locale cabina elettrica

contrelle del funzionamente del ventilatore eventuals di espulsione del locale cablne elettrica

contrello del valore della tensione erogata su tutte le fasi;

controllo di tutio il, complesse dei circuiti ausiliar di protezione e controllo:

contrello del serraggio del codoli M,T,, BT, dai trasformatori alléinternc delle proteziont, In tale
occasione asportare la polvere depositatasi sugli Isolatori e sulla macchina,

controlle dello stato di conservaziane delle connessioni M.T,;

controlle delte connessioni a terra della carcassa e del neutro (centrostella} della macchina.

cad 250,00

(Euro duecentocinquanta/00 )

C15.A15 F.p.0. di cavo FG7M1 0,6/1kV, FG7OML 0,6/1kV, conformita’ alle norme: CEI 20-13,20-13/V3, 20-22 111
Tensione nominaje: 60071000 V. Isolamento: gomma etilen-propilenica tipo G7, non propagante
lincendio e a ridetta emissione di gas corrosivi. Guaina: in polimero termoplastico qualita’ M1, nen

Paqg. 8 di 52




Comune di Padova - Settore Ediizia Pubblica e Impianti Sportivi Manutenzione ordinaria agli impiant| elettrici e speclall dello stadio Euganeo.
Via N. Tommaseo, 60 Anne 2017
35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

propagante {incendio ¢ assente dallo sviluppo di fumi opachl ¢ gas tessicl e corrosivi.
non vulcanizzata, Conduttore: cerda di rame vicotto,
C15.A15.A5 2-3 x1,5 mmag
................................................................................................................................................... m 1'51
{Euro uno/51)
C15.A15.A10 2- 3x2,5 mmgq
.......................................................................................................................... m 2’25
(Euro due/25 )
C15.A15A11 4-5x2,5mmq
................................................................................................................................................. 3’82
{Euro tre/82 )
C15.A15.A15 2-3x4 mmg
.............................................................................................................................. m 3’47
(Furg tref47 )
C15.A15.A16 4-5x 4rimg
....................................................... 4"80
{Euro quattro/80 )
C15.A15.A20 2-346 mmg i
................................................................... m 442 ?
(Euro quattro/42 ) ;
C15.A15.A21 4-5x6mmg
........................ 6’50
{Euro sei/50 )
C15.A15.A25 2-3x10 mmg
........................................................................................................................ m ?’90
(Euro sette/S0 )
C15.A15.426 4-5x10mmaq
.................. 9"25
(Euro nove/25)
C15.A15,A30 4-5x16 mmg
.............. m 13’21
(Euro tredici/21 )
C15.A15.A34
......................... m 21'02
{Eurp due/02 )
C15.A15.A35 1X16mmgq
................................................................................................................................................ m 3’05
{Euro tref05 )
Paq, 10 di 52




Comune dl Padova - Settore Ediizia Pubblica e Implanti Sportivi

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A15.A40

C15.A15.A45

C15.A15.A50

C15.A15.A55

C15.A15.A60

C15.A15.A65

C15.A18

C15.A18.A

C15.A18.A5

C15.A18.A10

C15.A18.A15

C15,A18,A20

C15.A18.A25

Eience Prezzi Unitari

ix25mmg

(Eurg quattro/43 )

seziona 1x35mmgq

(Euro seif35 )

sezione 1x70mimqg

{Euro dieci/37 )

sezione 1x95mmq

(Euro tredici/34 )

sezlone 1x120mmaq

(Euro sedicl/35 )

sezione 1x150mmo

{Euro ventif45 )

F.p.0. cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla
norma CEl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in carda rotonda flesslbile di rame rosso, isolate in
elastomereg, isolato in elastomerico reticolate di gqualltd G9 non propagante lincendio e a ridotta
emisslone di gas cerrosivi secondo le norme CEI 20-20, 20-22 11, 20-35 e 20-37/2.Marchio
LM.Q.Compresi:- linea c.s.d.;- collari di identificazione numerati;- formazione di teste con caplcorda dl
tipo a compressione preisolatl; accessorl per I'ancoraggio entro i canall efo tubazloni portacavi;-
giurzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavero a regola d'arte.

(Eura zero/90 )

sezione 2,5 mmg

{Euro unof17 )

sezione 4 mmq

(Eurc unc/58 )

sezicne 6 mmgq

{Euro dus/05 )

sezione 10 mmgq

(Eura due/75 )

sezione 156 mmgq

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciali dello stadio Euganee,

Anno 2017

4,43

10,37

13,34

16,35

2045

2,90

1,17

1,58
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Comune dl Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi Manutenziong ordinaria agli impianti elettrici e speclall dello stadio Eugango.
Via N, Tommaseo, 60 Anne 2017
35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

(Furo tre/45 3
C15.A18.A30 sezione 25 mmy
................................................................................................................................................... m 6"05
(Eura seif05 )
C15.A18.A35 sezione 35 mmq
................................................................................................................................................... m 7!'15
{Euro sette/15 )
C15.418,A45 sezione 70 mmq
................................................................................................................................................... m 1"55
(Eura uno/55 )
C15.A18.A50 sezione 95 mmq
m 13,25
fEuro tredici/25 )
C15.A18:.A40 sezione 50 mmg
m 9,85
{Euro nove/85 )
C15.A206 F.p.c. di cavi elettrici a Marchio Italiano, ove esista, post! entre tubazieni o canalizzazioni predisposte,
completi di terminazionl fascette i ancoragglo necessarie per | collegamenti alle apparecchiature di rete
dali nei quadr di zona. F.p.o. di cavo per trasmissione dati isolato LSZH a besse emission! di gas nelle
sequenti composizioni:
C15.A20.A F.p.0. di cava per trasmissione dati UTP cat 5E non schermato UTP AWG 24 Z= 10Cchm guaina esterna
in LSZH & bassa emisslone di gas tossicl due coppie.
m 0,84
(Eurc zero/84 }
C15.A26.A5 F.P.O. di cavo per trasmissione dati UTP cat 5E rion schermato UTP AWG 24 Z= 100chm guina esterna in
LSZH a bassa emissione di gas tossici quattro coppie.
m 1,03
{Eurc uno/03 )
C15.A26.A10 F.p.o. di cave per trasmissione datl FTP cat 58 con schermo in foglic di alluminio AWG24, Z= 100chm
guaina esterna in LSZH a bassa emissione di gas tosslal quattro coppie.
m 1,45
(Euro uno/45 )
C15.A26.A15 F.p.c. di cave per trasmissione dati S-FTP AWG24, Z= 100chm guaina esterna LSZH a bassa emissione
di gas tossici quattro coppie singolarmente schermate tn foglio di alluminio pilt scherme globale in calza
di rame,
................................................................................................................................................... m 1'99
(Euro unc/99 )
C15.A26.A16 F.p.0. cavo rete lan categoria € doppia guaina per esterna interramento
Specifiche costruttive ed eletiriche Conduttore 1 @ CU 0,6mm Conduttore 1 (Resistenza): 70 Ohm/Km
Isolamento: Palioleflna Codifica colori; Bianco-Blu/ Blu Bianco-Verde / Verde Biancc-Arancio / Arancio
Bianco-Marrone / Marrone Lamina 1: Al/Pet 100 % Guaina Interna: Termoplastice LSZH Grigio
Guaina Interna (Diametro): 7,3 mm Gualna Esterna: PE Nero Guaina Esterna (Dlametro): 8,8 mm
Impedenza caratteristica: 100 + 5 Chwn Capacitd mutua o del cavo coassiale: 50 pF/m Velocita di
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Comune di Padeva - Settore Edlizia Pubblica e Implanti Sportiv

Via N. Tommaseo, G0

35131 Padova

C15.A26.A17

C15.426.A20

C15.A26,A25

C15.A26.A30

C15.A26,A35

C15.A26.A36

C15.A26.A40

C15.A26.A41

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agll implant] elettric e speciali delio stadio Euganeo.

Anno 2017

propagazione; 70 % Separatore; Materlale sintetico Filo di continuita: AWG26 Temperatura di impiegos -
30 / +80 °C Isolamento guaina: C-4 (U0=400V) Tensione di prova: 4,5 KVac Ragglo minimo curvatura :
10 x Q.D. Peso; 5,8 Kg/100m Note: Posa esterna o interrafa in cavidotto Descrizione Famiglia 4 X 2 X
AWG 23 FTP CAT.6 LSZH DOPPIA GUAINA CAVI RETI LAN (CAT, SE-6) CON DOPPIA GUAINA PER
ESTERNQ/INTERRAMENTO Applicazion Cablagoto strutturato per reallzzazione di reti LAN Fast Ethernet
(100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigablt Ethernet (10GBase-T). Cavi idonel per posa
esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energla 450/750V e 0.6/1kV.

{Euro quattro/60 )

Aftestazione di cavo rete lan FTP 4 cappie su connettore R145 conforme ISO 11801

{Euro trentaquattro/35 )

F.p.0. dl cavo fibra ottica multimodale 1310nm (62.5/125urmn) adatto per Installazione in ambienti interri,
Bassa emisslone di gas tossicl, antiroditore, conformitd agli standard, specifiche conformi alle norme
vigentl In relazione alla sicurezza e antincendic, Quattro fibra,

(Euro due/22 }

F.p.0. dl cavo fibra ottica multimodale 1310nm (62.5/125um) adatto per installazione in ambienti interni.
Bassa emissione di gas tossid, antiroditore, conformitd agll stanciard, specifiche conformi alle norme
vlgent! In relazione alla sicurezza e antincendio, Otto fibire,

{Euro tre/48 )

F.p.0. di cavo fibra ottica per posa esterna/interrata multimodale 1310nm (62.5/125um). Bassa emissiong
di gas tossicl, antiroditore, conformitd agh standard, specifiche conformi alle norme vigenti in relazione
alla sicurezza e antincendio. Quattro fibre.

(Euro quattro/77 )

F.p.0. di cavo flora otiica per posa esterna/interrata multimodale 1310nm (62.5/125um}. Bassa emissione
di gas tossici, antlroditore, conformitd aghi standard, specifiche cenformi alle norme vigenti in relazione
alla sicurezza e antincendio. Otto fibre,

(EI:JI’O sej/48 }

F.p.odi cavo in fibra ottica per posa estermafinterna antiroditore, senza alogani, gas non corrosivl,
multimodale 1310nm {62.5/125um) LSZH, antiroditore, conformita agll standard, specifiche conformi alle
norme vigenti in relazione zlla sicurezza e antincendio.Quarantotto fibre,

(Eurg otto/535 3

F.p.o.dl cavo coassiale anima in conduttore d rame ricotte rosso o stagnato, isolante in polietilene
compatto, schermatura conduttore esterno a treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PYC non
contaminanta, colore nero grado di isolamento 4 0,6/1kV.

(Eurc unc/78 )

F.p.0. cavo in Fibra Ottica, monomoda (9/125) OS2 unitubo da esterno in polietilene, interamente
dielettrico, In ogni pozzeito | cavi dovranno essere marcati ed etichettati al fine d1 individuarne
rapidamente la proprietd. Il cavo dovrd possedare le seguenti specifiche minime:

- Certfficate ISCOM obbligatorlo

- supportare fa trasmissione 10Glgabit Ethernet (direttiva ISOVIEC 11801 2° Edizione EIA-TIA 568B3)

- ITUT: G.652.d

- guaina in polletilene

- rivestimente antiroditore livelle 2 con filati vetros!

- resistenza allo schiacciamenta non infatiore a 2000 N

- carico di trazione non inferiore a 2800 N

- attenuazione: a 1310 nm = 0,38 db/Km ed a 1550 nm = 0,25 db/Km

cad,

34,85

2,22

4,77

5,48
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Comurnie di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

C15,A27

C15.A27.A

C15,A27.A5

C15.A30

C15.A30.A

C15.A30.A5

C15,A30.A10

C15.A30.A15

C15.A30.A20

C15.A30.A25

C15.A40

C15.A40,A20

Elenco Prezzi Unitari

- temperature di esercizio e di funzionamento del cavo: da
- diametro esterna max 8.7 min
- garanzia 25 anni rilasciata dal ditta che posera il cavo

(Euro guattro/25 )

CONNETTORIZZAZIONE FIBRA OTTICA

Connettorizzazione fibra ottica multimodale/monomodale ST o SC che comprende manodopers, materiall
necessari per 'operazione (colls, bussole, ecc.) prezzo per ogni atiestazione,

{Eura venti/S6 )

Callaudoe, certificazions attestazione/terminazione fibra.

(Euro rovef06 )

F.p.o. di tubazioni protettive, complete di accessorl di fissaggio, posa incassata 0 in vista munite df
Marchio Italiane di Qualitd, complete di maricotti, curve, raccordi ed accessori. F.p.o. di tubo di materizle
plastico rigide Ype RV.15/200, per posa in vista nel seguent! diametri:

(Euro uno/81)

diam, nom. 20 mm

(Euro ung/96 )

diam. nom, 25 mm

{Euro duef17)

diam. nom. 32 mm

(Euro due/68 )

diam. nom. 40 mm

{Euro tre/31)

diam. nom. 50 mm

(Furo quattro/23 )

TUBO PVC PIEGHEVOLE

F.p.0. di tubo pieghevole In PVC, conformita’ alle norme: CEL 23-55, 23-39.

Resistenza allo schlacciamento; »>= 750N, Resistenza all'urto: >= 2J.

Resistenza elettrica d'isolamento: »= 100Mohm. Non prapagabilita’ della

fiamma, Tube PVC pieghavole Comprese le necessarie assistenze murarle.Tubazioni protettive, complete
di accessori ¢i fissaggio, posa incassata o In vista murite di Marchle Italiano di Qualita,

complete di manicotti, curve, raccordi ed accessorl. F.p.o. di tubo, marchio IMQ, in materiale plastico
flessible, posa incassata, serie pesante ad alta resistenza allo schiacciamento, nei sequenti diametri:

diam. nom, 32 mm

cad,

cad.

Manutenzione ordinarla agli impianti elettricl e spedali dello stadlo Euganeo.

Anno 2017

4,25

20,56

9,06

1,96

4,23
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Comune di Padova - Seftore Ediizie Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Tommaseo, &0

35131 Padova

C15.A45

C1b.A45,A

C15.A45.A5

C15.A45.A10

C15.A45,A15

C15.A45.A20

C15.A45.A25

C15.A50

C15.A50.A

C15.A50.A5

C15.A50.A10

C15.AB0.A15

Elenco Prezzi Unitari

(Euro ung/55)

F.p.0. di tubazioni protattive, complete di accessori di fissagglo, posa incassata o In vista, munite di
Marchig Italiano di Qualita, complete di manicotti, curve, raccordi ed accessori,
F.p.c. di tubc in acciaic zincate a caldo filettabile tipe Mannesmann nei seguent! diametrl:

{Euro otto/67 )

diam. 3/4"

{Euro dodicl/93 )

diam. 1 1/4"

(Euro quattordici/23 )

diam. 1 1/2"

{Euro quindici/84 )

diam, 2"

(Euro diciannovef73 )

F.p.0. di tubo rigido in PVC filettabile, conformita' alle norme: 23-39, 23-54,

Resistenza allo schiacciamento: »= 2000N, Resistenza allurto: »>= 61.

Resistenza elettrica d'isolamento; >= 100Mohm, Non propagabilita’ della

flamma. Filettatura metrica. Grado di protezione del sistema: min. [P54.

Cemprese le necessarie assistenze murarie. Tubo PVC filettablle Tubazioni protettive, complete di
accessori i fissaggio, posa incassata ¢ in vista, munite di Marchio Italiano di Qualita, complete di
manicotti, curve, raccordi ed accessorl. F.p.o. di tubo in materiale plastico pesante a Marchio Italianc di
Quaiita, tipo filettato, compresi accessori di fissaggio e quota parte di raccordi filettati nei seguenti
diametri:

(Euro tre/31 )

diam. 20 mm

{Euro tref93 )

diam, 25 mm

(Eurg quattre/70 )

diam. 32 mm

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciali dello stadio Euganeo,

Anno 2017

8,67

10,11

12,93

14,23

15,84

19,73

3,93

4,70
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Comune di Padova - Settore Edllizia Pubblica e Impianti Sportivl

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padava

Elenco Prezzi Unitar

C15,A50.A20

C15,A50,A25

C15.A55

C15.A55.A

C15.A55.A5

C15.A55.A10

C15.A55.A16

C15.A55.A20

C15.A60

(.I'E-Llro cingue/68 }

diam, 40 mm

(Euro sel/92 }

diam, 50 mim

(Euro otto/42 )

Fp.0. di canali portacavi CANALE portacavi, realizzate in lamiera d'accigio zincata & calde con processo
Sendzmir prima della lavorazlong idonec alla posa delle linee di distribuzione.

Conformita' glle norme; CEI 23-31 e successive varlantl,

Resistenza agli urti: > 11 a temperatura ambiente (20° +/-5).

Rasistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,050hm.

Caratierlstiche costruttive:

- corpo costiiuito da un unico pezze di lemiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordl arrotondatl o
rinforzati antitaglio ottenut! per rullatura, e zincato con procedimento Sendzimir prime della lavorazione;
- spessore della lamiera: min. 0,8 mm {fino a 100x60) e 1 mm (per larghezze maggiotl);

- spessore minlmo dello strato di zinco: 28-3C micron +/-10%;

- massa minima delle strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%;

Compresi:

- coperchio In acclalo zincate sendzmir con chiusura ad incastro efo con ganci Imperdibili;

- accessori di glunzione, raccorde e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale;

- accessori di sostegno e fissagglo quali staffe e mensale trattat! come il canale, comoresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigante per le zone classificate 2 rischio sismico;

- setti separatori trattatl come il canale;- collegament! equipotenziali;

- minuterie;

- quant'altro necessario a realizzare il lavoro & regola d'arteompleti di elementi di giunzione, curve,
rduzione, staffe ed accessori di fissaggla, in lamiera zincata a caldo e verniciata, in esecuzione chiusa &
provvista di coperchio { IP44)

nelle seguenti dimensioni:

{Euro sedici/16 )

canaie da 150x50x1,5 mm

(Euro diciannove/73 )

F.p.c. canale da 200x50x1,5 mm

{Eurc ventidue/42 )

F.p.o. canale da 300x75x1,5mm

(Euro ventotte/i7 )

F.p.0. setto separatore per detti canali

(Euro tref62 )

F.p.0. di caneli portacavi completi di elementi di giunzione, curve , riduzioni, staffe, ed accessori di
flssaggio, in PVC autoestinguente provvisti di ceperchia nelle seguenti dimensioni:

Manutenzicne ordimaria agli implanti elettrici e speciall dello stadio Euganeo.

Anno 2017

6,92

842

16,16

18,73

22,42

28,17
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Comune di Padova - Settore Edlizla Pubblica @ Impianti Sportivi

Via N, Tommasee, 60

35131 Padava

C15.A60.A

C15.A60.A5

C15.A60.A10

C15.A60.A15

C15.A60.A20

C15.A60.A25

C15.AG0.A30

C15.A60,A35

C15.A60.A36

C15.AG0.A40

C15.A60.A45

C15.A60.A47

C15.A60.A48

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agll impianti elettrici e speciali dello stadio Euganeo,

Anno 2017

canale da 10x10 mm

(Euro tre/82 )

canale da 20x10 mm

{Euro quattro/23 )

canale da 25x40 mm

(Euro guattro/96 )

canale da 25x60 mm

(Eurc cinque/9s }

canale da 40x60 mm

{Euro sel/6l)

canale da 60x60 mm

(Eura sette/44 )

canale da 80x60 mm

{Euro nove/19)

canale da 100x60 mm

(Euro dieci/85 )

canale da 120x60 mm

(Euro dodici/39 }

canale da 150x60 mm

{Euro tredici/94 )

setto separatore per detti canali

(Euro due/84 )

canale hattiscopa 3 scomparti 70x20 mm

{Euro dieci/43)

scatoela partafrutto per canale battiscopa

cadl.

3,62

4,23

4,96

5,61

7,44

10,85

12,39

13,94

2,84

10,43

6,52

Pag. 17 di 52




Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica ¢ Implanti Sportivi

Wla N. Tommasec, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

C15.A70

C15.A70.A20

CL5.A70.A25

C15.A70.A30

C15.A70.A35

C15.A70.A40

C15.A70.A41

C15.A70.A45

C15.A70.A50

C15.A75

C15.A75.A

C15.A75.A5

fEuro 5al/92 }

CASSETTE IN PVC POSATE A VISTA
F.p.o. dl cassetta stagna in PVC autoestinguente, conformita’ alle norme: CEI 50-11.
Reslsterza meccanica: 6). Resistenza agli agenti chimici e atmosferidi,
Caratteristiche costruttlve: - cassetta con paretl lisce a con fori sfondabil
sulle pareti per consentlre Yingresso di cavidotti tramite raccord| stagnl;
fondo dotato di guida per fissaggio dl morsettiere, piastre o profilati; -
coperchio fissato mediante vitl, Montaggio: in vista su parete o su canali
posacavi, Grado di Isolamento: dlasse 11 Grado di protezione: minIP55 F.p.o. di cassetta di derivazione
di tino stagne in Yega leggera,
pressofuse, con coperchic a vite, guarnizioni in gomma, complete di flange, muffole o passacavi ed
accessori nalle seguentt dimensioni:

(Euro diec/74 )

cassetta 92x92x66 mm completa di morsetterla 3x16 mmy

(Eurt quattordici/S6 )

cassetta da 125x125x73 mm

(Euro guindici/39 )

caseetta da 125x125%73 mm completa di morsetteria 4x16 mmg

(Euro diciannave/52 )

cassetta da 155x155x73 mm

(Euro venti/66 )

cassetta da 155x155%73 mm completa di mersetteria 4x25 mmg

cad.

cad.

| cad.

(.I.E.uro ventiseif13 )

cassetta da 185x185x105 mm

(Euro ventidue/57 }

cassetta da 185x185x105 mm completa di morsetteria 4x30 mmg

{Euro ventisette/73 )

F.p.o. di cassette modularl in materiale termoplastico per il contenimento di apparecchiature con
coperchlo infrangibile in policarbonato trasparente, grado di protezione 1P55, complete di piastra di
fondo, coperchic guarnizione ed accessori, nella sequenti dimensioni:

{Euro venti/14 )

cassette da 220x14Gx110 mm (4 moduli)

cad.

cad,

cad.

cad.

Manutenzione ordinaria agli Impianti elettrici € speciall dello stadio Euganso.

Anno 2017

10,74

14,56

15,38

19,52

20,66

26,13

22,57

27,73

20,14
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Comune di Padova - Seitore Edlizla Pubblica ¢ Impianti Sportivi

Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A75.A10

C15.A75.A15

C15.A75.A16

C15.A75.A17

C15.A75.A18

C15.A78

C15.A78.A0

C15.A78.A5

C15.A78.A10

C15,A78.415

C15.A78.A20

C15.A78.A25

Elence Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciall dello stadic Euganeo,

Anna 2017

(Euro ventidue/72 )

cassette da 220x204x140 mm 8 {modul |}

(Euro ventisel/86 )

cassette da 274x220x140 mm

{Euro quarantasei/48 )

cassette da 274x370x140 (24 moduli)

(Euro cinquantasel/81 )

cassette da 274x570x140 (36 moduli)

(Euro ottantanove/35 )

cassette da 380x570x140 (54 moduli)

(Euro centoventisei/02 )

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione stagne IP 65 in paliestere antiurto doppio isalamente,
cempleto di piastre ¢i fondo, montantl e gulde DIN per fissaggio apparecchi modufart di comando,
controporta intera incernierata e porta esterna con obld trasparente, Dato in opera compietc di
accesseri di fissaggio, cablaggie, serratura, ecc.

(Euro centosessanta/10 )

dimensioni 500 x 400 mm (54 moduli}

(Euro duecentosedicf/91 )

dimensioni 650 x 400 mm {72 moduli)

(Euro duecentocinguantatre/06 )

dimensioni 650 x 510 mm (96 modui)

(Eurc trecentonove/87 )

dimensioni 800 x 580 mm (140 moduli)

{Euro quattrocentotrentatre/82 )

dimensioni 1060 x 800 mm (180 modul’}

(Euro settecentogquarantotto/86 )

cad.

cad,

cad.

cadl.

cad.

cad.

cad.

cad,

cad,

cad,

cad,

26,86

46,48

56,81

89,35

126,02

160,10

216,91

253,06

309,87

433,82

748,86
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Comune ¢l Padova - Settore Edlizia Pubblica e Implantl Sportivi Manutenzione ordinaria agli implanti elettrici e speciali dello stadlo Euganeo.

Via N, Tommasea, 30 Anno 2017

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

C15,A79 F.p.c. carpenteria per auadre metallico
Carpenteria per quadro di distribuzione secondaria di tipo metallice componibile, conformite' alle norme:
CEI 17-13/1. Caratteristiche costruttive:

- telalo per il flssagglo @ pavimento; - struttura portante modulare in profilato di acciaio o in lamiera
pressopiegata di alrmeno 20/10; - zoccolo base di

appoagic per la collocazlone degli armadi a pavimento: - zoccolo passacavi standard cen Ispezioni
laterall, aperto nel fondo; - zoccola passacavi

standard cen ispezionl laterali, aperto nel fondo con piedinl regolabili; - zoceolo con Ispeziont laterali
posterlori, completo di pannello di chiusura

inferiore anche con microforatura ¢ se nacesarlo con piedinl regolabili; - esecuzione da incasse o
sporgenite, a pavimento o a parete; - pannelli di

copertura laterall e posterior! I lamiera ribordata e verniciata, corredati di collegamento flegsiblle di
terra; - pannelll anteriori per | vari scomparti in :

lamiera ribordata e verniclata apribill a cerniera con attrezzo corredati di collegamento flassibile di terra; -
portina anteriore in lamlera fbordata e

verniciata di tipo pleno ¢ trasparenie in materiale termoplastico, apribile & cemiera e completa dl
serratura e collegamento flessibile di terra; -

scomparto separato, protette con schermi o coperchi in materiale plastico non inflammablle o sistemi
prefabbricati a pettine o simill, per la derivazione

degll Interruttori secondari a vaile del generali; - quota parte di sharre In rame; - cablaggio dei circult
ausiliari con cavo di tipe non propagante

lNncendio; - canaline di cablagglo; - cuffie, schermi, protezionl, ecc. per tutte le parti in tensione; -
morsettiere fisse componibili in scomparto separato,

per 'attestazione delle linee in arrivo e partenza; - segregazione degli scomparti e delle canalizzazioni dei
sistemi in c.a, a 230/400V da quelli in

cc a 2448 o 110V; - targhette e scheml sinottici df completamento del fronte quadro; - sistema di
ventilazione naturale del quadro con eventuali

camini, faritote, ecc. Comprese le necessarie assistenze murarie.

C15.A79.A Quadra metallico flno a 1,=600 p.=400 h.=1200mm
cad. 754,60

(Euro settecentocinquantaquattrof

C15.A79.A0 Quadro metallico fing a |.=800 p.=400 h,=2200mm
1.278,68

{Euro milleduecentosettantotio/6s )

C15.479,A0 QUADRETTC ACCENSICNE LUCI

F.p.o di guadretto accensiona luci costituite da: - cassetta In famiera di acciaio
verniciato, di tipo per il fissaggic In vista o incassato, con frontale in
alluminio anodizzato, completo di targhette avvitate riportanti lindicazione
dei circuiti comandatl; - pulsanti luminasi completi di LED per il comando dei
vari circuiti; - morsettiera di attestazione de! cavi di comanda; - cavi
multipatari di comande del tipe non propagante lincendic, posati in
scomparto separato nel canale metallico predispasto per gli akri impianti e/o
In tuko PVC rigido (se sotto traccia) o filettabile (se in vista), dal quadro di
zona fino al quadretto stessa, Comprese le necassarie assistenze murarie.
Quadretto accensione luci Quadretto accensiene lucl fing a 15 pulsanti

362,97

(Furo trecantosessantadue/97 )

Ci5.A79.A10 F.p.0. di gquadretio di distribuzione enargia portatile con n. 2 prese civili schuko 10/16/A e n. 2 prese IEC
309 2P+T 16A IF 44 230V, con protezione magnetotermice differenziale
tipo C 6kA 2P 16A 0,03 classe AC con cavo HO? RN-F 5m e spina 2ZP+T tipo Gewiss

229,00

(Furg duecentoventinove/00 }

C15,A79.A15 F.p.c. dl centralino stagno per sistemi d emergenza equipaggiato con pulsante ifuminabile per
jocalizzaziene e due contatti LINA+1NC ITH 10A a 240V,
peredisposizione per impiege led verde di segnalazione integrita circuito di emergenza

cad 34,10

(Euro trentaquatiro/10 )

C15.A80 F.p.0. di quadrettt di distribuzione in materiale termoplastico autoestinguents 1P417 costituiti da pannelll
ad alveare per il fissaggic ¢i apparecchi esterni, compteso accessori di montaggle, nelle seguent!
dimensioni:
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Spertivi

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A80.A25

C15.A80.A30

C15.AB0.,A35

C15,A105

C15.A105.A0

C15.A105.A5

C15.A105.A10

Elenco Prezzi Unitari

Manutenziene ordinaria aglh impianti elettricl e speclali dello stadio Euganeo,

Anno 2017

F.p.c. armadic tipe Conchiglia dimensioni utili 640x1365x375 un vano compresc ogni onere e accessorio
grado di proteziane mirimo 1F 44;
maniglia a scomparsa: corpo e maniglia realizzatl In resina polismmiclica, fulcro di rotazione In ottone.
tenone in materiale termoplastico ad aste di rinvio in acciaio zincata,
tre punti di chiusura in acclalo zincato con chiave a ¢firatura dedicata;
apertura circa a 100°
n. 1 ripiano;
bocchette di aerazione per vertilazione doiata di ventola di areazione forzatz, con grighia completa di
filtro.
pannelio/piastra di fondo per ancoraggic dime DIN;
N. 1 dima DIN libera per future instaliazioni;
Sensore antleffrazlone
dimensioni utili minime : larghezza 640 mm, altezza 1365 mm, profondita 375 mm;
nossibilita df dotaro di soprafzo

(Euro millecentoquarantuno/50 )

F.p.0.armadio tipo Conchiglia dimensioni utlli 640x1365x375 con sopralzo per vano contatore dimensioni
#40x366x375 compreso ogni anere & accessorio,

grado di proteziene minimo IP 44;

maniglia a scomgparsa: corpo @ manlglla realizzat] in resina poliammidica, fulcro di rotazione in ottone,
tenone in materiale termoplastico ad aste dl rinvio in accigic zincato,

tre punti di chiusura in acciaio zincato con chiave a cifratura dedicata;

apartura circa a 100° .

n. 1 ripianag;

bocchette di aerazione per ventilazione dotata di ventola di areazione forzata, con griglia coampleta di
filtra.

pannello/plastra di fondo per ancoraggio dime DIN;

N, 1 dima DIN libera per future installazioni;

Sensore anfleffrazione

dimensioni utili minime : larghezza 640 mm, altezza 1365mm, profondita 375 mm;

{Euro milletrecentosettantacinque/s0 )

F.p.0. armadio tipo Conchiglia

grade di protezione minimo IP 44;

maniglia a scomparsa: corpo e maniglia realizzati in resina peliammidica, fulcro di rotazlone in ottane,
tencne in materiale termoplastico ad aste di rinvig in acclaic zincate.
tre punti di chiusura in acciaio zincato con chiave a cifratura dedicata;

apertura circa a 100°

n. 1 riplano;

bocchette di aerazione per ventilazione dotata di ventola di areazione forzata, con griglia completa di
filtro.

pannealle/piastra di fondo per ancoraggio dime DIN;

N, 1 dima DIN Iibera per future installazieni;

Sensore antieffrazione

dimensioni utili minime : larghezza 640 mm, altezza 1365mm, profondita 375 mm;

{Euro ottocentosettantuno/15 )

F.p.0. dl presa di corrente 2 P+T per usi domestici e similari complato di accessor! di fissaggio nel
seguenti tipi:

cad

cad

(Eurg cinque/06 )

mablle multipla con 3 prese hipasse ad alveali schermati

{Euro novef19 )

adattatora spina 2P + T & presa UNEL 16 A

cad,

cad,

1.141,50

1.375,50

871,15

9,19

3,72
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Implanti Sportivi Manutenzione ordinarla agli impianti elettricl & speaciall dello stadio Euganea.
Via N. Tommaseo, 60 Anno 2017

35131 Padava

Elenco Prezzi Unitari

{Euro tre/72 )

(15.4105.A15 tipo da Incasso monabloceo fissaggio ad espansione 10/16 hipasso

| cad. 542

(Fura cinque/42 )

C15.A105,A20 da incasse modul,, componto.,campleta di placca di supparte frutto 10 Ao 16 A
7,54

(Euro sette/54 )

C15.A105.A25 da incasso modul, comp.,di placca di supporte frutto 10/16 A bipasso
cad. 8,01

{Euro otto/01 )

C15.A105.A30 tipo da incasso modulare 10/16 A UNEL (Schuco) 10A 0 16 A
cad, 7,54

(Furp settef54 )

C15.A105.A35 tipo da incasso modulare 10/16 A UNEL (shuco) completo i telaio e placca
cad, 9,35

{Euro nove/35 )

C15.A105.A40 tipo da parete stagno in contenitore isolante 10A 0 16 A
cad. 12,55

(Eura dodicl/55 )

C15.A105.A45 tigo da parete stagno in contenitore isolante 10/16 A bipasso
cad 12,96

{Eura dodici/96 }

C15,A115 PRESE INDUSTRIALT INTERBLOCCATE CEE IEC 309

C15.A115A0 Presa 2P+T, 16 A, 250V IP 67,

F.p.0. presa antinfartunistiche da parete equipaggiate con interrruttore, sping Interbloccata ¢ con fusibili
a cartucela, munite di blocco per impedire I'accesso ai fusibili o l'estrazione della spina con Interrutiore
chiusa.

cad. 65,20

(Euro sessantacinque/20 )

C15.A115.A5 Prasa 3P+T, 15 A, 415V IPG7

F.p.c. prese antinfortunistiche da parete equipagglate con interrruttore, spina interbloccata a con fusiblli
a cartuccia, munite di blocco per impedire 'accesso ai fusibili o Vestrazione dellz spina con interrutiore
chiuso,

cad. 79,84

{Euro seltantanove/84 )

C15.A115.A10 F.p.0. presa 3P+N+T 32A 415V IP 67
cad, 112,45

(Furg centododicif4s )

C15.A115A15 F.p.0. presa 3P+N+T 63A 415V IP &7
205,55
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Temmasec, 60

35131 Padava

Ci5.A116

C15.A116.A

C15.A116.A5

C15.A116.A10

C15.A116.A15

C15.A118.A20

C15.A116.A25

C15.A150

C15.A160.A0

Elenco Prezzi Unitari

(Euro dugcentocinque/s5 )

CONPQSIZIONI DI GRUPPI PRESE

Fornitura € posa in opera dl gruppo di n. 3 prese RI45 castegerla 6, compreso Installazione e cablatura
su casgetta portafruttl € ogni altro onera per rendere il lavoro a regola d'arte,

(Eura quarantanave/05 )

Fornitura & posa in opera di gruppo di n. 3 prese XLR 3p da pannello, comprensivo di agnl altro onere
per la realizzazione del lavoro secondo Iz regola deli'arte.

{Euro quarantasette/45 )

Fornitura e posa in opera di gruppo di n. 3 prese tipo a banana da pannello, compresa installazions e
catlaggio su cassetia e ognl alire onere per la realizzazlone ded lavorn secondo la regola dell'arte

(Euro guarantaciue/50 )

Fornitura e posa di quadre di distribuzione mobile completo di n.3 prese di tipo universale colore rosso
2P+T 10/16A e di protezicne magnetotermica differenziale tipo A con spia di segnalazione, tratto di cavo
tipo FG70M, spina 2P+T 32A, comprensivo di ogni altro onere per la realizzazione del lavore a regola
d'arte.

{Euro centoottantacingue/52 }

Fornitura e posa di guadro di distribuzione completo di n.3 prese di tipo universale colore rosso 2P-+T
10/16A e di protezione magnetotermica differenziale tipe A con spia df segnalazione, comprensivo di ogni
altre cnere per la realizzazlone del lavare a regola d'arte,

{Eurc centosessantacingue/45 )

F.po. di Sistema completo di quadri elettrici per la distribuzione di energia nel terziario, industriale e

cantiere, disponibill nella versione sia vuota che cablata, seconde fa norma internazicnale 1EC

6043%:Versioni da 5 a 20 moduli DIN secondo la EN 50022, compresi di moduli supplementari da 14 e 20

madufi, per avere maggiori spazi DIN.

Grado di proteziane IP65 garantita anche grazie alldinnovativa chiusura a maniglia della porteila.
Predisposti per alloggiare prese da incasso ed Interbloccate da 16 A a 63 A, IP44 ed IP57 e prese cvili
Predisposizione sul frontale per il pulsante déemergenza a fungo.

Accessortabill con attacce palo, staffe per parete, maniglia di trasportabllith e supporto mobile.

Caratteristiche tecniche

Presa 2P+T
16A - IB n 2
Presa 3P+T
16A - IB ml
Presa 3P+T
32A-1B n 1

(Euro qua

rocentoottantatre/43 )

"Fornitura & posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico con potere di Interruzione 6kA,
conforme alle prescrizionl CEI EN 60898 & CET EN 60947-1 - CE] EN 60547-2, 230400V,

curva C (U) con corte dreulto Im tra 5+10In, per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto
madulare da 17.5mm su profilate EN 50022; montato all'interno di quadra elettrico.

Nel prezzo si intende compreso & compensate ogni onere ed accessorio necessario per [z posa, la quota
parte per I'eventuate cablaggio con idonel conduttorl,

la siglatura, i capicorda ed ogni altro cnere per dare Il lavore finlio & regola d'arte.”

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciall dello stadio Euganao.

Anno 2017

cad.

cad.

cad,

cad,

cad,

cad.

49,08

47,45

42,50

185,52

165,45

483,43

17,15
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Comune di Padova ~ Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzlone ordinaria agh impianti elettric e speciali dello stadlo Euganeo.

Anno 2017

C15.A160.A5

C15.A160.A20

C15.A160.A25

C15.A160.A30

C15,A160.A35

C15.A160.A40

C15.A160.A45

C15.A165

C15.4165.A0

C15.,A165.A5

C15.A165.A10

(Euro diciassette/15 )

unipolari fino 4 63 A

(Euro ventuno/28 )

bipolare fino a 32 A

cad,

{Furo trentatre/57 )

bipolare fino a 63 A

(Furo guarantadue/35 )

tripolare fino a 32 A

{Euro cinquantunc/13 )

tripolare fino a 63 A

{Eurc sessantasette/14 )

tripolare cen neutro apribile fino a 32 A

(Euro sessantunc/97 )

tripalare con neutro apribile fino & 63 A

(Euro ottantadue/a3 )

FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALT MODULARI

Forritura @ posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenzlale, con potere di
interruzlone 6kA, conforme alle prescrizioni CEI EN 60898 - CET EN 50947-1 - CE EN 60947-2,

CEI EN 61009-1, CEI EN 61008-2-1, CEL EN 51009-2-1, CEI EN 81009-1, 230+400V,curva C con corto
circuita Im tra 5+10In, per protezione cavi e utllizzateri classlci, con incorporato

sganciatore differenziale ad alta e media sensibilitd, tipo AC per corrente alternafa, protetto contro le
sovratensioni impulsive,tipo a scatte modulare ga 17.5mm su profilate EN 50022;

montata allinterno di quadro elettrico,

Nel prezzo si intende comprese e compensaio ogni onerd ed accessorio necessario per la posa, fa quota
parte par l'eventuaie cablaggic con idonei conduttori,

ta siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito & regola d'arte.”

(Euro settantuno/35 )

bipolari fino & 60 A curva C 0,03A tipo AC

(Euro ottantuno/66 )

tetrapolari fino & 634 curva C - 0.03A tipo AC

{Eurc centocinquantunc/92 )

cad,

cad

cad,

cad.

cad.

cad.

cad,

cad,

21,28

33,57

432,35

51,13

67,14

51,07

82,63

71,35

81,66

151,92
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Comune di Padova - Settore Edlizla Pubblica e Implanti Sportivi

Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

C15,

C15.A166

C15.A166.A0

C15,A166.A10

C15.A166.A15

C15.A166.,A20

C15,A167

Ci5.A167.A0

C15.A167.A15

C15.A170

C15,A170.A0

Elenco Prezzi Unitari

F.p.0. di Interruttori automatici magnetotermici differenziali modularl completi di attacchi e collegamenti
potere d'interruzione del certo circulto 10kA tipe AC - Tipo A, Idn 30mA
Tetrapolart fino a 125A curva C - 0.03A tipo AC

(Euro duecentosessantacinque/55 )

Fornitura e posa In opera di Interruttore autematico magnetotermico differenziale, con potere di
Intarruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CET EN 60898 & CEI EN 6084/7-1 - CEL EN 60947-2,

CEI EN 61009-1, CEI EN 61008-2-1, CEI EN 61009-2-1, CEI EN 81009-1, 230--400V,curva C {U) con
corte crcuito Im tra 5+101n, per protezione cavl e utllizzatori classicl, con incorporato

sganciatore differenziale ad alta e media sensibilltd, classa A per corrente alternata e pulsante con
compaonente continua, protetto contro le sovratensionl impuilsive, tipe a scatto modulare

da 17.5mm su profilato EN 50022; montate allinterno di quadro elettrico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l2 quota
parte per I'eventuale cablaggio

con Idonel conduttorl, [a siglatura, | capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.”

(Fure novantacingue/23 )

bipolari fino & 63 A curva C - 0.03A tipo A

(Euro centocingue/23 )

tetrapolari fino a 32A curva C - 0,03A tipo A

{Euro centocinquantacingue/18 )

tetrapolari fino a 63A curva € - 0.03 A tipo A

(Euro centosettantatief13 )

Fernitura & posa in opera di interruttore auternatice magnetetermice differenziale scatolato, conforme
alle norme CFI EN 60947-1 f CEI EN 60947-2 / CEI EN a0947-2 Al; versione flssa, attacchi anterlor,
calotte di protezione, possibilita di installazione su guida DIN 35 morsetti IP20. Relé termomagnetico con
dispositivo termico a soglia regolabile 0,7+1In e dispositive magnetico a soglia fissg; dispositivo
differenzigle elettronico con regolazione della sensibilitd e della temporizzazione; montato ailinterna di
quadro elettrico,

Nel prezzc si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la guota
parte del cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicerda ed ogni altro crere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

{Eura milleottocentotrentanove/46 )

F.p.o. interruttore magnetotermica scatolato 4P In 100A fino a In 250A Icu 36kA

| cad.

cad

cad

cad

cad

cad

{Euro millecentoventotto/68 )

F.p.0. di Intarrutterl - sezionatoti medulari con fusibile, portata nominale fino a 63 A complet di accessori
di fissaggio

(Euro sedici/37 )

cad.

Marutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciali dello stadic Euganeo.

Annc 2017

265,55

95,23

105,23

155,18

17313

1.839,46

1,128,68

16,37
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi Manutenzione ordinarla agli impianti elettrici e spaciali delle stadio Fuganeo.
Via N. Tommasec, 60 Annc 2017

35131 Padava

Elenco Prezzi Unitari

C15.A170.A5

Ci5.A170.A10

C15.A170.A15

C15.A175

C15.A175.A0

C15,A175.A5

C15.A175.A10

C15.A175.A15

C15.A175.A20

C15.A176

C15.A176.AC

C15.A176.A5

bipolare

(Furg diciannovef63 )

tripolare

(Euro ventotto/35 )

tripolare con neutre apribiie

{Euro trentotto/11 )

Fornitura e posa in opera di interruttori da parete magnetotermici, corpo ceramico, portata neininale fino
a 75 A completi di accessori dl fissaggio

{Euro ventl/25 }

unipolare con neutro apribiie

(Eure ventisette/48 )

bipolare

(Euro trentatre/57 )

tripolare

{Euro guarantotto/55 )

trinclare com neutro apribile

(Eurc cinquantasei/81 )

APPARECCHI AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALAZIONE

Apparecchi modulari per applicazionl diverse, Montaggio: su guida DIN ¢
QMEGA. Tensione neminale come nel tipi. Grado di profezione: min, 1P20 ai
marsetti, Apparecchi ausiliari dl comande e segnalazione

{Euro ventitre/40 )

F.p.0. di Contattore di potenza tripolare. Canformita' alle norme: CEY 17-44, 17-50,

Tensione nominale dimpiege (Ue): 400V c.a. Tenslone neminale d'isolamento {Ui): 630V, Cornando
hobina: in c.a. {a 230V) g in¢.c. {fino a

110V). Campo di lavere dellz bobina da 0,8 a 1,1 Vn. Freguenza di manovra (in AC3): da GO0 a 1000
ciclifh. Caratteristiche costruttive: - contattl ausiliari

@senti ¢a cadmio; - fissaggic a scatto Su guida DIN ¢ a vite; - allacciamento dei conduttorl a vite 2
mezzo adequatl capicorda; - n.4 cortatti ausiliari (2 In

apertura 2 in chlusura); - camera spegni arco.

Grada di protezione: IP20

cad

cad

cad.

cad,

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.,

cad,

19,63

28,35

38,11

20,25

2748

33,57

48,55

56,81

23,40

58,81
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Comune di Padova - Settore Edlizla Pubblica e Implanti Sportivi

Vla N. Tommasea, 60

35131 Padava

C15.A176.A7

C15.A176,A10

C15.A176.A15

C15,A176.A20

C15.A176:A6

C15.A180

C15.A180.A5

C15.A180.A10

CL5.A180.A15

C15.A180,A20

C15.A182

C15.A182.A

Elenco Prezzi Unitari

{Euro cinquantotto/81 )

(Euro sessantacingue/58 )

F.p.0. interruttore orarlo astronomico serle modulare , tensione d'esercizio 230V, portata dei contatti 164,
accenslone e spegnimento in funzione della latitudine e della longitudine del luoge d'installazione,
funzionamente automatice e manuale can Ingresso per comando esterne, contenitore plastico installato
su barra DIN 35, grado di protezione IP 20 display LCD retroilluminato,

(Euro centoundici/6S )

F.p.0. spia di segnalazione da quadro sorgente luminosa a LED integrato tensione d'esercizio 230V c.a.

(Euro quarantasel/42 )

F.p.o, di corpi ifuminanti per lampade fluorescenti completi di alimentatore elettronlco, porta lampade,
con corpo di accialo stampato, schermo lamellare, tipo DISANO art, 779 o similare, collegamenti interni
per dare I' apparecchic funzicnante

(Euro cinquantaquattro/23 )

daZx18W

(Euro cinguanta/6l )

da2x36W

(Eure settantuno/79 )

da2x58W

F.p.0. di corpl llluminantil per lampade fluorescent! complet! di alimentatore elettrenico, porta lampade,
con corpo in acciaio stampate, schermo in plexiglass trasparente lenticolare, o in metacrilato trasparente
plurilenticclare anabbagliante stampato ad inlezione, collegamenti interni € quant' altro occorra per dare
I' apparecchia funziomante tipo Disanlens o similare equivalents

cad

cad.

cad,

cad,

cad.

cad,

cad,

cad.

Manutenzione ordinaria agll impiantl elettrici € spediall dello stadio Euganeo.

Anno 2017

65,58

111,68

20,11

68,81

4642

54,23

50,61

71,79

82,63

34,60
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Comune di Padova - Settore Edlizla Pubblica e Implantl Sportivi

Via N. Ternmaseo, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitart

C15.A182.A5

C15.A182,A10

C15.A182.A15

C15.A182.A20

£15,A182.A30

C15.A185

C15.A195.A0

(15.A195.A1

C15.A195.A5

C15.A195.A10

15,4200

(15.A200.A0

{Euro trentaquattro/60 )

daix3Ww

(Eure trentotto/22 )

da 2x 18W

(Euro quaranta/28 )

da2x36wW

(Euro cinquantacinque/28 )

da 2x 58 W

(Eurg sessantacinaue/07 )

da4x18W

(Euro settanta/24 )

"Fornitura e posa in opera ¢l apparecchio autonamo di emergenza per illuminazione permanente (SA) o
non permanente (SE), 1P40-1P65, per Installazione fissa a parete o da Incasso, per nterno o per esterno,
alimentaziona 230 Vait, 50Hz, autonomia minima di una ora (1h), batteria ermetica al nichel-cadmio per
alta temperatura, completo di lampada come sotto indicato, spia a led di funzionamento, corpo in resina
autoestinguente UL94-v2, schermo in materfale acrilico antiurto, doppio isolamento, tipo e colere RAL
grigic o a scelta del committente.

Autotest

Nel prezzo si intende compreso e compensato ognl enere ad accessorio necessaric per la posa ed ogni
altra onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.”

{Furo centoundici/55 )

da 11w flusso in emergenza 160 lumen

{Furo centeventicinque/45s )

da 24 W flusso in emergenza 600 lumen

(Euro centoquarantacinque/18 )

LED potenza equivalente 24W flusso in emergenza 450 lumen

{Euro duecentoventisel/

F.p.0. ¢ corpl #luminanti tipo stagno IPS5 con schermo plexiglass trasparente a prismi lenticolari,
stampate ad inlezione tipo Disano 930 o similare

cad

cad.

cad,

cad,

cad.

cad,

cad.

cad,

Manutenzione ordinaria agli implanti elettrici e speciaii dello stadio Euganea,

Anng 2017

38,22

40,28

55,26

65,07

70,24

111,55

12545

145,18

226,94

33,05
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N, Tommaseo, 60

35131 Padava

C15.A200.A5

C15.A200.A10

C15.A200.A15

C15.A200.A20

C15.A200.A25

C15.A205

C15.A205.A0

C15.A205.A5

C15.A205.A10

C15.A205.A15

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agli Impianti elettrici e speclall dello stadio Euganeo.

Anno 2017

{Eura trentatre/05 }

da 1x36 W

{Eure trentotto/73 )

da 1x58 W

(Euro quarantatre/38 }

da 2x18 W

(Euro trentasei/15 }

da 236 W

(Euro guarantotte/55 }

da 2x58 W

{Eurg cinguantacinque/78 )

APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNG IN VISTA CON COPPA DI
PROTEZIONE IN POLICARBONATO

F.p.o. di Apparecchio illuminante stagno autoestinguente con coppa di pratezione,
conformita' alle norme: CEI 34-21, 34-23, Caratteristiche costruttive: - corpo
stampato in poliestere, autoestinguents, resistents alla corrosione, agll acidi
ad alle soluzioni alcaling; - riflettore interno in lamiera di acclaic zincato,
verniciate blanco, o in alluminio purissimo brilantato; - cantrollo del flusso
mediante; * schermo lamellare in alluminio satinato ed anodizzato, con
lamelie in alluminlo rigate "a microspecchl" o scharmo lamellare specutare In
alluminio brillantato con distribuzlone a bassa luminanza o diffusare in
policarbenato autoestinguente, con superficle esterna liscia e prismatizzato
internamente, riflattore concentrante in alluminie lucido; - chiusura dello
schermo mediante ganci in plastica o Tn acciaio inox, apribiii a cerniera; -
reattori a perdite ridotte (PR) o reattori elettronicl ad alta frequenza (HF); -
guarnizicni in poliuretanc espanso ed antinvecchiante tra corpo e coppa e
negli eventuall fori per il fissaggio a soffitto; - accessori: clips @ molla In
acdaie, tiges o catenelle di sospensione. Montaggic: a parete, a soffitte 0 a
sospensione su binari portantl, Grado di protezione: min, IP65, Comprese le
necessarie assistenze murarie, Apparecchic illuminante stagne in vista con
coppa di protezione in peficarbonato,

{Euro trentacinque/12 )

da 136 W

(Euro quarantaf28 )

da 1x58 W

(Euro quarantaguattro/93 )

da 2x18 W

cad.

cad.

cad.

cad,

cad.

cad.

cad.

cad.

38,73

43,38

36,15

48,55

55,78

3512

40,28

44,93

38,73
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Comung di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi Manutenzlone ordinaria agli impianti eletirici e speciali defic stadio Euganea.
Via N, Tommaseo, 60 Anno 2017
35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

(Eurc trentotto/73 )
C15.A4205.A20 da 2x36 W
cad. 53,71
(Euro cinquantatre/71)
C15.A205.A25 da 2x58 W
cad. 62,49
{Eura sessantadue/49 )
C15.A207 Fornitura & posa in opera di plafoniere modulari per lampade fluorescenti, in fila continua ¢ Isolate, tipo
piatte ad alto rendiments, con parabete ottiche indipendenti in alluminio lucido, date in apere complete
di sospensioni, alimantazione, testate, giunti, franglluce lamellari crometi, ecc., tipp TOP Disano o
similari.
C15.A207.A0 1x3i8W
cad. 85,22
C15.A207.A5 1x36W
.................................................................................................................................................. Cad. 98!13
{Euro novantetto/13 )
C15.A207 410 1x58W
................................................................................................................ cad' 108’46
(Euro centootto/46 }
C15.A207.A15 2xX18W
| cad. 113,62
C15.A207.A20 2% 36W
cad. 144,61
C15.A207.A25 2% 58 W
cad, 160,10
{Euro centosessanta/10 }
C15.A207.A30 medulo strutturale mona-bilampada
............................................................ Cad- 77’47
(Euro settantasette/47 )
C15.A210 Fornitura e posa in opera di corpi ilbuminanti per lampade fluorescenti senza schermo, portalampade di
sicurezza compreso tubo trasparente di protezione, ghiere, accessori di fissaggio, TIPO RAPID SYSTEM o
similare
C15.A210,AC da lx18W
cad, 23,76
{Euro ventitre/76 )
C15.A210,A5 da1x36W
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica @ Implanti Sportivi

Via N. Tommasee, 60

35131 Padova

C15.A210.A10

C15.A210.A15

C15.4210.A20

C15.A210,A25

C15.A212

C15.A212,A0

C15.A212.A5

C15.A215

C15.A215.A0

C15,A220

C15.A220.A0

C15.A220.A5

C15.A220.A10

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinarla agli impianti elettrici e speciali dello stadio Euganeo.

Anno 2017

(Euro verticinque/31 )

da1x53 W

(Eura ventinove/95 }

da2x18W

(Eure ventisette/89 )

da2x36W

cad.

cad,

{Euro trantacinque/12 )

da2x 56 W

{Euro quarantunn/32 )

Fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza a parete bifacciali, in materiale termoplastico
autoastinguente con accumulatore Ni-Cd, 3 ore di sutenomis, date in opera complete di targhe
indicatrici, grade dl protezione minime 1P44, Compresa queta parte di tubazione sottotraccia e cavi fino
alla scatola di derivazione, questa compresa;

{Euro centoquarantanove/77 )

F.p.0. di gruppl di alimentazione per luce emergenza costituiti da un alimentatore-reattore da inserlre in
una normale plafoniera per consentire I'lluminazione sia in presenza di rete (220 V), sia al mancare della
stessa

(Euro due/81 )

F.p.0. lampada fluorescente lineare 36W

(Euro dug/96 )

F.p.0. lampada fluorescente lineare 58W

cad.

cad.

cad

cad

cad.

cad.

29,95

27,89

35,12

41,32

118,79

149,77

102,26

2,81

2,96

3,85
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Implant! Sportivi

Via N, Tommasec, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzione ordinaria agll Implanti elettrict e spediali dello stadio Euganeo,

Anno 2017

C15,A220.A15

C15.A220.A20

C15.A220.A25

C15.A220.A30

C15.A220.A31

C15.A220.A32

C15.A225

C15.A225.A0

C15.A225.A5

C15.A225.A10

C15.A230

C12,A230,A20

C15.A230.A25

{Euro tre/85 )

F.p.0. lampada a scarica ioduri metailicl potenze 70W, 100W, 150W

(Euro quarantaquattro/70 )

F.p.c. lampada a scarica lodurl metallici potenze 250W, 400W

(Furo cinquantuno/18 )

F.p.0. lampada & scarica loduri metallici potenza 1000W

(Euro ¢entocinguantanove/30 )

F.p.0. lampada a scarica icdurl metallic potenza 2000W

(Euro quattro/45 )

COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE CON PROIFTTORI

(Euro ventiquattro/90 )

Accenditore per proiettora con lampada a scarica da 1000W

{Euro clnquantotto/89 )

Accenditora per proiettore con lampada a scarica da 2000W

(Furg ottantasette/s5 }

F.pc. di corda di rame nuda, interrata entro scavo pradispasto, completa di giunzioni e terminazieni
saldate, capicorda, fascette di ancoraggio.

(Euro due/32)

carda da 50 mmg

(Euro tre/31)

cad

cad

cad

cad

cad.

cad.

cad

cad

44,70

51,18

159,30

187,40

15,56

4,45

24,90

58,89

87,65

2,32

Fag. 32 di 52




Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

C15.A230.A30

C15.A230.A35

C15.A230.A40

Ci5,A235

C15.A235.A0

C15.A235.A5

C15.A235.A10

C15.A236

C15.A236.A

C15.A236.A5

C15.A240

C15.A240,A5

C15.A240.A10

C15,A240,A15

Manutenzlone ordinaria agll impianti eletirici ¢ speclall della stadio Euganeo.

Anno 2017

corda da 70 mmq

(Euro quattro/39 )

carda da 95 mmq

(Euro cinque/58 )

corda da 120 mmg

(Euro satte/33)

F.p.0. di platto di accialo zincato compreso quota parte di supporti e accessori di fissaggio (impianto
parafulmine a gabbia di Faraday)

(Euro tre/72 )

piatto da 25x3 mm

(Euro quattro/03 )

piatto da 30x3 mm

{Eurt quattro/96 }

F.p.o. di tondo dl acclaio zincato compresn quota parte di supporti ed accessori di fissaggio

(Euro tre/62 )

diam, 1G mm

(Eure tre/87 }

F.p.o. di dispersore di terra @ norme CEI dei tipi @ croce 50x50x5 mm, con bandiera & 3 fori diam. 11
mm, posti In opara con marsettl, buliont e collegatl entro pozzettt in cls, questi esclusi nel prezzo

{Euro gquarantasetiz/5l )

Junghezza 2 mt

(Euro cinquantatre/71 )

lunghezza 2,5 mt

cad.

cad.

cad,

4,39

5,58

4,03

4,96

3,62

47,51

53,71

56,81
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

C15.A240.A20

C15.4240,A21

C15.A242

C15.A245

C15.A245.A

C15.A245.A5

C15,A250

C15,A250.A0

C15.A250.A5

Elenco Prezzi Unitari

{Euro cinquantasel/8l )

lunghezza 3 mt

(Euro sessantuno/97 )

tondo diam. 18 mm ramate 1,5 ml

cad.

(Euro guarantanove/06 )

Per Interventi urgentl, richiesti per I'esecuzione in giornats, o lavori di piccola entitd comungue Inferiori
alle 4 ore globall, verra corrisporta un compenso fisso a titolo di Amborso spese di tresferimento e dei
tempi morti.

(Eurg ventitre/24 )

Compenso per prestazionl tecnico abilitato per redazione e sottescrizienz progetto esecutivo degli
interventi ordinati, secondo il Decreto 22/1/08 n, 37.

(Euro duecento/0C )

maggiore compense alla voce A calcolata sull' eccedenza di euro 10.000,00

Formitura & posa ih opera su plinta di fondazione predispasto, di palo metallico canico ottenuto mediante
formaturs a freddo di lamiera di acciaio $235JR EN 10025 ¢ successiva saldatura jongitudinale esterna
eseguita con procedimente automatico (arco sommerso) omalogato R.LN.A. Tolleranza dimensiorale UNI
EN 40/2-UNI EN 10051, Protezione articorrosicne ottenuta mediante zincatura a calde dopo ta
lavorazione per immersione in vasche di zinco fuso, Lo spessore dello strate di zinco sara conforme alia
normativa UNI EN 40 parte 4.e solo per la sazione déincastro (pill scggetta alla ruggire} anche con
léapplicazione di un manicatto anticorresione, Palo completo dellé seguent lavorazionl ed accessori:
asola per alloggiamento morsettiera orecchia di messa a terrac foro entrata cavi manicotto
anticorrosione di tipe bituminoso applicate & calde. Tipe CAMPION o equivalente approvato, delle
saguenti tipologle e diametri, avente caratteristiche dimenslonali come indicato negli ¢laberati di
progetto,

Spegsore 4 mm

(Euro duecentosei/07 )

Fornitura € posa In opera su plinto di fondazione predisposte, di paio metaliico conico ettenute mediante
formatura a fredda di lamiera di acciaic $235IR EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterria
esegulta con procedimento automatico (arco sommerso) omolagato RIN.A, Talleranza dimensionale UNI
EN 40/2-UNI EN 10051, Protezione anticorroslone ottenuta mediante zincatura a caldo dopo la
lavorazione per Immersione in vasche di zinco fuse. Lo spessore dello strato di zinco sard conforme alla
normiativa UNI EN 40 parte 4.e solo per |a sezione déincastra (piti soggetta alla ruggine) anche con
léapplicazione di un manicotto anticorrosione. Palo completo delle seguenti lavorazioni ed accessori:
asola per alloggiementa morsettiera.’ orecchia di messa & terra. foro entrata cavi.' manicotto
anticorrosione di tipe bituminoso applicato a caldo, Tipe CAMPION o equlvatenie approvato, delle
seguent! tipologle e diametri, avente caratteristiche dimenslonall come indicato negii elaborati dl
progetto,

Spessore 4 mm

cad.

cad,

Y%

cad

(Euro duecentoquarantadue/22 )

Manutenzione ordinaria agli implanti elettrici & speciall dello stadio Euganeo.

Anno 2017

61,97

49,06

23,24

200,60

206,07

242,22
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Implanti Sportivi
Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

C15,A255

C15.A255.A0

C15.A255.A5

C15,A260

C15.A260.A0

C15,.A45.A1

Ci6

C16.A01

C16.A02

C16.A03

C16.A04

C16.A05

Elenco Prezzi Unitari

Manutenzlong ordinarla agit Implanti elettrici e speciali dello stadio Euganea.

Anno 2017

(Euro centonovantacinque/i5 )

F.p.o. di manufatta in cls porta contatore industriale compresa porta di chiusura in alluminie, dimensioni
esterne cm $5x41x166 posato in corrispondenza della recinzione delfimpianto sportivo, compreso
collegamento al pozzetto Enel di derivazione,

(Euro centediclannove/45s )

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

1 prezzi si intendono per lavort eseguiti secondo la migliore tecnica e con l'osservanza delle vigent!
disposizion! di legge (Decreto 22/1/08 n. 37, Norme CEI) con materlali nuavl IMG ¢ comprandono le
fornlture dei materlall, aventuali lavorazionl di officing, Il trasporto in cantiere, il montaggle e pesa In
apera e la mancvalanza tecnica In aiuto al montatert, Sono escluse le assistenze murarie per 'apertura e
la sigillatura di tracce sulla muratura;

Fornitura & posa in opera di apparecchio ventilatore aspiratore elicoidale tipo Vortice ad alto livello di
silenzioslta, elica in fibra di vetro a profilo alare, motore a induzione monofase, in carcassa dl alluminio
alettata, supportata da cuscinetti a sfera, telaio dotato di bloccaggio di afflusso a seziong aerodinamica,
realizzato In lamiera di acclaio verniciata a polverl epossidiche, arlglia dl protezione asportabile, persiana
a gravitd per impedire il reingresso dell'aria, completo e funzionante in opera comprese l'onere
dell'assistenza muraria necessaria alla posa, la predisposizione del fore e fa ripresa di intenaco;

(Euro centeottantacingue/92 )

Manodapera per fa rimoziene degll implant! esitenti, sfilaggie dei cavi, rimozione dei corpi illumilnanti etc;

(Euro duecentocingquantotto/23 )

Reallzzaziona di quadro generate su quadro a dopplo isolamento contenente le seguentt apparecchiature
opportunamente tarate sulla base del progetto esecutivo: n. 1 interruttore differenziale generale, n. 2
Interruttori magnetotermicl di protezione del circultt luce, n. 1 interruttore magnetotermico per la
protezione dei clreuiti prese, n, 1 Interruttore magnetotermico per la protezione del gruppo ventilatori, n.
1 interrutiore magnetotermico per la protezione dei ventllconvettori, n. 1 sezicnatore a fusibili per Iz
protezione delle lampade di emergenza, il tutto in opera, cablato, collaudato e funzionante;

(Euro trecentosessantuno/52 }

Fornitura e allaccizmento temostato elettrico da ambiante, on-off, con commutatere E/I compreso quota
parte di canala, scatola di derivazione e cavi di alimentazione;

(Euro cinquantasal/81 )

Punte prasa TV costituito da tubazione e cavo coassiale, compreso scatole e quota parte montante;

cad

cad

cad

cad.

cad.

cad,

cad.

cad,

755,25

195,15

998,45

119,45

185,92

258,23

361,32

56,81
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................................................................................................................................................. cad' 77’47
{Eurc settantasette/47 )
C16.A06 Realizzazione di punto presa telefonica ¢ trasrnissione dati da incasso, completa di scatale portaprese e
coperchio a parete, comprensiva di fiio pllota fine al box di smistamento;
cad. 25,82

(Euro venticinque/82 )

C16,A07 Fronitura epasa In opera di pulsante per campanello portoncino interno con pertancme luminosocompleto
di suonerla normale e trasformatore, compreso tubazion! e collegamenti;
................................................................................................................................................... Cad' 43’90
(Euro quarantatre/90 )
C16.A08 pulsante campanello esterno stradale con partancme luminoso completo di sucneria normale, scatole,
tubazioni, cavl e collegamenti elettrici;
cad, 67,14

(Euro sessantasetis/14 )

C16.A09 Realizzazione di linea di alimentazione defla centrale termica eseguita con conduttori NO7V-K sezione 2,5
mmq postl entro tubazioni in pve corrugata flessibite serfe pesante con relativo quadretto di
sezionamento ¢ camando comprensive di Interruttore automatico mangeatotermico da 16/16 A;

................................................................ Cad' 113;62
(Eure centotredicl/62 )
C16.A10 Posto interno completo di ricevitare cliofonico, pulsante aptiporta e pulsante luce esterna, derivato
interna da parete compreso canala e cavi di allacciamento;
cad. 23,24

(Euro ventitre/24 )

C16.A11 Quadretto citofonice di chiamata per esterni luminoso ad un pulsante, comprese canale, cavi e
collegamenti elettrici;

. cad, 41,32

{Euro quarantuna/32 )

C16.A12 Realizzazione di Impianto avvisatore acustico per locale motulesi compreso pulsante a tirante con rele,
lampada dt segnalazione e suoneria di chiamata, puisante di annullamento della chiamata, 230 V, linee
ed accessori, il tutto funzionante in opera;

cad. 129,11

(Euro centoventinove/11 )

C16.A13 Reafizzazione di punto luce deviato a due punti di comando + terra sezlone minima 1,5 mmg compresa
quota parte di canalizzazione sottotraccia;
............................................................................................................. cad' 49,06

{Euro quarantanave/06 )

16,414 Realizzazicne di punto luce Interrotto + terra sezione minima 1,5 mmg compresa quota parte di
canalizzazione sottotraccia;

cad, 28,41

(Furp ventotto/41 )

C16.A15 Punto luce invertito

Punto luce generico, riferito al punto ave verrainstaliato Il corpo illuminante, costituite da tubo in PVC
posto in apera sottotraccia, a parete /o a soffitto efo in contresoffitte, a marchio IMQ, diametro interno
minlma 20mm, compresa lincidenza di cassette di derivazione dl adeguate dimensioni, installate ove piu’
convenga a cura della D.L., e comunque ogni qualvoita i tratti rettilinei siano di lunghezza superiore a
8m, ove convergana piu tubazioni 6 dove vi siano piu* di due curve consecutive; quota di conduttori per
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C16.A16

C16,A17

Cl6.A18

C16.A19

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciall dello stadlo Euganeo,

Anno 2017

fase neutro & pratezipne in cave NO7GO-K, conform| alle norme CFI, marchlo IMQ, con colorazione
unificata, di seziene minima 1.5mma, per l'adduzione a singole punto luce, e di sezione 2.5mma. per
l'alimentazione distribuita a

piu' punti e di dorsale fino al quadre di zona, munlto di capocerda ad cechiglio per il collegamento del
corpo illuminante al cenduttore di protezione,compresa l'incidenza di fruttl di MARCA PRIMARIA, cassetta
da Incasso,placca In tecnopolimere, supparto, frutti ciechi, minuterle e accessorl per dare 11 punto luce
funzianante ¢ installate a regola d'arte.

(Euro cinguantasei/98 )

Punto presa generico, tiferito al punto cve verra' installato il frutto utifzzatore, costituite da tubo In PVC,
serie pesante, posto in opera sottotraccia, a parete efc a soffitto efo in controsoffitto, a marchlp IMQ,
diametro interno minimo 20mm., compresa lincidenza di cassette di derivazione di adeguate dimensioni,
Installate ove piu corvenga a cura dell2 D.L., e comungue ogni qualvolta i tratti rettilinei siano di
lunghezza superlore a 8m, ove convergano piu tubazioni o dove vi sisno pid' di due curve consecutive;
quota di conduttor! per fase nautro a

pratezione in cave NO7V-K, cenformi alle norme CEI, a marchio IMQ, con colorazione unificata, df sezione
minima 2.5mmq fine al quadro di zona,, compresa l'incidenza di fruttl di fabbricazione tipa BTICING,
serie MAGIK, cassetta da incasso, placca in POLICARBONATO, supperto, fruthi ciechi, minuterie e
accessori per dare |' utilizzatore Installato 2 ragola d'arte, S| dispone che ogni singolo punto presa dovra'
far cape ad una unica scatola di devivazione di zona evitando le connessioni ai morsetii delle prese.
COMPRESO QUOTA PARTE DI CAVO TIPO NO7GS-K DI SEZIONE MINIMA 1.5mmq DI ALIMENTAZIONE
SINO ALLA CASSETTA DI DERIVAZIONE DI ZONA,

{Eurc quarantadue/56 }

Punto utilizzatore generice, riferito al punto gve verra' installato Il frutto utilizzatore, costitulto da tubo in
PVC, serle pesante, posto in opera sottotraccla, a parete o/o a soffitlo &/ In controsoffitto, & marchio
IMQ, diametro interno minimo 20mm., per ladduzione alla cassetta dl derivazione dl zana, compresa
incidenza di cassette di derivazione di adeguate dimension, installate ove piu' convenga a cura della
D.L, € comunque ogni qualvelta i tratti rettilinet siano di lunghezza superiore a 8m., ove convergano plu'
tubazioni ¢ dove vi slano piu' dI due curve

cohsecutive; compresa queta parte di conduttori di collagamento conformi alle norme CEI efa marchic
IMQ, di colorazione unificata, compresa lincidenza di frutti tipo BTICING SERIE MAGIK,

cassetta da Incasso, placca in tecnopolimere, supporto, frutti ciechl, minuterie e accessori per dare
l'utilizzatore installatt & regola d'arte. SUONERIA A FRUTTO ENTRO CASSETTA 503 + COMPRESO
QUOTA PARTE DI CAVQ TIPO NO7GI-K DI SEZIONE MINIMA 1.5mmq DI ALIMENTAZIONE SiNO ALLA
CASSETTA DI DERIVAZIONE DI ZONA.

(Euro quarantatre/26 )

Puntc utilizzatore generico, riferite al punto ove verta' installato il frutto utilizzatore, costituito da tubo in
PVC, serle pesante, posto in opera sottotraccia, @ parete e/o a soffitto e/o in controsoffitto, a marchio
IMQ, diametre internc minimo 20mm., per l'adduzione alla cassetta di derlvazione di zona, compresa
l'incidenza di cassette di derivazione di adeguate dimensioni, Installata ove piu' convenga a cura della
D.L., e cornungue ogni qualvelta i tratti rettilinei siano di lunghezza superiore a 8m., ove corvergano piu'
tubazioni o dove vi siano pid' di due curve

consecutive; compresa quota parte di conduttort di collegamento conformi alle norme CEI &/o marchio
IMQ, dl colorazione unificata, compresa l'incidenza di frutti tipe BTICING SERIE MAGIK,

cassetta da incasse, placca in tecnopelimero, supporto, frutti ciechl, minuterie e accessori per dare
l'utilizzatore Installato a regola d'arte. RONZATORE A FRUTTC ENTROQ CASSETTA 503 + COMPRESO
QUOTA PARTE DI CAVC TIPO NO7GY9-K DI SEZIONE MINIMA 1.5mmq DI ALIMENTAZIONE SING ALLA
CASSETTA DI DERIVAZIONE DI ZONA,

(Eurg trentancve/45 }

Punto utilizzatore generico, riferito al punte ove verra' installato 1l frutto utilizzatore, costituite da tubo in
PVC, serle pesante, posto in opera sottotraccia, a parete efo a soffitto e/c in controsoffitto, a marchio
IMQ, diametro interno minima 20mm., per l'adduziene alla cassetta di derlvazione di zona, compress
lincidenza di cassette di derivazione di adeguate dimensioni, installate ove piu’ convenga a cura della
DL, e comungue ogni qualvelta | tratti retillinet siana di lunghezza superiore a 8m., ove converganc piu'
tubazion! o dove vi siano piu’ dl due curve

consecutive; compresa qucta parte di conduttori di collegamento conformi alle norme CEI efo marchio
IMQ, di colorazicne unificata, compresz l'incidenza di fruttl di fabbricazione tipo BICING SERIE MAGIK,
cassefta da Incasso, placca in tecnopolimers, supporto, frutti ciechi, minuterie e accessori per dare
['uiillzzatore installato & regola darte.Punto alimentazione PRESA SCHUKC LAVATRICE COMPLETA
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICG 2xC16-16A 3kA A FRUTTO ENTRO CASSETTA 503 PERFETTAMENTE
FUNZIOMANTE, COMPRESO QUOTA PARTE DI CAVO TIPQ NO7GS8-K DI SEZIONE MINIMA 3x2.5mmg D1
ALIMENTAZIONE SINC ALLA CASSETTA DI DERIVAZIONE DI ZONA.

cad

cad

cad

cad.

56,98

42,56

43,26

39,45
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C16.A31

C16.A31A

C16.A31.B

C16.A32

C16.A33

C16.A34

C16.A35

C16.A36

C16,A37

C16.A38

{Euro sessantotto/94 )

F.p.0. di Linee dorsali incassate o a vista da cassetta di derivazione a centraling inteme compresc
tubazioni, condutterl, cassette, accessor, escluso eventuall assistenze murarie;

(Euro cinque/68 )

per forza motrlce sezione minima di 2 x 4 mmg + terra;

{Euro seif20 )

Realizzazione di punto luce semplice per illuminazione di emergenza, realizzate con cavo NO7V-K, sezione
4% 1,5 mmq da posare entro tubazione flessibile sottatraccla, questa compresa;

{Furc undici/36 }

Realizzazione di punto presa hipasse 2P+T, 16 &, 250 V, In esecuzione da Incasso; presa ad alveoli
schermati, grado di proteziorns 2.1, completa di supporte autoportante in pollcarbonate autoestinguente
a scatte con conduttorl in rame NO7ZV-K sez. 22,5 mmq + T derivati dalla linea dorssle, scatola di
derivazione, quota parte di tubazione protattiva in PVC flessibileserie pesante, completo di frutto, placca,
realizzato con componenti Ticino o similare;

{Euro trenta/99 )

Fornitura & posa in opera di pulsante unipolare a tirante, corrente nominale 104, 250 V, realizzato con
cavo NO7Y-K sez. 2x1,5 mmq + T posato in tubazione in pvc flessiblle sottotraccia completa di scatela da
Incasse, suppatto in - policarbonato estinguente, placca pressofusa verniciata, frutto da 16 A, 250V,
realizzato con cempenent! Ticine o similare;

{Euro venitinove/95 )

Realizzazione di punto di alimentazione aspiratore reallzzate In cavo NO7V-K sezicne Zx4 mmq + T
posata entro tubazione in pve flessibile sottotraccia fino al punte di Lllizzo ogni onare comnpreso;

(Euro diciannove/63 )

Realizzazione di punto di almentazione scaldaacqua istantaneo dotate di interruttore automatico
magnetatermico bipolare, Vn = 220v, In = 10 A, compresa tubazione, cavl e scatola di derivazione dalia
dorsale

(Euro trentasei/15 )

Realizzazione di collegamente equipotenziale delle masse estranee impianto 2cqua e gas, eseguto con
appositi collari e corda di rame di sezione minima di 6 mmgq fino al node;

(Euro otto/26 )

Reallzzazione di Impianto di messa a terra generale costituito da dispersore a croce in acciaio zincato di
mt. 2,00, completo di morsettc entre pozzetto Ispezionabfle da cm. 30x30 con coperchia, questo
comprase con scavl, tubazioni, reinterrl e collegamento al quadro genarale can corda giallo-verde da 16
mma;

cacl.

cad,

cad,

cad,

cad,

cad.

cad,

Manutenzione ordinaria agl implanti elettrici e spaciali dello stadio Euganes.

Anng 2017

6,20

11,36

30,99

29,95

19,63

36,15

8,26

108,25
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(Euro centonovantasal/25 )

C16.A39 GRUPPY DI CONTINUITA' PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura ¢ posa in opera di gruppo UPS aventes |z seguenti caratteristiche:
- Autonomia minime 1 h a pienc carico;

- Dim. {LxPxH)mm 444x795x1400+500x800x1400;

- Soccoritere rispondente a normative EN 50171,

- Caraiteristiche d' ingresso: tensione 400 V trifase + N;

- Caratteristiche d'uscita; tensione 400 V trifase+N;

- Distorsione armonica in ingresso: THDI < 3%;

- Fattere di potenza in ingresso: > 0,99;

- Batterle ridondant! (DUAL BATTERY);

- Interfaccla seriale RS232;

- Interfaccia a contattl puliti;

- Interfaccia LAN (Ethernet);

Batterie

-~ VRLA (Valved Regulated Lead Acld - batterie al piombo ermetico);

- A lunga durata; 10 anni a 20°C;

- Conforme alla norma EN 50272-2;

- A utonomia da 30 a 180 minutl;

- Protezione contro le scariche lante;

- Furziene di arresto dell'inverter per Impedire danni alla batteria per une scarica profonds;
- A llarme preventivo e ripristino manuale dopo l'arresto.

Carlcabatteria

~ Conforme aile norme ENS0272-2 ed EN60146-1-1,

- Capacita di ricarica dell'80% entro 12 ore, conformemente alla norma EN50171,

~ Basse correnti di ripple AC per una durata di vita massima della batteria e conformita alla norma EN
50171,

- Tenslone della batteria regolata autematicarmente in base alla temperatura,

Test
- T ast della batteria automatico e manuale,
- Interruttore d'ingresso per la verifica periodica obbligatoria deli'autonomia della batteria,

i
i
i
1

Inveiucro

~ Involucro metallico conforme alla norma EN60598-1,
- Grado di protezione minimo IP 20,

- Dimensioni compatte (ingombro ridotto).

Inverter
- Bassa distorsione armonica (THDU%) in usclta.
- Protezione cantro lnversione delia polarita dalla batteria conformemente alla norma EN50171.

Trasformatarl
- A vvalgiment! separati con protezione di terra, conforme alla norma EN 61558-2-6 (epzione).

Su richiesta

- Trasformatore d'isolamento galvanico conforme zlla norma EN 61558-2-6,
- Predisposiziong per regime di neutre iscfato (IT).

- Controllore déisolamento permangnte.

Segnalazione a distanza

- Scheda ADC (Advanced Dry Contact), disponibile a secanda del madello:
- Stato di funzionamento.

- Batteria scarica.

- Guasto del caticabattetia,

- A llarme generale.

- Guasto di dispersione verso terra,

- Segnalazicne locale

- Tenslone d'ingresso fuori tolleranza.

- Tenslone di uscita presente.

- M odalita batteria,

- Circulto della batteria interrotto,

- A nemalia di tensiane di floating,

- Funzionamento da batteria in presenza di rete.
- Pre-allarme di scarica lenta,

- Allarme di protezione di scarica lenta.

- Guasto del carlcahatteria,

- Guasto per dispersione verso terra {opzione).

C16.A39.A
1.565,00
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C16.A30.A0

C16.A39.A5

C16.A359.A10

C16.A45

C16.A45.A0

C16.A45.A5

C16,A45.A6

(Euro millacinguacantosessantacingue/00 )

Fornitura e posa in opera di gruppo UPS da 15 KVA (13,5KW) trifase-+N/trifase+N

cad.
(Furg diecimilatrecentosessantadue/55 )
Fornitura e posa in cpera dl gruppo UPS da 20 KA (18,0KW) trifase-+N/trifase+N
................................................................................................................................................... Cad‘
(Fura dodicirmilanovecentocingquantaguattrof15 )
Fornitura & posa in opera di gruppe UPS da 30 KVA (27 kW) trifase+Nftrifase+N
................................................................................................................................................... Cad'
(Euro quattordicimllacentosettantanove/65 )
PROIETTORI PER IMPIANTI SPORTIVL
F.p.0. di Prolettore tecnico per impianti sportivi con oltica assimmetrica, adatto al montaggio a parete 0 a
soffitto, seconde norme ENG(598, con le seguent) caratteristicha:
Corpo in pressofissione di afluminic a basso contenuta di rame non verniciato;
Hlettore asimmetrico in alluminio purissimo anodizzatc e brillantata ad alta riflessione;
Iniensita massima a 57° - 61°;
Vetro frontale di chiusura, temprato termicamente, spessora 4mm, montato su telaio di supporto in
prassofusions dl alluminio;
apertura del vetro tramite 2 clips in acclaio inossidabile e vincelato al cotpo tramite 2 cernlere;
sostituzione della lampada tramite apariura del vetro frontale;
staffa in acciaio galavanizzato a caldo per il fissaggio def preiettore nel traliccio di sospensione;
angolo di orientamento verticale prelettore +15¢ -15%, con staffa montata orrizzontale;
tappt laterali copribullone In polipropilene;
guarniziene antinvecchiante in gomma silicenica;
viteria esterna in accdialo inossidabile;
profettore completa di ausiliar elettrici per il funzionamente della lampada, accenditare temporizzato,
lampada a scarica agli ioduri metallict da 250 e 400W;
ingrasso cavi tramite pressacavo bloccacava M29;
peso del proiettore max 20,7 Xg;
tensione di alimentazicne 230V - 50Hz;
classe di isclamento II;
grade di protezione IP65;

cad

(Euro duecentocinguantatre/10 )

F.p.c. di Prolettore tecnico per implanti sportivl con ottica assimmetrica, adatto al mentaggic & parete ¢ a
scffitte, secondo norme EN60598, con le seguenti caratteristiche:

Corpo in pressafustone di alluminio a basso contenuta di rame non verniclato;

riflettore asimmetrico in alluminio purissimo anodizzato e Brillantate ad alta riflessione;

[ntensith massima a 57° - 61°;

Vetro frontale di chiusura, temprata termicamente, spessore 4mm, montato su telaio di supporto in
prasscfusione di alluminic;

apertura del vetro tramite 2 clips in acclaio Inossidabile e vincolato al corpo tramite 2 cerniere;
sostituzione della lampada tramite aperiura del vetro frontale;

staffa in acclaio galavanizzato a caldo per il fissaggio del proiettore nel traliccio di sospensione;
angolo di orizntamento verticale prolettore +15¢ -15%, con staffa montata orrizzontale;

tappi laterall copribullone in polipropilene;

guarnizione antinvecchiante in gomma siliconica;

viteria esterna in acciaio inossidabile;

prolettore completa di ausiiiar elettrici per Il funzicnamerito della lampada, accenditore temparizzato,
lampaca a scarica agli ioduri metallici da 70W 100W 150w;

ingresso cavi tramite pressacavo bloccacavo M20;

peso del prolettore max 20,7 Kg;

tensione di alimentazipne 230V - 50Hz;

classe di isolamento I

grado di protezione IP65;

{Euro duecentoundicl/

F.p.0. di Proiettora tecnlca per impianti sportivi tecnologia LED simmetrico 32 led

Manutenzione ordinaria agli implanti elettrici e speciali deilo stadio Euganec.

Anno 2017

10.362,55

12,954,15

14.178,65

253,10

211,45
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C16.A45.A7

C16.A45.A8

C16.A45.A9
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Carpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamente integrate nella copertura, completo di staffa
regolabile, grado di protezione IPGE,diffusore in vetro trasparents

spessore 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150 - 1:2001)

Verniciatura a poivere con resina a base pollestere, resistente allacorresicne e alle nebbie saline.
Dotazione:

Dispositive automatice di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovita ad anomale
condizionl ambientali, abbassa il flusso luminaso

per ridurre la temperatura di eserclzlo, garantenda 1l funzionamente,

Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione,

Completo d! connettore stagno IP&7 per collegamento alla linea, Valvola anticondensa per il ricircole aria.
Ottiche:

in policarionato V0 metalizzato ad elte rendimento, micro sfacettatura satinata per ridurre l'effette
dell'abbagliamento diretto,

Lad con lente con recuperator di flusso,

gruppo di rischio esente secondo EN 62471

Numero led: 16, 24, 32,

Temperatura df colore 4000K

F.p.0. di Prolettore tecnico per Impiantt sportivi LED asstmmetrico 32 led

Corpo In alluminlo pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura, completo di staffa
regolabile, grado di protezione IP&E,diffusore in vetro trasparente

spessore 4 mm temnerato resistente agli shock termicl e agll urti (UNI-EN 12150 - 1:2001)

Verniclatura a polvere con resina a base poliestere, rasistente allacorrosione e alle nebble saline.
Dotazione:

Dispositivo automatico di controllo della temperatura, Nel case di sovratemperatura dovuta ad anomale
condizioni ambientali, abbassa Il flusso luminoso

per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamenta.

Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione,

Completo di connettore stagno 1P67 per collegamento alla lines, Valvola anticondensa per il ricircolo aria,
Ottiche:

in policaricnato V0 metalizzato ad alto rendimento, micre sfacetiatura satinata per ridurre l'effetto
dell'abbagliamento diretto,

Led con lente con recuperateri di flusse,

gruppo di rischio esente secondo EN 62471

Numero led: 16, 24, 32,

Temperatura di colore 4000K

(Euro seicentosessantasatta/12 )

F.p.o. di Proiettore tecnico per impianti sportivi con ottica assimmetrica, adatto al montaggio a parete 0 a
soffitto, secondo norme ENGOR98, con le sequenti caratteristiche:

Cerpo in pressofusione di alluminio 2 basso contenuto di rame nen verniciato;

riflettore asimmetrica in alluminio purissimo anodizzato e briflantato ad alta riflessione;

Intensita massima a 57° - 61°;

Vetro frontale di chiusura, temprato termicamente, spessore 4mm, montato su telaio di supporto in
pressofusione di alluminlo;

apertura del vetre tramite 2 clips In acclalo inossidablle € vincolato al corpo tramite 2 cerniere;
sostituzione della lampada tramite apertura del vetro frontale;

staffa in accialo galavanizzato a caldo per il fissaggio del prolettore nel trallccio di sospansione;

angolo di orientamento verticale proiettore +15° -15°, can staffa montata orrizzontale;

tappi laterali coprizullone in polipropllene;

guarnizione antinvecchtante in gomma siliconica;

viteria esterna in accialo inossidabile;

proiettere completo di ausiliar elettrici per il funzionamento della lampada, accenditore temperizzato,
lampada a scarica agl ioduri metallict da 1000W;

ingresso cavi tramite pressacavo bloccacavo M20;

peso del proiettore max 20,7 Kg;

tensione di alimentazione 230V - 50Hz;

classe di isolamento II;

grado di protezione IPA5;

Completo di box di alimentazione (alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, fusibili di
protezione}

(Euro seicentoguattordici/5% )

F.p.c. di Proiettare tecnico per impianti sportivi cen ottica assimmetrica, adatto al montagglo a parete o a
soffitto, secando norma ENG0598, con e seguenti caratteristiche:

Carpo in pressafuslone di alluminio a basso contenuto di rame nen verniciato;

riflattore asimmetrico in alluminio purlssimo anodizzato e brillantato ad aita riflessione;

Intensitd massima a 57° - 61°;

cad

667,12

667,12

614,59

Paa. 41 di 52




Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Impianti Sportivi

Via N. Tommaseo, 60

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

C16.A45.A10

C16.A45.A15

C16.A45.A20

C16,A45.A25

Manutenzione ordinaria agli Implantl elettricl e speciali delie stadio Euganeo.

Anno 2017

Vetro frontale di chiusura, temprato termicamente, spessore 4mm, montato su telaio di supporto in
pressofusione di alluminio;
apertura del vetro tramite 2 clips in acciaio inossidabile e vincalato al corpo tramite 2 cerniere;
sostituzlone deha lampada tramite apertura del vetra frontsie;

staffa In acciaio galavanizzato a caldo per it fissaggio del prolettore nel traficcio di sospensione;

angolo di orientamento verticale prolettore +15° -15°, con staffa montata orrizzontale;

tappi laterall copribulione in pollpropilene;

guarnizione antinvecchlante in gomma siiiconica;

viteria esterna in acclaio inogsidahile;

proietiore complato di ausiliar elettricl per it funzionamento dellz tampada, accenditore temporizzato,
lampada a scarica agli ioduri metallici da 2000W;

ingresso cavl tramite pressacavo bloccacave M20;

peso del proletiore max 20,7 Kg;

tensione di alimentazione 230V - 50Hz;

classe di isclamento II;

grade di proteziona IPG5;

Completo di hox di alimentazione (alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, fusiblll di
nrotezione)

(Euro sattecentoottanta/ss )

BLINDO LUCE IN RAME IP55

F.p.o0. di blindo luce in rame:

Elettrocondctti prefabbricati per piccole utenze luce, conformita’ alle norme:
CEI 17-13/2, Tensione e frequenza nominale: 400V c.a. ~ 50Hz, Tensione
d'isolamento; 450V c.a.. Caratteristiche costruttive: - carpe in lamiera di
accialo zincato a fuoco per immersione dopo la lavorazione, utilizzato come
canduitore di protezione di sezione non inferiore & 10 mmz2; - conduttori in
sharra di sezione tonda di rame elettrolitico; - sisterna di distribuzione
mediante aperture su uno o ambedue 1 lati, per consentire le derivazioni con
spine amovibili, predisposte ad una distanza massima di 1 mt. su di un lato;
- spine di detivazione amaovibili bipolari o tripelari seconde le necessita', con
predisposizione per la selezione dele fasi mediante spostamento del
cantatti, complete d morsetti e di fusibill; - canaletta portacavi In PVC rigido
dim. 28x30mm completa di coperchic con chiusura a scatto, comprendente
accessori @ distanziali di fissaggio in PYC (almeng uno agni 1.5m}. Il prezzo
dovra' essere comprensivo della quota parte degli accessari, raccordi,
angoli, curve ed elementi di dilatazlone (ove necessario) tali da rendere la
posa In opera completa @ funzionante. Le guantita' relative agli
elettrocondoti e alle spine dovranno essere valutati separatamente.

Blindo luce cen conduttori in tame IP55, (3F+N+T)--(F+N-+T), 40A

doppia

n

(Euro ventitre/85 )

F.p.0. di Spina di derivazione 18A con fusiblli IP55 e cave 3x1.5 FG7OR

(Euro ventotto/11 )

CASSETTA DI ALIMENTAZIONE, DERIVAZIONE, PER BLINDO LUCE IN
RAME IPES

F.p.0. di Cassette di alimentazione e di derivazione per blindo luce, conformita’ alle
norme: CEI 17-13/2, Caratteristiche costruttive: - cassetta in lamlera
scatolata ¢ in resina palizammidica rinforzata con fibre di vetro
autoestinguente corredata di morsetti e dimensionati per consentire il
collagamento dei cavi di allimentazione; - kit complete per giunzione testate
di alimentazione con giunto flessibile; - instaliazione alle estremita’ degli
element] rettitinel costituenti la blindosbarra,

T1.E07.E16.9 Cassetta di alimentazione per blinde luce in rame IPS5,
(3F+N+T}+{F+N+T}, 40A doppla

(Euro novanta/45 )

F.p.0. di Giunto flessiblle con n°2 testate doppie blindo luce in rame 40A

cad

cad

cad

780,55

23,85

28,11

90,45

175,55
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{Euro centosettantacingue/ss )

C201.831.A1C

C201.A59.A50 Cavo a 6 poli in versione schermata per implanrt antifurte

(Euro zero/72 )

C201.A830 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

Fornitura e pasa in opera di impianto di rivelazione incendio costitulio dal sotto elencatl companenti.
L'impianto deve essere reallzzato secondo la buona regela dell'arte, pertanto completo di tutte il
necessario per la regalare posa e Installazione comprensivo, dunque, di tubazioni, cavi, scatole di
derivaziong par la realizzazione dell'opera.

E compreso la fornitura di elaborat] graficl con riportato su pianta la disposizione di tutti | component] del
sistema. manualistica per Intetvento utente sull'lmpianto, la fornitura di spiegazioni al personale addetto,
con dimostrazione pratica di intervento sulla centrale in case di guasto ¢ di allarme. Intervento da
considerarsi in Unica uscita di 2 ore .Manualistica per interventp utente sullimpianto.

C201.A830.A10 Fornitura e posa di centrale dl rivelazione incendi tipo Notlifiar art, AMGD00,4N Centrale dl rivelazione a
quattro loop per la gestione dt sistemi analegicl di tipo indirizzato, ampliabile a moduli di 4, dotat! di
praprio microprocessore, sino a 16 linee, Ciascuna linea parmette il collegamento di 99 rivelatori e 99
madull, La centrale permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo
diinterfaccla, tale visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici.
Uscita sirena controllata, uscita & relé per allarme generale e guasto. Due uscite serlall nella versione
standard con altre due opzlanall tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 24 terminall e per pc per
download/upicad programmazionl. Usclte opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc
¢ stampante, oppure unduscita RS5232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con 16
righe per 4C colonne. Scritte programmabill da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona, 150 zone
geografiche & 400 aruppi con cperatori logich (AND, OR, DEL, ecc.), Archivio di 999 eventi, Auto
pregrammaziong linee con riconoscimento denpi indirizzl, Segnalazione di necessitd di manutenzione per i
rivelatori, Certificata CPR in conformita alla EN-54 parti 2 & 4, Alimentazicne da rete 230 Vca.
Alimentatore standard 4 A, Corrente ausiliaria a 24vee di 1A, Ricarica di due batterie 12Vec 17 Ah
Dimension! 535 x 435 x 200,

cad. 6.580,65

(Euro seimilacinguecentecttanta/65 )

i
!
!
i
;

C201.A830.A15 Fornitura e posa in opera di Inserltore, complato di collegamenti,
cad 36,85

(Euro trentaseif85 )

C201.A830.A20 Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacitd 7Ah.
cad, 12,32

(Euro dodicif/32 }

C201.A830,A30 Fornitura e posa di sensore ottico con Isolatore tipo Motifler art. NFX-OPT Rivelatore a tripla tecnica di
rivelazione: oftico di fumo, di czlore e di fiemma IR, Particolarmente adattc per rilevare tuttl i tipi di
incendlo sla covante che aperto. Il sensore di fiamma, tempestive per i fuochi gererati dai combustibili
liquidi, permette alléalgoritmo la scelta della migliore decisione. Cooperazione che permette anticipazione
deliéallarme, ma anche riduzione di quelll Intempestivi, In condizioni particolari If rivelatore pud essere
pragramméto per Lsolo calored al fine di eliminarli totalmente, Detato di protocollo digitale avanzato che
garantisce maggiori possibilita di gestione, capacita e flessibilitd, Doppio led tricolore (rosso, verde e
giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lsmpeggianie o fisso, Indirizzamento a mezzo di
selettori rotanti, Dotato di isolatere di corto circulto, Certificato CPR in accordo alle Normative ENS4 part]
5, 7 2 17, Allmentazione 15-32¥cc. Temperatura di funzionamento da -3¢ a +70°C, Umiditd refativa sino
a 93% senza condensa, Altezza 63 mm e diametro di 102 con base installata.

cad. 100,96

{Euro cento/$6 )

C201.A830.A40 Fornitura In opera di avvisatore déallarme manuale indirizzato a rottura di vetro con singola azione in
grado di interfacclarst direttamente con il loop di rivelazione ed utliizzandone i medesimi collegamenti.
Completo di vetro prelnciso antischeggla e di chiave per effettuare test di funzionamento. Segnalazione
di allarme tramite led. Compreso di guota parte di dorsale In cavo schermato/twistato in tubo rigido a
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C201.AB30.A130

vista e/c incassato, cassette di derlvazione, accessorl e quantéaitro necessario per rendere léimpianto
funzionanie ed esegulto a regola déarte.

cad,

(Euro centotrenta/00 )

Pannello otticojacustica cen lampada allo xeno e buzzer a sueno pulsanite, Almentazions a 12/24 Ve,
Autoalimentato.Canteniterz in policarbonata

cad

(Euro centouna/33 )

Fornitura in opera di modulo isolatore di linea per il collagamento diretto sui loop dl rivelazione Incendi.
Comprese di quata parte di dorsale in cave schermato/twistato in tubo rigldo 2 vista efo Incassato,
cassette di derivazione, accessorl e quantéaltro necessario per rendere [ilmpianto funzionante ed
eseguitc a regola déarte,

cad

(Eura novantaquattre/19 )

Fornitura in opera di modulo per la gestione diretta sub loop di rivelaziane di 4 Ingressi di tipo controllate
e di 4 uscite tramite relé. Il motlulo & indirizzato tramite commutato: a rotazione ed utilizza 2 condutiori
del loop di rivelazione sfa per ¥alimentazione del modulo stesso che per la trasmissione del dati, 1l
modulo, pur potendo riconoscere singolarmente gil ingressl anche aitraverso 2 righe di testo
personalizzablll sul display di centrale e con la possibilita di programmare liberamente le usclie su
qualsiasi evento associato, dovra occupare un unico indirizzo sulla Yinea loop. Complete di quota parte di
cavo di collegamento schermeto/twistato, derivaziane con tubo a vista efa incassato, cassette, accessori
e quantéaltro nacessarlo per rendere liimpianto funzionante ed eseqUito a regola déarte.

Tipo ARITECH 102034,"

cad

{Euro centoottantatre/75 )

Fornitura in opera di slrera autoalimentata 24 Volt di colore rasso predisposta per lalloggiamento di un
accumulatore 12Velt 2,2ah. Un clrcuito elettronica incorporato pravvede al corrette funzienamento con
alimentazione della centrale a 24 Vcc e a ricaricare la hatteria interna a 12V, Mobile in acclaio di colore
rosso brillante, modulo elettronico verniciate contro 'umidita. Collegamento a 2 fili, Circulte di protezione
contro lnversione di polariti. Dimensionl H 206 L 206 P 68,

cad

(Eura centocinguantacinque/6L )

Fornitura e pesa di modulo in uscita con Isclatore tipo Notifier art. M701Modulo dluscita utilizzahile con
centrali analogiche indirizzate. Léusclta pud essere confrolfata o conh contatto in scambic libero da
notenziale. La sceita del tipo déusclta si citiene selezienando due dip-switch. Il moduloe viene indirizzato
per merzo di selettor! rotanti con numerazione da 01 a 99, Questi & dotato di led verde lampeggiante
normals & spento in allarme. Il modulo dispone déisclatore di corto circuito. Certificato CPR in accorde
alle Normative EN54 partl 17 e 18, Alimentaziane 15-30vce. Corrente a riposo di 310 microA e di 510
microA con led attive. Temperatura di funzionamento ¢ ~20°C a +60°C. Umidita relativa sinc a 95%.

cad

{Eure centoquattro/17 )

Modulo déingresso utilizzabile con centrali analogiche Indirizzate, Léingresso controllato sara su linea
sorvegliata. 1 modulo viene Indirizzato per mezzo di selettori rotant! con numerazione da 01 a 99. Quest!
& dotato di un led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme. Il modulo dispone
deisolatore di corto drcuito. Certiflcato CPR In accordo alle Normative EN54 parti 17 & 18, Alimentazione
15-30vce. Correrte a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo, Temperatura d funzionamento
da -20°C a --60°C. Urnidita relativa sino a 95%.

cad

(Euro novantaf45 )

Sirana elettranica convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led. Potenza acustica max.
102dB ad un metro e dotata di funzione di autodiagnostica, Di colore rosse. Alimentazione 15-33Vcc.
Temperatura di funziohamento da -25°C a +535°C. Grado di protezione IP33C

cad

(Euro centonevantaduef41 )

Manutenzione ordinaria agll impianti elettrici e speciali dello stadio Euganeo.

Anno 2017

130,00

101,33

94,19

183,75

155,61

104,17

90,45

19241
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C201.A530.A210

C201.A830.A220

C201.A830.A230

C201.A830.A240

C201.A830.A260

C201.AB30.A270

C201.A830.A280

Fornitura e posa di pulsante analogico da internc a rottura vetro indirizzato con due isolatori conforme
EN 54 tipe Notifier art, M700KI + box di montaggio per montaggio moduli art, M200-SMB.

Pulsante indirizzato manuale da Interno a rottura vetro. Provviste di led resse per la segnalzzicne locale
d allarme. Indirizzamento a mezzo dl selettor] rotanti can numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio
isolstore per protezicne della linea di comunicaziong., Fornito con chiave di test. Certificato CPR in
accordo alla Normativa EN54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc, Corrente a riposo di 200 microA ed
in allarme di SmA con fed attivo, Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C, Umidlta relativa sino a
95%. Grado di protezlane TF24D.

Pulsante manuale indirizzato a rotiura vetro, da interno, Completo di scatcla di montaggio e chiave di
test, Installazione a vista e possibilita dincasso. Maorsettiera plug and play che ne facil'ta il cablaggio.
Provvisto di led resso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento @ mezzo di selettori rotativi e
con dopplo Isclatore per protezione della linea di comunicazione, Vetre di rottura dotato di pellicolz di
pratezione, D colore rossc.

(Euro novantadue/88 )

Fornltura @ posa di pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni diimpianti di
rivefazione incendlo, dove la seanalazione ddallarme deve essere associata oltre che a un avviso scustico
di un buzzer a undindicazione ottica.Il Pannallo & stato Interamente progettata e costruito in conformitd
alle normative EN54-3 e ENS4-23, con materiali non combustibill (ABS o V0) e non propaganti. Le
pellicole con dicitura sono in PMMA (Polimetilmetacrilata) a2 lenta inflammabllitd. La diciture, su sfondo
rosso, vengenc messe in tisalto a pannello attivo, Tensicne nominale di alimentazione | 24Vec; Potanza:
2,6W & 24V; DIP1=0FF 100mA DIP1=0N 11CmA, In funzione delfa frequenza del flash scelta. Certificata:
ENB4-3, EN54 - 23; FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz; BUZZER: tipo di sucno intermittente con frequenza
di 3000Hz

{Euro centocinguanta/45 }

Fornitura in opera di base completa di isolatore di linsa. La base dovrd disporre df 6 morsetti per il
collegamento dei rivelatori compresa la possibilita di collegamento verso un ripetitore remoto, La base
davra disporre di un Iindicatore a led di avvenuto intervento dellisolatore. La base dovrd essere
compatibile con i sensor] defla serie 2000, Compreso di quota parte di dorsale In cavo schermato/twistato
in tubo rigido a vista efo Incassato, cassette di derivazione, accessori e quantéaltro necessario per
rendere Ilimpianto funzionante ed eseguito a regola déarte.Tipo GE Security DB2016"

Fornitura in opera di indicatore di allarme ottico a 2 led dI grandi dimensioni {circa 10mm.con intensita
della fuca di 200mcd) per una ampia visibilita a 180°, Custodia in policarbonate auto-estinguente di
colere bianco con dimensioni di 80x30x30mm e con installazione diretta & parete, Alimentazione da € a
28 Veo  con assorbimento medic nominale di 4 mA. Complato di quota parte di cavo di collegamento,
derivazione con tubo a vista efo incassato, cassette, accessori o quantéaltro recessario per rendere
leimpianto funzlenante ed eseguito a regola déarte. Tipo GE Securlty AI672."

cad

cad

cad

(Eure diciotto/17 )

Fornttura in opera di pannello ottice/acustico completo di buzzer e di led ad alta luminosita, Custodia in
materlale plasticc con protezione IP42. 1l pannello dovra essere certificato EN54-3 CPD, Complato di
scritta standard e quota parte di cavo di collegamento, derivazione con tubo a vista efo Incassato,
cassette, accessorl e quantéaltrc necessario per rendere Idimpianto funzionante ed esegulto a ragola
déarte.Tipo GE Security VPOL"

{Euro novanta/65 )

Fornitura In opera di riduttere di tensione 24Vec / 12Vece 1A, Completo quota parte di cavo di
collegamenta, derivazione con tubo a vista e/o incassato, cassette, accessori e guantéaltre necessaric per
rendere ldimplanto funzionante ed eseguito a regole déarte. Tipo GE Security RTS30."

{Euro cinquantasei/18 )

cad

cadauno

cad

92,88

150,45

38,59

18,17

147,31

90,65

56,18
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Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori Indirizzati e convenzionall. Tensicne di funzionamenta di 3,7Vcc.
Assorbimanta in allarme di 9,5méA.

cadaun

{Eurg quindici/45 }

Fornltura in opera di alimentatore di emergenza 24Vec - 3A in custodia metallica, Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie 12V-15Ah tipo BS131(non fornite). L'unitd dovra disporre di 2 usclte a relé
per a segnalazione separata di mancanza rete ¢ batteria bassa. Led di segnatazione per indicare lo stato
di servizio ed amperometro a led per indicare la corrents erogata. Comprese di quota parte di dorsale in
cavo schermatoftwistate in tubo rigido @ vista efo Incassato, cassette di derlvaziong, accessori e
quantealtra necessario per rendere leimpianto funzionante ed esegulto a regola déarte.

Omologaziene IMQ di conformita alle EN54 p.te 4. Tipo GE Security FAZ730-54"

cad

{Euro cinguecentoquaranioito/10 }

Fornitura in opera di medulo per la gesticne diretta sul loop di rivelazione di 1 ingresso controflata. 11
modulo & indirizzato tramite commutator! numerlch ed utilizza i 2 conduttor! del Tocp di rivelazione sia per
lalimentazione del modulo stessa che per la trasmissione dei datl. Il module & riconesciuto anche
attraverso 2 righe di testo perscnalizzablli sul display di centrale. Il moduto & fornito In contenitore con
dirensioni contenute e con fill di collegamento esterni per un facie inserimento anche direttamente in
apparati, Completo di quota parte di cave di collegamento schermato/twistato, derivazione con tubo a
vista e/ Incassato, cassette, accessori e quantéaliro necessaric per rendere l¢impianto funzionante ed
asequito a regola déarte.Tipo GE Security IU2050."

cad

(Euro centoquindici/50 )

Fornitura in epera di batteria con tenslone di 12 V di tipo ermetico siglllata al piombo con capacita 18 Ah,
Approvafa VDS,
Tipo GE Security BS131N"

(Euro centodieci/8% )

Forritura in opera di batteria con tensione di 12 V dI tipo ermetico sigillata al piombo con capacita 1,1
Ah,

cad

(Eure dodicif15 )

Fornituta in obera df modulo espansions per centrale rivelazione Incendi serie FP1216/2000. 11 modtlo
consente liespansione di 2 ulteriori loaps di rivelazionz con il controllo di 128 indirizzl/loop. Installazione
diretta alldinterno della centrale di rivelazione. Tipo GE Security LC1502,"

cad

(Euro trecentodiciassette/10 )

Fornitura in opera di sensore multicriterio ottico/termica di tpo analogice/indirizzato, Equipagaiato di 2
led per la segnalazicne delle condizion! di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di
una segnalazione remota a basso assorbimento. Ii sensare dispone di camera ottica rimovibile e
sastituibile localmente senza ldausllio di attrezzature particolari e senza necessitd di ricalibratura. Il
sensore dovrd essere programmabile per tipologia di funzionamento tra ie seguenti 5 modalita : Alta
sensibiltd, sclo ottico, sensibllith normale, parte ottica e termica autonome, selo termico. Conforme alle
norme ENS54  pt.7.  Comprese dl quota parte per |'Installazions del sensora su base, accessoti e
quantéaltro necessario per rendere lZimpianto funzionante ed eseguito a regola déarte. Tipo GE Security
DP2051T."

cad

(Euro centotrentatre/04 }

Fornitura [n opera di avvisatore déallarme manuale Indirizzato @ rottura df vetro con singala azione in
grado di Interfacciarsi direttamente con Il loop di rivelazione ed utilizzandona i medesimi collegamenti.
Completo dl vetro preinciso antischeggia ¢ di chiave per affettuare test di funzlonamento. Segnalazione
di allarme tramite led. Grado di orotezione 1P67 per installazlone in esterno. Comprese di quota parte di
dorsale in cave schermato/twistate In tubo rigido a vista /o incassato, cassette di derivaziona, accessori
e quantéaltzo necessario per rendere ldimpianto funzionante ed eseguito a regola déarte.Tipo GE Security
DM2000E."

Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e speciali dello stedio Euganeo.

Anno 2017

15,45

548,10

115,50

110,85

12,15

317,10

133,04
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C201.A830.A400

C201.A830.A405

C201,A830.A410

C201.A830.A420

C201.A830.A710

C201.A830.A720

C201.A830,A750

C201.AB30.A760

Manutenzione ordinaria agli impianti elettricl e speciali dello stadio Ruganeo.

Anno 2017

(Euro duecentonovaniasette/15)

Fornitura in opera di medulo per la gestione diretta sul loop di rivelazione di 2 ingressi di tipo controllato
e di 2 uscite tramite relé, Il medule & indirizzato tramite commutatori a rotaziona ed utiiizza | 2 conduttori
del loop dt rivelaziona sz per lialimentazione del module stesso che per la trasmissione del dath, I
modulo, pur petende rconoscere singolarmente g% ingressi anche attraverso 2 righe di testo
personalizzabill sul display di centrale e con la possibilitd di programmare liberamente luscita su
qualsiasi evento associato, dovra occupare un unico Indidzzo sulla linea loop. 1l modulo dovra essere
fornito completo di custodia e dovrd essere certificato CPD. Completo di quota parte di cavo di
collegamento schermato/twistato, derivazione con tubo a vista efo incassato, cassefte, accessorl e
quantéaltro necessario per rendere ldimplanto funzionante ed eseguite a regola déarte.Tipo GE Security
102032C."

(Euro duecentaventunsa/66 )

Fornitura e posa cavo per Impiantl anticendio CEI EN50200 PH30 30 - 2x1,5mmg, cavo twistato e
schermato di colore resse, Twistatura: passe 10 cm circa, Grado di isolamente: 4. Schermo con filtra di
drenaggic, Halogen Free - LSZH. Certificato CEI 20-105.

(Euro uno/51 )

Fornitura e posa cavo sezione 2x1,5 mmg per impianti anticendio CEI EN5Q200 PH30 30 - 2x1,5mmg,
cavo twistato e schermato di colore rosso. Twistatura: passo 10 cm circa. Grado di isolamenta: 4.
Schermo con fiitro di drenaggio. Hatogen Free ~ LSZH. Certificato CET 20-105.

(Euro unof8g )

Fornitura e posa cavo sezione 2x2,5 mmg per impiant! anticendio CEL EN50200 PH30 30 - 2x1,5mma,
cavo twistato e schermato di colore rosso. Twistatura: passo 10 ¢m drca, Grado di isclamento: 4.
Schermo con filtro di drenaggio, Halogen Free - LSZH, Certificato CEI 20-105,

(Eura dug/05)

Fornitura e installaziona di scheda interfaccia tipo SIB6OOW per rete Ethernet con protacolio proprietario.
Richiesta per software di concentrazione.

(Euro seicentocinguanta/0o }

Fornitura e posa in opera di alimentatore 24V 44+1A In scatola df contenimento, Léalimentatore
supplementare con batterie ermetiche sl plombo garantisce maggiore autonomia agli impianti di
rivelazione automatica déincandie nel caso della necessita di avere svatiate attivazioni in caso déallarme e
permette inoltre un risparmio nella stesura del cavo grazie ad una delocalizzazione delle alimentazioni,
Certificato EN 54-14. Complete di modulo d'ingresso e di batterie d'emergenza.

{Euro ottocantosettanta/00 )

Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico ottico di fumo con isclatore, blanco tipo NPXI-OPT
Certificato EN54-7. Altezza 52mm Installate su base BSO1AP, Grado di protezione IP 43, Ciametro
102ram, Peso 97¢g complete di base bianca standard.

cad

cad

cad,

(Eura centotrentacingue/00 )

Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico d'aiarme per rivelatori, I ripetitore ottico, adatto per
tivelator] convenzionali e analoglci di allsrme, posizionato alléesterno dl un locale o sopra un
controsoffitto protetto con sensor automatici déincendio serve alla rapida localizzazione del rivelatore in
allarme. Da applicare a muro a fianco o sopra la porta o su controsoffitto.

(Euro diclotto/50 )

cad.

221,66

1,51

1,89

2,05

650,00

870,00

135,00

18,50
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Elencoe Prezzi Unitari

Pulsante znalogice a rottura vetre Indirizzato tipe M700KL, dotato o led di segnalazione di avvenuto
azlonamento In caso di accensione fissa o di corretto colloguio con |z centrale in caso dl accensione
lampegglante adatto al montaggic a gicrno in ambienti chiusl. Provviste di dopplo isolatore. I pulsante e'
farnito completo di circuito di dentificazione il quale assegna Tindirizze per mezzo di due interruttort
decimall. Insieme viene fomita una chiave per effettuare il test una volta Installato Il pulsante. La chlave
provoea la caduta del vetrino e I simulazions dellé allarme. Grazle a deppio isolatore protegge la linea di
comunlcazione & permette una rapida ricerca ancmalie. Come opziena pud avere una membrana
resettablle al posto del vetring, caratteristica mofto Importanie per ambienti con forte presenza di
pubblico, Pub essere inoltre fornito di sportello di copertura per ulteriore protezione. Realizzato in
conformiza zlla norma EN.54.11, compelto di quota parte dl linea & ogni altro accessorio per dare il
dispositive funzionante.

cad.

(Euro centoquattoreici/00 )

Fornituira ¢ posa In opera di sirena elettronica con lampeggiante Indirizzata tipo AWSB3IZ/R/RD-I
allmentata dal loop di comunicaziong, Indirizzabile a mezzo di selettori rotantl. Potenza acustica dl 100
dB massima a 1 metro con trentadue diverse combinazloni di suone. Dotata di isolatore di carto circuite.
Certificata CPD in accordo alta Normativa EN54 partl 3 e 17. Alimentazione da loop 15-32Vcc, Corrente a
riposo dl 220 microA e di 8,8 mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di
funzionamento da -25°C a +70°C. Umidita rela tiva sino a 95%. Grado di protezione 1P24, IP44 o IP65 In
funzione del supporto utilizzato, completa di supporto di montaggio a basso prefilo di colore biance &
ogril altro accessorio er dare Il tutto funzienante.

cad,

(Euro duecentodleci/00 )

Forniturz e posa In opera di moduie indirizzato minlaturizzate 1 Ingresso + 1 uscita tipo CMALL per sif,
datato di clrevite dl identificazions il quale assegna Vindirizzo dell'elemente per mezzo di due Interrution
rotativi, con occupazione di due indirizzl consecutivi. Uingresso permette di raccagliere le segnalazionl
provenianti da sistemi diversl & di riportarle in un loop dl rivelazione Incendio ad indirizzo, il secondo
come comande controliato di sirene o di altro @ mezzo di relé di scambic, Il modulo pud collegare tuttl i
dispositlyl aventi contattc NA e potra funzionare come uscita controllata (CON) o reld (REL) tramite
configurazione & mezzo di dip-switch, Inoltre, U tutio  mantato aidinterno di una scatola da
incasso/parete ipo 2503 complete di tutti gli accessori necessarl alta perfetta installazione e regolate
funzionamento.

cad,

(Euro centoquindici/00 }

Fornitura e posa in opera di elettromagnete per blocco porte tagliafuoco tipo EMOS con pulsante manuaie
dl sgancio, 50Kg effettivl. completo di collegamento alllmpianto di rilevazione incendic per il comando di
chiusura.

cad,

{Euro settantacinque/00 }

Fornitura @ posa In apera di modulo indirizzato 1 uscita con isolatore tipo CMAL-, dotato di circulto di
identificazione che assegna lindirizzo dell'elemente per mezzo di due interruttori rotativi. II moduio di
uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente
dal sistema in funzione della programmazione della centrale. 1t madulo ha due possiblli modi di
funzionamento: - CON = usclta contrallata / - REL = uscita libera da potenziale. La programmaziong
della modatith déuscite sara pessitlle a mazzo di switch presenti sulltapparecchiatura. TI module dovra
essore montate in une scatola di conterimento tipo 2503 da incasso o a parete adatta all'ambiente dl
installazione. 1 tutto collegato allimpianto della centrale e alle varle uscute e pragrammata per il
regolare funzicnamenta,

{Euro novantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di Camera di analisi per condatte compreso glemento sensibile e tube di
campionamento . La camera di analisi per rivelatori analogicl e stata sviluppata per effettuare
campionament! dellarla che passa attraverso e condatte, permettendo la tempestiva rivelazione di
principl di incendio, La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito
allinterno della condotta, farla che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una
guantiid sufficiente di fume, invia una segnalazione di allarme alte centrele, in modo da attuare le misure
necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilezione, chiusura ¢l serrande, ecc.). La centrale
affettua un costante controllo delia sensibllita, 1'elemento sensibile pud essere facilmente sostituito senza
rimuovere ta camera di analisl e permette una semplice installazione in condotte circolari & rettangolar, Tl
{utte completo di Rivelatore Izser analoglco 7251, Solo per centrali AM1000/2000/4000/6000 nuova
varsione, tubo ¢ campicnamento cm.45 per DNRE e accesseri varl per la regolare installazione, taratura
e certificazione.

Manuterzione ordinarla agll Implanti elettricl e speciali dello stadio Fuganeo.

Anno 2017

114,00

210,00

115,00

75,00

93,00
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C201,A830.A840
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Elenco Prezzi Unitari

(Eurn settecentodiciotto/00 )

Fornitura & posa in opera, nel locale centrale termica, di rilevatore di metano tpe VGS.DU.MER
contenitore antipolvere completo di scheda a 3 relé adatta par rilevatori metano completo di tutt gli
acressori per dare Il dispositivo completa e funzionante

(Euro seicentocingue/00 )

Fornitura ¢ posa in opera di medule 2 Ingressi dotato di doppio circuito di identificazione tipo M720E 1l
quale assegna due indirizzi sequenziali allelemento per mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo a
doppio ingresso permette dl raccogliere le segnalazioni provenienti da sistem! diversi e di riportarle in un
loop di rivelazioni incendlo ad indirizza,

1 madulo deve essere montato In una scatola di contenimento adatta all'ambiante di installaziane. Quest
pud inoltre disporre di staffa per montagglo su binario DIN o staffa per montagglo su pannello. 11 madule
dispone déisclatore di corte circuito, non utilizzabile se desiderato, 11 tutte completo di ogni altre
accessorio, collegament! vari per dare it dispositivo funzionante,

(Euro centotrentacingue/22 )

Fornltura e posa n opera di rivelatore analogico termovelocimetrico con isolatare tipo NFXI-TDIFF,
bianco. Certlflcato EN54-7. Altezza 52mm installato su base B501AP, Grado di protezione IP 43, Diametro
102mm, Peso 88g completc di base bianca standard per rilevatore, collegamenti vari e ognl altro
accessorto per dare il dispositivo funzionante,

(Euro centodue/00 )

Fornitura e posa di Unitd periferica autonoma tipo UDS-3N per il comande di gualsiasi sistema dl
estinzione automatico. Compatibile con tutte le centrall Notifler in commercio. Tutte le funzioni sono
sorvegitate, Gestiona manuale ¢ automatica. Chiave per la commutazione automatica-manuate.

Batterie 2X12V 7Ah incluse. Possibilitd di collegameanto con pannello ripetitore, Ceritificata UNL EN 12094-
1. il tutto completo di acessori e colegamentt al vari dispositivi, elettrovalvole, sensori, contatti vari per
dare il dispositive funzionante & collaudabile.

(Euro millecinquecentoyenti/00 }

Fornitura e posa in apera di pulsanta manuale a rottura vetro IP24D tipo BG35VEB con 1 scambio, per
blocce spegnimento. Colore Blu, In contenitore in plastica adatto al montagglo a vista appure su scatole
da incassa, Contatto NA ¢ NC selezionabile, Corforme EN 12094, Chiave di test funzienamento in
dotazione. Il tutto completo di accessori, collegamentl e targhette di identificazione-segnalazicne del
dispositivo per dare Il tutto funzionante.

cad,

cad.

cad,

cacl.

(Euro cinquantanove/00 )

Fornitura & posa In opera di pulsante manuale a rottura vetro IP24D tipo BG35VB con 1 scambio, per
blacco spegnimento. Colore GIALLO. In contenltore in plestica adatto al montagglio a vista oppure su
scatole da incasso. Contatto NA o NC selezionabite. Conforme EN 12094, Chiave di test funzionamenta in
dotazione. Il tutto completo di accessori, collegamenti e targhette di Identificazione-segnalazione del
dispositivo per dare il tutto funzionante,

Farnitura @ posa in opera di centrale di allarme 6-8 zone, predisposta per futuri
ampliamenti, completa di alimentatore, modulo chiave elettronica, tastiera di comando, batteria 7Ah

(Euro selcentoottantadue/45 )

Fornitura e pesa in opera di scatola a tenuta stagna per uso estarno contenente inseritore, completa di

cad.

cad

Manutenzione ordinaria agll implanti elattrici @ speciall dello stadio Euganeo.

Anno 2017

605,00

135,22

102,0¢

1.520,00

59,00

59,00

682,45
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C201.A831.A20

(C201,A831.A25

C201.A831.A30

C201.AB31.A35

C201.A831.A40

C201.A831.A45

C201.A831.A50

C201.A831.A55

C201.A831.A60

C201.A831.A61

Elenco Prezzi Unitari

collegamenti alla centrale {cavo adeguato alla posa) utillzzando le tubaziohi esistentl ove possibile,
oppure antra nuove tubazioni o canaling PYC, entro un parcorse max di 10m.

(Euro centotrenta/55 )

F.p.o. rilevatore combinate con tecnologia passiva allinfrarosso ed attiva a microonde. Basso
consuma,Completo di collegament alia centrale (cavo adeguato aila posa)

utilizzando le tubazion! esisterti ave possibile, oppure entro nuove tubazioni o canaline PVC, entro un
percorso max di 10 m,

(Euro centoguarantacinauie/75 )

F.p.o. rilevatore combinate con tecnologia passiva allinfrarosso ed attiva a microonde, Basse consumo,

{Euro centodiecif45 )

F.p.0. sirena elettronica per Internc ad alta intensitd sonora, marchio IMQ, Completo di colegamenti alla
centrale (cavo adeguato alla posa) uilizzande le tubazioni esistenti ove
possihile, oppure entro nuove tubazicnl ¢ canaline PYC, entre un percarso max di 10m.

(Euro settantanove/35 )

F.p.o. sirena elettronlca per esterne, autoalimentata ad autoprotetta, con lampeggiatore, temporlzzata,
ad elevatissima sonoritd, completa di batteria, Completo di collegamenti alla

centrale (cave adeguato aita posa) utilizzando le tubazion] esistentl ove possibile, oppure entro nuove
tubazipni o canaline PYC, entre un percorso max di 10 m.

(Eurg duecentoquarantotta/25 )

F.p.c di predisposiziong per centrale costituita da canale PYC doppio , atto a contenere separatamente
cavi 230V, rispetto cavi bassa tanslona, Compreso allacclamento
alimentazione 230V al quadro elettrice entro 5m.

(Euro sessantasel/15 )

F.p.0 di predisposizione punto di coflegamento per antintrugione o rivelazione fumo solo canaleftubo e
scatole, entro 10m,

(Eure cinguanta/65 )

Fornitura e posa in opera di accumulatore da 12 V, vicaricabile, per alimentazione apparecchiature
elettroniche, del tipo da 1,2-2,2 Ah

{Furc quarantatre/45 )

Fornitura & posa in opera di accumulatore da 12V, ricaricablle per alimentazione apparecchialure
elettroniche, del tipe da 2,% a 7 Ah,

(Euro cinguantunc/45 )

Fornitura e posa in opera di accumulatore da 12 V, ricaricabile per alimentazione apparecchiature
alettroniche, del tipo da 12 Ah,

(Euro novantanuattro/85 )

Fornitura e posa in opera di accumdlatore da 12 V, ricaticabile per alimentazione apparecchiature
elettroniche, del tipe da 15-17 Ah

Manutenzione ordinaria agli impiant! elettric e speciali dello stadic Euganeo.

Anng 2017

130,55

145,75

110,45

79,35

248,25

66,15

50,65

43,45

51,45

94,85
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Manutenzlohe ordinarla agll Impiantl elettrici e speciali dello stadio Euganeo.

© Anno 2017

C201.A832.A4C

C201.AB32.A50

(C201.A832.A60

1C201.A832,A90

C201.A832.A100

C201.A832.A110

c202.A1

C202.A1.A0

C202.A1.A5

(Euro sessantotto,’?S )

Fomitura e posa in opera di pannello lumincso di indicazlone In aliuminlo & verniciato in poliestere blance
con schermi In policarbonato autoestinguents con cingue dicitura.

{Euro centeventuno/50 )

Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico autoalimentato tipo CSA 5051 24Vee 0 equivalente,
interamente costruito con materlall nen combustibiti (ABS VO) ¢ non

propagatori di fiamma. Schermi e diciture In PMMA (Polimetilmetacrilato) |nf|arnmabl||ta lenta. Compieto
di collegament! alla centrale {cavo adeguatc alla posa) utllizzanda lg .

tubazioni esistenti ove possibile, cppure entre nuove. tubazioni o canzling PYC, entro un percorso max di
1om.

(Euro duecentoquindici/45 )

Fornltura e posa in opera di combinatore telefonico 2 canali (ingresse bilanciato) minimo 5 numerd dl
memoria non volatile, per fe selezioni ed | messaggi della sintesi vocale.
Omologate PP TT

(Euro trecentoottantacingue/25 )

Fornitura e posa In opera di cavo FROR & TWISTATI schermatc antiffiamma a norme CEI 20- 22
schermato 2x075 + 4x0,22

(Eurc uno/55 )

Fornitura e posa in cpera di cavo FROR & TWISTATI schermato antifiamma a norme CEI 20-22 twistato
40,50 .

(Eurc uno/85 )

Fornitura & posa in opera di cavo FROR & TWISTATI schermato antifiamma a norme CEI 20-22 twistato
2X1,5 mmg

(Euro uno/65 )

STADIO DI RUGBY PLEBISCITC
Programma-di verifiche e controlll periodici, che riguardano tutta l'implantistica dello stadio, con
compllaziene di relativl rapportinl @ registrazione nel predisposto registro dei controlll.

CONTROLLO CPSS SISTEMI CENTRALT DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

controlll da eseguirsi a cadenza bimensile comprasa compilazione del Registro del Controlli

controllo Iniplante di luminazione di emergenza, quindi, prova funzionamento de CPSS che a lmentano i
clrcultl, prova di commutaziona in mancanza di rete di cul: .

1. Soccortitore 20 Kva Tribuna Est ed esternl;

2. Soccorritore 20 Kva Tribuna Ovest ed esternl;

controllo & vista e strumentale dello stato delle batterle tampone e pulizia di ogni singolo CPSSS.

(Euro centotrenta/00 )

INTERVENTT DI CONTROLLO DEDICATO AT CPSS DEGLI [MPTANTI DI SICUREZZA:

ASSISTENZA CON DITTA SPECIALIZZATA per controlli da eseguirsl a cadenza semestrale compresa
compilazione det Registro dei Controlli;

controlle, prova funzionamento mediante strumenitazione adeguata, compreso lo stato delle
apparecchiature & del compenenti costituent! | circulti elettronici dei GRUPPI CPSS che alimentano |
cireuiti di illuminazione di emergenza: prova di commutazione in mancanza di rete; di cul:

1. Soccorritore 20 Kva Tribuna Est ed.esternl;

cad

cad

cad

cad.

121,50

215,45

385,25

1,85

130,00
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Comune di Padova - Settore Edlizia Pubblica e Implanti Sportivi Manutenzione ordinaria agll Implanti elettrici e speclall dello stadlo Euganeo.
Via N. Tommaseo, 60 ) : Anno 2017

35131 Padova

Elenco Prezzi Unitari

2. Soccorritare 20 Kva Tribuna Ovest ed esterni; ,
controllo a vista e strumentale dello stato delie batterie tampone, pulizia di ognl singole CPSS.

. cad. 750,00

C203.A1 SERVIZIO DI REPERIBILITA'

C203.ALAQ SERVIZIO DI REPERIBILITA'
Compenso per chiamata per interventi eseguiti da lunedi a vene_rdi dalle ore 14,00 alle ore 21.00,

orz 35,00

(Euro trentacingue/00 )

C203.A1.A§ SERVIZIO DI REPERIBILITA'
. Compenso per chiamata per intervent! eseguiti sabato e festivo dalle 8.00 alle 8.00 del glorno successivo,

ora 80,001

(Euro ctiantaf00 )

C203.A1.A10 SERVIZIO DI REPERIBILITA' .
Compenso per chlamata per Interventi da lunedi a venerdi dalle ore 21.00 alle ore 8,00 del glorno
successivo

ora ' 80,00

{Euro ottanta/00 )

S1 . Orerl relativi alla sicurezza non soggettl a ribassc.
‘ cad 300,00

{Euro trecenio/00 )
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