PRINCIPALI INTERVENTI IN PROGETTO:
1. apprestamenti a tutela e protezione degli elementi architettonici pittorici e decorativi di pregio;

2. demolizione e rimozione del pavimento e del relativo sottofondo;

3. pulitura accurata e rilievo fotografico delle pa u cative e delle tessiture del pavimento originale sottostante
spazzolatura dei giunti tra i basoli con rimozione del materiale degradato non aderente;

eventuale riassetto di elementi sconnessi rispetto al piano di posa;

4. sigillatura dei giunti con malta a base di calce idraulic:

trachite euganea;

5. del iale lapideo rinvenuto, previa asciugatura dell'umidita residua, mediante applicazione di prodotto specifico a base
necessita ai fini

iconica, qualora in base allo stato conservativo se ne rilevasse la

i una corretta conservazione;

lene trasparente con giunti sovrapposti e sigillati con apposito nastro adesivo a prote;

ne del pavimento sottostante e fungenti da strato separatore e barriera al vapore per la successiva posa del

7. posizionamento di un riquadro di dimensioni adeguate, entro apposito telaio in acciaio, a livello di pavimento finito da ricoprire con vetro stratificato calpestabile, in modo da lasciare visibile per un tratto significativo il
pavimento originale sottostante;

8. posa di massetto di sottofondo alleggerito e isolante a base di argilla espansa sabbia e cemento;

tinteggiature e intonaci non adere
i al supporto, in particolare alla base delle pareti sia all'esterno che al

13. rimozione di elementi impropri e superfetazioni applicate alle superfici murarie;

14. spazzolatura e lavaggio manuale con acqua e spugna di colonne pilastri e gradini in trachite euganea fino a completa pulitura e rimozione di tutti gli strati di pittura murale;

15. restauro di gradini in pietra di trachite euganea lesionati o da rimettere in piano;

16. realizzazione di barriera chimica orizzontale nel basamento della muratura esterna d’ambito contro 'umidita di risalita capillare,

i idrofuganti su murature esterne e interne;
elle seguenti fasi:

terno;

e concentrata a base d

ilossani esente da solventi;

di risarciture, riprese ed addossamenti realizzati con accordano con la materia originaria prestando la massima
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21. velatura degli intonaci eseguita a pitt mani a latte di calce molto diluito opportunamente addizionato con resine (max. 3%) e calibrato con terre naturali
22. protezione finale mediante applicazione a pennello di prodotto idrorepellente non filmogeno, incolore e traspirante previa campionatura dei prodotti con tali requisiti ed approvazione della D.L. e della Soprintendenza;
23. consolidamento di porzioni di intonaco che presentino accentuati fenomeni di disgregazione iciali o polveri { mediante iniezi di prodotti idanti quali silicato di puro, o malte da iniezione fino a
ifiuto della sostanza. Ove necessario e richiesto dalla DL si dovra provvedere alla veli con carta per il mar i in opera delle porzi istacco. Su parti piti gravemente
polverizzate I'operazione verra prima effettuata per impregnazione a pennello zione. Al termine delle operazioni le parti trattate dovranno essere accuratamente
tamponate con solvente (White spirit) per rimuovere eccessi superficiali del prodotto. Operazione da eseguire a cura di un restauratore.
24. rasatura con prodotto a base di calce idrata su intonaci interni e  di finitura con ino in spugna umid
25, applicazione di protezione idrorepellente non filmogena su colonne gradini e altri elementi in pietra di trachite faccia a vista;
26. ripristino delle murature esterne e degli intonaci con malta a base di calce idraulica;
27. risanamento esterno delle parti soggette a umidita ascendente;
28. protezione della base delle murature esterne dal contatto diretto con il terreno mediante a bituminosa elastomerica impermeabilizzante;
29. rimozione meccanica estesa di strati di tinte di qualsiasi ti intonaco ol tema Rotec o JOS (con processo a vortice rotativo a bassa pressione, polvere di carbonato di calcio e acqua
pressione d'esercizio 0,1 - 1 bar, ugelli standard da 10-16 mm, granulati inerti da 100 a 200 Micron).
30. tinteggiature esterne con idropittura a base di calce colore nocciola chiaro con campionatura sul posto da verificare e scegliere in base al confronto con le parti residue di tinteggiatura originale ancora rilevabi
31. carteggiatura e trattamento impregnante trasparente naturale esterno di finestre in legno;
. tinteggiature interne di pareti e soffitti, con applicazione a pennello di pittura a base di calce previa rimozione di vecchie tinte non aderenti o soggette a sfarinamento superficiale o danneggiate da precedenti infiltrazioni di
, le pareti interne saranno tinteggiate in tutti i locali con colore bianco in leggera tonalita di gri
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