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2016 OPERE EDILI

A MANODOPERA : -
{escluse spese generali
& utlle dellimprasa} . ) L

: ; ~ €370
13A.01,01,a :OPERAIQ 4° LIVELLO da @ a 1000 m s.l.m. h Trentuno/79
: €30,19
.13A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATQ da 0 & 1000 m s.lm. h TrenEa,flg
H € 28,15
13A.01.03.a OPERAIQ QGUALIFICATO da 0 a 1000 m s.f.m. h Vantotto/15
€ 25,50
13A.01.04.a -OPERAIO COMUNE da 0 2 1000 m 5...m. ih Venticingue/50
B MATERIALT (escluse R
spese generall e utite
dell'impresa)
€13,43
138.01.02.00 CEMENTO IN SACCH! TIPQ 325 q . [ Tratlicfa3_
. € 23,00
138.02.01.a SABBIA di cava lavata o vaglfata m Ventitrs
: €32,00
J13B.02.01.¢ SABBIA dl flume lavata & vagliata m? Trentadue

:139.02.02.I]D POLVERE DI MARMO IN SAG

MISTO dl cava

-13B.02.03,3

MISTC granulara stablilzzato

€16,00

jMISTO ghlalene dl flume lavato

MISTO TOUT-VENANT DI CAYA O DI FIUME

13B.02.07.00 IMATERIALE TOUT-VENANT RICIELATO

:!3.,'93.01 Cordonate di trachite rette, ¢on spigole _sfﬁﬁssatc e plano bacc!ardatu. ' N .
; ; ‘€375
138.03.01.a :CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezions cm 10x20 iTrentanove/75
€43,42
13B.03.01.b CORDONATE DI TRACHITE RETTE gezlone em 12x20 m Guarantatre/42
, €31,57
+138.03.03,b CUBETTI DI PORFIDO spessere di circa cm 6/8 m? Trentuno/s7
, €273

13B.03.04.2 SMOLLERI IN PORFIDQ Per pavimentazion| . §Ventl’s_e_tl;_e[?§ .
: : : ‘ ‘£o,61
:13B8:03.05.c ‘BINDERI IN PORFIDO aventl lunghezza di tlrca 20-40, larghezza di clrca cm 12 & spessore 16/20 sm m’ iNove/61

Lastre rettangolari per uno spessore di 3 am con dimensioni fine a 0,80x0,40 ml 0 superior se consentite normalmeante da!

materiale e con lunghazza non Inferiore a 25 £m, con una faccia vista a levigatura media s I'altra grezza di sega, coste frasate a

glunte. Le pletre ed | marmi sl Intendono di ottima qualitd, lavorati a ragola d’arte con irregolarits insite nal materiale, che
B.03.19 . Hchiedano sporadic e iimitati interventi di stuceatura, graffatura, masticatura ed altri sisterni di consolldamento e finforzo

€a7,74

:13B.03.18.m TRAVERTING, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE, Zovonite gialla e grigia m* Cttantasette/74
BOSO1L - ABETE
: | € 257,00
13805013 - im* §Due:entuclnquantaset5e__ )

_ABETE In tavole da ponte d spessore mm 50

... ABETE in tavolame di spessore mm 25
‘... ABETE in travl uso Trieste

ABETE in travatura massiceia spigolate e Impregnat! per orditura principale
... Guaina ardeslata armata di colora rosse o grigio con velo vetro spessore mm 4

_GUAINA ARDESIATA ARMATA
Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato a plane bacciardato

v, CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm 10x20

[13B.09.13b  CORDOMATE IN CALCESTRUZZO RETTE sesione cm 12x20

138,08 13.c ... CORDOMATE IN CALCESTRUZZ0 RETTE sazlone cmt 15x20

CORDONATE IN CALCESTRUZZ0 RETTE Cordonate in calcastruzzo aventl Rck »>=30 N/mma in alement! della lunghezza. di cm
13808138 1056z, 10712 co
Lastra rettangolari per uno spessore di 3 em con dimensionl fino a 0,80x0,40 mi o superior se consentlte narma!mente dal
materlale e con lunghezza non inferlare & 25 <m, con una faccla vista a levigatura media e Ialtra grezza (i sega, coste fresate a
giunto. Le platre ed | marmi sl intendono di ottima quallta, laveratl a regolz d'arte con irregolanita Insite nel materiale, che
. Hchledano sporadict e limitatl interventi df stucatura, graffatura, masticatura ed altri sisteml di consalidamento e rinforzg

138,09,73.9 _TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE. Zovonite gialla e grigia
ABETE

| ABETE in tavole da ponte di spessore mm 51

ABETE In tavolame di spessore mm 26

13B.09.15.6 ABETE in travl uso Triaste

€ 274,06
Buecentosettantaguattro

i€ 193,00

€31542

entunuv_anﬁa_tr_e_

Trecerntogquindicd2

€ 10,13
Died/i3

€14,21
Quattordicy21 ...

.. Sete/a0

€11,00
Undiel




138.08.15.0 ... ABETE In trevatura massiccla spigofata e impregnati per orditura principale

Guaina ardestata armata di colore rosso o griglo con vele vetro spessore mm 5 n
GUAINA ARDESIATA ARMATA n
Cordonate dl calcestruzzo rette, con spigoic smussato g plana bocciardate . n

CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezicne cm 10x21

15,80
. iQuindiei/80

€47,17

€23,78
Ventltre/78

Quarantssette/17

€152,54
Centocinguantadue/64

13B.09,16.0 . CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE sezione cm 12x21 . n g:air':r?tuna,faa
13B.08.16.9 CORbONATE IN CALCESTRUZZC RETTE sezlone em 15x21 : n frgg{gszausz
139.0016s - PROLUNGA PER PCZZETTO dimension! di erm 100x100 h=105 e spess. ¢m § ) Eeﬁaﬁfaquattmfzs_ -
13B.0p.tet . PROLUNGA PER POZZETTC dimensioni di cm 120x120 h=50 e spess. cm 10 }s;"::;q_u“a“ttlr‘cfsr{ o
- _ SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimension 30x30 dim.40x40 spess. 5 cm Eq:a{tfcnz

.. SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 40x40 dim.50x50 spess. 6 cm g:&?;m

.. SIGILLO NORMALE PER POZZETTT IN CALCESTRUZZO.VIBRATO dimensloni 50x50 dim. 6060 spess. 7 cm St?o?:? :

SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimension| 60x60 &fm.70x70 spess. 8 cm Uniice

_Slaie NéRMALE PER POZZETT! IN CALCESTRUZZ( VIBRATO dimenslonl 70x70 dirn. 80x80 spess. 11 cm _ g\a'eznlttl?wln,ﬂi

13B.00.97.F SIGILLO NORMALé PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATC dimensionl 80x80 dir. 90x90 spass. 11 em o n friﬁéffewos

Tubl In PYC-U rigido non plastificato Rigiditd SN2 kN/m? per fognature Interrate di scarichl civili e Industriall non in pressione,

Costruite secondo la nerma UNT EN 1401 con sistema di glunzione & blcchiere & guarnizione di tenuta elastomerica confarme

alla norme UNIL EN 681/1, Le tubazloni riporteranna la marcatura prevista dalle cltate norme ed in particolare Il codice

diistallazione U o UD, IL Diametro Nominate esterna DN, la serle corrispondente alla riglditd SNZ espressa In kN\mz2 misurata

secondo EN 150 9959, Il marchio di qualits rilasciato da Ente di certificazlone accreditato secondo UNI CEI EN 45011, I materlall

di cul sopra dovranno essere prodotti da azlende operant! In reglme df Assicurazione di Qualitd secando UNI EN ISOQ 9001:2000
B.12.02 e cerlificate da Istituto Terzo. . -

DESCRIZIONE

JeBA202a TUBAZIONIIN PYC del diametro estarno di 125 mm

1, TUBAZIGNI IN PVC dl diametro esterno di 200 mm

13B.12.02.4 TUBAZIONI IN #VC di dlametro esterno dl 250 mm ’ m

Scavo a sezlone obbligata esegulto con mezzl meccanlel ir terrena di qualstasi natura 2 consistenza, ascluso ia roccla, compresg
aventuali demoliziont di veccitle muratura e trovanti di dimension! non superlori a mc 0.50, lo splanamento a la configuraziena
del fondo, anche se a gradonl, l'eventuaie profilatura di paretl, scarpate e cigll, il paleggio ad uno o pll sbracel, il tira in aito, Il

- trasporto del materlate di risuita a riemplmenta o i rilevato fine alla distanza media di m 100 e la sua sistemaziona nel sitl dl

02,04 deposito, oppure Il trasporto fino al sito di carico sul mezzl di trasporto entro gli stessi limit! di distanza
DESCRIZIONE
13E.02.04.a ....SCAV0 A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO. A MACCHINA di profondita fine & m 2.00 ' i
Demollzione dl pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanlici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carlco su

E.05.04 automezzo, escluso 1l trasporto alle pubbtiche discariche

13E.05.04.8
(A3E05.04b DEMOLIZIONE D! PAVIMENTAZIONI ESTERNE In conglomerato bituminosa dello spessore madio di em 710

i _.DEMOLIZIONE LI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglome_rato cementizle dello spessore medlo di cm 10 . '

waldn ul Yo, WLl Ruyidi o rauiune g ue Uyl yenee, gy PlELLw o0 e uoiw Lullipies & LULTIPELSan Y uingy pE e
inecessarie opare provvisicrall e di sicurezza, I'abbassamanto, o sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materfala
¢ risulta, il conferimento con trasports in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'ndennity di discarica e quanto altro
inecessarlo per dare Il lavoro finlte a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata & matroquadrate lunge le falde della
icopertura.

:13E.05.05.00 DEMOLIZIGNE DI TETTT IN LEGNG m

Pemollzione dl manti di copertura compresi pure i sottostand fistelli in legno, i converson! di compluvle, | canall di gronda e le
converse &f caminl. Nel prezzo sj intandono compresi e compensatf gii eneri per le necessarle opere provvisionall ¢ di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombere del sottotetto, la raccolta differenziata del materlale di risulta,

M,

..DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in tegole

. DEMOHZIQNE'DI MANTI DI COPERTURA manto in lamiera

Demalizlona parziale o totels di intonad In calee o gesse fino al vivo della muratura. Mel prezzo si intendono compresi e
compensati gli onarl per le necessarla opere provvisionall e di sicurezza, 1a formazione ed il disfacimento dei pianl di lavoro
internl, |'abbassamento, lo sgombero, la raccoltz differenziata el materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale ¢f risulta, 'indennit? di discarica e quanto altro necessaric per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DESCRIZIONE

.. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonac! Interni su muratura fn laterlzio

Tredlci/79

10,78
{Dlec/79

€14,45
:Quattordicl/45

(13E05.18c .. DEMCLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in lsterlzlo

Sgombero e carico 5U automezzo con l'impiego di mezzi meccaniel e trasporto alle pubbliche discaricha, entro una distanza di
km 10, del materialf di rlsulta provenlenti dalie demolizfoni (valutatt & voturme sul mezzo di trasporto)

5 DESCRIZIONE

38060308 SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO-A km 10

€12,08
oodicyas




Trasporte e conferimento in discarica Inertl autorlzzata dalla Giunta Provinclale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
eccedente dagll scavi sla a sezlone aperta che obbligate. Nel prezzo sl intendono compresi & compensat! gll eneri per ta raccolta
differenziata del materiale di risulta, !"Indennitd di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla B L.,
La misurazione del materiale di risu'ta dagll scavi sard effettuata In viz convenzionale non conslderando Mncremento dl valume

* Hsultante dopo lo scavo, clo I materiale conferlto In discarlca sard computato per un volume pari a guelle cha accupava in sito
prima dello scavo, : .

ESCRIZIONE

€ 12,58

3E08.068  CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavl .Quatterdici/ss

Conglornerato camentizlo a resistenza caratteristica In opera, preconfezionato con aggragatl di varie pezzature atte ad
assicUrara un assortimento grariulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlll previstl
dalle norme vigentl, ogni altro onefe e magistero per dare | conglomerat! esegult! a regola d'arte, esclusg le armature

E.08.02 metalliche, le casseforme e il pompaagglo
ESCRIZIONE ) . B )
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classa dl lavorabilith S3 (semiflulda), classe di
13E.08.02.a esposizione X0, C 20/25, rapporto efc=0,6 : ) : i ocliclannove/BY
Lo CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita 53 (semifluida), classe df © €127,83
13E.08.02.d esposlzione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 . : m* © Centoventisette/g3

Fresatura dl pavimentazione in conglomerato bltuminoss o In caleestruzzo (non armata) a media consistenza eseguiti su unlca
passata, anche su Impalcati di opere d’arie, comprese I'onere di allontanamento con qualsiasl mazze fino ad una distanza
stradale di 10 km su aree individuata nel progetto, carico e scarico compresi, esclust il trasparto oltre | 18 km e gli onerl di -
discarlca che saranno carpensat| a parte, restando quallo utilizzablle di proprieta’ dell'Imprasa, comprese |e cautsle di cui alla
voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte” nonche' I'onere della perfetta pullzia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e succassiva sofflatura con compressore, ’

_FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i priml 3 cm

£0s1
FRESATURA A FREEDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo . m? Zero/81

Fornitura e posa In opera di manufattt In ghlsa sferoldale guall chiusini, caditole, ecc. di qualsiast forma & dimensione, da porre
su manufattl gl predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messa In quota per | raccordo con fl plano
orlginario della pavimentezione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antirltivo ad alta
resistenza. Chlusinf secondo normativa UNI EN 124, classe D400

DESCRIZIONE .

1€3,50
Trefs0 -

 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA :
Rimozione e successivo ripristing In queta di chiusini e caditole eslstenti, mediante demollzlone dell'asfalte e del calcestruzzo.

. nonché degll eventuali bu'lon! d'ancoraggle alla soletta, pulizia del piang di lavoro e successlva messa In opera a regola d'arte
F.08.06 alla nuova quota della pavimentazlone finita Lo )

DESCRIZIONE -
. : 1€53,56 ;
113F.08.08.a .. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70 : . S iCinquantatre/s6 |
S : €71,43 - ;
....RIMOZIONE & MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del paso oltre kg 70 fino a kg 120 Settantuno/42

13F.08.08.0 . RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 120 fino.a kg 170

. €10?,1é”””“
_ RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA det peso oitre kg 170 n Centosette/16

“13F,08,08,d

Fornitura e posa {n opera di pavimento in porfido delle dimensloni & scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a plano
naturale dl cava e facce laterali @ spacco, posatl secondo le geometrie correntl su sottofonde dello spessore soffica d| circa cm. . .
10 eseguito In sabbla a granulometyla idonee premiscelata a secco con cemento tigo R 325 nella quantita di almeno 10 kg/m2.
-Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornltura e posa del sottofondo, per il prelevamento ¢ tuttii :
matertali occorrent! dai depositi ubicati entro un ragglo di m 50,00 della zona di posa, per la formaziona delle pendanza stabilite ’
nef particelar! o indicato dalla D.L., la bagnatura e ta contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
I'eventuale sostltuzione di cubetti rotti o deteriorat! In corso d'opera, la siglllatura degli interstizi esequita con bolacca dl
cemento & sabbia, la successiva pulltura superficiale con segatura & quanto sltro necessarlo per dare il favoro finito'a regola
F.13.19 d'arte : :

DESCRIZIONE

87,45
arkasiterss -
€94,06
Novantaguattro/05

€ 98,31
:Novantottof31

. FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzature di cm 4-6

__FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 6-8

. FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10

Fornitura e-posa in opera df conglomerato cementizio C 25/30 confezlonato a macchina per opere statiche d| elavazione di
spessore oltre | cm 25 e fino a cm 35, di qualsiasi forma ed 2 qualsiasi piano, come murature, parti di manufatd, opere di getto
In genere, esclusa ognl intrusione di pietrame, dosato a minime kg 300 di cemento tipo R 425 per me dl inerté a granulometria
regolamentare, compreso Il ferro d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllate in stabilimanta 2 sagornato neile quantita
previste dal calcoll staticl, Nel prezzo sono compresl e compensati gif oneri per la formazione ed il disfacimanto dei ponteggi, la
formazione ed 1l disfacimento delle casseforme di contenlmento dei getti, la vibratura meccanica, |a formazione 4 Smussi,
Incassature, forl, lesene @ marcapian’ & guanto altro necessario per dare il lavoro finlte @ regola d'arte, L'articolo & relativo ad
opere funzionali alla realizzazlone del collettor. ’

DESCRIZIONE

i : 1640545 :
136032100 ~  CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM m {Quattrocentocinque/45 |

Formazione di strate di base mm, 50 compresse, eseguito mediante fornitura e posz di conglomerate bituminoso a

granufometria chiusa, costitulto da materiale litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura vartabile da © a 35 mm,
pravanlente da cave naturali o risultante da frantumazione di reccla, impastato a caldo con carlco di bitume solldo parl al 4,5%
In Idenel impianti, compresa la stesa In opeta eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo
rulle di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per
mz, compresa la fornitura ! ogni makeriale, lavoraziona ed ogni altro onera par dare 1l lavoro finlto a perfetia regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento. R

DESCRIZIONE

: . 6390
136040600 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIFO "E" : b Sessantatre/a0

Protezione 4l parcorso pedonale prospiciente gli scavl o di scale ricavate nel terreno sul fianchl degli scavl, costituito da
parapetto regolamentare realizzato con montat! di legno infissi nel terrenc, dua tavole di legno come correnti orizzontall e tavola |
fermapiede. Costo per tutta la durata def lavorl.




13Z.01.81.00  ° PROTEZIONE DI PERCORSQ PEROMALE
Ponteggle o Incastellatura realizzato con I'mplege di tubl e glunti e/o manicottl spinottati, valutato per numero di gluntl /o
Z.01.86 manicottl fmpiegat)

ESCRIZIONE
13Z.M.86.a - PONTEGGIO COM TUBI per Il primo mese
) €048
A3z01.86b - PONTEGGIO CON TUBI per ognl mese succesivo al primo o frazlone df mese gntfme Zeroj4s

Schermatura antlpolvere e antlsabbla per ponteggl, armature di sostegno e protezion! di aree di lavoro eseguita con teli in
Z.01.88 polietilene di colore biance dal peso non infericre & g 240 per m2, valutata par metro quadre dl telo In opera

DESCRIZIONE

. SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Nolo di trabatello meblle b tubclare, complets di Htdl, plani df lavors, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di
gitezza asservita, per |l primo mese dl utilizzo,

DESCRIZIONE

13201842  °  NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripianl, altszza utlle dl lavoro m 5,4

€19,60
;132_.91.33_,4_.!; _______ . NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre riplani ,altezza utlie di lavorom 7,2
132.01.84c  NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripian! altezza utile di lavora m 5,0
Z.01.85 Pontegqlz o Incastellatura reallzzato con elementi a telalo sovrappanibill, valutate per metre guadro dl superficie assanvita

PESCRIZIONE

. PONTEGGIO A TELAIO per 1 primo mese

: - . €0,35
132.01.85. ..PONTEGGIC A TELAIO per ogni mese sueresivo al primo o frazione di mese - méme Zero/35

Z.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIGNE COLLETTIVA
2.02.01 Tettole per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su strutiura.
DESCRIZIONE
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CARUTI DALL'ALTO per 1l primo miase con struttura In ferre prefabbricata 2 lamiera - i€doL62 .
. Orecata 2 Quattracentauna/62
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per aognl mese successivo al primo ¢ frazione dl mese con - : € 16,18
_struttura in ferro prefabbricata @ lamiera ‘m¥me Sedtcif18

" GESTIONE E COORDINAMENTO

. Incontrl iniziale e periodici del responsabile di cantlere con Il coordinatore per I'esecuzione per esame planu dl slcurezza e
Indlcazione di direttive per la sug attusziore. Direttore di cantlere,

DESCRIZIONE

625,82
:ventlcngue/82

13Z.03.01.00 INCONTRI PERIQDICI SICUREZZA

Z.03.02 Informazicne del Iavoraton sul contenut! del plano dl sicurezza al fine della Ioro applicazione.
UM,

1€20,66
venti/6g

€19,62
Diclannove/63

€18,58

13Z03.02a ___ INFORMAZIONE DET LAVYORATORI capo squadra

1132.03.02.b INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio speclalizzato

'13£.03,02,c . INFORMAZIGNE DEI LAVORATORI operaio qualificato clatto/59
: ’ : £17,56
‘] ,33:9?:9?:9,N,WA,AM,,MINFORMAZIONE DEI LAYORATORI operaio comung h Diciassette/56

Attuazlone delle procedure di contrello, anche giornaliero, previste dal piano d" emergenza o, In assenza di piano, dalle norme in

2.03.03 mataria di prevenziene Incendi & salvatagglo.
UM, .
: i , . Co | £15,63
132.03.03.00 ~~ ATTUAZIONE DELLE PRDCEDURE D'EMERGENZA h iDiclannove/63

Oneri relativi alla restltuzione & tenuta dei registre antincendio per tutta la durata dei laveri.
U.M,

Z.03.04

{13Z.03.04.00 . REGISTRO ANTINCENDIO

Informazione tramite distribuzione di materiale infermativo a stampa in materia dl Iglene e slcurezza del iavoro. Coste annuale
| per lavoratore.

u.m,
: ) ' : i €15,00
:132.03.05.00 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .o icadfanno quindicl

Z.03.06 Formazlone perlodica degll operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale par operale.

LM,

DESCRIZIONE
: . € 105,00
132.03.0600  FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI icadfanno  iCentotingue

Sorvegllanza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto ag\i artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per |
__laverateri per i quall & prescritta I'cbbligo. Costo annuo per lavoratore.

1€ 105,00
SORVEGLIANZA SANITARIA scadianno Centnc nque

Accertamenti sanitari per | favorator! addettl alla bonlfica dall'amianto. Costo mensile

. . 18,00
132.00.08.00  ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO wadime  |Didennove

Z.03.10 Accertamentl sanitari per lavoratori che utilizzano solventi, plastificant! e pigment], Casto mensile,




132.03,10,00

11,20 -

_ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SCLVENTI cadme  Undic/en

Accertarment! sanitarf lavoratort che vengone a contatto con olil disarmantl, catrami, pecl, bitumi contennenti IPA. Costo
Z.03.11 mensile -

M,

. ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI

Accertamentl sanitari di base lavoratorl, Costo mensile

_ ACCERTAMENTI SANITARI P1 BASE cad/me  inque/s3
Z03.13 Vislta annuale in cantiere da parte del madico competeﬁte
M,
: ’ 206,58
132,03.13.00 __ VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICC

ccentosalf5e |

Fullzia del locall nterni a fabbricati a fine laverl df benifica dall'amlanto tramite aspirazione dei residui d materlale contenente

amlanto present, nsaccamente e trasporto a discarica, lavaggio superfici e nebulizzazlone dell'aria con acqua e seluzione
Z.03.14 incapsulante, Costo settimanale. .

H . 210,00
113Z,03,14.00 iPULIZIA LOCALI INTERNF BONIEICA AMIANTO : - .

icadfse uecentodiecl

Progetto: Geom. Francesco Pavanin

" RUP: Arch, Stefano Benvegnil
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