
SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE tipo GEOLITE MAGMA
di Kerakoll S.p.a.

Sistema per il rinforzo di travi e pilastri mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con
aumento di sezione e armatura integrativa, con getto collaborante di geomalta minerale
strutturale colabile certificata EN 1504.

MATERIALI:

tipo GEOLITE MAGMA di Kerakoll S.p.a. PER INCAMICIATURA PILASTRI

geomalta minerale certificata, eco-compatibile, colabile, a presa normale, a base di Geolegante a
reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche,
specifica per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a durabilità garantita di strutture in
calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metallici, conforme ai requisiti prestazionali per la passivazione
delle barre di armatura, per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e per l'ancoraggio.

Caratteristiche tecniche minime certificate:

Nessuna corrosione della barra metallica;

Resistenza a compressione a 28 gg > 70 MPa;

Resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 9MPa;

Legame di aderenza a 28 gg > 2MPa;

Modulo elastico E a 28 gg >= 24 GPa;

Resistenza alla carbonatazione;

Resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio con spostamento < 0,6 mm.

ALTRI MATERIALI:

CALCESTRUZZO  C28/35
      classe XC4

Ømax inerti  = 20 mm per  TRAVI DI COLLEGAMENTO

ACCIAIO B450C

RESINA EPOSSIDICA CLASSE C2

NOTE:

COPRIFERRO MINIMO ARMATURA 3 cm  STRUTTURE IN ELEVAZIONE

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE come da elaborato

Tutte le misure dovranno essere verificate  in cantiere; confrontare i disegni con gli esecutivi architettonici; per ogni
eventuale discrepanza rivolgersi alla D.LL.

Progetto delle Strutture
Edificio A - Stato di progetto

Rinforzo pilastri

ferri resinati con resina epossidica classe C2

Pos.1: 3Ø20 L = da verificare in cantiere

Pos.2: 2Ø20 L = da verificare in cantiere

Pos.3: 3Ø20 L = da verificare in cantiere

correnti orizz. Pos.2

correnti orizz. Pos.3

correnti orizz. Pos.1
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Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.2: 3Ø20 verticali (2)
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correnti vert. Pos.2

correnti vert. Pos.1

Pos.2: 2Ø20
verticali (2)

Nuova trave in c.a. 30x40

Collegamento
esistente pilastri

superiore

ferri resinati con resina epossidica classe C2

st. Ø8/9 L =134 vedi Sez. B

PARTICOLARE A1

correnti vert. Pos.2

correnti vert. Pos.1

8

Sezione C
PIANTA PILASTRI CON NUOVA
INCAMICIATURA IN GEOLITE MAGMA

Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.1: 2Ø20
verticali (2)

Pos.2: 2Ø20
verticali (2)

Pos.1: 2Ø20
verticali (2)
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Sezione B
SEZ. NUOVA TRAVE
DI COLLEGAMENTO IN C.A.

ferri resinati Pos.4 ferri resinati Pos.4

Pos. 4: 3+2+3 Ø20 L =150 Pos. 4: 3+2+3 Ø20 L =150

Fondazioni esistenti in c.a.

LEGENDA:
(1)    per ferri orizzontali vedi PART. A1

Pilastri esistenti per cui è previsto il rinforzo
con incamiciatura tipo GEOLITE MAGMA

Pilastri esistenti da non rinforzare

Scala 1:20

RINFORZO PILASTRI - FILI  1-3; 1'-3';
          37-39; 37'-39'

NUOVA TRAVE DI COLLEGAMENTO PILASTRI (dim. 30x40 cm)

Scala 1:20

Nuova trave di collegamento in c.a. dim. 30x40 cm

Piano di calpestio piano rialzato Piano di calpestio piano rialzato

st. Ø8/9 L=134

Pos.1: 3Ø20
orizzontali (1)

Pos.3: 3Ø20
orizzontali (1)

Pos.2: 2Ø20
orizzontali (1)

Scala 1:20

LIMITE PILASTRO
NON RINFORZATO

PROFILO PILASTRO
CON INCAMICIATURA

PARTICOLARE D
vedi tav.4

ARMATURA NUOVA TRAVE DI COLLEGAMENTO 30x40

ARMATURA NUOVA
INCAMICIATURA

SINGOLO PILASTRO

EDIFICIO A
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6 ganci Ø8/15 L=28

resinati con resina
epossidica classe C2

Collegamento
esistente pilastri

inferiore

Collegamento
esistente pilastri

inferiore

Collegamento
esistente pilastri

superiore

Soletta esistente in c.a.

Nervatura soletta esistente in c.a.

Neoprene
sp. 5 cm

Nuovo getto di collegamento
in c.a. trave omega
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PER MAGAZZINI COMUNALI
1° StralcioFondazioni esistenti in c.a.
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correnti vert. Pos.2

correnti vert. Pos.1

Collegamento
esistente pilastri

superiore

PARTICOLARE A2

LEGENDA:

Pilastri esistenti per cui è previsto il rinforzo
con incamiciatura tipo GEOLITE MAGMA

Nuova trave di collegamento in c.a. dim. 30x40 cm

RINFORZO PILASTRI FILI  2-4; 2'-4';
38-40; 38'-40'

Scala 1:20

ARMATURA NUOVA
INCAMICIATURA

SINGOLO PILASTRO

Neoprene
sp. 5 cm

Nuovo getto di collegamento
in c.a. trave omega
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zone di solaio da demolire per
realizzare incamiciatura pilastri

Pianta piano rialzato
Fuori scala

Zone di solaio da demolire per realizzare incamiciatura pilastri

e nuova trave di collegamento pilastri (dim. 30x40 cm)

Progettisti Rup

 Arch. Diego Giacon

Capo Settore

Ing. Massimo Benvenuti

Prog. Strutture

Ing. Michele Michielon

Ing. Loris Andrea Ragona

Geom. Mosè Ciatto

Geom. Giovanni Marchetti

LEGENDA:

Pos. 4: 3 Ø20 L =150
resinati con resina epossidica classe C2 (1)

Pos. 4: 2 Ø20 L =150
resinati con resina epossidica classe C2 (1)

Pos. 4: 3 Ø20 L =150
resinati con resina epossidica classe C2 (1)

Nervature soletta
esistente in c.a.

TRAVE OMEGA ESISTENTE
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Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.2: 2Ø20
verticali (2)

Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.2: 3Ø20 verticali (2)

Pos.1: 2Ø20
verticali (2)

Pos.2: 2Ø20
verticali (2)

Pos.1: 2Ø20
verticali (2)
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Pilastro esistente

Nuova incamiciatura in GEOLITE MAGMA

LEGENDA:
(2)       per ferri verticali vedi PART. A1   (per fili 1-3; 1'-3';   37-39; 37'-39')

    vedi PART. A2   (per fili 2-4; 2'-4';   38-40; 38'-40')

Piano di calpestio piano rialzato

Solaio piano terra-rialzato

Piano di calpestio piano terra

Fondazioni esistenti in c.a.

NUOVA INCAMICIATURA
 IN GEOLITE MAGMA

PILASTRO ESISTENTE

Sezione C1
PIANTA PILASTRI CON NUOVA
INCAMICIATURA IN
CORRISPONDENZA DEI
COLLEGAMENTI ESISTENTI
(SUPERIORI ED INFERIORI)
DEI PILASTRI

Scala 1:20

Pilastro esistente

Nuova incamiciatura in GEOLITE MAGMA

LEGENDA:
(2)       per ferri verticali vedi PART. A1   (per fili 1-3; 1'-3';   37-39; 37'-39')

    vedi PART. A2   (per fili 2-4; 2'-4';   38-40; 38'-40')
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