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ELENCO PREZZI
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Num.Ord. , Ui | pREzZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _ di UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi miec@arerreno di qualsiasi natura e consistensaluso la roccia,
14E.02.004.a compreso eventuali demolizioni di viecalurature e trovanti di dimensioni non super@ormc 0.50, lo spianamento
e la configurazione del fondo, anche se a grademéntuale profilatura di pareti, scarpate e cigpaleggio ad uno|jo
piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del metgde di risulta a riempimento o in rilevato finoaliistanza media di m
100 e la sua sistemazione nei siti di depositouoji trasporto fino al sito di carico sui mezzitihsporto entro gji
stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m 2.00Q
euro (nove/03) m3 9,03
Nr. 2 Rinterri con materiali idonei alla compattazionéststi nelllambito del cantiere da prelevarsi @erér distanza di m
14E.03.004.0 100 dal sito d'impiego, compreso isaiamento degli stessi, il carico e il trasportm qualsiasi mezzo, |il
0 costipamento meccanico a strati di altezza noersae a cm 30 e le bagnature RINTERRO CON MATERIALE
ADIACENTE AL CANTIERE
euro (undici/06) m3 11,06
Nr. 3 Fornitura e stesa di materiale in misto granulaabiltzato con leganti naturali, compresa la fomaitdei materiali di
14E.03.011.0 apporto e la vagliatura per raggiunjdmea granulometria, compreso l'onere della catapane FORNITURA E
0 STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
euro (ventiquattr 0/96) m3 24,94
Nr. 4 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qisdstipo compreso I'eventuale battiscopa o zosoolNel prezzo si
14E.05.019.¢ intendono compresi e compensati glfigrer le necessarie opere prowvisionali e di sizma, 'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materialeigtilta, il conferimento con trasporto in discaraatorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica eagto altro necessario per dare il lavoro finito egota d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
euro (undici/64) m? 11,64
Nr.5 Demolizione parziale o totale di massetti di sottdio in conglomerato cementizio dello spessore di8® mm. Nel
14E.05.022.0 prezzo si intendono compresi e comgemdiaoneri per le necessarie opere prowisionalidie sicurezza,
0 l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta diffeat@ziel materiale di risulta, il conferimento camsporto in discariga
autorizzata del materiale di risulta, 'indennitadicarica e quanto altro necessario per dare dk¢afinito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DSOTTOFONDO
euro (sedici/33) m? 16,33
Nr. 6 Conglomerato cementizio a resistenza caratterigticgoera, preconfezionato con aggregati di varizateire atte ad
14E.08.002.f assicurare un assortimento granuloretdeguato alle destinazioni del getto, compresertodelle prove e contralli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere egistero per dare i conglomerati eseguiti a reg@seal escluso |e
armature metalliche, le casseforme e il pompaggioNGOOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S3(fsifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35pwaim
e/c=0,6
euro (centotrentaquattro/91) m3 134,91
Nr. 7 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa auaiead®?OMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
14E.08.003.0eur o (sette/62) m3 7,62
0
Nr. 8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cemigntiavorato e tagliato a misura, sagomato e pwstaperal
14E.08.004.0 compreso lo sfrido, le legature e gkrorelativi ai controlli di legge, del tipo B450&d aderenza migliorata
0 controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe BlK
euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 9 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadraudisipsi dimensione per armature di conglomeratoeatmio,
14E.08.005.0 lavorata e tagliato a misura, postapiera, compreso lo sfrido, le legature, del tipd®2a ad aderenza migliorata
0 controllato in stabilimento, diametro del tondidea mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA INB450C
euro (uno/25) kg 1,25
Nr. 1C Casseforme, rette realizzate in legname, per dettonglomerati cementizi semplici o armati corezila netta dal
14E.08.006.d piano di appoggio fino a m 4.00, congprésmontaggio, limpiego di idonei disarmanti e Emontaggio
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione qtralvi, pilastri, mensole piane
euro (trentaotto/41) m2 38,41
Nr. 11 Massetto in conglomerato cementizo, classe di #hitila' S3 (semifluida), classe di esposizione X8tk 25 N
14E.13.003.0 mmgq, gettato sopra il vespaio in doese, compreso 'armatura metallica con reteredetidata di diametro mm 6 e
0 maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazaatdella superficie di spessore cm 10 MASSETTQO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmg MASSEDTIN CONGLOMERATO CEMENTIZIQ
Rck 25 N/mmq
euro (trentaquattr o/52) m2 34,53
Nr. 12 Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, dsspe fino a mm 15, in malta di cemento dosata ANTONACO
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14E.18.001.2

Nr. 12
14E.40.097.k

Nr. 14
NPOZz

Nr. 1€
NPOZ

Nr. 1€

NPO<

Nr. 17
NPOE

Nr. 1€
NPO7

Nr. 1€
NPOE

2 GREZZO su superfici interne

b una larghezza del foro da 20 mm cdneek' incluso nel prezzo la perforazione, la palidei fori e la posa della

Ai fini del Controllo di Qualita, per ciascun lotthh produzione, una unita deve essere soggettpale seguenti:

euro (diciotto/11)
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaiotutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 28 d@i profondita e

resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatupmnteggi e le impalcature, nonche il trasportsngltimento a

discarica dei detriti e degli imball. ANCORAGGI DBARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine

epossidiche colabili bicomponenti.

euro (nove/80) cadaung

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaiotutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per t®di profondita
una larghezza del foro da 14 mm con resine. Eisnchel prezzo la perforazione, la pulizia dei éfa posa del
resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatupmnteggi e le impalcature, nonche il trasportsnealtimento

O ©

discarica dei detriti e degli imball. ANCORAGGI DBARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine

epossidiche colabili bicomponenti.
INGHISAGGIO BARRE DIAMETRO 10mm profondita 10cm digtro foro 14mm.

euro (quattro/50) cadaung

SOVRAPREZZO ALLA VOCE 14E.08.004.00 PER CONGLOMERA CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita Sgemifluida), classe di esposizione XC4.
euro (cinque/s0)

SOVRAPREZZO ALLA VOCE 14E.40.097.b per ogni 10cnpin di profondita del foro

euro (tre/00) cadauno

Ricostruzione monolitico dei travetti in c.a. e tmatento dei ferri di armatura. La protezione deiife il ripristing
volumetrico del calcestruzzo mancante dei travettc.a. del solaio in laterocemento saranno reatiznediante
geomalta tixotropica tipo GEOLITE. Provveduto allalipia del substrato, la passivazione dell'armatuea
ricostruzione avverra manualmente a cazzuola, oh lusilio di casseratura nei punti ove negéssasu fondo
saturo ma privo di acqua liquida in superficie, nepeito delle corrette tecniche applicative. L'agpdione dev
garantire il riempimento di tutte le cavita e I'ingahmento dei ferri d’armatura nella malta da ripis
euro (trenta/00)

[

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricagione volumetrica monolitica DI PILASTRI, con auntedi sezione
e armatura integrativa, in strutture in c.a. epc,anediante getto entro cassero, previa adeguatmamzione dei
supporti ed eventuale armatura integrativa da cdiztzdre a parte e bagnatura a rifiuto dei suppdrtinalta minerale
certificata, colabile, a presa normale ANCHE CON®@IGNTA DI PIETRISCHETTO, a bassissimo contenuto
polimeri petrolchimici ed esente da fibre organjcémecifica il ringrosso monolitico a durabilita gatita di strutture
in calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metalljgrovvista di marcatura CE, Classe R4, per lastitizione
volumetrica, resistenza a compressione a 28 gg MHA& (EN 12190), resistenza a trazione per flegseo8 gg > 9
MPa (EN 196/1), resistente alla carbonatazione 1BRB5).

L'intervento si svolgera nelle seguenti fasi:

a) preparazione del substrato, irruvidimento dielesiruzzo e pulizia dello stesso mediante idrofpeeif

b) inserimento armatura integrativa (pagata a pareexompresa la lavorazione di esecuzione dei folizipudegli
stessi, inserimento della resina epossidica clagsmMe da elaborati grafici, inserimento della barra;

¢) bagnatura a rifiuto del supporto;

d) casseratura del getto;

f) ponteggi necessari;

Compreso quanto occorre per dare il lavoro firégxrlusa la sola fornitura del’armatura metallica.

Sono incluse: le prove di accettazione del matgrild indagini pre- e post-intervento; I'eventualeniica de
supporto; tutti i sussidi necessari per 'esecuzitgidavori.

Il prezzo € a metro quadro di ringrosso realizzatosicterando uno spessore medio di 10 cm per metdrgua
euro (centosessantaotto/14)

Dispositivo di vincolo dinamico "OT” Fornitura e pogli dispositivo di vincolo dinamico “OT” a doppeffetto,
costituito da un sistema pistone/cilindro che ezah due camere riempite con fluido siliconico: ssmtono, senza
un’apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivashille escursioni termiche degli elementi strutfucai song
collegati. Alla presenza di movimenti bruschi, dariti ad esempio da sisma, il sistema diventa pobgsrigido e
capace di trasmettere integralmente la forza assigli elementi stessi. Tale dispositivo € marcalb 8condo
EN15129:20009.

Caratteristiche dispositivo:

OT forza assiale massima trazione o compressidh [t scorrimento totale termico [20 mm]

La quotazione comprende:

- Snadi sferici alle estremit;

- Ancoraggi meccanici da fissare alla strutturaisisara installato il dispositivo di vincolo dinagoi
Prove su dispositivi antisismici secondo EN 151002 Factory Production Control Test (FPCT):

- prova di pressione;
- prova a bassa velocita;

m2

mc

mq

18,11

9,8

4,5

5,5(

3,00

30,04

168,14
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Nr. 2C
NPO¢

Nr. 21

NP1C

Nr. 2z
NP11

- prova di carico impulsivo.
Un lotto di produzione € definito come non piu dnti¢20) unita che hanno gli stessi dettagli proget ad eccezione
della corsa. L'unita di produzione da sottoporre @varnel lotto di produzione deve essere quello camdagiore
corsa.

La prova di pressione deve essere eseguita sul tel&cunita di produzione.
Risulta inoltre comprese la mensola in acciaio fssal pilastro, la piastra di ancoraggio sullavérda ferramneta
necessaria per il fissaggio alle strutture esisféatselli, bulloni, piastre, barre filettate, resigpossidica di classe C2,
I'esecuzione dei fori sulle strutture in c.a. ecaine indicato nella TAV. S-05 (progetto delle srugurpontegdi
necessari, tutta la minuteria necessaria ed digoianere per dare 'opera compiuta a regola darte.
Dovra essere inoltre prodotta oltre alla relativdifieaizione il manuale d'uso e di manutenzione.

euro (tremiladuecento/00) cadaunog

REALIZZAZIONE DI BLOCCHI DI CLS in sommita pilastranche diviso in due parti per la presenza di nersia
della trave omega, come da particolare TAV. S-0ddegtto delle strutture), realizzato con calcegimua resistenz
caratteristica in opera, preconfezionato con agdredi varie pezzature atte ad assicurare un assoTio
granulometrico adeguato alle destinazioni del gettonpreso l'onere delle prove e controlli previaile norme
vigenti, ogni altro onere e magistero per dare rigtemerati eseguiti a regola d'arte, escluso le aofeature
metalliche, ma conprese le casseforme, il pompag@@NGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZ/
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilita S4efsifluida), classe di esposizione XC4, C 28/35pwaim
e/c=0,6. Risultano inoltre compresi, i pontegginassa in opera delle barre con resina epossidictasie C2, la
fornitura e posa di cuscinetti in neoprene sp. Sarpakizionare ai lati del blocco a ridosso deliagrprefabbricata ad
OMEGA, tutta la minuteria necessaria ed ogni atrere per dare I'opera compiuta a regola darte.

Q@

>

euro (duecentocinquanta/00) cadaunog

Trattamento di ripristino di elementi strutturali @a. esistenti con interventi di spessore sino anSneediante
applicazione a spruzzo e/o a cazzuola di malta otne da ripristino premiscelata, tixotropica, ipgro modificata,
bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 ifes MasterEmaco S 955 della BASF o BetonFIP Tixbnfey
2K della FIP Chemicals o equivalente). La maltardmssere idonea all'applicazione in unica mangpessori sino|a
5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anchsugerfici semplicemente sabbiate o non macrosaopote
irruvidite. La malta sara applicata a mano o coméomacchine sprizzatrici, in una o pit mani, fxdbuno spessore
medio di 5 cm, prevedendo una finitura superficelérattazzo fine. Per elementi a vista, secondocamioni d
progetto e/o della D.L., dovra essere ripristin&sakta geometria originaria della trave, riprodgoegli eventuali
smussi e/o elementi decorativi. Si intende compeesampensata l'accurata pulizia e preparazionsuggiorto com|
da indicazioni della scheda tecnica del prodo#setuzione dell'eventuale rinzaffo preliminaréattamento dei fer
di armatura esposti con prodotto cementizio paessivdato in due mani (es. tipo MasterEmaco P 5000déiR|
BASF o BetonFIP Passivante della FIP Chemicals dvalgmte), 'accurata stagionatura come da indicaziella
scheda tecnica in funzione dell'esposizione dedi@etoggetto di intervento, le opere di puntellagi@ provvisionali
necessarie all'esecuzione dellintervento ed dgoi@nere atto a dare il lavoro eseguito a regaleel
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive dlguesistenti (compensate a parte) dovra essereligséy modg
da garantire una opportuna distanza dal supportpgrenettere il passaggio della malta e per gaeanti copriferro di
almeno 20 mm.
| prodotti impiegati dovranno recare marcatura CEeala disposizioni di legge vigenti ed essere prxamente
approvati dalla D.L. sulla base della presentazidalle schede tecniche e degli esiti delle provepréiqualifica
eseguite a cura del Produttore.
euro (quaranta/00)

=0

RINFORZO NODO. Rinforzo di nodi trave-pilastro imac mediante I'utilizzo di sistema composito céréifo da
idoneo Laboratorio di cui allart. 59 del DPR n.08%001, con comprovata esperienza e dotati di sntazione
adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordoledinee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato cossirg
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Haie™ ad altissima resistenza (presagomato in fuezidella
geometria dellelemento strutturale mediante impiegadonea piegatrice certificata), formato da migedfdli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 204gafi su una microrete in fibra di vetro, del pestiondi fibra d
circa 1200 g/m2 - tipo GEOSTEEL G1200 - carattefigti tecniche certificate: resistenza a trazionergal
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 19@Gfeformazione ultima a rottura > 2%,; area effettivan trefol
3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,1¢gpessore equivalente del nastro = 0,169 mm, coolgmento dej
fili ad elevato angolo di torsione conforme allarma ISO 17832 2009 impregnato con una geomaltaR redéne
certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presanmale, a base di GeoleganteR e zirconia a reazinstllina,
bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici eére da fibre organiche, specifica per la paswimezil ripristino
la rasatura e la protezione monolitica a durabiliteagtita di strutture in calcestruzzo, GreenBugdiRatingR Eco
prowvista di marcatura CE e conforme ai requisiispazionali

richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazidale barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classés®gionatur|
CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e lattasae dalla EN 1504-2 (c) per la protezione daliperfici - tip
GEOLITER di Kerakoll Spa - caratteristiche tecnichimime certificate: nessuna corrosione della baretallica (E
15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MRA.2E90), resistenza a trazione per flessione gg28 9 MP
(EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (BAR)l modulo elastico E a 28 gg20 GPa (EN 13412),
resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritircaline< 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasionemerdita di
peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L'intsmto si svolge nelle seguente fasi: a) eventuateatmento
ripristino delle superfici degradate, ammalorateodse 0 non planari (da contabilizzare a parteang@ndo asperita
di almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con ragdji curvatura di almeno 20 mm e bagnatura a rifiudtle

mq

37200,(

250,04

40,00
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superfici; b) stesura di un primo strato di geonfltei spessore di circa 3 - 5 mm; ¢) con malta ané@sca
procedere alla posa del tessuto in fibra di acdqivanizzato ad altissima resistenza, avendo dugarantire un

compromettere I'adesione del tessuto alla matrie¢ fupporto; d) esecuzione del secondo strateadingltaR, pe
uno spessore complessivo del rinforzo di 5 - 8 mrfinal di inglobare totalmente il tessuto di rinfor@hiudere g
eventuali vuoti sottostanti; €) eventuale ripetiziaelle fasi (c), e (d) per tutti gli strati succeisdi rinforzo previst
da progetto. E compresa la fornitura e posa inaogetutti i materiali sopra descritti e quanta@lbccorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'evenwdonifica delle zone degradate e ripristino deksato; i dispositi
di ancoraggio mediante connettori o piastre metwdlj le prove di accettazione del materiale; leagnei pre- e pos
intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecoeiadei lavori. Il prezzo e ad unita di superficie riiforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapipose le zone di ancoraggio.
euro (duecentodiciotto/56)

Padova, 24/11/2018

Il Tecnico

t

a
completa impregnazione del tessuto ed evitare tandmione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possa
r

mq

218,56
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