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Nell'attraversamento dei muri, la tubazione non deve SPAZIO A

presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta

con tubo guaina passante murato con malta di cemento.
Tubo guaina rigido o pieghevole, anche di materiale plastico
non propagante la fiamma, per questo ultimo riferimento
CEI EN 50086
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COMBUSTIBILE: GAS METANO
POTENZIALITA” TOTALE: 33,00 kW
SUPERFICIE IN PIANTA: 2,33x2,50 = 5,835 mq

AERAZIONE PARETE ATTESTATA SULL'ESTERNO

(LOCALE FUORI TERRA)

PER POTENZA INFERIORE Al 35 kW

AERAZIONE NECESSARIA min 100 cmgq)

AERAZIONE LORDA PRESENTE: (4.000 cmgq)

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER RETE ANTI VOLATILE IPOTIZZATA: 10%
AERAZIONE NETTA: 3.600 cmg

VERIFICA: 5.600 > 100 cmg — POSITIVA

IDENTIFICAZIONE AREA

CENTRALE TERMICA

B G1

ACCUMULO ACQUA CALDA CALDAIA CONDENSAZIONE
SANITARIA P. foc. 335,00 kW

Capacita = 291 It P. utile 30,9 kW
R Marca R.V.M. CLIMA modello LUDO 35M/SE

Modello = EN3OOVIMO50

SPOGLIATOI E ALTRI SERVIZI
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Installare estintore a polvere
polivalente - classe 34A 233BC
e cartello di indicazione

Prevedere guaina su
attraversamento parete

Linea gas metano
prevedere coloritura

Prevedere cartello
centrale termica

Prevedere vetro S 0
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a frangere CIELO LIBERO
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SCALA INDICATIVA
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SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO

Valvola a sfera

Giunto Dielettrico

Presa di pressione completa di tappo

Giunto Flessibile
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Giunto di Transizione

LEGENDA SIMBOLI

O ‘_ GENERATORE DI CALORE
- a gas metano Pf = 33,00 kW

O N GENERATORE DI CALORE
- a gas metano Pf =291,00 kW
VEA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE
VIC AD AZIONE POSITIVA

DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA PORTA
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LAMPADA DI EMERGENZA

O A SARACINESCA

<P PRESSOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO
M, MG MANOMETRO PER GAS CON AZIONAMENTO A PULSANTE
RS VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

CM GRUPPO DI MISURA GAS METANO
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m ESTINTORE PORTATILE CLASSE 21A89BC

SENSORE FUGHE GAS A SOFFITTO
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YW RAMPA GAS CONFORME ALLA DIRETTIVA GAS 90/396/CEE

iy ca TUBO FLESSIBILE PER GAS

@ FG FILTRO - STABILIZZATORE DI PRESSIONE PER GAS

COMANDATA DA SENSORE FUGHE GAS

fﬁf £V ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GAS

S INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DI EMERGENZA
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SCALA INDICATIVA

- GENERATORE ESTERNO

GENERATORE ARIA CALDA
Pr 291,00 kw
Pu 281,00 kW

Marca FANDES modello GS/T—250.
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Prevedere cartello L o
valvola_intercettazione G.2 = =
Spostamento valvola di CEN m
intercettazione completa di m, = A
cassetta e vetro a frangere e m »
fuori dalla recinzione
Prevedere cartello
centrale termica
SPAZIO A
Verniciare di colore giallo CIELO LIBERO
RAL1024 la linea gas metano
RECINZIONE METALLICA

Prevedere cartello
estintore

Installare estintore a polvere
polivalente - classe 34A 233BC
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Oggetto Codice Opera
ADEGUAMENTO NORMATIVO LLPP EDP 2017/021
CENTRALE TERMICA CUP - H91E17000090004

Sito File

ARCOSTRUTTURA E SPOGLIATOI MICHELINO - CT 02
VIA BETTINI, 11 - 35133 PADOVA (PD)

APPR_15_Piante_Sezioni_CT02

Elaborato Scala
IMPIANTI TERMOMECCANICI ED ELETTRICI

1:50

Piante e sezioni Centrale Termica e
Termogeneratore

Data SETTEMBRE 2017

Committente

< Sinergie
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| Emmm@vmﬁuoﬂmz sSono opera, _:m&:o e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali,
esperienze e capacita di inventiva da parte della societa Sinergie S.p.a., si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e

quindi portati a conoscenza di ¢hi opera nello stesso settore, causando alla societa Sinergie S.p.a. un sicuro pregiudizio.
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