PARTICOLARE A
STRALCIO NORMA UNI 10779:2014 PUNTO /7.1.3 SCHEMA DEL TIPO PER ATTACCO AUTOPOMPA DEI VIGILI PROTEZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PARETI REI 120
DEL FUOCO E SCHEMA DI INSTALLAZIONE ATTACCO DOPPIO 50 om 50 om
[...] PROTEZIONE MECCANICA DELLE TUBAZIONI | e R
Le tubazioni devono essere installate in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per 74
urti meccanici, in particolare per il pasaggio di automezzi, carrelli elevatori e simili. [...] /
STRALCIO NORMA UNI 10779:2014 PUNTQ 7.2 /
| A
[...] SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI P < l NOTA DEL PROGETTISTA
Attacco WF UNI70 MW """"" T mm%@
GENERALITA’ B %J N Pt S S | | ~In base oII'jnporico uffidgtomi, concorjd\ato con il committente I'oggetto della prestazione d'opgro
In generale le tubazioni devono essere ancorate tramite sostegni direttamente fissati = Valvola di sicurezza % Tubazione Tubazione mtell\et.tuole, definite la quoht.o\e .Io quont!tg dei moter.mh,. tenuto c.onto.delle esigenze della comm|t.tenzo,
STRALCIO NORMA UNI 10779:2014 PUNTO 7.1.4 edifici od altre strutture fi d N lusi te destingt @ taratura 12 bar | antincendio antincendio | che & informata della necessitd di far verificare alla direzione lavori, o in sua mancanza al progettista, la
aifedmcio o € strutture TiSse €d @ cio esciusivamente gestinate. Y Valvola di non fitorno | | regolqritﬁ qu)|0 fornitura ed ins'tollozione‘deII’oppoItotore, a garanzia df:l ‘riSl‘J|tOtO finale complessivo, nel
[..] PROTEZIONE DAL GELO . ' . o . | sostegni possono essere dimensionati secondo le indicazioni riportate al punto 7.2.4; in . . _ % | e}:rZi‘,er;‘\’lZfsoErL];nztgi —ngtiztit(;z\?erEslorLi%to | C:rsé(\)/e:](ivcolg;ningggi%r:é{ncrlimmtﬁ?t:r:;;ﬁitsetr:,lmnstseunooppr:gt:osszggili\ignggfr? ;loipr:;::rtr:i pgggzg.?otgegif
Nei luoghi con pe';'wl.o di gelo, le J_(Uboz'on' devono essere installate in gmb'ef‘t' r'sc‘]lq(]t' 0 caso di verifica analitica, il singolo sostegno deve essere verificato per un carico pari a 5 L cog;?lg:tlg Z"'svg’r'gdﬂ;s'ﬂf,"”’e“"z'°”e | tuboziF:)ni metaliche nude Et)ubozioni metalliche nude | caso in cui 'opera non raggiungesse il risultato previsto. Eventuali modifiche al presente progetto
comunque in ambienti e/o aree tali che la temperatura non scenda mai al di sotto di 4 °C. volte il peso delle tubazioni ad esso ancorata, piena d'acqua, cui deve essere sommato un é ] ‘ | renderanno necessario I'aggiornamento dello stesso.
o . . _ _ carico accidentale di 120 kg. In prima approssimazione si pud usare il valore di 200 kg per - Parete
Qualora tratti di tubazione dovessero necessariamente essere installate in zone e/o aree a la verifica dei sostegni delle tubazioni fino a DN 50, 350 kg per i sostegni delle tubazioni = | REL120 [ |
pericolo gelo, devono essere previste e adottate le necessarie protezioni, tenendo conto delle fino a DN 100 e di 500 kg per le tubazioni fino a DN 150. ' | |
condizioni climatiche locali. 1. Attacchi DN 70 con girello UNI 808. Al'anello antincendio | ‘
2. Valvola di sicurezza.
. . . . . . . CARATTERBHCHE L . ) . L. . 3. Dispositivo di drenaggio (necessario se esiste rischio di gelo). N.B.: L'APERTURA E LE DIMENSIONI DELLA ‘ ‘
Questo si applica anche al tratto di tubazione di collegamento della rete di idranti e la I tipo, il materiale e il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni devono essere tali da 4. Valvola di ritegno. PARTE APRIBILE DEL COPERCHIO VANNO
valvola di ritegno degli attacchi di mandata per autopompa. [...] assicurare la stabilitd dell'impianto nelle pid severe condizioni di esercizio ragionevolmente 5. Valvola di intercettazione (solitamente aperta). VERIFICATE IN CANTIERE PER POTER | |
prevedibili 6. Collettore. GARANTIRE UN COLLEGAMENTO IL PIU" RAPIDO | |
. . L: Tratto di lunghezza variabile secondo le necessitd, da proteggere E SEMPLICE POSSIBILE DA PARTE DEI WF. 0.00
In portlcolore. contro il gelo, ove necessario. \ N 4 | s
a) i sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di ‘ ‘ NOTE SULL ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
erogazione;

. . o Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformitd alla normativa vigente
b) il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere non

e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformitd alla vigente

STRALCIO NORMA UNI 10779:2014 PUNTO 7.1.5 COTT.lbUStibi!e; o . . normotiv’o e alle norme del'UNI, del CEl o di altri Enti Qi normalizzazione appartenenti agli Stati membri
c) i collari devono essere chiusi attorno ai tubi; dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si
d) non sono ammessi sostegni aperti (come ganci a uncino e simili); considerano esequiti secondo la regola dell'arte (art. 6 Decreto 37/08). Nell'esecuzione delle opere viene
[|:|| TUBAZK)N'.'N ZO.NE.SASMK:HE do | ‘slazi . . teri di tubazion: e) non sono ammessi sostegni ancorati tramite graffe elastiche; PARTICOLAKE PER LA POSA DI IDRANTE fatto riferimento alle indicazioni di legge anche se aggiornate in corso d’opera.
Nelle zone definite sismiche secondo la legislazione vigente in materia, la rete di tubazioni ' : L A . ANTINCENDIO UNI 45 DA ESTERNO | passaggi per le tubazioni, i camini, le ventilazioni, nonché il posizionamento di apparecchiature,
deve essere realizzata in modo da evitare rotture per effetto dei movimenti tellurici. f) i so§tegn| non devono essere saldati direttamente alle tubazioni né awvitati ai relativi I'ingombro in ogni direzione e I'esistenza di spazi tecnici per le operazioni di agevole manutenzione etc.,
raccordi. Anello. antincendio PARTICOLARE ESEMPLIFICATIVO indicati 0 no su questo progetto, dovranno essere tassativamente verificati presso il cantiere dalla ditta
Devono essere prevenuti eccessivi spostamenti od oscillazioni dei tubi mediante appositi S0SIZIONAVENTO | STAFFAGGIO TUBAZIONI esecutrice dei lavori prima dell'esecuzione di opere o di posa in opera. Prima della chiusura delle tracce
sostegni ed ancoraggi: i movimenti inevitabili devono tuttavia essere consentiti senza e/o del mascheramento delle condutture, si dovrd esequire una prova idraulica di tenuta.
pregiudizio della integrita e funzionalita deII’impionto. Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti / Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle
di lunghezza minore di 0,6 m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore di 1 m per | ' di funzionalitd dell'impianto, I’imp?rgso.ins’FoIIotr.ice r.iloscera al committente la dichiarazione di conformitd
Negli attraversamenti di fondazioni, pareti, solai, ecc. devono essere lasciati attorno ai tubi I quali non sono richiesti sostegni specifici. Tubazione in acciaio degli impianti realizzati (art. 7 Decreto 37/08).
giochi adequati, che devono essere successivamente sigillati con lana minerale od altro . . . . s ) _ UNI EN 10255
materiale idoneo, opportunamente trattenuto. [...] I posawnomentg dei supporti deve goro.ntlre I.o stabilitd del S|ster.no.. In. ggnerolg Ig dI.StOI?ZO Cavo scaldante
fra due sostegni non deve essere maggiore di 4 m, per le tubazioni di dimensioni minori o Coppella isolante avente spessore 19 mm 610mm. barra filettata zincata

uguali a DN 65, ¢ di 6 m per quelle di diametro maggiore. finita esternamente con lamierino in alluminio

preverniciato di colore rosso.
Isolamento da realizzare con materiale
in elastomero espanso a base di gomma.

COMPLESSO IDRANTE DA ESTERNO
Cassetta contenente idrante
UNI 45 con manichetta di

DIMENSIONAMENTO
La sezione trasversale netta di ciascun sostegno di acciaio, oppuure il diametro minimo se

Conducibilitd termica. 0,040 W/m'C.

costituito da barra filettata, non deve essere minore dei valori indicati nel prospetto 4.
Classe reazione al fuoco: B—s2,d0.

lunghezza normalizzata, lancia
erogatrice che permette di
regolare il getto da pieno, a
frazionato, a chiuso, il tutto
conforme UNI EN 671-2.
Fissata con appositi sostegni a

150 c¢m dal piano di calpestio.

STRALCIO NORMA UNI 10779:2014 PUNTO /.8

Se il sostegno & formato da pid componenti, la sezione trasversale di ciascun componente
[..] ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA non deve essere minore del 150% di quella minima sopra specificata.

Gli attacchi di mandata per autopompa devono essere isntalalti in modo da garantire le
sequenti caratteristiche: e HRIE SRS
— montati in modo da non provocare strozzature nella tubazione flessibile di adduzione, per bulloni, chiodi e simili. [...] 150 cm _ _
accessibili alle autopompe in modo agevole e sicuro, anche durante I'incendio; se sono Collare in ferro piatto app. FM.
sottosuolo, il pozzetto deve essere apribile senza difficoltd ed il colelgamento delle tubazioni
flessibili agevole;

— protetto da urti o altri danni meccanici e dal gelo; N 4
— ancoraggio stabile al suolo o ai fabbricati. [...]

Nella valutazione della sezione trasversale metta di un sostegno non si tiene conto dei fori

NOTA AL PROGETTO:

CARATTERSTICHE MINIME DEL GRUPPO DI POMPAGGIO:

— PORTATA: 22 mc/h
— PREVALENZA: 3,50 bar

CARATTERISTICHE MINIME RISERVA IDRICA:
— CAPACITA" UTILE: 22 mc

PIANTA PIANO TERRA — Scala 1:200
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Tubazione a vista staffata a soffitto, completa di cavo scaldante e di Tubazione a vista staffata a soffitto, completa di cavo scaldante e di
coppella isolante avente spessore 19 mm e finita esternamente coppella isolante avente spessore 19 mm e finita esternamente N
con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso. con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso. A L E G E N D A
Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso a Isolomento da realizzare con materiale in elastomero espanso @
base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e .
classe di reazione al fuoco B-s2,d0. classe di reazione al fuoco B-s2,d0. %g TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO UNI EN 10255
a3 .|
i O Tubazione in cunicolo esistente, completa di coppella isolante avente spessore 19 mm
° i e finita esternamente con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.
dPM) éPM
% % TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO UNI EN 10255
Tubazione in cunicolo esistente, completa di cavo scaldante e di coppella isolante avente
] spessore 19 mm e finita esternamente con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.
#;t 1.00 #;‘- 1.00 —
2-1/2 @ BANCHINA COPERTA 2l1/2 2'11/2 @ 2'1/2 BANCHINA COPERTA @ 2-1/2 @ 2-1/2 1
! / / | L J TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO UNI EN 10255
M 1"/2— —1"/2 —1"1/2 —1"1/2 Tubazione a vista staffata a parete a filo pavimento ad una quota di 30 ¢cm dal piano
M T T A T di calpestio, completa di cavo scaldante e di coppella isolante avente spessore di 19 mm
Iy £ m ] £ - M > M > e finita esternamente con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.
d? 1.00 N
0.00 \ TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO UNI' EN 10255
d? : BANCHINA Tubazione a vista staffata a soffitto, completa di cavo scaldante e di coppella isolante avente
COPERTA spessore 19 mm e finita esternamente con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.
2"/21
12 IDRANTE A MURO UNI 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
N Tubazione flessibile da 20 m e lancia a 3 effetti con bocchello da 13 mm.
MAGAZZINO 9 MAGAZZINO 7 MAGAZZINO 5 MAGAZZINO 3 MAGAZZINO 1 ‘.%
201,30 MQ 166,53 MQ 305,61 MQ 305,61 MQ 305,61 MQ
— e T ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO
CONPARTHENTO . T
c c c c
i3 | 2 : (Y (D SN GG (N (D (N (N (O (Y (D SREENEG ] % VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA SECONDO UNI 10779
o o o o — — — N — - - N - - N N - N N
BANCHINA - - . .
Carents Tubaziore o vista stafata a soffto ’ N VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA
completa di cavo scaldante e di
coppella isolante avente spessore 19 mm
~ S : 2 finta estormamente con lamerino cormronro] > TRATTO VERTICALE DELLA TUBAZIONE
1 alluminio preverniciato di colore rosso. opEnD
Isollorrtlento da redlizzare bcon ré\.oteriale in %@y PROTEZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PARETE REI 120
) ) . elastomero espanso a base di gomma i
21/2 Particolare A Particolare A Particolare A uventeI condléglblhta, termIICGf di 0-3402%"0 2172 Tubazione in cunicolo esistente, completa di RIFERIMENTO IDRANTE
"2 2 "1/ € classe di reazione al fuoco B-sZ,dU. /2 coppella isolante avente spessore 19 mm e finita esternamente
oo -/ . ] L[] gy [1_[] 11 N con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.
1 b PN “ - PN PN / ; ' il N Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso a v ALTRA DITTA
A DN 65— | @ 1"/2 1"1/2 1"1/2 @ j& DN 65 base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e
MAGAZZINO 11 : DF“ T TR0 3 7 : ? y 7 TR0 2 ¢ 7 ; T e R0 1 ? HORIE classe di reazione al fuoco B-s2,d0.
148,09 MQ @ DN 65 py g5 2°1/2 ol 21/2 E 21/2 M T2 /2 21/2 @ 126,00 MQ 21/2 DN 65 %
- - —21/2 \
COMPHRINENTD . 13 Particolare A — .
YT ™V e e VT Na e i
00— — 7 min gipi mimi 0O Y- min it L 1
- - - ; : - %~ DN 65 X
Tubazione ¢ vista staffata a soffitto, Tubazione a vista staffata a soffitto, T 7
2"1 /2 completa di cavo scaldante e di completa di cavo scaldante e di 2" /2
coppella isolante avente spessore 19 mm coppella isolante avente spessore 19 mm Tubazione in cunicolo esistente, completa di cavo scaldante e di
I Gluminio prevemicto 4 colore 1o, Gluminio prvemicito @ colore roso. cogrinom | N coppela solante vent spessore 19 mm ¢ finta esteramente
83,33 MQ P . o9 P ) A ESTERND con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso. Firmato digitalmente da
Isolamento da realizzare con m_otenqle in Isolamento da realizzare con mptenole in COPERTO lsolamento da realizzare con materidle in elastomero espanso a
elastomero espanso a base di gomma elastomero espanso a base di gomma base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e FABIO FRISO
avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C N 9 : ) _ ' CN = FRISO FABIO
BANCHINA classe di reazione al fuoco B-s2,d0. T = Perito Industriale
* = COPLRTA e classe di reazione al fuoco B—s2,d0. e classe di reazione al fuoco B-s2,d0. !
(o]
oo c3
(O O O Oy O D Dy O O
3 23 - e - - - e - - 1 - - - - - - -
N
° o MAGAZZINO 10 MAGAZZINO 8 MAGAZZINO 6 MAGAZZINO 4 MAGAZZINO 2 e
— = 201,30 MQ 166,53 MQ 305,61 MQ 277,25 MQ 305,61 MQ 1 z
COMPARTIVENTO N. 10 COMUNE DI P ﬁ DOV ﬁ
- 2"1/2
2" /2
BANCHINA . . .
& 000 COPERTA Settore Lavori Pubblici
d? 1.00
. o R - TN N L S
1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 H=-4— NI
By ' , ' B ' ny ' ; | NNNN!
2 1/2 @ BANCHINA COPERTA 2 1/2 1.00 2 1/2 @ 2 1/2 BANCHINA COPERTA 2 1/2 M @ 2 1/2 E o ﬁ:‘\“—\
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PROGETTO ESECUTIVO

Tubazione a vista staffata a soffitto, completa di cavo scaldante e di Tubazione a vista staffata a soffitto, completa di covo scaldante e di 3 = > = = SRR S
coppella isolante avente spessore 19 mm e finita esternamente coppella isolante avente spessore 19 mm e finita esternamente D \ 3 \ \
con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso. con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso. %\\ MARCIPIEQE g N P
Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso a Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso @ > Ppypem—, ARAPETTO
base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e P
classe di reazione al fuoco B-s2,d0. classe di reazione al fuoco B—s2,d0. Tubazione a vista staffata a parete a filo pavimento ad una quota @ RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO
di 30 cm dal piano di calpestio, completa di cavo scaldante e di Collegamentoallimpianto 3

coppella isolante avente spessore 19 mm e finita esternamente esistente
con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.

samento G refzzore con e istomers cparo o | _ EX SALA CARNI C.so AUSTRALIA

base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e

classe di reazione al fuoco B—s2,dO. @ DN,JO 31
Le tubazioni saranno adeguatamente protette da possibili urti meccanici. R

Y PER MAGAZZINI COMUNALI
1° Stralcio

Attacco autopompa doppio.
Conforme alla norma UNI 10779.
Completo .di cus.sgtto. di protezione :> ]
in acciaio inox. T - - - 3
Diametro: 3" coppella ist;;:gtzelaoZie:teci;::;gr:s;s;e?rt\; ?rfri‘r?il::qe:tlernomente t\‘ - RTO COMPLESSIVO: € 65 0’000900

con lamierino in alluminio preverniciato di colore rosso.
Isolamento da realizzare con materiale in elastomero espanso a
base di gomma avente conducibilitd termica di 0,040 W/m'C e
classe di reazione al fuoco B-s2,d0.

N° Progetto CUP:H98C17000140004 | | Elaborato MOI
EDP 2018/03

SERBATOI0 AD USO ANTINCENDIO INTERRATO, COMPLETO DI

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE, A SERVIZIO DEL COMPLESSO Nome file

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PADOVA. Sala Carni.dwg IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI
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- zroteznqn_e clVllei‘_ ) Data LLPP LIVELLO DI PERICOLOSITA' 2
- Magazzini e archivi; Novembre 2018 EDP 2018/03

- Magazzini (Ex Sala Carni).

- Capacitd geometrica totale: 34 mc;

- Capacitd utile: 30 mc.

3 d d ’ DUgfggsiggPi? dTIE;l:aIi\gCO Arch. Diego Giacon Ing. Massimo Benvenuti
Via Pad'ova, ’ l 2 Firmato digitalmente da:Diego Giacon
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