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INSTALLAZIONE

G1
$1/2” CALDAIA CONDENSAZIONE
P. foc. 34,00 kW Miscelatore
P. utile 60—80°C 33,10 Kk llermostatico @ 5/4"
. Press. max 3,0 bar
Marca EMMETI modello T32B
Completare gli isolamenti
G mancanti
_ ] f ACS
35 litri 35 litri A/N Viscelatore
% % termostatico @ 3/4"
K= — 1
FF 9% 8 \ve ) \ve ) pnzo DN25
Dl D]
i e = N
5T |2 = T
= DNZ20 DNZ20
81" s Pe—e U ACS
21" DN15 : I ]
ﬁ e :
# o — DN20 WJ
| N LT 1l VS, 1
DEETTRIGO]  [pELETTRICO) o [ ] SA\M:
e \ 6,0 bar
«q« DA
NNV SN ACQUEDOTTO
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NASTRO SEGNALETICO v Y Y Y BOLLITORE 1.500 It
AV A EMMET]
AFS MANDATA E RITORNO
IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
LEGGE n° 10/91 - D.P.E. n° 412/93 - D.P.E. n° 551/99
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANT] TERMIC/
Conduttivita termica Diametro esterno della tubazione (mm)
utile dell'isolante :
(W/mC) inf. a 20 da 20 a 39 da 40 o 59 da 60 a 79 da 80 a 99 sup. a 100
0.030 13 19 26 33 37 40
0.032 14 21 29 36 40 44
0.034 15 23 31 39 44 48
0.036 17 25 54 43 47 52
0.038 18 28 57 46 51 56
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 22 32 43 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
0.046 26 38 50 62 68 74
0.048 28 47 54 66 72 79
0.050 30 44 58 71 77 84

verso l'interno
del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento vanno moltiplicati per 0,5.
— Per tubazioni entro strutture non affiancate né all’esterno né su locali non riscaldati gli
spessori di cui alla tabella, vanno
moltiplicati per 0,3.
— Quando non sia misurabile direttamente la conduttivita termica del sistema,
installazione e i limiti di
coibentazione sono fissati
— | canali dell’aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono
essere coibentati con uno
spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro
esterno da 20 a 39 mm.

da norme tecniche UNI.

— Per valori di conduttivitd termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i

valori minimi dello spessore del
materiale sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa.

— | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico dell’

involucro edilizio,
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| uam@BerUoS: sono operafd'i o&:o e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali,
esperienze e capacita di inventiva da parte della societa Sinergie S.p.a., si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e
quindi portati a conoscenza di ¢hi opera nello stesso settore, causando alla societa Sinergie S.p.a. un sicuro pregiudizio.
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