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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
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Articolon® 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto lavori di risanamento consereativpavimenti resilienti presso
le palestre annesse a edifici scolastici di proprieta deh@we di Padova, locali di una
scuola secondaria di primo grado e spazi esterril gmco di un asilo nido.

Articolo n® 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto amn@mresuntivamente &
114.045,17al netto dell'l.V.A., di cui € 1.067,00 relativi ai costi del sicurezza e
suddiviso come segue:

1) Palestra scuola Tartini, Via Vicentini € 23.0583,

2) Palestra scuola Boito, Via SS. Fabiano e Sebrast 22.166,67;

3) Palestra scuola Donatello, Via Pierobon € 44830

4) Asilo Nido Mago di Oz, Via J. Da Ponte € 16.(243,

5) Scuola Levi Civita, Via Basilicata € 7.200,91;

TOTALE LAVORI € 114.045,17

La stima dei costi €& stata effettuata in modoiticalper voce singola a misura.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al BPzario Regione Veneto 2013 o
ad analisi basate su detto Prezzario. Per eventuali vociripamtate all'interno del
Prezzario indicato si € provveduto alla formulazione deizpr basati su analisi dei costi
desunte da indagini di mercato.

Articolo n® 3 - QUALIFICAZIONE CATEGORIE DI LAVORO

Categorie:

0S6 Finiture di opere generali in materiali lignei, gti@i, metallici e vetrosi
€ 114.045,17

Articolo n® 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da patédi’appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionatatezone della legge, dei regolamenti
(nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte horme vigenti in materia di lavori

pubblici.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capttwichiara di accettare tutte le norme
che regolano il presente appalto e quelle del progetto pantquattiene alla sua perfetta
esecuzione. Con l'accettazione dei lavori I'appaltatoiehidra altresi di possedere i mezzi

o



necessari per I'esecuzione delle opere a perfetta regaldedton le piu aggiornate tecniche
d’intervento.

Nell’accettare i lavori indicati nell'art. 6 (“descriziensommaria dei lavori”) del presente
capitolato I'appaltatore da atto, senza riservarec

— di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguineerdeseguito il sopralluogo
degli immobili ovvero dei siti oggetto di intervento e di ageaccertato le condizioni sia
dei corpi di fabbrica sia degli impianti;

— di aver valutato le condizioni di viabilita ealicesso;

— di avere stimato, nella formulazione dell'offerta, tutéecircostanze e i fattori che
potrebbero, in qualche misura, influire sulla determioaei dei costi sia della
manodopera sia delle forniture e dei noleggi;

— di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni aelgmte Capitolato speciale di
appalto, gli elaborarti progettuali, la documentazioregata e tutto quanto fornito dalla
stazione appaltante al fine di valutare I'appattgjiiestione;

—di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del prognaardei lavori tenendo conto
anche di eventuali condizioni climatiche avverse.

Articolo n® 5 _ CONSEGNA DEI LAVORI

In considerazione del fatto che, durante I'esecuzionedgikre 'edificio possa risultare
occupato dagli utenti della scuola, la consegna dei lauaseasi dell’art. 101 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 potra essere eseguita con successivalveli consegna parziale,
senza che per tale ragione I'Appaltatore possa pretenderpensi speciali o diversi da
quelli contemplati nei prezzi di offerta, essendosi tenatmto dei maggiori oneri

dipendenti da tali circostanze.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella ddiimo verbale di consegna
parziale.



CAPO SECONDO
Descrizione delle lavorazioni
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Articolon® 6 - DESCRIZIONE LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sullgrpantazioni
delle palestre presso gli edifici

scolastici di proprieta del Comune di Padova in cui hann@ $edcuole
secondarie di primo grado

“Boito”, “Donatello”, "Levi Civita", "Tartini", e asilo ndo “Mago di
0z", consistenti nella sostituzione dei pavimenti resilien gomma o
pvc esistenti o nella sovrapposizione di nuovi pavimenpanquet, oltre
a interventi di ripristino delle pavimentazioni gginti e segnatura delle
linee dei campi di gioco.

| suddetti lavori possono essere sommariamentsumgiscome segue.

« allestimento del cantiere ed dei presidi di ®eug;

« verifica della planarita della superficie del pagnto esistente;

« eventuali correzioni con prodotti autolivellanti;

« realizzazione di una barriera al vapore mediante la séedufogli di
polietilene dello spessore di 0,15 mm opportunamente saationelle
giunzioni e risvoltati lungo i muri perimetrali;

* posa dei pannelli ad incastro;

« finiture perimetrali lasciando un sufficiente spazio [gedilatazione del
materiale;

 applicazione di battiscopa in legno con tasselli e vitigan muri
perimetrali;

« installazione di scivoli perimetrali in multistrato felim colorato di
sezione adeguata per il raccordo con le pavimentazioni dealil
adiacenti;

« installazione di ghiere e coperchi per l'alloggiamentpali per reti da
pallavolo;

» segnatura dei campi da basket e pallavolo con vernici phniche
speciali date in due mani e finitura superficiale con vegrti@sparente
dello stesso tipo di quella applicata al pavimentparquet;

« lievo e smaltimento dei vecchi pavimenti in gomenavc;

« demolizione di parti di massetto di sottofondssigrate o deteriorate;
« ripristino delle parti di massetto demolite;

* regolarizzazione della planarita della superficie deVip@nto con
prodotto autolivellante specifico per la successiva posgavimenti
resilienti;

« posa di pavimenti in teli di gomma per impianti sportivi augfii saldati
a caldo;

« finiture perimetrali lasciando un sufficiente spazio [gedilatazione del
materiale;

 applicazione di battiscopa in legno con tasselli e vitigoan muri
perimetrali;

« segnatura dei campi da basket e pallavolo con vernici pihniche
speciali date in due mani;

« applicazione di battiscopa in legno con tasselli e vitigan muri
perimetrali ove mancanti o ripristino degli ste®g¢ staccati dalle pareti;
« ripristino di saldature a caldo tra i giunti deli in gomma o pvc;

* piccole riparazioni con inserti di gomma o pvc;

« lievo e smaltimento dei vecchi pavimenti in pialie di pvc rigido;



« raschiatura e asportazione delle vecchia colla;

» demolizione del massetto di sottofondo;

« ripristino del massetto;

* regolarizzazione della planarita della superficie deVip@nto con
prodotto autolivellante specifico per la successiva posgavimenti
resilienti;

e posa di pavimenti in piastre di pvc 60x60 per uso scolasdiagiunti
saldati a caldo.
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Prescrizioni tecniche




Articolo n® 7 - SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzcamci dovranno essere
eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranate cll'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Ilmpresa dovra @dece in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltrechélmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi olthliggprovvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate.

L'lmpresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinchéde@scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiamn@esarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siatilzzabili, o non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione lavod, @tro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del eemtiai pubblici scarichi, ovvero
su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cspase.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero esgtilizzate per rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettata Balezione dei lavori, per
essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscirednd ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delleuscgcorrenti alla superficie.

La Direzione lavori potra fare asportare, a spese dell’esar le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Articolon® 8 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia inutche parziali o complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessarie pcetain modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsi@stunio agli addetti al lavoro e
da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in generee ohvece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, pehné tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunambagmati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre pradere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare gordisin modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devonocama potersi impiegare utilmente,
sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Ammirdazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimémws prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, wem@s demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spedélrdpresa, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino Igipadebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacal®l della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditisgoatati ed ordinati nei luoghi
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessadesaautele per non danneggiarli
sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro posizioeato e per evitare la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta del’Amminiazione appaltante, la quale potra
ordinare all'lmpresa di impiegarli in tutto o in parte nevdai appaltati, con i prezzi
indicati nell'offerta.



| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rinmz devono sempre
dall'lmpresa essere trasportati fuori del cantedle pubbliche discariche.

Articolo n° 9 - MURATURE IN GENERE

I mattoni all'atto del loro impiego debbono essere abbotata@nte bagnati sino a
sufficiente saturazione. Essi devono mettersi in operaleotonnessioni alternate in
corsi ben regolati e normali alla superficie esterna, pdsksopra uno strato di malta e
premendoli sopra di esso in modo che la malta rimonti alfeng@ riempia tutte le
connessioni, la larghezza delle connessioni deseresompresa tra 5 e 8 mm.

Le malte cementizie da impiegarsi per l'esecuzione dell@atata debbono essere dosate
a 400 Kg di cemento classe 325 0 425 per mc dbiaab

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguiiiormemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esisteratifra le varie parti di esse.

Sulle aperture di vani di porte e finestre saranno colladagjli architravi in laterizio o in
cemento armato delle dimensioni idonee.

Articolo n® 10 - CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con eyrarticolari allo scopo di
ottenere superfici orizzontali, senza ondulazioni odi aifetti e di evitare in modo
assoluto la formazione, in un tempo piu 0 meno$nog, di distacchi.

Articolon® 11 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani puedis con le opportune
pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranraees eseguite con la maggiore
accuratezza possibile, (specie in vicinanza di fori, pggisaappe, ecc.); le eventuali
perdite che si manifestassero in esse, anche a distanzandote sino al collaudo,
dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a gua &€ spese, compresa ogni
opera di ripristino.

Articolo n°® 12 - INTONACI

Gli intonaci verranno eseguiti dopo una accurata pulizieagniatura della parete. Per
ottenere la regolarita dei piani, prima della stesa, si &vanno fasce di guida in numero
sufficienti. Nell'esecuzione del lavoro verra applicatoprimo strato di malta (rinzaffo)

gettato con forza in modo che possa bene aderire alla mara@uando questo primo
strato sara alquanto asciutto si applichera il seconddostthe verra steso con la
cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Gli intonaci mbwvranno mai presentare
screpolature, irregolarita, ecc. restando a carico dgbéMtatore il parziale o totale

rifacimento nel caso presentassero i difetti sopra déisgriton aderissero perfettamente
alla parete.

Articolo n® 13 - PAVIMENTI



La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo 0 genereagenire eseguita in modo
che la superficie risulti perfettamente piana ed ossemwasdrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta, saranno imfartialla Direzione dei lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente traod, Idovranno risultare
perfettamente fissati al sottofondo e non dovra verificarslle connessioni dei diversi
elementi a contatto, la benché minima ineguaglianza

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemenit fworati e senza macchie di
sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un geerith almeno dieci giorni
dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'impresa awhlligo di impedire I'accesso di
qualunque persona nei locali; ad ogni modo, ove i pavimestltassero in tutto o in
parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone eltpercause, I'impresa dovra a
sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione debtaicampionari dei pavimenti
che saranno prescritti.

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiaso tgssi siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in moeolaltsuperficie di posa
risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseged alla profondita
necessaria.

Il sottofondo dovra essere gettato in opera a tempo debitegsere lasciato stagionare
per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le hesieventualmente
manifestatesi nel sottofondo saranno riempite ecstie.

Articolo n® 14 - PITTURE E VERNICI

PITTURE

Le pitture dovranno di norma, costituirsi da un pigmentoyeitolo o legante, un diluente e un
seccante. In taluni casi, al composto, potra essere aggiunt antifermentativo o degli
antimuffa. Il pigmento dovra essere, generalmente, dirgignorganica o artificiale. Il potere
coprente richiesto alle pitture sara determinatguipmento e dalle cariche.

Pitture a colla o tempera

Dovranno costituirsi di sospensioni acquose di pigmeraijcte (calce, gesso, carbonato di
calcio finemente polverizzati), e leganti a base di collauradi (caseina, colla di pesce, latte,
colla di farina ecc.) o sintetiche (colle viniligheriliche o di altro tipo di sintesi).

Dovranno essere, preferibilmente, utilizzate su parégéirime intonacate perfettamente asciutte.
In relazione alle modalita realizzativi questa pitturarpassere suddivisa in tre tipi: quella che
si ottiene “stemperando” i colori in acqua e aggiungendorinsacondo momento il legante
(ovvero la colla); quella che si ottiene tinteggiando cammeénti precedentemente stemperati in
acqua e poi a

soluzione asciutta vaporizzando soluzioni molto diluitealla e quella ottenuta dalla stesura
della miscela ottenuta dall'impasto unico di caltdori ed acqua.

Il prodotto utilizzato, in ogni caso, dovra possedere buadasivita al fine di eliminare lo
scrostamento al contatto, buon potere coprente permeiteta sovrapposizione dei colori sia,
gli eventuali ritocchi, buona resistenza all'azione dadtjua e dell’'umidita, soprattutto se estesa
all’'esterno, brillantezza di colore e resistenziatempo.

Pitture ad olio

Potranno comporsi di oli, resine sintetiche, pigmenti etasme coloranti. Rispetto alla
tinteggiatura a tempera, dovra presentare una maggicstoiia e quindi capacita di seguire le
eventuali deformazioni del fondo e presentare, inoltréaevale impermeabilitd e capacita di
ritocco senza che i colori si mescolino tra loro in modo irtcoltabile. Dovranno possedere un



alto potere coprente, risultare resistenti all'azionerddgnte dell’atmosfera, delle piogge
acide, dei raggi ultravioletti.

Pitture cementizie

Si comporranno di sospensioni acquose di cementi bianekine acriliche in emulsione,
cariche micronizzate, pigmenti inorganici ed additivirofgi (antialga e antimuffa) in polvere.
Dovranno essere preparate in piccoli quantitativi a causavelocissimo tempo di presa.
L'applicazione dovra concludersi entro 30 minuti dallagaeazione, prima che avvenga la fase
di indurimento. Terminata

tale fase sara fatto divieto diluirle in acqua per eventdalilizzi. Il film essiccato di queste
pitture, presentera una bassa porosita che lo renderaglarthente indicato per il trattamento
e la protezione di strutture in cemento armatd,atabne aggressiva

dell’anidride carbonica. Inoltre il suo basso assorbimetifaicqua permette di preservare i
supporti dall'azione di usura dovuta all'azione di “gelisgklo”. Il tipo di finitura satinata
permettera di uniformare I'aspetto cromatico dtiggtn omogenei di

calcestruzzo senza coprirne il disegno. Nel caso in cuiaiqata alla tinteggiatura di fabbriche
come manufatti di dichiarato interesse storico, artistexcheologico, 0 documentario posti
sotto tutela, ovvero su manufatti sottoposti ad intervdntionservazione e restauro, I'utilizzo
di pitture cementizie dovra essere vietato.

Pitture emulsionate

Emulsioni o dispersioni acquose che si costituiranno dimgigti organici o inorganici, di
cariche (carbonati di calcio, silicati di alluminio, polvei quarzo ecc.) e da additivi sospesi in
una resina sintetica (acrilica o acetoviniliche-verdat)c Poste in commercio come paste
dense, da diluirsi in acqua al momento dell'impiego, domaassere in grado di realizzare sia
forti spessori sia film sottilissimi. Potranno essereizaate su superfici interne ed esterne, in
questo ultimo caso dovranno possedere una spiccata nesistl'attacco fisico-chimico
operato dagli agenti inquinanti. Queste pitture dovranisoltare impermeabili ed il loro
degrado avverra per filmazione od spogliamento-spelatrovranno essere applicate con
maestria e possedere colorazione uniforme.

Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legnonead altri materiali. Non dovranno
mai essere applicate su strati preesistenti di tinteggapittura o vernice non perfettamente
aderenti al supporto.

Idropittura (pittura all’'acqua, pitture lavabili) a basé abpolimeri acrilici Pitture in cui il
legante dovra essere costituito da una dispersione acgliosgsine sintetiche (soprattutto
copolimeri acrilici) con pigmenti che potranno essere pigaad alto potere coprente o
inorganici (ad es., farina di quarzo, caolino, biossidoitdinio ecc.) comungque molto coprenti
con I'aggiunta di additivi reologici ed antimuffa. Questonsentira di dare luogo a coloriture
“piatte” con un effetto “cartonato”. Le cariche dovranns@® costituite da materiali inerti,
stabili rispetto all'acidita degli ambienti inquimi

Le caratteristiche principali di questa pittura saranrsme#to opaco-serico, ottima adesione al
supporto, insaponificabile, ottimo potere riempitivosistenza agli alcali ed agli agenti
aggressivi dellinquinamento, resistenza all’attaccdfudighi, muffe e batteri, superlavabile
(resiste ad oltre 500 cicli di spazzola), eccellente stabitli tonalita delle tinte e non
ingiallente, resistenza ai raggi

ultravioletti. Questo tipo di pittura risultera idonea sstanaco civile di malta bastarda,
cementizia o equivalente, intonaco a gesso, nuovo o giatiiwecon altre pitturazioni (previa
preparazione con pulizia ed applicazione di idoneo figeatiniformante e/o consolidante),
elementi prefabbricati in conglomerati cementizi a superftompatta, uniforme e piana, legno
truciolare. Nel caso in cui si proceda alla tinteggiaturandinufatti di chiaro interesse storico,
artistico, archeologico, o0 documentario posti sotto aytek non diversamente specificato dalla
D.L., dovra essere vietato I'utilizzo di idropiteuacriliche.

Boiacca passivante



Boiacca passivante anticarbonatante, pennellabile gaotazione dell'armatura di strutture in
cemento armato normalmente caratterizzata da colori vii@ancio, azzurro, verde ecc.). Il
prodotto potra essere monocomponente, esente da niaatijsttelare con sola acqua (quantita
variabile tra 0,3 e 0,5 I/kg), o bicomponente (A = miscela @mento o leganti idraulici ad
elevata resistenza, polveri silicee con idonea curva dpametrica, inibitori di corrosione, B =
polimeri in dispersione acquosa; rapporto tra A e B varabih 2:1 a 3:1); in ogni caso le
caratteristiche minime della boiacca dovranno esseresi@uke all’'armatura ed al cls > 2,5
N/mm2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessunasgmme, pH > 12, tempo di
lavorabilita a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min, temperaturaté di applicazione tra +5°C e
+35°C, classe zero di reazione al fuoco.

Lo strato minimo di protezione di tale pittura ddwssere di almeno 1 mm.

VERNICI

Per vernice dovranno intendersi tutti gli impregnanti, nsolidanti e gli idrorepellenti; in
genere utilizzati su legno, pietre naturali, cemento aohaavista, intonaci e su altri supporti
murari quando si vorra aumentarne la consistenza I'impebitiga o I'idrorepellenza. | prodotti
vernicianti dovranno essere classificati in rivestimdntorporati (impregnanti superficiali:
idrorepellenti, consolidanti, mordenti e primer per supipm legno, conglomerati legati con
calce e/o cemento come intonaci cementi decorativi e dalzs) e rivestimenti riportati
(smalti, flatting, “pitture”).

Vernici naturali e sintetiche

Le vernici dovranno creare una pellicola trasparentedmad opaca. Di norma si otterranno
per sospensioni di pigmenti e delle cariche (talco, quaraolino ecc.) in soluzioni organiche
di resine naturali (coppale, colofonia, trementina bemazpimastice ecc.) o sintetiche,
(acriliche, alchidiche, oleoalchidiche, clorovinilicheepossidiche, poliuretani, poliesteri,
fenoliche, siliconiche ecc.). La

percentuale di veicolo (legante + solvente) dovra di norssere pari al 50%, nel caso di
verniciature per esterno, la composizione dovra essess diOpigmento e 60% di veicolo
caratterizzato da resistenze particolari agli agamnosferici ed agli agenti alcalini.

Le vernici per gli interni dovranno essere a base di esseng@mentina e gomme pure di
qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presare una superficie brillante. Dovra
essere fatto divieto I'impiego di gomme prodotteddillazione.

Di norma le vernici essiccheranno con rapidita formandtqoéé molto dure. Dovranno essere
resistenti agli agenti atmosferici, alla luce ed agli umissere utilizzate dietro precise
indicazioni della D.L. che dovra verificarne lo stato di servazione una volta aperti i
recipienti originali.

Smalti

Prodotti di natura vetrosa composti da silicati alcalidiuminio, piombo, quarzo, ossido di
zinco, minio ecc.; si utilizzeranno per eliminare la potdsiuperficiale della ceramica e/o per
decorarla. All'interno di questa categoria rientreranmehee gli smalti sintetici: miscele di
resine termoindurenti sciolte in acquaragia insieme ampigfi; queste sostanze dovranno
possedere forte potere coprente, avere le caratteristesstcare in poche ore (intorno alle 6
ore), facilita di applicazione, luminosita e resistagli urti per diversi anni anche all’esterno.
Vernice antiruggine e anticorrosive

Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da protegeg alle condizioni ambientali. Il
tipo di vernice da impiegare su ferro e sue leghe dovra edadieato dalla D.L., se non
diversamente specificato si intendera a base di resinergfialiche a caucciu clorurato,
plastificanti in saponificabili e pigmenti inibitori dellcorrosione, fosfato basico di zinco ed
ossido di ferro rosso. La

vernice dovra risultare sovraverniciabile (entro sedatorni dall’applicazione) con pitture a
smalto oleosintetiche, sintetiche e al clorocaucciu. plagazione di tale vernice potra avvenire



sia a pennello (consigliata) sia a rullo, in entrambi i casspessore minimo di pellicola secca
per strato dovra essere di 25 mm, ottenibile da pellicoladandi 70-80 mm mentre lo spessore
massimo sara di 40 mm, ottenibile da pellicola @w@d110-120 mm..

Articolo n® 15 - RIVESTIMENTI DI PARETI

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranngees eseguiti a perfetta regola
d'arte, con il materiale prescelto dallAmministraziomgpatante, e conformemente ai
campioni che verranno volta a volta eseguiti, hiesta della Direzione dei lavori.
Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito delgliventi, in modo che questi a
lavoro ultimato risultino perfettamente aderentiedfostante intonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente cacidre fra loro e le linee dei
giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o divemstemcolorato, dovranno
risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate.iMestimenti dovranno essere
convenientemente lavati e puliti.

Articolo n® 16 - OPERE IN MARMO E PIETRE, NORME GENERALI

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranmogenere essere lavorate a
seconda delle prescrizioni particolari impartite dallard2ione dei lavori all'atto
dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche estéigrana, coloritura e venatura) e
quelle essenziali della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, I'lmpresa dovra preparare a spese i campioni dei vari
marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli alpapvazione della Direzione dei
lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giugicse essi corrispondono alle
prescrizioni.

Articolo n® 17 - INFISSI IN LEGNO - NORME GENERALLI

Per l'esecuzione dei serramenti in legno I'lmpresa dovrdvirsé di una Ditta
specializzata. Essi saranno sagomati e muniti degli acdesgcessari secondo le
indicazioni dell’Elenco descrittivo delle opereal@&lenco prezzi unitari.

E' proibito I'uso del mastice per coprire difetiturali di legno o difetti di costruzione.
Tutti gli accessori ed apparecchi di chiusura, di sosteginananovra, ecc. dovranno
essere, prima della loro applicazione, accettdth direzione dei lavori.

Per ogni serratura di porta dovranno essere coasegne chiavi.

Resta inoltre stabilito che I'lmpresa dovra allestire ihpéone di ogni tipo di infisso che
dovra essere approvato dalla Direzione dei lavori.

Articolo n® 18 - OPERE IN FERRO - NORME GENERALI

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligemet® con maestria, regolarita di
forme e precisione di dimensioni, con particolare attemzinelle saldature e bolliture. |

fori saranno tutti esegquiti col trapano, le chiodatureattiture, ecc. dovranno essere
perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiliiina.



Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che pndse imperfezione od indizio
d'imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra edsenita a pie d'opera colorita a minio.
In particolare si prescrive per inferriate, cancellate;. exthe siano costruiti a perfetta
regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati afi'adtsecutivo. Essi dovranno
presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in pedettomposizione. | tagli delle
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranneressella massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esatt@mamtispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o disicwita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presesm@o nei buchi, formati a
fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ecbarte dovra essere munito di
occhi, in modo che nessun elemento possa esskite sfi

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muditforti grappe ed arpioni, ben
chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensienposizioni che verranno indicate.

Articolon® 19 - SERRAMENTI IN ALLUMINIO

| serramenti saranno realizzati con profilati estrusi igalgorimaria di alluminio 6060
UNI 3569/66 planari. Gli spigoli esterni delle ante a sorteanterno dovranno risultare
arrotondati su tutto il perimetro dell'apribile.

La tenuta, in corrispondenza dei giunti apribili delle Bire dovra essere garantita da un
sistema di guarnizioni operanti secondo il principio dgll@camera di turbolenza di
grandi dimensioni (giunto aperto); sulle giunzioni angila continuita della guarnizione
dovra essere garantita mediante I'uso di angoli vulcatiifigaati ai segmenti rettilinei di
guarnizione con collanti cianoacrilici.

In corrispondenza dei giunti delle porte a battente la #@sara garantita da un sistema
di guarnizioni in EPDM installate sia sul telaio fisso chdlewante lungo i montanti
verticali e il traverso superiore del serramento: sul trewdnferiore la continuita della
tenuta sara garantita da un sistema di guarnizioni in EPDiM @lfernativa da un sistema
di spazzole a strisciamento sul piano del pavimento o liadezdi soglia automatica
mobile, comandata dall'apertura dell'anta.

Le giunzioni meccaniche in corrispondenza degli angolisgetamento, dovranno essere
realizzate mediante squadrette che riempiano completentercavita degli estrusi, il
fissaggio potra avvenire per cianfrinatura o per spinati@léa squadretta; in ogni caso il
piano di giunzione tra profilati contigui dovra esserel&g con collanti idrorepellenti;
sulle battute dei profilati dovranno essere installateadgette che garantiscono il
perfetto allineamento delle battute stesse.

| particolari di ferramenta soggetti ad usura dovranno resgestallati e bloccati per
contrasto, al fine di consentire una loro rapida regolaziorsostituzione; in particolare,
eventuali ferramenta per l'apertura ad anta e ribalta donra&ssere dotate di sicurezza
contro l'errata manovra che impedisca lo scardimaongell'anta.

| profilati fermavetro dovranno essere inseribili a scafttmgancio dovra essere di
sicurezza per evitare che, sottoposto a sollecitazionifeilmavetro possa cedere
elasticamente. Per quanto concerne la posa delle vetrsitdigeriferimento alla norma
UNI 6534-74.

Il drenaggio di eventuali acque infiltratesi lungo il pedtro delle vetrature dovra essere
garantito mediante asole o fori che le convoglino nella amggra di turbolenza e da
guesta verso l'esterno.



La scelta dei profilati, nella realizzazione delle apegfudovra attenersi ai dettami della
normativa CNR-UNI 10012/67. Tutti gli ancoraggi e i sistediicollegamento con le
strutture adiacenti dovranno essere in alluminio, acéra@ austenitico o altro materiale
non soggetto a corrosione e compatibile con l'alluminicoedo le indicazioni della
norma UNI 3952/66.

Tutti gli infissi e i telai a premurare dovranno disporre dgolare ancoraggio per |l
morsetto di collegamento all'anello equipotenziale digsaes terra (secondo normativa
CEE).

La finitura superficiale dei profilati, qualora ottenutaerp ossidazione o
elettrocolorazione, dovra avere le caratteristiche diacobrma UNI 3952/66; se ottenuta
per verniciatura dovra avvenire previo trattamento di sgmggio, decapaggio in
soluzione alcalina, neutralizzazione, passivazione ematazione; qualsiasi sia |l
processo di verniciatura prescelto lo spessore final® délato asciutto non dovra essere
inferiore ai 60 micron.

Articolo n® 20 - OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro saranno di horma chiare, del tipo indicathElenco descrittivo delle
opere o nell'Elenco prezzi unitari; il tutto salvo piu peeciindicazioni che saranno
impartite all'atto della fornitura dalla Direziodei lavori.
Ogni rottura di vetri o cristalli sara a caricoldelpresa.

Articolo n° 21 - TUBAZIONI VARIE

a) Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo medfisioni prescritte,
dovranno seguire il minimo percorso compatibile col buomzfanamento di esse e con
le necessita dell'estetica; dovranno evitare, per quawmgsilpile, gomiti, bruschi risvolti,
giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in ma@dooth ingombrare e da
essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondetizgiunti, sifoni, ecc. Inoltre
quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completalsmento delle materie,
senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depesi altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovrarricorrere ad una profondita di
almeno 1 m sotto il piano finito; quelle orizzontali nelténno dell'edificio dovranno per
guanto possibile mantenersi distaccate, sia dai muri chioddo delle incassature, di 5
cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei sffied infine quelle verticali
(colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entposite incassature praticate
nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire laziani, ecc., e fissandole con
adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche @& tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 eogfteessione di esercizio, a
seconda delle disposizioni della Direzione dei tavo

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quellel@ Ipero dovranno essere
provate prima della loro messa in funzione, a cura e spe$brgeksa, e nel caso che si
manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dowassere riparate e rese stagne
a tutte spese di quest'ultima.



b) Fissaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture nonriate dovranno essere fissate e
sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensolepgrapsimili, in numero tale da
garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture ditegao e in modo tale da garantire
le regolari pendenze e da permettere la dilatazione e @#don modo da non
pregiudicare I'estetica o il libero uso delle pgralla distanza di circa 3 cm dai muri.
Tutti i sostegni dovranno permettere la rapida dime dei tubi in caso di sostituzione.

¢) Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo Mannesmann, a sgeate! tipo e importanza
della conduttura, con giunti a vite e manicotto o a flangidperanno essere provviste di
valvoline di intercettazione delle diramazioni principlpezzi speciali dovranno essere
in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.

Le saldature ossiacetileniche, ove necessitino, dovraseere eseguite con la massima
cura e con attrezzatura a norma di legge.

A richiesta della Direzione dei lavori le tubazioni in fer(elementi ordinari e pezzi
speciali) dovranno essere prowviste di zincatura; i tubfedio zincato non dovranno
essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzaziondodelnco; in ogni caso la
protezione dovra essere ripristinata, sia pure con stagnala dove essa sia venuta
meno.

Le tubazioni delle condutture dell'impianto idro-sanitardi adduzione del gas e della
rete antincendio debbono essere in acciaio zirssiea saldatura.

Esse dovranno essere sempre idoneamente isolate in modie phedite di temperatura
non siano superiori a 0,1 °C per ogni ml.

d) I tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno cispondere per generalita, tipi,
caratteristiche e metodi di prova alle norme UNI 7447/76 803 - 1 e 2 e UNI 7448/75,
dovranno essere muniti del "marchio di conformita - lL.I.RRHe ne assicura la
corrispondenza alle norme U.N.I.

La D.L., prima dell'accettazione definitiva, ha la facaftidasottoporre presso laboratori
qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertap meno la loro rispondenza alle
accennate norme.

Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico (P.V.C.) semno fornite con giunto a
bicchiere per incollaggio o scorrevole con anello di gomroppure a manicotto
scorrevole con due anelli di gomma. La lunghezza degli aimefjomma, la forma e gl
spessori della relativa sezione debbono essere tali datgarana perfetta tenuta del
giunto, anche con elementi leggermente tra lormiatig

I tubi dovranno essere di classe extra (colorecaoan

Debbono presentarsi senza difetti che ne compromettonodbtad, diametro interno ed
esterno uniformi, superfici perfettamente lisce, senzarggmze ne deformazioni, con
code, bicchieri e guarnizioni integre, elevata resisteslfabrasione ed alle sostanze
chimiche. Particolare cura dovra essere prestata nelipagpera con riguardo al fondo
della trincea che deve essere adeguatamente stabilizeat@gstituire un supporto
continuo alla tubazione.

Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti ddtgte di cemento o simili. Il letto
di posa deve essere costituito da sabbia e il rivestimentalicestruzzo dello spessore
minimo di 10 cm; I'altezza minima del letto di pasai 10 cm

| tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto diapm modo da avere un
contatto continuo con il letto stesso.

Il iempimento della trincea e in generale dello scavo dessere eseguito con la
massima cura; il materiale deve essere compattato in modforme verificando
attentamente che non rimangano zone vuote sotto il tubo el chidianco tra tubo e
parete dello scavo sia continuo e compatto.



Dovranno comunque essere rispettate le norme generali actomandazioni sulla
installazione delle tubazioni rigide di P.V.C.

Articolo n® 22 - CORPI SCALDANTI

| radiatori saranno in ghisa a piastra e dovranno presefdaiita di pulizia e forma
idonea a non trattenere la polvere.

Ogni corpo scaldante dovra essere provvisto di valvole apidopegolaggio e
intercettazione in bronzo sulla mandata e di baitehe di regolazione sul ritorno.

Articolo n® 23 - RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI

Le tubazioni dovranno essere opportunamente rivestiteidoneo materiale isolante
termico.

L'isolamento dovra essere eseguito con particolare atezra, con i materiali coibenti
appropriati non combustibili né comburenti, non igroscgpinattaccabili da agenti
chimici, fisici e da parassiti.

Si dovra preferire materiale che abbia un bassfiiceate di conduttivita termica.

Articolon® 24 - IMPIANTO IDRICO

La distribuzione dell’acqua si derivera dalla reséstente.

Sulla conduttura in derivazione collegante gli apparesthieve installare un rubinetto
d’intercettazione.

Le colonne di scarico devono ricorrere verticgbrevviste di tronchi di ispezione.

Dopo il collegamento con I'apparecchio posto piu in altagdéonne di scarico dovranno
essere prolungate, con lo stesso diametro, sino alla eopedell’edificio e terminata
con torrino esalatore per la perfetta ventilazideka colonna stessa.

Dovranno essere realizzate anche le condutture di veiotilazsecondaria mediante
conduttura di opportuna sezione.

Articolo n® 25 - RACCORDI E CONGIUNZIONI

| pezzi di raccordo dei tubi come T, croci, braghe, gomitininatti, ecc., devono essere
per lecondutture di acciaio, di ghisa malleabile filettati a v@teon i bordi rinforzati ed,
inoltre, essere zincati quando tali sono i tubi delle condat | manicotti devono avere
una sola filettatura (destra o sinistra); sono ammessi icoéna doppia filettatura solo
nel caso in cui il montaggio non sia altrimenti gibde;

Tutte le congiunzioni, sia dei tubi e raccordi fra loro, code tubi con gli apparecchi
prese, ecc., di qualsiasi genere, devono essere eseguiteda da non dar luogo a
perdite di liquido o di gas, tanto con l'uso quasdbvariare della temperatura.

Articolo n® 26 - SARACINESCHE E RUBINETTI




Le saracinesche possono essere in bronzo, in ottone o ia glisvono essere intercalate
lungo il percorso di tubazioni aventi diametro piuttostotevole, in modo di da
interrompere il flusso d’acqua.

La loro installazione deve avvenire ogni qualvolta si vaghterrompere detto flusso,
limitando nel contempo le perdite di carico.

| rubinetti di arresto devono essere di ottone o in bronzbtipiea sede parallela o a sede
obliqua.

Verranno installati in tubazioni minori e in modo tale cheplessione dell'acqua tenda
ad aprire la valvola, che, posta in posizione di chiusurajedeattenere la stessa
pressione, agevolando cosi eventuali ricambi della guiemé che circonda I'asta
filettata assiale comandata dal volantino e lerapani al premistoppa.

Articolo n® 27 - APPARECCHI SANITARI

Ogni apparecchio deve essere provvisto:

a) del tubo di collegamento con la conduttura di adduzionanito di rubinetto
d'intercettazione, con cappelletto di protezione allgpscdi isolare dalla conduttura e il
gruppo di erogazione dell'apparecchio senza turbare ihak funzionamento degli altri
apparecchi. Sia il tubo di collegamento, quanto il grupperdigazione devono avere |l
diametro interno non minore di 1/2 pollice; fatta eccezideétubo di collegamento alle
cassette dei servizi, il cui diametro interno nermalessere minore di 3/8 di pollice

b) del tubo di collegamento con la conduttura di scarico, itoudi rosone a muro o a
pavimento; questo tubo di collegamento ed anche lo scamtiapparecchio devono
avere il diametro interno non minore di pollici 1 e 1/4; le gamzioni dei tubi di
collegamento con I'apparecchio devono essere eseguitdettpaegola d’'arte e con le
tecniche in uso, in modo da non dar luogo a perdite di liquidioto con I'uso quanto con
il variare della temperatura e anche di permettere di sepa@n facilita I'apparecchio
dai tubi stessi

c) del sifone, di facile ispezione

Tutte le parti metalliche in vista, di quanto sopra preset di quant'altro fa parte degli
apparecchi, devono essere di ottone o bronzo.

| vasi devono essere in porcellana dura vetrificata a sem@spirazione, provvisti di
sedile in legno duro di un sol pezzo, coperchio dello stesateriale e paracolpi di
gomma al piede

Il lavaggio deve effettuarsi a mezzo di cassetta del tiporateriale a scelta della D.L.
comandato da pulsante.

| lavabi devono essere in porcellana dura vetrificata fisslamuro, a mezzo di mensole
(le mensole di fissaggio saranno di lunghezza da 10 - 12 cmireguelle di sostegno
saranno pari alla lunghezza del lavabo).

| lavabi dovranno essere dati in opera completi di rubimetteon gruppo miscelatore,
muniti di foro per troppopieno per lo scarico dell'acqua dpravanzo e installati ad
un‘altezza dal pavimento di circa 80 cm.

Le docce devono avere i piatti in acciaio porcellanato, flisoe collocato ad un‘altezza
non superiore ai 2 ml dal piano sottostante eupgo miscelatore con comando a leva.
Lo scarico deve essere continuo ed avere il raccordo coldubcarico del diametro non
minore di 2 pollici.



Articolo n° 28 - RETE ANTINCENDIO

La rete di distribuzione per gli impianti antincendio devesere completamente
indipendente da quelle dellimpianto sanitario e serviretthmente gli idranti che
normalmente devono essere collocati in nicchie.

Nessuna saracinesca deve essere intercalata in questadetievitare erronee chiusure,
che possano temporaneamente impedire I'afflus$aatpla in caso di incendio.

Questa rete deve essere munita, in corrispondenza deflesdell'edificio, di una presa
che permetta lI'innesto del tubo premente delle autopompé\E., in modo tale che si
possa fornire acqua a tutti gli idranti.

Articolo n° 29 IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici dovranno essere dati in opera, fumanti ed eseguiti a perfetta regola
d'arte, nel pieno rispetto dei contenuti del presente Gk Speciale d’Appalto, della
normativa e Legislazioni vigenti e/o che andassero in égor corso d'opera e comunque,
abbiano applicabilitd ed attinenza con gli impianti di clrattasi, compreso i relativi
regolamenti e prescrizioni: Comunali; Prefettizi; deldeeComando VV.F.F., dellENEL, della
TELECOM, dellISPELS, dellU.L.S.S.. 16 (ex ENPér A.N.C.C.)

In particolare si richiama qui, espressamentegdrpso rispetto delle norme contenute:

« nella Legge n. 46 del 05.03.90 (Norme per la sizaalegli impianti);

« nel D.P.R. n. 447 del 06.12.91 (Regolamento diaatane della legge n. 46/90);

* nel Decreto 20 Febbraio 1992 del Ministero dell'Industrdgl Commercio e
dell'Artigianato (dichiarazione di conformita disipianto alla regola dell'arte);

« nel "Capitolato programma tipo per impianti elettrici" dii@l D.M. 12 Dicembre 1962
(ultima ristampa aggiornata);

* nel D.M. 18 Dicembre 1975 "Norme Tecniche aggiornate” nedadll'Edilizia Scolastica
ivi compresi gli indici minimi di funzionalita didattica, ddlizia ed urbanistica, da
osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizidastiwa,;

« nel D.P.R. n. 547, del 27 Aprile 1955, recante prescriziomi |a prevenzione degli
infortuni sul lavoro, noncheé nelle successive ragmntazioni;

e nelle prescrizioni dellU.L.S.S. 16 (Presidio Multizoealdi Prevenzione Sezione

Impiantistica);

* nellalegge 1.3.1968 n.186;

* nelle norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI);

* nella Legge 118 D.P.R. del 27 Aprile 1978, e successive nubdifed integrazioni, a
favore degli handicappati.

« nel D.Lgs. n. 626/94 e n. 242/96 recante nuove normative Iperiglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogawbro.

Per quanto concerne le caratteristiche dei materiali piostopera essi dovranno avere
dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL in vigore edees ammessi al regime del
Marchio Italiano di Qualita (IMQ).

Il progetto esecutivo prevede in particolare quaaigue:

e una relazione particolareggiata illustrativa dei mater&a componenti che saranno
impiegati nell'esecuzione degli impianti in parola contagiati calcoli illuminotecnici e
delle relative potenze impiegate distintamente per leelingce e F.M., con riferimento ai
vari circuiti e punti di utilizzo;

* i disegni illustrativi particolareggiati con rappresentme planimetrica ed altimetrica
degli impianti da realizzare con:evidenziato il pasamento dei quadri elettrici;



« il dettagliato computo metrico da cui risulti la minuziosasdrizione dei singoli
componenti come richiesto nell’Elenco descrittivo delleer@ o nell’Elenco prezzi
unitari;

 gli schemi elettrici dei quadri con indicazione delle ammahiature, tipo di cavo e
lunghezza delle linee;

 quant'altro previsto dalla Guida CEIl in vigore;

L'appaltatore dovra in particolare ottemperare aéiguenti disposizioni;

—rilasciare, a fine lavori, la dichiarazione di conformitéllimpianto a regola d’arte ai sensi
della legge n. 46/90;

—la prestazione in cantiere, durante tutto il tempo necaspar I'esecuzione delle opere, di un
tecnico specializzato;

—il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli struhtiémhisura e controllo e quant'altro
necessario, e/o richiesto per l'effettuazione delle i@ preliminari e collaudo definitivo
degli impianti compreso l'eventuale allacciamermrtmvpisorio ENEL;

—il provvedere, a propria cura e spese, alla manutenziondtdi tomponenti degli impianti in
parola, fino all'effettuazione del collaudo generale tisesndo quei componenti che, ad
insindacabile giudizio della D.L., si dimostrassero difst e/o0 non rispondenti a quanto
contrattualmente pattuito ai fini di un ottimalenfionamento degli impianti in parola.

Le caratteristiche degli impianti saranno le segjuen

a)

Il quadro elettrico generale sara costituito da un condegiin lamiera di acciaio verniciato con

resine epossidiche dopo opportuno trattamentoaiieggio.

All'interno del quadro dovranno essere previste adeguaitdegper il fissaggio rapido delle

apparecchiature, che dovranno prevedersi di tipdutaoe.

La parte frontale dovra risultare chiusa da appositi pdnséhestrati dai quali dovranno

sporgere solamente le leve di comando degli inti@miu

Al di sotto di ogni interruttore dovra trovare alloggiamentina targhetta indicatrice

pantografata indicante la funzione dell'interrugterdel circuito comandato.

Detto quadro dovra risultare con un grado di piiotez pari ad almeno 1P-20.

Gli interruttori dovranno essere del tipo omnipolare, eafliversa indicazione per poteri di

interruzione piu elevati, il potere di interruzione simnmd al cortocircuiti degli interruttori,

dovra risultare pari ad almeno 6000 A.

Gli interruttori dovranno essere di tipo automatico magtegmico e dove necessario dovra

essere prevista la dotazione di rele differenziale ad afaibilita, cio al fine di salvaguardare

l'incolumita della popolazione scolastica interessatacanseguenza della eventualita sia di

dispersione verso terra che per contatti accidental

Tutte le parti metalliche nel quadro, normalmente non irsiame, dovranno essere collegate a

terra, con adeguato conduttore flessibile in radhalmeno 6 mmgq.

Tutti i collegamenti interni che dovranno essere inseriti apposite canaline in P.V.C

autoestinguenti o raggruppati in fasci protetti da spirdii P.V.C., dovranno risultare

ordinatamente eseguiti con conduttori di tipo fileids con grado minimo di isolamento 3.

Per lIimmediato controllo esterno visivo delle appareatthie, la parte frontale del quadro

dovra essere realizzata in metacrilato trasparente comoceometallica dotata di maniglia

isolante e di serratura provvista di almeno 3 dhiav

Al fine di circoscrivere eventuali guasti, senza intraleiaompletamente l'attivita scolastica, si

dovra suddividere l'impianto in varie zone, secondo le ifijghe destinazioni dei singoli

individuabili settori omogenei della scuola.

Al fine di sopperire al futuro fabbisogno connesso con laessita di installazione di altri

interruttori, dovra essere previsto uno spazio a dispmseidella superficie non inferiore al

20% del numero dei poli installati nel quadro stess

b)



La rete delle linee di alimentazione dovra diramarsi daldyoagenerale e dovra essere
realizzata con conduttori in rame flessibile con isolamMtéCRyualita R2 antifiamma del tipo
NO7V-K non propagante l'incendio.

Le cadute di tensione massima, determinate mediante ibrappra le tensioni a vuoto ed a
pieno carico (misurato sul punto piu lontano dal punto digamone) dovranno essere
contenute entro il 4% per i circuiti di illuminaznie ed il 6% per i circuiti di forza motrice

Le sezioni di detti conduttori dovranno essere tali da asare l'alimentazione del carico
convenzionale, nel rispetto delle vigenti norme in accardo la normativa CEI - n. 35016 e
35022.

| conduttori dovranno essere infilati entro tulbazin PVC pesante autoestinguente.

La giunzione delle tubazioni rigide dovra essere eseguitansanicotti prefabbricati uniti con
speciali collanti.

Il diametro delle tubazioni dovra risultare pari ad almend tolte di diametro del cerchio
circoscrivente il fascio di cavi passanti nellaggione.

Per la posa a parete, le tubazioni dovranno seguire percoiziontali e verticali (con
esclusione dei percorsi obliqui).

Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite su idoneeita® sulle scatole rompitratta, con
I'impiego di morsetti in ottone, rivestiti in maite isolante con fissaggio a vite.

Le cassette di derivazione e rompitratta dovranno esseremdteriale termoplastico,
autoestinguente corredate di coperchio, fissatoviton

Le tubazioni che dovessero essere poste all'esternodifidie dovranno essere del tipo in
PVC pesante e risultare interrate a non meno dnddal piano di calpestio.

Dovranno essere poste in opera su letto di sabbia e ricoperteuno strato dello stesso
materiale su cui dovranno essere posti dei copponi in cameeit proteggere le tubazioni
stesse da eventuali azioni meccaniche; le giunzioni dowraisultare eseguite con manicotti
filettati fissati con appositi collanti; in corrispondendei cambiamenti di direzione dovranno
essere posti in opera dei pozzetti, in cemento, con chiusamea fondo, per evitare il ristagno
dell'acqua.

Nella fase di posa delle tubazioni si dovra aver cura di déieestesse adeguata pendenza verso
I'esterno per evitare che l'acqua piovana posdaansi nell'edificio.

Ogni linea elettrica dovra essere dotata di propoieduttore di protezione e di neutro distinti.

| conduttori dovranno distinguersi, tra loro, attraveraaliversa colorazione del rivestimento e
precisamente:

- fase illuminazione marrone
- fase presa 10A grigio

- fase presa 16A nero

- conduttore di neutro azzurro

- conduttore di protezione giallo verde
In via generale, la sezione delle linee non domditare di sezione inferiore a:

2 : . .
1,5 mm per le linee di illuminazione
2
2,5 mm per le prese da 10A

4,0 mm2 per le prese da 16A
c)

Tutti i punti di utilizzo i punti luce, le prese da 10A e le peeda 16A, ecc. dovranno essere
eseguiti con conduttori in rame isolato, di tipoMNEK, con sezione di:

15 mm2 per punti luce
15 mm2 per le prese da 10A
2,5 mm2 per le prese da 16A



Detti punti luce e le prese dovranno risultare tiatiaconduttori di protezione.

Le apparecchiature di comando, dovranno essere installatelai di materiale isolante con
placca frontale a scelta della D.L.

| frutti dovranno essere contenuti in scatola digriale termoplastico incassate nelle pareti.
Tutti gli interruttori, pulsanti, ecc. dovranno essere adiotdi una lampada a scarica di
localizzazione nel rispetto della relativa normativa pérsuperamento delle barriere
architettoniche.

Tutte le prese dovranno risultare di sicurezza, con aharoditrati e polo centrale per la messa a
terra.

In via generale, il dimensionamento delle linee dovra tispe i seguenti fattori di
contemporaneita:

* punti luce, per la loro potenza, contemporaneita 100%

* prese 2x10A+T; 300VA ciascuna, contemporaneitz0%

* prese 2x16A+T; 500VA ciascuna, contemporaneitz0%

d)

Per i corridoi, gli atri, le aule e quelle speciali, si dovmarprevedere delle plafoniere, installate
a soffitto, atte a contenere tubi fluorescenti ad alta mffiza luminosa (tipo Lumilux od
equivalenti).

In via generale le plafoniere dovranno essere costituiteodao in lamiera di acciaio stampato,
verniciato a fuoco, contenente le apparecchiature alb#rrifasate con cablaggi e dovranno
risultare ricoperte da uno schermo in metacrilato trasparelurilenticolare anabbagliante
stampato ad iniezione.

| reattori dovranno essere del tipo a basse peedigsenti da ronzii.

Per i servizi e ripostigli potranno essere installate delafoniere stagne tonde IP55 in
policarbonato autoestinguente, atte a contenere lampddiecandescenza fino a 100W, con
attacco E 27.

L'illuminazione esterna perimetrale sara costituita daigttori in fusione monoblocco
equipaggiati con lampada a joduri metallici da 260

e)

Il numero dei punti luce dovra risultare tale da soddisfacentenuti del D.M. 18 Dicembre
1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'eidilecolastica etc.)

Nell'esecuzione dell'impianto di illuminazione, I’Appatiore dovra, scrupolosamente attenersi
a quanto prescritto dalle normative tecniche da osserwaibesecuzione di opere di edilizia
scolastica, con particolare riferimento al punto 5.2. (@rioni dell'illuminazione e del colore
di cui al D.M. 18 Dic. 1975 e successive modificazied integrazioni).

Per quanto concerne il punto 5.2.2 del predetto D.M. del 18 D975, i valori minimi dei
livelli di illuminazione artificiale sul piano di lavoro, west'ultimo in ogni caso idealmente
prefissato fin d'ora a cm 60 dal pavimento e/aatetovranno risultare come appresso:

- per gli spazi destinati per il disegno,
cucito, ricamo, ecc. lavagne e cartel-
loni compresi lue®B=

- per gli spazi destinati a lezione, stu-
dio, lettura, laboratorio, uffici, ecc. lux @&

- per gli spazi destinati ad auditorium e

mensa
lux 100.=
- nei corridoi, scale, servizi igienici
atrii, spogliatoi, ecc. luxaLe



Per quanto attiene l'illuminazione interna del plessoastito in parola I'’Appaltatore dovra in

ogni caso tenere presente che:

« i corpi illuminanti dovranno avere caratteristiche ot8ctali da conferire agli ambienti un
ottimo "comfort visivo", assenza di abbagliamento diretaiflesso, nonché un adeguato
livello di iluminazione abbinato ad un elevato ffiméente di uniformita;

« i corpi illuminanti dovranno essere scelti fra quelli avamta linea estetica ed un colore adatti
ad inserirsi in maniera razionale e congiunta alla stratarchitettonica dell'ambiente senza
pregiudicare una facile posa in opera e soprattlateemplice futura manutenzione;

« la tonalita dei tubi fluorescenti da impiegarsi dovra essEratterizzata da una temperatura di
colore la cui emissione spettrale evidenzi le tonalita tariatiche degli arredi senza
alterazioni rispetto la luce diurna;

* la disposizione a soffitto delle plafoniere dovra esseugliata in modo tale da orientare il
flusso luminoso delle lampade nella stessa direzd®illa luce diurna;

« dovra essere posta particolare cura nell'effettuazionecaleolo illuminotecnico dei vari
spazi, soprattutto nel caso specifico della illuminazide#ie aule, in modo che il livello di
illuminamento ed il coefficiente di uniformita risimo compresi entro valori ottimali.

f)

Il sistema di illuminazione di sicurezza nel suo complesa costituito da un numero di

lampade che, per ubicazione e potenza, saranno sufficeigtilidare i presenti fino alla

pubblica via.

Le lampade saranno del tipo autonome autoalimentate, eddtdtatterie ricaricabili al nichel-

cadmio, autonomia oltre 1 ora ad intervento aut@moan mancanza della tensione di rete.

Il livello di iluminamento medio, in condizioni di luce dineergenza, dovra risultare di almeno

5/10 lux.

9)

Badenia sara alimentata tramite impianto di sicaadalimentatore) - autonomia 30 minuti

h)

L'impianto telefonico dovra essere limitato alla sola posdle tubazioni comprese scatole ed

accessori.

Le relative tubazioni dovranno essere del tipo in PVC, speigante con diametro di 25 mm.,

provviste di filo pilota in acciaio zincato.

Dette tubazioni dovranno attestarsi nelle scatole in ri@éetermoplastico di tipo unificato

TELECOM.

Le cassette rompitratta e di derivazione dovranno essesizipoate con le stesse modalita

indicate in precedenza per le linee di distribugion

)

Tra I'atrio della scuola e il cancello pedonale di ingressurd potersi comunicare a viva voce

tramite l'installazione di un impianto citofonicichnale.

L'impianto dovra essere costituito da un microtelefono eefig installato all'interno e da un

posto esterno in scatola da incasso, con frontale antilaméega leggera di elevato spessore,

nonché da un amplificatore transistorizzato, del tipo nted) con le proprie protezioni contro

i cortocircuiti, da installarsi nel quadro generale

La richiesta di impianto baciante & motivata, dal fatto dbestesso consente la comunicazione

diretta con semplice alzata della cornetta dal posto intesenza doversi compiere altre

manovre.

All'interno, il citofono installato nell’atrio dovra coenere la suoneria di chiamata ed il

pulsante per I'apertura del cancello.

Le linee dovranno essere poste entro proprie tubazionettna# ed i cavi dovranno essere del

tipo telefonico, adatti per la posa interrata, semione non inferiore a 0,6 mmg.

)



Il dispersore di terra sara costituito da tondo di acciamzaio & 10 mm. e da picchetti verticali
entro pozzetti ispezionabili.

Tale dispersore dovra essere posto a contatto del terreyatale ad una profondita minima di
70 cm. ed alla distanza minima dalla pareti estdei@lesso scolastico di un metro.

Tale dispersore dovra risultare atto a conseguire dellsebessistenze verso terra ed essere
duraturo nel tempo.

L'Appaltatore, nella fase di reinterro del dispersore irgh@, dovra avere la massima cura
affinche lo stesso abbia ad essere interrato non con ghiddédriéi, ma, bensi, unicamente con
terreno vegetale, ben costipato e/o sabbia.

Da idoneo pozzetto dovra dipartirsi un montante di terraddwea arrivare al quadro generale
e, quindi, dovra diramarsi a tutto I'impianto dof@zione previsto all'interno della scuola.

| conduttori di protezione dovranno avere una sezione abnpami a quella dei conduttori di

linea a cui si riferiscono, con un minimo di 1,5 mm

m)

All'impianto di terra dovranno essere collegate tutte lmationi metalliche entranti ed uscenti
dal plesso scolastico al fine di evitare il pericolo di cdttacon formazione di eventuali
potenziali elettrici fra parti metalliche, da padella popolazione scolastica.



CAPO QUARTO
Norme di misurazione delle lavorazioni




Articolon® 30 - - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigoroslalgeometria 0 a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresdbElenco descrittivo delle opere o
nell'Elenco prezzi unitari.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la midore in contraddittorio di quelle
opere e somministrazioni che successivamente non si poteascertare e la verifica di tutto
cio che deve essere misurato 0 pesato prima dieegesto in opera.

Se talune quantitd non venissero accertate in tempo ddBippaltatore dovra accettare la
valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, degpedscritte; nel caso di eccesso si
terra come misura quella prescritta e in caso di difetto\ogpeta € accettata dalla D.L., si terra
come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo dederindicazioni dell'Elenco
descrittivo delle opere o dell’'Elenco prezzi uniéadelle presenti norme.

Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestaa somministrazioni occorrenti,
dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro coetal e perfetta posa e alla protezione
delle opere fino al collaudo.

Articolo n® 31 - SCAVI

Con i prezzi dell'offerta per gli scavi in genere, I'lmpresaleve ritenere compensata per tutti

gli oneri che essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaiejaiaécc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle mateaeasciutte, che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scaricongerro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiutqgaito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per langgnento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro intortie anurature, attorno e sopra le
condotte d'acqua od altre condotte in genere, edegognature;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsigsrtanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comgeesibomposizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioraimgerdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, oceatr sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per pggs attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzampleta degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata neusetj modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento verra determinatb roetodo delle sezioni

ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti in contréoldt con I'lmpresa all'atto della

consegna ed all'atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volumealgy a quello risultante dal

prodotto della base di fondazione per la sua profonditaosdttpiano degli scavi di

sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando dettwo sgiasbancamento non viene

effettuato.



Al volume cosi calcolato si applicheranno prezzi fissali'offerta per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareitalgrtitenendosi gia compreso e
compensato col prezzo unitario di offerta ogni niaiggscavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impieégaasseri, paratie o simili
strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondaziomeha lo spazio occupato dalle
strutture stesse.

Articolo n° 32 - RILEVATI E RINTERRI

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rd&\e rinterri s'intendono compresi nei
prezzi stabiliti in offerta per gli scavi e quindi alllmma non spettera alcun compenso oltre
l'applicazione di detti prezzi.

Articolo n® 33 - DEMOLIZIONI

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le plaitee e quanto altro occorra per
dare il lavoro compiuto e per impedire danni alle parti euaithente restanti dell'opera da
demolire o alle pertinenze limitrofe.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighpecificati fissati
precedentemente ed in particolare la scelta, I'accatastaned il trasporto a rifiuto dei
materiali.

Articolo n® 34 - MURATURE E TRAMEZZI

Le murature di qualsiasi genere saranno valutate per il éffettivo volume e per la loro
effettiva superficie secondo la categoria (salvo divenslicazione nell'Elenco descrittivo delle
opere o nell’Elenco prezzi unitari), siano esse in mattom calcestruzzo, e si intendono per
qualsiasi forma e dimensione, rette e curve.

Il prezzo € comprensivo delle impalcature e disarmi e degérioper darle eseguite con la
superficie prevista nei prezzi di offerta.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti e del volume corrispemté alla parte incastrata di pilastri,
piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietteraldo artificiali, da pagarsi con altri
prezzi dell'offerta.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere sgridie compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, ecc.

Tutte le murature in genere. saranno misurate geometrit@ma volume od a superficie,
secondo la categoria, in base a misure preseaubei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce super a 1 mq

| divisori interni per tramezzi verranno misurati nelladasuperficie a rustico con detrazione di
tutti i vani uguali o superiori a 1 mq.

S'intende compreso nel prezzo I'onere degli aahiittei fori.

Articolo n® 35 - CONTROSOFFITTI




| controsoffitti piani saranno pagati alla superficie ddlbro proiezione orizzontale senza cioé

tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali
Nel prezzo dei controsoffitti sono compresi e compensétie e armature, forniture, magisteri

e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finithee prescritto.



Articolo n° 36 - PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per pedicie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percio congplagassatura dei pavimenti nell'intonaco.
| prezzi di offerta per ciascun genere di pavimento compoeod'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimergssstcompleti e rifiniti come
prescritto.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, si interm@ompresi gli oneri, le opere di
ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualueqaossa essere I'entita delle opere stesse.

| prezzi di offerta comprendono la fornitura dei materialiogni lavorazione per dare i
pavimenti stessi completi e rifiniti a regola deagt, quando necessario, levigati a macchina.

Articolo n® 37 - RIVESTIMENTI

| rivestimenti verranno misurati per la superficie effedti qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire.

Nel prezzo a mg sono comprese la fornitura e la posa in opetattili pezzi speciali di
raccordo, gusci, angoli, ecc., nonché l'onere per la ptexempreparazione delle pareti da
rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

Articolo n® 38 - PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

| prezzi dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, dantabilizzarsi a superficie verranno
calcolati in base alla superficie effettiva in cger

Le parti grezze e quelle incassate nelle murature, quatis@no la profondita e altezza della
parte incassata, verranno sempre comprese nellaanisne.

Sono altresi compresi i ponteggi.

Articolo n° 39 - INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficigonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttaviaraano valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranngeiasuperfici piane, che curve.

| prezzi di offerta valgono anche per intonaci su muraturenditoni forati dello spessore
maggiore di una testa, essendo essi comprensliardgke dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 crmasao computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadradeiesani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore ag} walutando a parte la riquadratura
dei detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa sa@computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vubtqualunque dimensione essi siano, ed
aggiunte le loro riquadrature.

Nei prezzi s'intende compensato anche il completamentta daina d'incontro con il
pavimento, dopo l'esecuzione dello stesso.



Negli intonaci € compreso I'onere delle impalcature

Articolo n® 40 - TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciatimegenere sono compresi tutti gli oneri
prescritti dal presente Capitolato oltre a quelli per medzpera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura d'infissi, ecc.

Le imbiancature, le tinteggiature a calce e tinta, a fresctempera, lavabili e semilavabili
interne ed esterne saranno misurate a vuoto per pieno.eddtasolo i fori con superficie
superiore a mq 4 e mq 2,5 per la tinta lavabile.

Tutte le altre tinteggiature, a cementite, a olio, a smadtm,., e le rasature a calce e a gesso
verranno misurate in base alla superficie effettiva deduzione di tutti i vani.

Sono compresi nel prezzo i ponteggi fino a 4 malwizza

Per la coloritura o verniciatura di manufatti in legno e éesr provvedera applicando i metodi e
I coefficienti convenzionali previsti dal prezziaudelle opere edili della C.C.I.A.A. di Padova.

Articolo n° 41 - SERRAMENTI

| prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere per materiabno d'opera, incassi nei muri,
posa in opera, assistenza muraria, ecc., e quanto altressae per dare le opere complete e
finite a perfetta regola d'arte.

| serramenti in legno o in metallo per finestre, porte finegporte, vetrate, portoncini, verranno
misurati a metro quadrato in misura esterna tdisso.

| serramenti per porte interne, su casseporte, verrannaraisn base alla superficie effettiva
delle ante fisse o apribili.

Le casseporte saranno misurate a metro linearentsure prese entro il foro luce.

| sopraluce delle porte interne verranno valutatigpcon misure prese sul telaio.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metad) il prezzo a metro quadrato

in luce degli stipiti compensa anche la posa delle guidee dahghie e degli arganelli di
manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla Diog= dei lavori.

Articolo n® 42 - LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a pesadvo eventuale diversa indicazione
nell'Elenco descrittivo delle opere o nellElenco prezamitari, e i relativi prezzi verranno

applicati al peso effettivo dei materiali stessi a lavovaei completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatuettdifatta in contraddittorio e a
spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le vartnia e coloriture, salvo diversa indicazione.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunqoenmenso per forniture

accessorie, per lavorazioni, montature, posa imeope@ssistenza muraria.

Sono pure compresi nel prezzo l'esecuzione dei necessaeddncastri nelle murature, le

impiombature e suggellature, e quanto altro neciessa

Articolo n® 43 - VETRI E CRISTALLI




La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastr@pera, senza cioe tener conto degli
eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni &ffet Il prezzo € comprensivo di tutti gli
accessori necessari per una posa a regola d'arte.

| vetri e i cristalli saranno valutati secondo ihimo rettangolo ad essi circoscritto

Articolo n° 44 - TUBAZIONI IN ACCIAIO

Le tubazioni in acciaio verranno contabilizzate in baseeslgpottenuto dal prodotto della
misura dei tubi per il rispettivo peso unitario.

Articolo n® 45 - TUBAZIONI IN PHED, PVC E POLIETILENE

Verranno valutate misurandone la lunghezza sull'assa tidiazione, senza tenere conto delle
parti destinate a compenetrarsi.

Il prezzo comprende pezzi speciali, materiale di tenutasesesza muraria e ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Articolo n® 46 - APPARECCHIATURE IDRO SANITARIE

Le apparecchiature idro-sanitarie verranno coritaite a numero.

Articolo n® 47 - IMPIANTO ELETTRICO

| punti luce, le prese, i punti di comando, i corpi illuminamt i quadri verranno
contabilizzati a numero.
| tubi e i conduttori delle linee di alimentaziomerranno contabilizzati a ml.

Articolo n® 48 - ASSISTENZA MURARIA OPERE DA IDRAULICO

E’ comprensiva dell'onere e della formazione dei pontegtgrini che si rendessero necessari,
della formazione di cavi di sezione variabile in funzioné diemensionamento delle tubazioni,
del fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementpooenti I'impianto da collocare nel
vespaio ispezionabile da incassare e la loro successiveagiane con impiego di laterizio e
malte, della protezione delle apparecchiature installaglla formazione dei basamenti
necessari per le apparecchiature da installare

Articolo n® 49 - ASSISTENZA MURARIA OPERE DA ELETTRICISTA




E’ comprensiva dell'onere e della formazione dei pontegtgrini che si rendessero necessari,
della formazione di tracce di sezione variabile in funziodel dimensionamento delle
tubazioni, del fissaggio in opera di mensole, sostegnioyyi vari ed elementi componenti di
impianto da incassare, della protezione delle apparetehianstallate, dello scavo e del
rinterro relativi a tubazioni e pozzetti e dei basamentiessari per le apparecchiature da
installare.

Articolo n® 50 - MANO D’OPERA E MATERIALI- LAVORI IN ECONOMIA

Per eventuali lavori in economia, da eseguirsi su ordindadBlL., i compensi per le
prestazioni di mano d’opera riferiti alle varie qualificdeoperaio saranno quelli contrattuali,
gia comprensivi del 15% per spese generali e del 10% perdsdllémpresa. Il ribasso d’'asta
contrattuale, sara applicato al costo dei materiali, neeptr la manodopera sara applicato
unicamente alle spese generali e all'utile dimpresa. lkaittoe di materiali si dovranno
intendere effettuate a pié d’'opera e comprensive di ognreonglativo al loro trasporto in
cantiere. Il costo dei materiali usati e dei noli, relativarte a dette opere eseguite in economia,
sara dedotto dall’'Elenco prezzi unitari, se hon contempldtra riferimento al listino emesso
dalla Regione Veneto .

Articolo n® 51 - NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere irtperftato e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento, restandorgleto carico dell'Appaltatore tutti
gli oneri di manutenzione delle macchine ed atirstessi.

Nel prezzo di offerta o dellElenco prezzi unitari si compte la mano d'opera per la
manutenzione, per il funzionamento e per la conduzione onamento, il combustibile, i
lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamie materiali di consumo e tutto quanto
occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tuttogéri e tutte le spese per |l
trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggitoatahamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di offerta o dell'Elenco prezzi unitsoitanto per le ore di attivita di lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasicdtiaa o perditempo.

Articolo n° 52 - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche Isagper i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrémteezzi di trasporto per i lavori in
economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficéer corrispondere alle prescritte
caratteristiche.



CAPO QUINTO
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuane dei lavori
e gestione cantiere




Articolo n® 53 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore € obbligabettere in efficienza I'impianto di
cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in mode clavori possano essere iniziati con
la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi divbrazione non apparenti € non
deducibili dal presente Capitolato e dall'Elenco .Pregaranno concordate con il Direttore dei
Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In geAppaltatore avra facolta di
sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente garli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.tn riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere e agli interessi del’ Amministraziofa quale si riserva comunque il diritto
di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro rgstabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo chendt@iu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione diteak opere non incluse nell'appalto e
affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatassa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Apdalte dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione dellereperecisando il presumibile
impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diitdi prescrivere eventuali
modifiche al programma dell'Appaltatore sia aldatella consegna che in corso d'opera.

Articolon® 54 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola dfartenformita alle condizioni
precisate nel presente Capitolato e nell'allegato ElemerzP, nonche alle disposizioni verbali
e scritte che verranno, man mano, impatrtite dalla D

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Chgittoe contrariamente alle
disposizioni impartite, nonche quelle che non fosseronesaiute accettabili dalla D.L., sia per
la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali imptiegiovranno essere immediatamente
demolite a cura e spese dell'Appaltatore e nomeareontabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presedella D.L. non esonera
I'Appaltatore dalle responsabilitd circa l'esatto ademgito degli ordini e la perfetta
esecuzione delle opere a norma del contratto, nonche daallpdosa osservanza delle regole
dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegainche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate al momento della esecuzione.

L'’Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia faéoli indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudisiodacabile della D.L. in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzione delle operence di collaudo definitivo o
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecniairranno le disposizioni piu
favorevoli all'Amministrazione o quelle che I'Amministiane, a suo insindacabile giudizio,
riterrd di adottare.

Articolon® 55 GESTIONE CANTIERE

by

L'Appaltatore, € a conoscenza del fatto che i lavori vermamwolti allinterno di edifici
scolastici funzionanti durante I'esecuzione delle opetes il lavoro dovra essere svolto a
settori di fabbricato, che il programma di lavoro dovra ess®ncordato con la D.L., I'’Autorita
Scolastica e le altre Imprese, che lavoreranno nello sfessodo di tempo e a cui dovra essere



fornita assistenza e prevedere il minor disagio possillitesaolgersi dell’attivita didattica in
contemporanea. Le eccezioni di qualsiasi genere che I'kgtpee sollevasse all’atto della
firma del contratto, sulle condizioni d’appalto, saranoosiderate come rifiuto alla firma, con
le conseguenze contemplate nel Capitolato Generale.

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sel#vari. Oltre alla sede dei lavori
e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle camiligopra espresse, I'Appaltatore non
potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senziiodpermesso da parte della
competente Amministrazione, né interrompere il pubbliansito nelle vie. Le aree in aggiunta
a quelle del cantiere per depositi di materiali da costmzio attrezzi e quelle in genere
occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, sararprovvedute esclusivamente a cura e
spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a specialpeosi, intendendosi che il corrispettivo
per I'occupazione di dette aree sia incluso nezzirdelle diverse categorie di lavori.

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Afgtaie ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio profassie e di gradimento dell’Amministrazione,
il cui nominativo dovra essere comunicato per iszall'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre inti@@n un rappresentante
dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e lenszioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararneotivy non accettare la persona
designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavorwasehe per cio I'Appaltatore possa
sollevare eccezione o chiedere compensi.

L'Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei Ievoon personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle neteskidppaltatore risponde
dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere dittutl personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento dalla D.L., laeqghal il diritto di ottenere
I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto airiasenza I'obbligo di specificarne il
motivo e di rispondere delle conseguenze.
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