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I valori degli IPA riscontrati nella zona di massima ricaduta del Termovalorizzatore di San Lazzaro 
sono abbastanza in linea con quelli rilevati nel 2015-2016 presso la stazione di background urbano  
della Mandria. Si osservano valori più alti nei mesi invernali dovuti molto probabilmente anche alle 
emissioni degli impianti di riscaldamento e alle condizioni meteorologiche che favoriscono 
l’accumulo di inquinanti al suolo. 

In tutte le campagne di monitoraggio i composti maggiormente presenti sono nell’ordine: 
fluorantene, pirene, fenantrene e crisene.  
 

7. Conclusioni 
 
Dall’indagine svolta risulta che i microinquinanti organici aerodispersi misurati nel 2019 a Padova, 
nell’area di massima ricaduta del Termovalorizzatore di San Lazzaro, sono più o meno dello stesso 
ordine di grandezza di quelli rilevati in occasione di un precedente monitoraggio condotto nella 
stessa città in un sito di  background urbano.   
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 703741 rev. 0 *703741*

 703741 Richiesta UfficioCampione numero  

FILTROCampione di 

27/08/2019   9:12:00Data di ricevimento

Committente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Prelevatore ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Data di prelievo 26/08/2019Verbale di prelievo HV/26_08_2019 09:00

Conferente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo PADOVA - SEDE CROCE ROSSA - VIA CROCE ROSSA PADOVA

Codice SIRAV 500034395

Campionamento effettuato come da verbale
Procedura 

di campionamento

Parametri  rilevati in campo dal DAP :

Volume campionato 2247.28  m³

Analisi Chimiche Inizio analisi 27/08/2019 Fine analisi 04/09/2019

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

DIOSSINE E FURANI
pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    <0.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    13.2  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    28.2  

pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    9.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    7.4  

pg EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    7.2  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    13.2  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    10.1  

pg EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    5.9  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    38.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    6.9  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    24.6  

pg EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    8.47  

DIOSSINE E FURANI
fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    <0.222  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    <1.11  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 703741 rev. 0 *703741*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    5.87  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    12.5  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    4.23  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    3.29  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    3.20  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    5.87  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    4.49  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    2.63  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    17.0  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    3.07  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    10.9  

fg/m³ EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    3.77  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
ng EPA 1668C 2010PCB-81    0.15  

ng EPA 1668C 2010PCB-77    3.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-123    0.71  

ng EPA 1668C 2010PCB-118    32.2  

ng EPA 1668C 2010PCB-114    0.98  

ng EPA 1668C 2010PCB-105    12.3  

ng EPA 1668C 2010PCB-126    0.14  

ng EPA 1668C 2010PCB-167    1.62  

ng EPA 1668C 2010PCB-156    3.18  

ng EPA 1668C 2010PCB-157    0.45  

ng EPA 1668C 2010PCB-169    <0.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-189    0.14  

pg EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    21.2  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-81    0.0667  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-77    1.34  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-123    0.316  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-118    14.3  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-114    0.436  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-105    5.47  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-126    0.0623  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-167    0.721  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-156    1.42  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-157    0.200  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-169    <0.44e-2  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-189    0.0623  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre
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Fax +39 041 5445651
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RAPPORTO DI PROVA n° 703741 rev. 0 *703741*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    9.434  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ng ISO 11338:2/2003Fenantrene    752  

ng ISO 11338:2/2003Antracene    57.8  

ng ISO 11338:2/2003Fluorantene    1670  

ng ISO 11338:2/2003Pirene    1240  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    74.9  

ng ISO 11338:2/2003Crisene    267  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    50.7  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    119  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    58.3  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    99.1  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    53.7  

ng ISO 11338:2/2003Perilene    <15  

ng ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    109  

ng ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    <15  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    132  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
pg/m³ ISO 11338:2/2003Fenantrene    335  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Antracene    25.7  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Fluorantene    743  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Pirene    552  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    33.3  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Crisene    119  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    22.6  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    53.0  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    25.9  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    44.1  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    23.9  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Perilene    <6.67  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    48.5  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    <6.67  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    58.7  

 I metodi EPA 1613B 1994, EPA 1668C 2010 e ISO 11338:2/2003 correggono i risultati delle prove per il recupero. In conformità al 

metodo EPA 1668C 2010 eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate.

I risultati, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono stati ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base 

delle misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento.

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 703741 rev. 0 *703741*

Il Dirigente Chimico

F.to dr. Gianni Formenton

Venezia, li  04/09/2019

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 703742 rev. 0 *703742*

 703742 Richiesta UfficioCampione numero  

FILTROCampione di 

27/08/2019   9:12:00Data di ricevimento

Committente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Prelevatore ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Data di prelievo 26/08/2019Verbale di prelievo HV/26_08_2019 09:00

Conferente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo PADOVA - PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO - VIA BOCCACCIO PADOVA

Codice SIRAV 500034394

Campionamento effettuato come da verbale
Procedura 

di campionamento

Parametri  rilevati in campo dal DAP :

Volume campionato 2247.16  m³

Analisi Chimiche Inizio analisi 27/08/2019 Fine analisi 04/09/2019

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

DIOSSINE E FURANI
pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    <0.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    <2.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    14.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    23.1  

pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    8.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    6.9  

pg EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    7.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    14.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    12.3  

pg EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    10.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    3.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    12.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    7.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    26.4  

pg EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    9.71  

DIOSSINE E FURANI
fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    <0.223  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    <1.11  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651
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RAPPORTO DI PROVA n° 703742 rev. 0 *703742*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    <1.11  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    6.41  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    10.3  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    3.74  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    3.07  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    3.38  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    6.36  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    5.47  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    4.49  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    1.60  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    5.47  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    3.29  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    11.7  

fg/m³ EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    4.32  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
ng EPA 1668C 2010PCB-81    0.10  

ng EPA 1668C 2010PCB-77    2.13  

ng EPA 1668C 2010PCB-123    0.47  

ng EPA 1668C 2010PCB-118    23.0  

ng EPA 1668C 2010PCB-114    0.62  

ng EPA 1668C 2010PCB-105    8.33  

ng EPA 1668C 2010PCB-126    0.11  

ng EPA 1668C 2010PCB-167    0.76  

ng EPA 1668C 2010PCB-156    1.49  

ng EPA 1668C 2010PCB-157    0.28  

ng EPA 1668C 2010PCB-169    <0.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-189    0.08  

pg EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    15.6  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-81    0.0445  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-77    0.948  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-123    0.209  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-118    10.2  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-114    0.276  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-105    3.71  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-126    0.0490  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-167    0.338  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-156    0.663  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-157    0.125  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-169    <0.45e-2  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-189    0.0356  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 703742 rev. 0 *703742*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    6.942  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ng ISO 11338:2/2003Fenantrene    579  

ng ISO 11338:2/2003Antracene    59.4  

ng ISO 11338:2/2003Fluorantene    1400  

ng ISO 11338:2/2003Pirene    1140  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    70.3  

ng ISO 11338:2/2003Crisene    203  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    54.7  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    108  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    54.7  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    86.8  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    49.6  

ng ISO 11338:2/2003Perilene    <15  

ng ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    73.8  

ng ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    <15  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    116  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
pg/m³ ISO 11338:2/2003Fenantrene    258  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Antracene    26.4  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Fluorantene    623  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Pirene    507  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    31.3  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Crisene    90.3  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    24.3  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    48.1  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    24.3  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    38.6  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    22.1  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Perilene    <6.68  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    32.8  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    <6.68  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    51.6  

 I metodi EPA 1613B 1994, EPA 1668C 2010 e ISO 11338:2/2003 correggono i risultati delle prove per il recupero. In conformità al 

metodo EPA 1668C 2010 eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate.

I risultati, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono stati ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base 

delle misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento.

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 703742 rev. 0 *703742*

Il Dirigente Chimico

F.to dr. Gianni Formenton

Venezia, li  04/09/2019

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716711 rev. 0 *716711*

 716711 Richiesta UfficioCampione numero  

FILTRO E PUFCampione di 

04/11/2019   9:05:00Data di ricevimento

Committente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Prelevatore ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Data di prelievo 31/10/2019Verbale di prelievo HV/31_10_2019 09:00

Conferente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo PADOVA - SEDE CROCE ROSSA - VIA CROCE ROSSA PADOVA

Codice SIRAV 500034395

Campionamento effettuato come da verbale
Procedura 

di campionamento

Parametri  rilevati in campo dal DAP :

Volume campionato 1723.31  m³

Analisi Chimiche Inizio analisi 04/11/2019 Fine analisi 25/11/2019

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

DIOSSINE E FURANI
pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    1.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    5.8  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    3.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    6.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    4.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    42.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    82.1  

pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    19.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    15.6  

pg EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    24.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    22.8  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    23.4  

pg EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    29.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    10.0  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    72.8  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    15.2  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    45.8  

pg EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    30.7  

DIOSSINE E FURANI
fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    0.812  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    3.37  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    1.80  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716711 rev. 0 *716711*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    3.54  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    2.73  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    24.7  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    47.6  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    11.2  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    9.05  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    14.3  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    13.2  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    13.6  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    17.1  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    5.80  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    42.2  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    8.82  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    26.6  

fg/m³ EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    17.8  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
ng EPA 1668C 2010PCB-81    0.06  

ng EPA 1668C 2010PCB-77    1.05  

ng EPA 1668C 2010PCB-123    0.92  

ng EPA 1668C 2010PCB-118    10.8  

ng EPA 1668C 2010PCB-114    0.25  

ng EPA 1668C 2010PCB-105    3.92  

ng EPA 1668C 2010PCB-126    0.05  

ng EPA 1668C 2010PCB-167    0.50  

ng EPA 1668C 2010PCB-156    1.00  

ng EPA 1668C 2010PCB-157    0.15  

ng EPA 1668C 2010PCB-169    <0.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-189    0.06  

pg EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    7.39  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-81    0.0348  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-77    0.609  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-123    0.534  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-118    6.27  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-114    0.145  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-105    2.27  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-126    0.0290  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-167    0.290  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-156    0.580  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-157    0.0870  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716711 rev. 0 *716711*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-169    <0.58e-2  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-189    0.0348  

fg/m³ EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    4.288  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ng ISO 11338:2/2003Fenantrene    <15  

ng ISO 11338:2/2003Antracene    <15  

ng ISO 11338:2/2003Fluorantene    4580  

ng ISO 11338:2/2003Pirene    4240  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    666  

ng ISO 11338:2/2003Crisene    1220  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    554  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    1100  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    728  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    1040  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    878  

ng ISO 11338:2/2003Perilene    158  

ng ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    1420  

ng ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    148  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    1470  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
pg/m³ ISO 11338:2/2003Fenantrene    <8.70  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Antracene    <8.70  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Fluorantene    2660  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Pirene    2460  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    386  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Crisene    708  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    321  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    638  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    422  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    603  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    509  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Perilene    91.7  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    824  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    85.9  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    853  

 I metodi EPA 1613B 1994 e EPA 1668C 2010 correggono i risultati delle prove per il recupero. In conformità al metodo EPA 1668C 2010 

eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate.

I risultati, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono stati ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base 

delle misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento.

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716711 rev. 0 *716711*

Il Dirigente Chimico

F.to dr. Gianni Formenton

Venezia, li  25/11/2019

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716712 rev. 0 *716712*

 716712 Richiesta UfficioCampione numero  

FILTRO E PUFCampione di 

04/11/2019   9:05:00Data di ricevimento

Committente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Prelevatore ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Data di prelievo 31/10/2019Verbale di prelievo HV/31_10_2019 09:00

Conferente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo PADOVA - PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO - VIA BOCCACCIO PADOVA

Codice SIRAV 500034394

Campionamento effettuato come da verbale
Procedura 

di campionamento

Parametri  rilevati in campo dal DAP :

Volume campionato 2248.33  m³

Analisi Chimiche Inizio analisi 04/11/2019 Fine analisi 25/11/2019

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

DIOSSINE E FURANI
pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    1.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    5.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    3.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    6.9  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    4.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    50.0  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    106  

pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    14.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    11.8  

pg EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    17.9  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    16.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    16.1  

pg EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    23.8  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    6.4  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    56.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    9.9  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    34.6  

pg EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    24.1  

DIOSSINE E FURANI
fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    0.578  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    2.54  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    1.38  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716712 rev. 0 *716712*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    3.07  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    2.00  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    22.2  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    47.1  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    6.36  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    5.25  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    7.96  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    7.29  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    7.16  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    10.6  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    2.85  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    25.2  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    4.40  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    15.4  

fg/m³ EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    10.7  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
ng EPA 1668C 2010PCB-81    0.05  

ng EPA 1668C 2010PCB-77    0.87  

ng EPA 1668C 2010PCB-123    0.91  

ng EPA 1668C 2010PCB-118    10.6  

ng EPA 1668C 2010PCB-114    0.25  

ng EPA 1668C 2010PCB-105    3.58  

ng EPA 1668C 2010PCB-126    0.05  

ng EPA 1668C 2010PCB-167    0.31  

ng EPA 1668C 2010PCB-156    0.53  

ng EPA 1668C 2010PCB-157    0.11  

ng EPA 1668C 2010PCB-169    <0.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-189    0.03  

pg EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    7.05  

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-81    0.0222  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-77    0.387  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-123    0.405  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-118    4.71  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-114    0.111  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-105    1.59  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-126    0.0222  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-167    0.138  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-156    0.236  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-157    0.0489  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 716712 rev. 0 *716712*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-169    <0.44e-2  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-189    0.0133  

fg/m³ EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    3.136  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ng ISO 11338:2/2003Fenantrene    5810  

ng ISO 11338:2/2003Antracene    9070  

ng ISO 11338:2/2003Fluorantene    4470  

ng ISO 11338:2/2003Pirene    3910  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    539  

ng ISO 11338:2/2003Crisene    1210  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    517  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    1050  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    1130  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    894  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    625  

ng ISO 11338:2/2003Perilene    107  

ng ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    1400  

ng ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    107  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    1190  

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
pg/m³ ISO 11338:2/2003Fenantrene    2580  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Antracene    4030  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Fluorantene    1990  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Pirene    1740  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    240  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Crisene    538  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    230  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    467  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    503  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    398  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    278  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Perilene    47.6  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    623  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    47.6  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    529  

 I metodi EPA 1613B 1994 e EPA 1668C 2010 correggono i risultati delle prove per il recupero. In conformità al metodo EPA 1668C 2010 

eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate.

I risultati, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono stati ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base 

delle misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento.

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre
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Il Dirigente Chimico

F.to dr. Gianni Formenton

Venezia, li  25/11/2019

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 722668 rev. 0 *722668*

 722668 Richiesta UfficioCampione numero  

FILTRO + PUFCampione di 

09/12/2019  12:15:00Data di ricevimento

Committente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Prelevatore ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Data di prelievo 09/12/2019Verbale di prelievo HV_09_12_2019 09:45

Conferente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo PADOVA - SEDE CROCE ROSSA - VIA CROCE ROSSA PADOVA

Codice SIRAV 500034395

Campionamento effettuato come da verbale
Procedura 

di campionamento

Parametri  rilevati in campo dal DAP :

Volume campionato 2247.37  m³

2020/03/26
Analisi Chimiche Inizio analisi 26/03/2020 Fine analisi 10/04/2020

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

DIOSSINE E FURANI
pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    9.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    37.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    16.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    30.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    24.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    266  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    573  

pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    86.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    51.6  

pg EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    79.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    56.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    59.8  

pg EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    75.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    6.7  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    158  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    24.2  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    74.3  

pg EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    111  

Il metodo EPA 1613B 1994 corregge i risultati delle prove per il recupero.

DIOSSINE E FURANI
fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    4.23  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    16.6  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    7.43  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 722668 rev. 0 *722668*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    13.6  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    10.7  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    118  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    255  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    38.5  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    23.0  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    35.5  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    25.2  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    26.6  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    33.7  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    2.98  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    70.3  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    10.8  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    33.1  

fg/m³ EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    49.4  

Il metodo EPA 1613B 1994 corregge i risultati delle prove per il recupero.

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
ng EPA 1668C 2010PCB-81    0.05  

ng EPA 1668C 2010PCB-77    0.69  

ng EPA 1668C 2010PCB-123    0.79  

ng EPA 1668C 2010PCB-118    9.47  

ng EPA 1668C 2010PCB-114    0.22  

ng EPA 1668C 2010PCB-105    3.42  

ng EPA 1668C 2010PCB-126    0.07  

ng EPA 1668C 2010PCB-167    0.51  

ng EPA 1668C 2010PCB-156    1.07  

ng EPA 1668C 2010PCB-157    0.24  

ng EPA 1668C 2010PCB-169    0.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-189    0.08  

pg EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    7.86  

Il metodo EPA 1668C 2010 corregge i risultati delle prove per il recupero. Eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate in conformità 

al metodo.

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-81    0.0222  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-77    0.307  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-123    0.352  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-118    4.21  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-114    0.0979  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-105    1.52  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-126    0.0311  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-167    0.227  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre
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Fax +39 041 5445651
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RAPPORTO DI PROVA n° 722668 rev. 0 *722668*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-156    0.476  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-157    0.107  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-169    0.00445  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-189    0.0356  

fg/m³ EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    3.497  

Il metodo EPA 1668C 2010 corregge i risultati delle prove per il recupero. Eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate in conformità 

al metodo.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ng ISO 11338:2/2003Fenantrene    59500  

ng ISO 11338:2/2003Antracene    6160  

ng ISO 11338:2/2003Fluorantene    23400  

ng ISO 11338:2/2003Pirene    19400  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    6210  

ng ISO 11338:2/2003Crisene    10800  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    4680  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    7680  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    4800  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    9290  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    13500  

ng ISO 11338:2/2003Perilene    1440  

ng ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    7090  

ng ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    876  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    8830  

Il metodo ISO 11338:2/2003 corregge i risultati delle prove per il recupero.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
pg/m³ ISO 11338:2/2003Fenantrene    26500  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Antracene    2740  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Fluorantene    10400  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Pirene    8630  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    2760  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Crisene    4810  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    2080  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    3420  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    2140  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    4130  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    6010  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Perilene    641  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    3150  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    390  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    3930  

Il metodo ISO 11338:2/2003 corregge i risultati delle prove per il recupero.

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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I risultati, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono stati ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base delle 

misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento.

Il Dirigente Chimico

F.to dr. Gianni Formenton

Venezia, li  10/04/2020

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 722669 rev. 0 *722669*

 722669 Richiesta UfficioCampione numero  

FILTRO + PUFCampione di 

09/12/2019  12:15:00Data di ricevimento

Committente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Prelevatore ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Data di prelievo 09/12/2019Verbale di prelievo HV_09_12_2019 09:45

Conferente ARPAV - DAP PADOVA - SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONI - Via Ospedale 24 - 35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo PADOVA - PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO - VIA BOCCACCIO PADOVA

Codice SIRAV 500034394

Campionamento effettuato come da verbale
Procedura 

di campionamento

Parametri  rilevati in campo dal DAP :

Volume campionato 2247.79  m³

2020/03/26
Analisi Chimiche Inizio analisi 26/03/2020 Fine analisi 10/04/2020

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

DIOSSINE E FURANI
pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    6.1  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    24.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    11.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    20.6  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    15.9  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    181  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    421  

pg EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    53.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    33.6  

pg EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    55.3  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    37.8  

pg EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    38.2  

pg EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    50.8  

pg EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    3.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    102  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    15.5  

pg EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    49.0  

pg EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    74.3  

Il metodo EPA 1613B 1994 corregge i risultati delle prove per il recupero.

DIOSSINE E FURANI
fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDD    2.71  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDD    10.9  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDD    5.12  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Dipartimento Regionale Laboratori

Servizio Laboratorio Veneto EST

sede operativa di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 722669 rev. 0 *722669*

Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDD    9.16  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDD    7.07  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDD    80.5  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDD    187  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,7,8-TCDF    23.8  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8-PeCDF    14.9  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,7,8-PeCDF    24.6  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8-HxCDF    16.8  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,6,7,8-HxCDF    17.0  

fg/m³ EPA 1613B 19942,3,4,6,7,8-HxCDF    22.6  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,7,8,9-HxCDF    1.56  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8-HpCDF    45.4  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,7,8,9-HpCDF    6.90  

fg/m³ EPA 1613B 19941,2,3,4,6,7,8,9-OCDF    21.8  

fg/m³ EPA 1613B 1994TOTALE I-TE Diossine e Furani    33.1  

Il metodo EPA 1613B 1994 corregge i risultati delle prove per il recupero.

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
ng EPA 1668C 2010PCB-81    0.03  

ng EPA 1668C 2010PCB-77    0.41  

ng EPA 1668C 2010PCB-123    0.49  

ng EPA 1668C 2010PCB-118    5.88  

ng EPA 1668C 2010PCB-114    0.14  

ng EPA 1668C 2010PCB-105    2.22  

ng EPA 1668C 2010PCB-126    0.05  

ng EPA 1668C 2010PCB-167    0.30  

ng EPA 1668C 2010PCB-156    0.72  

ng EPA 1668C 2010PCB-157    0.17  

ng EPA 1668C 2010PCB-169    <0.01  

ng EPA 1668C 2010PCB-189    0.05  

pg EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    5.35  

Il metodo EPA 1668C 2010 corregge i risultati delle prove per il recupero. Eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate in conformità 

al metodo.

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI
pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-81    0.0133  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-77    0.182  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-123    0.218  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-118    2.62  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-114    0.0623  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-105    0.988  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-126    0.0222  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-167    0.133  

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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Metodo di ProvaRisultato Unità di MisuraParametri

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-156    0.320  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-157    0.0756  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-169    <0.44e-2  

pg/m³ EPA 1668C 2010PCB-189    0.0222  

fg/m³ EPA 1668C 2010TOTALE PCB WHO-TE    2.380  

Il metodo EPA 1668C 2010 corregge i risultati delle prove per il recupero. Eventuali coeluizioni di PCB sono state verificate in conformità 

al metodo.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
ng ISO 11338:2/2003Fenantrene    44600  

ng ISO 11338:2/2003Antracene    3280  

ng ISO 11338:2/2003Fluorantene    13400  

ng ISO 11338:2/2003Pirene    12200  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    4680  

ng ISO 11338:2/2003Crisene    7990  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    3710  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    5080  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    2860  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    5740  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    5960  

ng ISO 11338:2/2003Perilene    793  

ng ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    3340  

ng ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    584  

ng ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    4910  

Il metodo ISO 11338:2/2003 corregge i risultati delle prove per il recupero.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
pg/m³ ISO 11338:2/2003Fenantrene    19800  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Antracene    1460  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Fluorantene    5960  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Pirene    5430  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)antracene    2080  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Crisene    3550  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(k)fluorantene    1650  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(b)fluorantene    2260  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(j)fluorantene    1270  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(e)pirene    2550  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(a)pirene    2650  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Perilene    353  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Indeno(1,2,3-cd)pirene    1490  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Dibenzo(a,h)antracene    260  

pg/m³ ISO 11338:2/2003Benzo(g,h,i)perilene    2180  

Il metodo ISO 11338:2/2003 corregge i risultati delle prove per il recupero.

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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I risultati, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono stati ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base delle 

misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento.

Il Dirigente Chimico

F.to dr. Gianni Formenton

Venezia, li  10/04/2020

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata                      

per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.
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