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1 PREMESSA

Nei capitoli seguenti si riportano le mappe contenenti i risultati delle analisi eseguite tframite I'utilizzo del modello di simulazione macroscopica per i seguenti scenari:
e Scenario di Intervento - Ipotesi 1.

Per ciascuno dei sopracitati scenari sono state simulate le seguenti ore di punta:
e venerdi sera dalle 17:30 alle 18:30;
e sabato sera dalle 17:00 alle 18:00.

Per ogni scenario analizzato sono disponibili le seguenti mappe:
e Mappa Flussi Totali — Mappa raffigurante la distriouzione dei flussi totali sulla rete espressi in veicoli equivalenti;
e Mappa Rapporto F/C — Mappa raffigurante il rapporto tra flussi assegnati e capacitd degli archi della rete espressi in veicoli equivalenti;
e Mappa Differenze Flussi — Mappa raffigurante le differenze dei flussi sulla rete rispetto allo scenario di confronto (Scenario di Riferimento), espresse in veicoli
equivalenti;
e Mappa Flussi Indotti — Mappa raffigurante la distribuzione dei flussi indotti dall'intervento in oggetto (si noti che pur essendo espressi in veicoli equivalenti, i
flussi indoftti corrispondono al numero di auto, in quanto nelle ore di punta analizzate il traffico indotto € inerente alla sola componente delle auto).
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2 SCENARIO DI INTERVENTO - IPOTESI 1

Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Venerdi - Ora di Punta della Sera
Flussi Veicoli Equivalenti
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Legenda

— sic Fg = 1250
Il veic_Eq = 2500

Vel Eq = 0 - 400

s Vele_Eq = 600 - 1200

Voo Eq = 1200 - 1800
m— \eic Eq - 1800 - 2400
i Fo > 2400
I svea dl intervento

g =
3

2115

Esri, HERE. Garmin, (o) OpenSireetMap contribulors, pnd the GIS user community

Figura 1 - Scenario di Intervento - Ipotesi 1 - Ora di Punta del Venerdi sera - Flussogramma
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Venerdi - Ora di Punta della Sera
Rapporto Flusso/Capacita
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Legenda

FiC=0.00-0.25
m— [ =0.25-0.50
— rC=0.500.75
. rC=075-1.00
I F/C>1.00
- Arga dl Infeventa
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Esri, HERE . Garmin, (o) OpenSireetMap contribulars. pnd the GIS user communigy

Figura 2 - Scenario di Intervento - Ipotesi 1 — Ora di Punta del Venerdi sera - Rapporto Flusso/Capacita
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Venerdi - Ora di Punta della Sera
Flussi Indofti - Veicoli Equivalenti
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Legenda ¥ O \
— eic Fq = 1250
Il \=ic Eq = 2500
Veic Eq = 0-40
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m—— eic Eq = 80- 120
e \eic Eqj - 120 - 160
i Fo o> 160
I Avea di intervento
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:_. ! Esri, HERE . Garmin, (o) OpenSireetMap contribulars. pnd the GIS user communigy

Figura 3 - Scenario di Intervento - Ipotesi 1 - Ora di Punta del Venerdi sera - Flussi Veicolari Indotti
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Venerdi - Ora di Punta della Sera
Differenza Flussi rispetto Scenario di Riferimento - Veicoli Equivalenti
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Legenda

m ncrementc Fussi=200
Il incremento Fiussi=400
m— Cecremernto Flussi=-200 .
M Dscremento Flusi=-400 | 1 -

- &ea di intervento T ! - | =
L : Ewri. HERE, Garmin, (¢ OpenSheetap contnbubars, and the GIS user community

Figura 4 - Scenario di Intervento - Ipotesi 1 — Ora di Punta del Venerdi sera - Differenza Flussi rispetto allo Scenario di Riferimento
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Sabato - Ora di Punta della Sera
Flussi Veicoli Equivalenti
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m— Veic Eg = 1250
Hl =ic Eq = 2500
Veic Eg=0-800
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Figura 5 - Scenario di Intervento - Ipotesi 1 — Ora di Punta del Sabato sera — Flussogramma
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Sabato - Ora di Punta della Sera
Rapporto Flusso/Capacita
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Esri, HERE . Garmin, (o) OpenSireetMap contribulars. pnd the GIS user communigy

Figura 6 — Scenario di Intervento - Ipotesi 1 - Ora di Punta del Sabato sera - Rapporto Flusso/Capacita
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Sabato - Ora di Punta della Sera
Flussi Indotti - Veicoli Equivalents
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= \cic Eq > 160 ! < ‘:
Area di Intervent g
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Figura 7 — Scenario di Intervento — Ipotesi 1 — Ora di Punta del Sabato sera — Flussi Veicolari Indotti
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Scenario di Intervento - Ipotesi 1
Sabato - Ora di Punta della Sera
Differenza Flussi rispetto Scenario di Riferimento - Veicoli Equivalenti
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Legenda
 rcremento Flussi=200
B rcremento Flussi= 400
 [ocremento Flussi=-200
I C=crernento Flussi=-400
- Area di Interventa I.. ] Ewri. HERE, Garmin, (¢ OpenSheetap contnbubars, and the GIS user community

Figura 8 - Scenario di Intervento - Ipotesi 1 — Ora di Punta del Sabato sera - Differenza Flussi rispetto allo Scenario di Riferimento
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3 INDICE
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