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Sezioni tipo e particolari
costruttivi - Scenario 1
scala codice
varie DR20170005UADOOPS001
TRM ENGINEERING SRL j descri d I
con SOGiO r'liGO EMlSSlONE rev ata escrizione redatto controllato
N.B.1 - Nelle fasi progettuali successive saranno concordati con 'Amministrazione le esatte posizioni dei varchi per la manutenzioni aree verdi o 0900 MONZA (MB)
el, 039390023 02 70036433
. . g . . . C .. ' 02 Novembre2021  Revisione NJ MC
N.B.2 - In fase di progettazione definitiva ed esecutiva, la segnaletica sara progettata secondo le seguenti indicazioni: 01 Nowrbeo020  Revisione M MC

formazione di segnaletica orizzontale con I'impiego di vernice rifrangente perlinata e premiscelata; formazione plinto fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la stabilita del segnale in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo v 00 Agosto2020  Prima emissione N MC
d’'impianto, con asporto materiale di risulta e ripristino aree; i sostegni per i segnali verticali saranno in ferro tubolare, dotati di scanalatura antirotazione, staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento; i segnali saranno costituiti da un
pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive contenenti i simboli necessari, in conformita alle disposizioni normative; i pannelli, su cui verranno applicate le pellicole retroriflettenti, dovranno essere costruiti in lamiera di
alluminio e posti all'altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada.

Il presente documento é di proprieta di d-recta srl. Ogni utilizzo non autorizzato sara perseguito a norma di legge.

certificato norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 17180-I
certificato norma UNI ISO 45001:2018 n. 17180-I
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