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Fondazione stradale tout-venant

Sottofondo esistente/Rilevato
Geotessuto 300 g/mq

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE
SCALA 1:10

Tappeto di usura in c.b. modificato con polimeri

Strato di binder in c.b. modificato con polimeri

Strato di base in misto granulare
stabilizzato a cemento

Massetto in cls con rete elettrosaldata ∅8/20x20

Misto granulare stabilizzato

Sottofondo esistente/Rilevato

Tappeto di usura

Fondazione stradale tout-venant

Geotessuto 300 g/mq

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE
SCALA 1:10

30

15

Cordolo in cls 
15-18x30cm
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COMMESSA 

via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer 
31020 San Fior (TV) - Italia
t. 0438.1710037 - f. 0438.1710109
info@d-recta.it  -  www.d-recta.it

OGGETTO

d-recta srl DIRETTORE TECNICO

Il presente documento è di proprietà di d-recta srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. 

certificato norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 17180-I 
certificato norma UNI ISO 45001:2018 n. 17180-I 

via G.Ferrari, 39
20900 Monza (MB) - Italia
t. 039.3900237 - www.trmengineering.it
ufficio.tecnico@trmgroup.org

TRM Infrastrutture Territorio Ambiente
via dei Tempesta, 3
31023 Resana (TV) - Italia
t. 347.7412298
architetto.robertapatt@gmail.com

Architetto Roberta Patt
via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer 
31020 San Fior (TV) - Italia
t. 0438.1710039 - f. 0438.1710109
info@mob-up.it  -  www.mob-up.it

mob-up srl

VALUTAZIONE COMPATIBILITA'
IDRAULICA

STUDIO VIABILISTICO ANALISI E VALUTAZIONI 
AMBIENTALI

COMMITTENTE

PROGETTO OPERE STRADALI

PROGETTO E COORDINAMENTO

Variante P.U.A. art. 19 LR 11/2004
"PADOVA EST" area PT2

Comune di PADOVA

Arch. Dino De Zan

Arch. Marco Pagani

DR20170005

Dott. Paolo Galbiati

Ing. Giuseppe Ciccarone

Via G. Marconi n° 24
20089 Rozzano (MI)

BRICOMAN ITALIA srl

Pian. Terr. Marco Carretta

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE

00 Agosto 2020 Prima emissione NJ MC
01 Novembre 2020 Revisione FM MC
02 Giugno 2021 Revisione MS GC
03 Novembre 2021 Revisione MS GC

rev data descrizione redatto controllato

codicescala

ELABORATO

EMISSIONE

DR20170005UAD00PS011

42
STATO DI PROGETTO

Sezioni tipo e particolari 
costruttivi - Scenario 2

varie

N.B.1 - Nelle fasi progettuali successive saranno concordati con l'Amministrazione le esatte posizioni dei varchi per la manutenzioni aree verdi

N.B.2 - In fase di progettazione definitiva ed esecutiva, la segnaletica sarà progettata secondo le seguenti indicazioni:
formazione di segnaletica orizzontale con l’impiego di vernice rifrangente perlinata e premiscelata; formazione plinto fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la stabilità del segnale in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d’impianto, con asporto materiale di risulta e ripristino aree; i sostegni per i segnali 
verticali saranno in ferro tubolare, dotati di scanalatura antirotazione, staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento; i segnali saranno costituiti da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive contenenti i simboli necessari, in conformità alle disposizioni normative; i pannelli, su cui verranno 
applicate le pellicole retroriflettenti, dovranno essere costruiti in lamiera di alluminio e posti all'altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada.
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