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DICHIARAZIONE DI CONGRUITA’
oneri — costi — cessione — scomputi

1 ONERI TABELLARIdi cui al Disciplinare per I’Applicazione del Contributo di Costruzione

a) Urbanizzazione Primaria:
ZonaC-df.<1 €/mc17,10x12.139 mc = 207.576,90 £

b)Urbanizzazione Secondaria:
ZonaC—-d.f<1l €/mc11,80x12.139 mc=143.240,20 £

2 COSTI

Urbanizzazione Primarie (Superficie viabilith mq 2.936,78 + verde/parcheggi mq 3.269,15
+mq 422,51 area invaso laminazione - TOT. 6.628,44)

e OPERESTRADALL: .o smmsmmsnnara s s o D2 2D 120000

® OPERE IDRAUL EHE wvwvmnvnmmmmmmmmmananmsemmmemnssrs s & 50400;00

e [LLUMINAZIONE PUBBLICA € 23.641,00
o  OPERE PER INFRASTRUTTURE {SOtTOSEIVIZI) ...coeerrcceeci s s s e vesmnesre s neenenneens £ 87.809,00
e OPERE A VERDE (costi convenzionali} ........ccecceeeeveneesvcnee e s s sneneeens £ 062.737,00
e  OPERE PER PARCHEGGI (costi convenzionali} .....ccccceeeeeveveeevesscesresecssenveeveveeeene £_50.865,00
L 1 6 I Y 23 T €501.730,00

Urbanizzazione secondaria

+ Verde pubblico /
*  Parcheggi parco {costo convenzionale} ..........ceeeeeceineecrenee e e £ 25.900,00
3 CESSIONE

* Verde pubblico attrezzato di interesse generale extra perimetro €/mq 9,00 x 4.332,10 mq = 38.988,90%€.

4 SCOMPUTI

URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

dato atto che il costo delle opere sopra definito parametricamente, anche con i valori convenzionali di cui al
“Disciplinare di attuazione dei PUA da parte di soggetti Privati”, risulta notevolmente superiore a quello risultante
dall’applicazione delle tabelle parametriche; con |'esecuzione di dette opere risulta guindi completamente assolto
I'onere primario.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

lo scomputo riguarda la realizzazione del parcheggio afferente al parco e I'area destinata a “verde pubblico attrezzato
di interesse generale” esterna al perimetro del PUA proposta in cessione; la valutazione dell” area & stata definita con
un prezzo sensibilmente superiore al valore dell’area agricola ed in ogni casoc decisamente inferiore ad un eventuale
prezzo di esproprio. |l valore dello scomputo pertantoé rappresentato dal costo del parcheggio pil il valore dell’area a
verde attrezzatoc ovverc per complessivi 64.888,90£€. L'onere secondario da corrispondere in numerario al Comune
risulta quindi: 143.240,20€ - 64.888,90€=78.351,30 €.

Per quanto sopra, il sottoscritto Architetto Gianfranco Zulian, co- progettista del presente PUA, consapevole della
responsabilita che si assume, attesta che i dati sopra esposti, con particolare riferimento alle opere primarie, soho

congrui e fanno parte integrante del progetto di Pianc allegato.

Gianfrance-Zulian
AT PRAN,




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1 E.01.01.00

F.03.02

2 F.03.02.00

3 F.03.02.20

0 - IMPIANTO CANTIERE
IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE

In questa vooe sono compresi: recinzione fronte strada con rete elettrosaldata su
stanti in tondino di acciaio, applicazione rete arancio. Realizzazione di cancello di
ingresso, posizionamento baracche spogliatoi, ufficio, W.C. allacciamento idrico
ecc.

1
Totale Corpo

Totale 0 - IMPIANTO CANTIERE Eura

2 - SCAVI E DEMOLIZIONI

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali {escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m3 e la sovrastruttura
stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondit ;- per apertura di gallerie artificiali nonche™ degli imbocchi delle gallerie
naturali;- la formazione o |' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale;- |'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per I inizio degli scavi in fondazione (a
campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Mel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
efo protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione
del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo compreso |'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere
del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravita dellacqua con canali fugatori o cunette o altre
opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro
onere,

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Area a standard: stesa materiale scavato nell'ambito del cantiere
Strada + imbocchi e rondo
(1898,5+188) * ,75
Marciapiedi
(608+23,85+8,64+515,24) * 0,60
Percorso pedonale
(180+19,845) * 0,60
Totale m3
Spostamento di n® 2 cartelloni pubblicitari presenti in corrispondenza dell'ingresso
strada principale, compresa demolizione e ricostruzione di nuovi plinti di

dimensione idonea { cartelloni dim. cm 300x600) . Compreso accordo con ente
proprietario.

2

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

1,00

1,00

1.564,88

693,44

119,91

2.378,23

2,00

3.500,00

3,95

3.500,00

3.500,00

9.394,01

12.894,01
12.894 .01

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
I




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12.894,01
Totale Corpo 2,00 750,00 1.500,00
4 F.03.02.21 Rimozione cartelli stradali, compreso plinto di fondazione e smaltimento
2 2,00
Totale corpo 2,00 55,00 110,00
5 F.03.02.22 Rimozione di cordonate o carriere in cls sul fronte di ingresso in via A.Diano
complreso il carico e conferimento a discarica e onere smaltimento
15 15,00
Totale m 15,00 10,00 150,00
] F.03.02.23 Demolizione marciapiede in cls spessore circa cm. 15 su fronte ingresso via
Diano, compreso carico, trasporto e conferimento a discarica
15,00 * 1,50 22,50
Totale m2 22,50 12,50 281,25
Totale 2 - SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 11.435,26
3 - SOTTOFONDI
F.04.09 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa
europea ed il produttore dovra possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.11
produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e
l'indirizzo del cantiere.ll geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e
la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali efo le procedure
fornite dal produttore . Ogni rotolo dovra avere un'etichetta identificativa secondo la
norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale
fornito.
7 F.04.09.d GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI
CARICHI GEQOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 240
gr.fmq. resistenza a trazione bidi
Area a standard:
Strada + imbocchi e rondo
1898,5+188 2.086,50
Marciapiedi
608+23,85+8,64+515,23 1.155,72
Percorso pedonale
180+20 200,00
Totale M 3.442,22 2,40 8.261,33
F.04.11 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in pid strati di cm 20 circa, compresa la livellazione
e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo
vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche
8 F.04.11.b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
Area a standard:
Strada + imbocchi e rondo
(1898,5+188) * 0,35 730,28
Marciapiedi
(608+23,85+8 64+515,24) * 0,25 288,93
Percorso pedonale
(180+20) * 0,40 80,00
Totale m3 1.099,21 23,50 25.83144
A RIPORTARE OPERE STRADALI 49.028,03
A RIPORTARE 49.028 03

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
2.




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 49.,028,03
F.04.12 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto,
compresa oghi fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalita® prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva
sovrastruttura
9 F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE (con materiale
riciclato)
Area a standard:
Strada + imbocchi e rondd spessore cm. 10
{1898,5+188) * 0,1 208,65
Marciapiedi spessore cm. 5
(608+23,85+8 64+515,24) * 0,05 57,79
Percorso pedonale spessore cm. 5
{180+20) * 0,05 10,00
Totale m2 276,44 27,00 7.463,88
Totale 3 - SOTTOFONDI Euro 41.556,65
4 - PAVIMENTAZIONI
E.14.16 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a
granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a
colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o
deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
10 E.14.16.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI
PAVIMENTAZIONE TIPO DRY BETON SP. CM7 : Intaso delle fessure drenanti con
con ghiaino 4/6 mm
Percorso pedonale
180420 200,00
Totale M 200,00 20,50 4.100,00
F.13.10 Strato di collegamento binder
11 F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 100 mm,
composto con aggregati calcarei 0/25 mm e bitume al 4.5%
Area a standard:
Strada + imbocchi e rondo
1898,5+188 2.086,50
Totale M 2.086,50 13,90 29.002,35
F.13.14 Strato unico tipo "D"
12 F.13.14.d STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati calcarei spessore compresso 50 mm
composto con aggregati 0/12 mm e 4.5% di bitume. Previa spruzzatura di mano
di aggrappo conn emulsione bituminosa incidenza di 1 kg/mq e sigillatura finale
con sabbia
Area a standard:
Strada + imbocchi e rondo
A RIPORTARE OPERE STRADALI 89.594,26
A RIPORTARE 89.594 26

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
-3-




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

16

F.13.16

F.13.16.b

F.13.17

F.13.17.00

F.11.01

F.11.01.a

F.11.01.d

RIPORTO
1898,5+188

Totale M
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI {marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo
e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e a mano e rullato con
idonei rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi
regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con
conglomerato tipo "B" e spessore compresso di mm 30 e compresa spruzzatura di
emulsione di attacco.
Marciapiedi
608+23,85+8,64+515,24+80

Totale M
Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck
»= 25 Nfmm?, anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo
le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sara remunerata con il relativo
prezzo d' elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

Area a standard: DELLO SPESSORE DI CM. 15
Marciapiedi
608+23,85+8,64+515,24
Totale M

Totale 4 - PAVIMENTAZIONI Euro

5 - CORDOLI E MANUFATTI
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in caloestruzzo avente Rck=>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa |'apposita
fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato
a 200 kg/m3, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche, esclusa I' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con
rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDOMATE sez. 8/10 con h = 25 cm
Percorso pedonale
2 * (5,00+28,00469,50)

Totale m

CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm (Piene)

STRADA LATO sx
235
Terminale rotatoria
65,5
Strada Lato DX
201,2+9,004+21,1
Totale m

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

2.086,50

2.086,50

1.235,73

1.235,73

1.155,73

1.155,73

205,00

205,00

235,00

65,50

231,30

531,80

7,85

8,15

16,05

23,10

24,20

89.594,26

16.379,03

10.071,20

18.549 47

78.102,05

4.735,50

12.869,56

152.199,02
152.199 02

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
-4 -




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

17

18

19

F.11.03

F.11.03.00

H.02.09

H.02.09.e

E.02.04

E.02.04.a

E.07.02

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione
trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e
dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme
Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la
fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei
giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che
sara’ compensato con i prezzi dello scavo di shancamento
ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIOME TRAPEZIQIDALE

Per passi carrai
24 %4,80
Totale M

Totale 5 - CORDOLI E MANUFATTI Euro

6 - FOGNATURA ACQUE METECORICHE

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 Nfmm?2
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta sclo
escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativa indennita di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

Interno al parcheggio
21,50+18,00+15,50
Totale m

Totale 6 - FOGNATURA ACQUE METEQRICHE Euro

7 - FOGNATURA ACQUE NERE

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del
materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e
la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00

Condotta fognatura
2174 %1,2%1,95
allacci
234 *0,8*1,5
Pozzetti
150
Totale m?

Drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con impianto tipo Wellpoint,
costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte
filtranti infisse per una profonditd massima di m 6.00, compreso e compensato
ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

115,20

115,20

55,00

55,00

508,72

280,80

150,00

939,52

9,90

99,13

8,03

152.199,02

1.140,48

18.745,54

5.452,15

5.452,15

7.544,35

166.336,00
166.336,00

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
-5-




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

20

21

22

23

24

E.07.02.00

E.99.11

E99.11.a

E99.11.c

E.99.11.z

E.99.14.v

H.02.01

RIPORTO
guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo
spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e
l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve
garantire l'abbassamento della falda freatica per una profondita massima di scavo
dal piano di campagna di m 4.00
DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE

Tratto profondo fognatura con presenza di acqua di falda
150
Totale m

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3,00, con canna del
diametro interno di mm 1000 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100,
complete nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilita del manufatto. La base del pozzetto dovra comprendere
gli innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di
sezione uguale alla tubazione, e dovra essere trattata con resina epossidica. I
pozzetto sara completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli
accorgimenti necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi
stradali pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante
guarnizini in gomma rispondenti alle norme DIN

POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANMA DIAM. INT. MM 1000 E
SPESSORE PARETI NONM INF. A MM 100 elemento di base di altezza mm 800 a
due fori per condotte del diametro da mm 200 a mm 350

Condotta fognatura nera
13
Totale n

POZZETTO CIRCOLARE YIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E
SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 elemento di rialzo cono riduzione di
altezza mm 600

Condotta fognatura nera
13
Totale n

Innesto nuova condotta in ghisa su pozzetto stradale esistente, compreso scavo
su asfalto e ripristino, segnaletica, permessi, creazione foro con carotatrice ed
inserimento guarnizione a labbro ecc..

Per una lunghezza di scavo su asfalto fino a mt. 5.00 1
Totale Cadauno

Armatura dello scavo con cassero autoaffondante o a strascico

Tratto profondo > 1.50 mt
2*150* 1,8
Totale m2

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi
allindicazione dellart. 339 comma 4 del D.P.R. n. 2072010, ossia la parte delle
tubazioni originarie di paesi terzi di cui allarticolo 234 del codice dei contratti
pubblici {D.Lgs 163/2006), non pud esuberare il cinquanta per cento.le tubazioni
in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti in regime di
qualita aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione,
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di
certificazione che abbia firmato laccordo di Cooperazione Europea per
I"Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresi essere
provviste di certificazione di conformita alla norma EN 598 emessa da un
Organismo terzo di certificazione che abbia firmato laccordo di Cooperazione
Europea per |'Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN
45000.Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale “ghisa
sferoidale” e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598.La
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti
caratteristiche:- carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa- allungamento

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

150,00

150,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1,00

1,00

540,00

540,00

47,44

423,29

125,44

1.250,00

7,50

166.336,00

7.116,00

5.502,77

1.630,72

1.250,00

4.050,00

185.885,49
185.885,49

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

ARTICOLO
N. CODICE
25 H.02.01.e
H.02.27

RIPORTO
minimo a rottura: =10% per DN = 1000 mm= 7% per DN > 1000 mm-
durezza Brinell: =230 HBLa lunghezza utile dovra essere la

seguente:- per diametri nominali da 80 a 600 mm incluso: 6 m- per diametri
nominali da 700 a 1000 mm incluso: 7 m- per i diametri nominali da 1100 a 2000
inclusi: 8, 15 m- le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598.I tubi
dovranno avere un'estremitd a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di
gomma.Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sara elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle
norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione
elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
gomma.Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre esibiti
i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme
EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l'accordo “European
Cooperation for accreditation (EAC)".Sempre in conformita al paragrafo 7 della
norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in copia
conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN
ISO 17020 e che abbia sottoscritto l'accordo  “European Cooperation for
accreditation (EAC)” per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle
tubazioni.le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di
cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e
certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma
in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN
45000 e che abbia sottoscritto 'accordo “European Cooperation for accreditation
(EAC)”. In particolare per la malta cementizia dovranno essere presentati i suddetti
certificati per:-Resistenza a compressione-Resistenza chimica agli effluenti-
Resistenza all'abrasioneLo spessore del cemento alluminoso sara conforme a
quanto indicato nella Norma EN 598.Esternamente le tubazioni dovranno essere
rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con
vernice epossidica rossa.La conformita del rivestimento esterno in zinco alla norma
EN598 dovra essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o copia
conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia
sottoscritto I'accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”.L'interno del
bicchiere e l'esterno dell'estremita liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con
l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa.la pressione di
funzionamento ammissibile (PFA) sara:DNPFA
(bar)804010040125401 504020040 250383003 53503 24003045029 500 28600267002
98002890027100026110029120029140028150027160027180027200026Le
deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le
seguenti:- DN 80-150 5°- DN 200-1200 4°Le deviazioni angolari
dovranno essere attestate attraverso opportuna certificazione in originale o copia
conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia
sottoscritto I'accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)"Il collaudo in
fabbrica delle tubazioni sara effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto
una pressione di 32 bar per tutti i diametri.Poste in opera a perfetta regola d'arte,
secondo le livellette di progetto mediante 'ausilio di strumenti tipo "laser" e le
prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di
allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione di
progetto Compreso la formazione dei giunti, I'innesto nei pozzetti e le prove delle
condotte.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A
PRESSIONE O A GRAVITA" DN 200 mm

Condotta principale compreso scavo e rinterro

7,85+29,30+21,50+13,80+18,40+12,30+19,50-+15,20+15,90+14 85+16,90+18,
55+13,055

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m? con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo
"laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo & compreso l'onere della posa in

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

217,11

217,11

59,41

185.885,49

12.898,51

198.784,00
198.784,00

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

26

27

28

29

H.02.27.c

H.03.15

H.03.15.00

H.03.19

H.03.19.00

H.03.38

H.03.38.a

RIPORTO
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che allinterno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali &
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 020 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di
discarica.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm

Allacci fognatura nera
12 * 750
12 *6,00
Pezzi speciali
2 %24 %1 50
Totale m

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso I'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
oneri per sigillatura con malta cementizia, I'imbocco e sigillatura delle tubazioni di
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

Collegamento con rete esistente e base colonnina
2
Totale n

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori,

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Chiusini in ghisa lamellare perlitica rettificata D400 & 600 da 125 kg.
16 * 125
Chiusini allaccio o 400 00
24 * 55
Totale kg

Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza pari a 0,75 m
costituito da una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite
procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente e predisposta
per linnesto di tubi in materiale plastico corrugati o lisci, fornito da azienda
certificata UNI EN ISO 9001/2008. Le caratteristiche di messa in sicurezza e
tenuta idraulica dovranno essere in osservanza alle normative UNI-EN 13598-1,
UNI EN 476. La base dovra avere nella parte superiore una predisposizione in
grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto anch’esso da stampaggio
rotazionale. L'assemblaggio dei vari elementi pud avvenire sia mediante una
saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia
mediante I'utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM in conformita alla UNI
EN 681-1. Il pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica anche in presenza
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la
spinta del terreno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
scavo ed il successivo reinterro, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta
a discarica autorizzata, oneri di discarica inclusi, sono compresi altresi gli oneri per
il getto integrativo di bloccaggio in testa al pozzetto, la fornitura e posa di ghiaino
lavato sul piano di posa ed a protezione del pozzetto stesso, ed ogni altro onere o
provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il
chiusino in ghisa o in cls.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

90,00
72,00

72,00

234,00

2,00

2,00

2.000,00

1.320,00

3.320,00

18,42

85,31

2,60

198.784,00

4.310,28

170,62

8.632,00

211.896,90
211.896.90

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

30 H.03.38.d

F.i11.12

31 F.11.12.b

H.03.19

32 H.03.19.00

M.01.63

33 M.01.63.07

RIPORTO
STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125

Pozzetti di allaccio fognatura nera
24
Totale n

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE
STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Elemento di prolunga DN400 di altezza
paria 0.25m

Rialzi
2 *24
Totale n

Totale 7 - FOGNATURA ACQUE NERE Euro

8 - RETE ILLUMINAZIONE STRADALE

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa
cm. 40%40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera
secondo le modalitda ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo
sono compresi @ compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di
sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorahilita’ S3
(semifluida), classe di esposizione XCl, Rck 25/mm?2, l'onere derivante dalla
presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sara remunerato con il relativo prezzo d'elenco

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

parcheggi
5
Totale n

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori,

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Per pozzetti 40x40
5 %45
Totale kg

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ.Compresi:- tubazione c.s.d.;- scatole di
derivazione;- raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa;- accessori di
fissaggio;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm
interno

Cavidotto
48

Totale m

Totale 8 - RETE ILLUMINAZIONE STRADALE Euro

13 - SEGNALETICA

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

24,00

24,00

48,00

48,00

5,00

5,00

225,00

225,00

48,00

48,00

255,94

28,54

220,38

2,60

15,90

211.896,90

6.142,56

1.369,92

60.617,73

1.101,90

585,00

763,20

2.450,10

221.859,48
221,850 48

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

34

35

36

37

F.14.38

F.14.38.a

F.14.44

F.14.44.a

F.14.50

F.14.50.00

F.14.65

F.14.65.00

F.14.69

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento {su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

80
Totale M

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica di cantiere.

FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m 1,00 x 2,00 per ogni
triangolo su impianto nuovo

10
Totale n

Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite con
materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualita
fisico-meccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantita di massima non
inferiore a 3.50 kg/mq, con ulteriore sovraspruzzatura a pressione di microsfere
rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1.5 mm, ed avente antiskid di 45/50 unita SRT, compreso l'onere
della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in
presenza di traffico. Per metro lineare di superficie effetivamente ricoperta.
STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA
12 cm.

Segnaletica orizzontale per strada e parcheggi
300
Totale m

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 c¢m di lato. La lamiera di alluminio dovra essere
trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari
affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti.
La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovra
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato
il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmgq. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire liscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale & da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm
CLASSE 1

Completi di palo di sostegno e plinto 4
Totale n

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovra
essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta
a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari
affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti.
La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovra
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato
il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione

A RIPORTARE OPERE STRADALI
A RIPORTARE

80,00

80,00

10,00

10,00

300,00

300,00

4,00

4,00

4,13

5,16

1,03

127,38

221.859 48

330,40

51,60

309,00

509,52

223.060,00
223.060,00

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

A - OPERE STRADALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

38

39

40

F.14.69.00

F.14.73

F.14.73.00

F.14.77

F.14.77.00

RIPORTO
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire liscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale & da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 c¢m
CLASSE 1

Completi di plinto e palo di sostegno 14
Totale n

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovra
essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta
a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari
affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti.
La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovra
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato
il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmgq. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire liscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale & da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE OTTAGOMALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm
CLASSE 1

Comleto di plinto e palo di sostegno 5
Totale n

Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata sia rettangolare che a freccia con dimensione di
130*30 cm; il segnale dovra rispettare quanto stabilito in materia dal Codice della
Strada (fig. II 249 art. 128). Nel caso di pannello a freccia le dimensioni si
intendono riferite al rettangolo circoscritto. La lamiera di alluminio dovra essere
trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari
affidabilita su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti.
La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovra
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato
il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmgq. Il segnale &
da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE DI INDICAZIOME EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10
DIM. 130x30 cm

Compreso plinto e palo di sostegno 5
Totale n

Totale 13 - SEGNALETICA Euro

Totale A - OPERE STRADALI Euro

A RIPORTARE

14,00

14,00

5,00

5,00

5,00

5,00

123,50

128,80

169,00

223.060,00

1.729,00

644,00

845,00

4.418,52

226.278,00

226.278 00

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

B - OPERE IDRAULICHE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

H.02.09

41 H.02.09.b

42 H.02.09.f

H.03.01

43 H.03.01.00

44 H.03.01.01

H.03.19

45 H.03.19.00

RIPORTO
6 - FOGNATURA ACQUE METEORICHE

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 Nfmm?2
e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta sclo
escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativa indennita di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

Zona bacino di laminazione
136,70
Totale m

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm

Strada principale e collegamenti
44,50+46,50+37,00+37,50+37,50+40,00+22,50
Totale m

Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, eseguiti in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm?2
gettato a faccia vista con casseratura metallica, secondo i disegni di progetto.
Sono compresi i seguenti oneri: - scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con
materiale idoneo, in eccedenza rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa
delle tubazioni; - armatura metallica in acciaio B450C per resistere a carichi
stradali di I° categoria, come specificato nei particolari costruttivi o, se non
sufficiente, come da relativi calcoli statici; - fornitura e posa in opera di fondelli e
di piastrelle in gres per il completamento del canale di scorrimento dei liquami
compreso la regolare stuccatura delle fughe; - rivestimento del piano di calpestio e
dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto con piastrelle in
gres, compreso la regolare stuccatura delle connessioni; il tutto eseguito a regola
d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date dalla Direzione Lavori ed
escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera del chiusino in ghisa.
COSTRUZIONE DEL FONDOQ E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE DISPEZIONE
(m 1,20x1,20)

Tratta per tubazione @ 800
3
Totale n

Tratta con tubazione ¢ 1000
9
Totale n

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Chiusini ghisa lamellare perlitica rettificata da 125 kg
13 *124,99
Totale kg

Totale 6 - FOGNATURA ACQUE METEORICHE Euro

A RIPORTARE

136,70

136,70

265,50

265,50

3,00

3,00

9,00

9,00

1.624,87

1.624,87

59,58

116,80

540,14

600,00

2,60

226.278,00

8.144,59

31.010,40

1.62042

5.400,00

4.224,66

50.400,07

276.678 07

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

B - OPERE IDRAULICHE

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 276.678,07
Totale B - OPERE IDRAULICHE Euro 50.400,07
A RIPORTARE 276.678 07

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

46

47

48

49

F.i11.12

F.11.12.b

H.03.19

H.03.19.00

M.01.63

M.01.63.07

M.01.36

M.01.36.01

M.01.42

RIPORTO

8 - RETE ILLUMINAZIONE STRADALE

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa
cm. 40%40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera
secondo le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite allatto esecutivo della D.L.Nel prezzo
s0no compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di
sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorahilita’ S3
(semifluida), classe di esposizione XCl, Rck 25/mm?2, l'onere derivante dalla
presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sara remunerato con il relativo prezzo d'elenco

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

Sede stradale
9
Totale n

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori,

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Per pozzetti 40x40
10 *45
Totale kg

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ.Compresi:- tubazione c.s.d.;- scatole di
derivazione;- raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa;- accessori di
fissaggio;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm
interno

Cavidotto

12,00+22,00+21,20+23,20+29,60+29,60+30,60+30,00+29,00+29,50+27,00+12
,00+13,00+4,68

Totale m

Totale 8 - RETE ILLUMINAZIONE STRADALE Euro

9 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE

LIMNEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale
di qualita rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta
emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-
37/2, Marchio I.M.Q.Compresi:- linea c.s.d;- collari di identificazione numerati,
posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una
distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;- formazione di teste
con capicorda di tipo preisolato;- accessori per l'ancoraggio entro i canali ejo
tubazioni portacavi;- giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

LINEA IN CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5 mmgq.

159,97
Totale m

LIMEA in cavo FG21M21.Cavi per posa mobile isolati in gomma EPR, sotto guaina
pesante di policloroprene, con conduttore flessibile in rame rosso. TENSIONE
NOMINALE UojU AC: 06 / 1 KVTENSIONE NOMINALE Uo/U DC: 0,9 [ 1,5
kVTEMPERATURA AMBIENTE : -40 / +90°CTEMPERATURA MASSIMA DEL

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A RIPORTARE

9,00

9,00

450,00

450,00

313,38

313,38

159,97

159,97

220,38

2,60

15,90

1,94

276.678,07

1.983,42

1.170,00

4.982,74

8.136,16

310,34

8.446,50
285.124.57

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 285.124,57
CONDUTTORE +120°CTEMPERATURA MASSIMA DI CORTO CIRCUITO:
+250°CSaranno conformi costruttivamente alle norme:Resistenti all'ozono secondo
E N50396.Resistenti ai raggi UV secondo HDG605/A1.Il cavo & testato per durare
nel tempo secondo la EN 60216.Adatti anche per posa interrata diretta o
indiretta CEI 20-91 f CEI 20-35 / 20-37P2 [ EN 60332-1-2 f EN 50267-1-2 { EN
50267-2-2 EN 60216Provvisti di marchio Italiano di Qualita (IMQ) e CE.Compresi:-
linea c.s.d.;- collari di identificazione numerati;- formazione di teste con capicorda
di tipo a compressione preisolati;- accessori per l'ancoraggio entro i canali efo
tubazioni portacavi;- giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro
a regola d'arte.
50 M.01.42.04 LINEA IN CAVO FG21M21 Sez. 1 x 6 mmgq.
950 950,00
Totale m 950,00 2,01 2.764,50
51 M.02.02.06 Fornitura e posa di armatura stradale tipo AEC, dimmerazione automatica con
riduzione del flusso luminoso del 30% dalle ore 24:00 alle ore 06:00, classe
isolamento II, colore 2B
Rete stradale: compresa realizzazione di punto luce 8 8,00
Totale n 8,00 455,00 3.640,00
52 M.02.02.07 Fornitura e posa di armatura arredo urbano tipo AEC dimmerazione automatica
con riduzione del flusso luminoso del 30% dalle ore 24:00 alle ore 06:00, classe
isolamento II, colore 01
Parcheggi-pista : compresa realizzazione di punto luce 6 6,00
Totale n 6,00 425,00 2,550,00
53 M.02.12.05 Fornitura e posa di palo conico in acciaio zincato, altezza 8,80 mt, spessore 3mm,
completo di guaina termorestringente, morsettiera e portello
8 8,00
Totale n 8,00 395,00 3.160,00
54 M.02.12.06 Fornitura e posa di palo conico in acciaio zincato e verniciato, altezza 5,50 mt,
spessore 3mm, completo di guaina termorestringente, morsettiera e portello
6 6,00
Totale n 6,00 355,00 2.130,00
55 M.18.00.00 Progetto impianto di illuminazione con calcolo illuminotecnico
1 1,00
Totale n 1,00 950,00 950,00
Totale 9 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Euro 15.504,84
Totale C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 23.641,00
A RIPORTARE 300.319,07

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
-15 -




ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
D - OPERE PER INFRASTRUTTURE (sottoservizi)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

56

57

58

E.02.04

E.02.04.a

H.02.27

H.02.27.c

H.02.27.d

H.03.01

RIPORTO
6 - FOGNATURA ACQUE METEORICHE

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o pil sbracci, il tiro in alto, il trasporto del
materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e
la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00
Per posa condotte
Fognatura acque bianche
139 * 1,00 * 1,30
265,5%1,5*%1,5
(324+333) * 1,00 * 0,60
varie e pozzetti 200

Totale m?
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m? con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo
"laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo & compreso l'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali &
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo 'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di
discarica.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d. interno 150,6
mm
Allacci caditoie stradali compreso lo scavo e rinterro PYC SN8
36 * 6,00
Pezzi speciali
36 %2 %150

Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm
Allacci lotti privati (PYC SN8 compreso scavo e reinterro
24 *10
Pezzi speciali
24 *1,50
Collegamento caditoie rondd
27,50+12,00+11,05

Totale m
Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 1,20x1,20, eseguiti in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm?2
gettato a faccia vista con casseratura metallica, secondo i disegni di progetto.
Sono compresi i seguenti oneri: - scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con
materiale idoneo, in eccedenza rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa

delle tubazioni; - armatura metallica in acciaio B450C per resistere a carichi
stradali di I° categoria, come specificato nei particolari costruttivi o, se non

A RIPORTARE OPERE PER INFRASTRUTTURE (...
A RIPORTARE

180,70
597,38
394,20
200,00

1.372,28

216,00

108,00

324,00

240,00

36,00

50,55

326,55

8,03

18,42

25,82

300.319,07

11.019,41

5.968,08

8.431,52

25.419,01
325.738,08

P.U.A. 1° STRALCIO DI ATTUAZIONE
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
D - OPERE PER INFRASTRUTTURE (sottoservizi)

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

59 H.03.01.02

H.03.15

60 H.03.15.00

61 E.99.14

H.03.03

62 H.03.03.00

H.03.18

63 H.03.18.a

RIPORTO
sufficiente, come da relativi calcoli statici; - fornitura e posa in opera di fondelli e
di piastrelle in gres per il completamento del canale di scomimento dei liquami
compreso la regolare stuccatura delle fughe; - rivestimento del piano di calpestio e
dei primi 24 c¢m dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto con piastrelle in
gres, compreso la regolare stuccatura delle connessioni; il tutto eseguito a regola
d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni date dalla Direzione Lavori ed
escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera del chiusino in ghisa.

Totale n

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
oneri per sigillatura con malta cementizia, I'imbocco e sigillatura delle tubazioni di
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

Sifonati tipo Padova dim. int. cm 40x40x60 tipo rinforzato
39
Pozzetti allaccio lotti compreso coperchio in cemento
24
Totale n

Totale 6 - FOGNATURA ACQUE METEQRICHE Euro

10 - CAVIDOTTI TELECOM
Formazione basamento per colonnine Telecom ed Enel

3
Totale n

Costruzione del fondo e della soletta delle camerette d'ispezione delle dimensioni
interne di m 0,80x1,20, eseguite in calcestruzzo avente Rck minimo 30 Nfmm?2
gettato a faccia a vista con casseratura metallica. Sono compresi i seguenti oneri:
- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni; - armatura
metallica in acciaio B450C eventualmente necessaria per resistere a carichi stradali
di I° categoria, come da calcoli statici; - fornitura e posa in opera di fondelli e di
piastrelle in gres per il completamento del canale di scorrimento dei liquami
compreso la regolare stuccatura delle fughe; - rivestimento del piano di calpestio e
dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto con piastrelle in
gres, compreso la regolare stuccatura delle connessioni; il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo i particolari costruttivi e le indicazioni della Direzione Lavori ed
escluso solamente l'onere della fornitura e posa in opera del chiusino in ghisa.
COSTRUZIONE DEL FONDOQ E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE DISPEZIONE
(m 0,80x1,20)

POZZETTI TELECOM DIM. INT 60X120X100
4

Totale n

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
caloestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori. Escluso 'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60
cm

POZZETTI TELECOM SPESSORE CM. 13
8

A RIPORTARE OPERE PER INFRASTRUTTURE (...
A RIPORTARE

1,00

1,00

39,00

24,00

63,00

3,00

3,00

4,00

4,00

8,00

850,00

85,31

125,00

342,66

325.738,08

850,00

5.374,53

31.643,54

375,00

1.370,64

34.976,38
335.295.45
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PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
D - OPERE PER INFRASTRUTTURE (sottoservizi)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 335.295,45
Totale n 8,00 198,40 1.587,20
H.03.19 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori.
64 H.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
Chiusini su pozzetti Telecom 60x120 in ghisa sferoidale
4 %230 920,00
Pozzetti 60x60
8*120 960,00
Caditoie
36 * 45 1.620,00
Totale kg 3.500,00 2,60 9.100,00
M.01.62 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante.Compresi:-
tubazione c.s.d.;- scatole di derivazione;- curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corretta posa;- accessori di fissaggio;- quantaltro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
65 M.01.62.09 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125mm esterno, D=98mm interno
Dorsale strada di lottizzazione
60,00+28,00+34,00+22 00+13,00+18,50+12,80+18 30+15,10+17,00+14,70+17 302,95
,35+18,20+14,00
Allacci con tubo & 80 mm
12 * (14,80+1,00) 189,60
12 * (6,90+1,00) 94,80
Totale m 587,35 9,90 5.814,77
Totale 10 - CAVIDOTTI TELECOM Euro 18.247,61
11 - CAVIDOTTI DISTR. ELETTRICA
E.02.04 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del
materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e
la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
66 E.02.04.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00
Rete Enel e telecom
587 ¥ 0,6 * 1 352,20
750 *0,6 * 1 450,00
pozzetti
60 60,00
Totale m2 862,20 8,03 6.92347
E.99.11 Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3,00, con canna del
diametro interno di mm 1000 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 100,
complete nella parte finale di cono di riduzione. I vari elementi prefabbricati
componenti il pozzetto dovranno essere realizzati con calcestruzzo atto a garantire
l'assoluta impermeabilita del manufatto. La base del pozzetto dovra comprendere
gli innesti delle tubazioni secondo le angolazioni di progetto, con lo scolatoio di
A RIPORTARE OPERE PER INFRASTRUTTURE (... 56.814,62
A RIPORTARE 357.133.69
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ARCHINET SPA

PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
D - OPERE PER INFRASTRUTTURE (sottoservizi)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 357.133,69
sezione uguale alla tubazione, e dovra essere trattata con resina epossidica. Il
pozzetto sar@ completo di chiusino in ghisa, con relativo controtelaio, dotato degli
accorgimenti necessari per evitare il basculamento e idoneo a sopportare carichi
stradali pesanti. Gli innesti alle tubazioni dovranno essere realizzati mediante
guarnizini in gomma rispondenti alle norme DIN
67 E.99.11.y Collegamento cavidotto su pozzetto Enel esistente da effettuare su strada
asfaltata compreso ripristino per distanza fino a 10 mt
1 1,00
Totale n 1,00 990,00 990,00
68 E.99.14 Formazione basamento per colonnine Telecom ed Enel
Enel
3 3,00
Totale n 3,00 125,00 375,00
H.03.18 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondita fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
caloestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori. Escluso 'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.
69 H.03.18.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e
prolunga 60x60x120 cm
Enel
5 5,00
Totale n 5,00 239,29 1.196,45
H.03.19 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori,
70 H.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
Chiusini per pozzetti Enel
5 %145 725,00
Totale kg 725,00 2,60 1.885,00
M.01.62 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante.Compresi:-
tubazione c.s.d.;- scatole di derivazione;- curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corretta posa;- accessori di fissaggio;- quantaltro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
71 M.01.62.09 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125mm esterno, D=98mm interno
Cavidotti allacci lotti
(2%6) * (45,00+25,00) 840,00
12 * (29,00+19,00) 576,00
Allacci colonnine
3%3,00%25 22,50
Totale m 1.438,50 9,90 14.241,15
72 M.01.62.10 TUBAZIONE RIGIDA IN PVYC D=160mm esterno, D=126mm interno
Cavidotto principale
2 *(29,50+55,90+64,8+64,00+15,00) 458,40
Totale m 458,40 18,32 8.397,89
Totale 11 - CAVIDOTTI DISTR. ELETTRICA Euro 34.008,96
A RIPORTARE OPERE PER INFRASTRUTTURE (... 83.900,11
A RIPORTARE 384.219.18
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PUA "PARCO GUIZZA NORD" - COMPUTO ESTIMATIVO
D - OPERE PER INFRASTRUTTURE (sottoservizi)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

73

74

G.01.07

G.01.07.a

G.02.90

RIPORTO
12 - ACQUEDOTTO
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m? 0400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m2 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna
e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, I'onere
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. II
volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori,
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondita fino a m 1.50

Condotta rete acqua
(196,00+65,00) * 1,20 * 0,60
Allacci
25%6,00 1,20 0,6
Camerette
50
Totale m?

Rete di distribuzione acqua eseguita direttamente dall'azienda AcegasAPS-Amga
(preventivo)

1
Totale Corpo

Totale 12 - ACQUEDOTTO Euro

Totale D - OPERE PER INFRASTRUTTURE
(sottoservizi) Euro
Importo Lavori Euro

187,92

108,00

50,00

345,92

1,00

1,00

11,30

0,00

384.219,18

3.908,90

0,00

3.908,90

87.809,01

388.128,08
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

A - OPERE STRADALI 226.278,00
0 - IMPIANTO CANTIERE 3.500,00
2 - SCAVI E DEMOLIZIONI 11.435,26
3 - SOTTOFONDI 41.556,65
4 - PAVIMENTAZIONI 78.102,05
5 - CORDOLI E MANUFATTI 18.745,54
6 - FOGNATURA ACQUE METEORICHE 5.452,15
7 - FOGNATURA ACQUE NERE 60.617,73
8 - RETE ILLUMINAZIONE STRADALE 2.450,10
13 - SEGNALETICA 4.418,52
B - OPERE IDRAULICHE 50.400,07
6 - FOGNATURA ACQUE METEORICHE 50.400,07
C - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 23.641,00
8 - RETE ILLUMINAZIONE STRADALE 8.136,16
9 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE 15.504,84
D - OPERE PER INFRASTRUTTURE (sottoservizi) 87.809,01
6 - FOGNATURA ACQUE METEORICHE 31.643,54
10 - CAVIDOTTI TELECOM 18.247,61
11 - CAVIDOTTI DISTR. ELETTRICA 34.008,96
12 - ACQUEDOTTO 3.908,90
IMPORTO LAVORI Euro 388.128,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 388.128 .08
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